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Informações Gerais 

 

CAÇADOR ENERGÉTICA S.A. 

04.511.174/0002-50 

Pequena Central Hidrelétrica Caçador 

OTR Linha Bento Gonçalves – Camping Carreiro – Serafina Corrêa RS. 

Processo Fepam nº 7166-05.67/16.3  

 

LINHA EMÍLIA ENERGÉTICA S.A. 

04.502.673/0002-81 

Pequena Central Hidrelétrica Linha Emília  

OTR Linha Emília, SN – Interior Dois Lajeados – Dois Lajeados RS. 

Processo Fepam nº 7163-05.67/16.5  

 

COTIPORÃ ENERGÉTICA S.A. 

04.589.680/0002-62 

Pequena Central Hidrelétrica Cotiporã 

OTR Linha Frei Caneca, SN – Interior Cotiporã – Cotiporã RS. 

Processo Fepam nº 7160-05.67/16.7  
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Apresentação 

As PCHs do Complexo Carreiro (PCH Caçador, PCH Linha Emília e PCH Cotiporã) estão 

localizadas na região do estado do Rio Grande do Sul conhecida como Serra Gaúcha e abrangem os 

municípios de Serafina Corrêa, Nova Bassano, Guaporé, Fagundes Varela, Dois Lajeados e Cotiporã. 

Este documento constitui o Relatório Anual de 2021 das Atividades dos Programas 

Ambientais referente ao Plano Ambiental Integrado de Operações – PAIO do Complexo Carreiro que 

compreende as Pequenas Centrais Hidrelétricas PCH Caçador, PCH Linha Emília e PCH Cotiporã. 

O Complexo Carreiro tem sua gestão e supervisão ambiental executada pela Equipe de Meio 

Ambiente da Elera Renováveis. A empresa conta com o apoio da consultoria ambiental Cedro 

Inteligência Ambiental nas atividades de monitoramento e elaboração de relatórios de ictiofauna, 

além da elaboração dos relatórios de qualidade da água superficial, efluentes da fossa e das caixas 

separadoras água e óleo. Já os serviços de coleta e análise das amostras foram realizados pela 

empresa NSF International – Brasil até junho de 2021. A partir das campanhas de agosto de 2021 o 

laboratório Freitag passou a executar as atividades. Por fim, os serviços de medição, coleta de dados 

hidrossedimentológicos e elaboração dos relatórios são executados pela empresa Overtech Soluções 

Tecnológicas. 

A Equipe Técnica para a coordenação e execução dos programas está apresentada a seguir: 

Equipe Elera 

Coordenação 

Mateus Assunção Silveira Biólogo - CRBio 53.651-03 

  

Equipe Cedro 

Responsável Técnico 

Marcelo Silveira Neto Eng. Florestal – CREA-SC 063.731-7 

Equipe Técnica 

Luiz Guilherme Schultz Artioli Biólogo – CRBio 28.048/03-D 

Ítalo Reolon Gelaim Eng. Ambiental – CREA-RS 228641 

Equipe Técnica Terceirizada 

NSF International Brasil – Laboratório 

Freitag Laboratórios 

Overtech Soluções Tecnológicas 
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1. Programa de Gerenciamento e Supervisão Ambiental 

1.1. Apresentação 

Este programa visa apresentar as ações de vistorias realizadas pela equipe de Meio Ambiente 

nas PCHs do Complexo Carreiro, durante o ano de 2021, para verificação das atividades do Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA). 

1.2. Sistema de Gestão Ambiental – SGA  

As vistorias de SGA têm como objetivo realizar o levantamento e verificação de 

documentação pertinente à área de meio ambiente da empresa e busca evidenciar alguma possível 

não conformidades para que sejam feitas adequações a fim de atendimento de condicionantes 

ambientais, requisitos legais e das políticas corporativas da empresa. 

Durante as inspeções verifica-se a presença das FISPQs; a correta segregação dos resíduos; a 

existência e eficiência de bacias de contenção; a validade de licenças, certificados, autorizações, 

alvarás e declarações expostas no mural da usina, planilha de LAIA (Levantamento de Aspectos e 

Impactos Ambientais), procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental e documentação referente à 

coleta e destinação de resíduos de Classe I e Classe II. 

De modo geral as áreas internas e externas das PCHs do Complexo Carreiro e suas estruturas 

encontram-se preservadas. Os locais estão devidamente identificados e contam com placas de 

sinalização distribuídas por todas as áreas das usinas. 

  

Foto 1 – Entrada da PCH Caçador. Foto 2 – Sinalização na APP da PCH Caçador. 
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Foto 3 – Barragem da PCH Caçador. Foto 4 – Placa da LO atualizada na PCH Caçador. 

  

Foto 5 – Entrada da PCH Linha Emília. Foto 6 – Sinalização na APP da PCH Linha Emília. 

  

Foto 7 – Barragem da PCH Linha Emília. Foto 8 – Placa da LO atualizada na PCH Linha 

Emília. 
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Foto 9 – Entrada da PCH Cotiporã. Foto 10 – Sinalização na APP da PCH Cotiporã. 

  

Foto 11 – Barragem da PCH Cotiporã. Foto 12 – Placa da LO atualizada na PCH 

Cotiporã. 

 

Em todas as vistorias são veri ficadas o pleno funcionamento das vazões sanitárias. 

Remotamente, via Centro Operações e Gestão do Sistema (COGS), são controladas as vazões 

sanitárias das PCHs Caçador e Cotiporã quando não há geração e/ou vertimento. Já a PCH Linha 

Emília não possui dispositivo de vazão sanitária conforme previsto em projeto e licenciamento. 

  

Foto 13 – Vazão Sanitária da PCH Caçador. Foto 14 – Vazão Sanitária da PCH Cotiporã. 
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1.3. Treinamento do SGA 

Durante o ano de 2021, conforme matriz de treinamento, foram realizados treinamentos 

focados no SGA, que contam com a participação dos colaboradores que atuam na operação das 

PCHs do Complexo Carreiro. Cabe destacar que nem todos os colaboradores dos sites participaram, 

pois o treinamento de SGA tem validade de 2 anos. As listas de presença dos treinamentos se 

encontram no ANEXO I. 

1.4. Plano de ação – Auditorias Ambientais 

Conforme protocolado no Relatório Anual de 2020, as oportunidades de melhoria e 

observações da auditoria realizada nas PCHs do Complexo Carreiro foram todas executadas. Próxima 

auditoria, conforme condicionante das LOs, está prevista para ocorrer no ano de 2023. 
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2. Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental 

2.1. Apresentação 

Este relatório visa apresentar as atividades de Educação Ambiental e Comunicação Social 

desenvolvidas pela Elera Renováveis, empreendedora das PCHs do Complexo Carreiro (PCH Caçador, 

PCH Linha Emília e PCH Cotiporã) realizadas durante o ano de 2021, nos municípios de Serafina 

Corrêa, Nova Bassano, Guaporé, Fagundes Varela, Dois Lajeados e Cotiporã, localizados no estado 

do Rio Grande do Sul, em atendimento ao proposto no Programa de Comunicação Social e Educação 

Ambiental do Plano Ambiental Integrado de Operações – PAIO bem como as condicionantes das 

respectivas Licenças de Operação dos empreendimentos 

Devido a Pandemia causada pelo Novo Corona Vírus (COVID-19) as atividades foram 

desenvolvidas respeitando as normas regionais de distanciamento social, portanto realizadas com 

metodologia diferente da apresentada no Plano de Educação Ambiental e Comunicação Social. 

2.2. Atividades Realizadas  

Para o primeiro e segundo semestres de 2021, onde regras de distanciamento foram 

mantidas, foram realizadas as seguintes atividades de comunicação social e educação ambiental: 

• 5 Publicações em mídia social (página do Instagram da ELERA Renováveis); 

• campanhas de comunicação - transmissão de spot em rádio; 

• 1 campanha de comunicação – entrega de folder; 

• 1 campanha de educação ambiental - entrega de cartilha educativa; 

• 6 palestras de educação ambiental com público interno (funcionários do Complexo 

Carreiro). 

Ao final do ano, após decretos municipais e/ou estaduais referentes as regras de 

distanciamento em função da pandemia, tivemos o retorno das atividades de Visitas na PCH Linha 

Emília. 

2.2.1. Educação Ambiental 

As atividades de Educação Ambiental constaram na entrega de 150 unidades de Cartilha 

Educacional (textos e jogos na temática ambiental – ANEXO II) nas Escolas Municipais de Educação 

(Tabela 2 e Fotos). Os materiais foram distribuídos para os alunos do Ensino Fundamental atendidos 

pelas escolas, conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 – Escolas municipais para as quais o material foi distribuído. 

Município Escola 

Serafina Corrêa Escola Municipal Esterina Marubim 

Nova Bassano Escola Municipal de Ensino Fundamental Teodolinda Reginatto 

Guaporé Escola Municipal Alexandre Bachi 

Fagundes Varela Escola Municipal Caminhos do Aprender 

Dois Lajeados Escola Municipal Coronel Mattei 

Cotiporã Escola Municipal Caminhos do Saber 

 

  

Foto 15. Entrega da cartilha na Escola Municipal 
Esterina Marubim. 

Foto 16. Entrega da cartilha na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Teodolinda Reginatto. 

  

Foto 17. Entrega da cartilha na Escola Municipal 
Alexandre Bachi 

Foto 18. Entrega da cartilha na Escola Municipal 
Caminhos do Aprender. 
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Foto 19. Entrega da cartilha na Escola Municipal 
Coronel Mattei. 

Foto 20. Entrega da cartilha na Escola Municipal 
Caminhos do Saber. 

 

Atividades de Educação Ambiental também foram realizadas com os funcionários das usinas 

(público interno) e 6 palestras foram realizadas em 2021 abordando os temas de meio ambiente e 

segurança pública (Tabela 2).  

Tabela 2 – Temas das palestras de Educação Ambiental realizadas com os trabalhadores do Complexo. 

Data Tema 

01/2021 Plantio voluntário de mudas e a importância da flora 

03/2021 Resgate de ictiofauna 

05/2021 Relatório de Sustentabilidade 2020 – Elera Renováveis 

07/2021 Incêndio florestal 

09/2021 Gestão de resíduos sólidos 

11/2021 Procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental  

 

2.2.2. Comunicação Social 

Tendo em vista esse cenário restritivo imposto pela pandemia, durante o ano de 2021 foram 

realizadas três atividades de Comunicação Social: 

• 5 Publicações em mídia social (página do Instagram da ELERA Renováveis); 

• 2 Campanhas de comunicação – transmissão em rádio; 

• 1 Campanha de comunicação – entrega de folder. 

 

Publicações em mídia social (Instagram) 

Cinco publicações em mídia social (página do Instagram da ELERA Renováveis) foram 

realizadas em 2021 e a Tabela 3 indica um resumo das atividades conduzidas. As publicações 

possuem como objetivo informar a comunidade do entorno do empreendimento e o público interno 

(funcionários das usinas) sobre temas de meio ambiente e segurança pública. 
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Tabela 3 – Atividades de Comunicação Social realizada em mídia social (Instagram): datas das publicações, temas e 
objetivos. 

Data Tema Objetivo 

19/01/2021 Piracema 2020/2021 Informar sobre conservação de espécies de 
peixes migratórias  

28/05/2021 APP (Área de 
Preservação 
Permanente) 

Comunicar sobre a função da APP, a sua 
importância ambiental e como os limites devem 

ser respeitados 

04/11/2021 Piracema 2021/2022 Informar sobre conservação de espécies de 
peixes migratórias  

24/11/2021 Dia do Rio Informar sobre a importância dos rios para os 
ecossistemas e a geração de energia renovável 

09/12/2021 Gestão de resíduos 
sólidos 

Informar sobre gestão adequada de resíduos e o 
atendimento ao requisitos legais 

 

No dia 19/01/2021 foi realiza a primeira campanha de comunicação em mídia social sobre o 

tema piracema (Figura 1). Essa publicação informou sobre a conservação de espécies de peixes 

migratórias durante o período da piracema (outubro de 2020 a março de 2021).  

 

 

 

Figura 1 – Publicação realizada em 19/01/2021 em mídia social (página do Instagram da ELERA Renováveis). 

 

No dia 28/05/2021 foi realizada a segunda campanha de comunicação no Instagram sobre o 

tema Área de Preservação Permanente (APP) (Figura 2). Essa publicação informou sobre a função da 

APP, a sua importância ambiental e como os limites devem ser respeitados. Esse conteúdo ainda 

indicou algumas instruções de como a população local pode contribuir para a preservação da APP e 

também garantir a segurança pública: não realizar a pesca/caça, não colocar fogo na vegetação, 

respeitar os limites das cercas/corredores de dessedentação e não depositar lixo dentro da APP.  
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Figura 2 – Publicação realizada em 28/05/2021 em mídia social (página do Instagram da ELERA Renováveis). 

 

Mais três publicações foram realizadas no segundo semestre e os temas foram piracema 

2021/2022, dia do rio e gestão de resíduos sólidos (Tabela 3 e Figura 3).  
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Figura 3 – Publicações realizadas nos segundo semestre de 2021 (temas – piracema 2021/2022 e dia do rio) 

em mídia social (página do Instagram da ELERA Renováveis). 

 

Comunicação em rádio 

A primeira campanha de 2021 de Comunicação Social em rádio utilizou esse instrumento 

tecnológico de comunicação para desenvolver atividades educativas, fornecendo informações 

ambientais e de segurança pública. Durante o período de 15/06/2021 a 12/07/2021 a Rádio Liberal 

FM 102,1 (Guaporé/RS) e a Rádio Odisseia FM (Serafina Corrêa/RS) vincularam 60 spots com o 

seguinte conteúdo: 

 “A Elera Renováveis, responsável pelas Usinas Caçador, Linha Emília e Cotiporã, comunica a 

todos que o uso ou acesso ao reservatório da usina deve ser realizado, quando necessário, com muito 

cuidado e sempre fora das áreas de segurança, indicadas com sinalização náutica e placas colocadas 

às margens do reservatório. Lembre-se: o uso para as atividades de bebedouro de animais, 

abastecimento de água e navegação é apenas nos locais autorizados. Se você quiser receber mais 

informações sobre o empreendimento, ligue para 0800 881- 4044. Repetindo: 0800 881- 4044. Elera 

Renováveis Energia para renovar o futuro.” 

 

Já a segunda campanha foi realizada no período de 23/11/2021 a 10/12/2021 e as rádios 

vincularam 60 spots sobre o período da piracema. Segue abaixo o texto do spot: 
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“A Elera Renováveis, responsável pelas Usinas Caçador, Linha Emília e Cotiporã, comunica a 

todos que no período de primeiro de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022 ocorrerá o período 

da piracema, ciclo de reprodução dos peixes, em que é proibida a pesca 1.000 metros acima e abaixo 

das barragens, usinas hidrelétricas, cachoeiras e corredeiras das bacias hidrográficas de toda a região. 

Caso tenha dúvidas sobre a piracema ou queira receber mais informações sobre o empreendimento, 

ligue para 0800 881- 4044. Repetindo: 0800 881- 4044. Elera Renováveis, Energia para renovar o 

futuro.” 

Comunicação – folder: 

Em novembro de 2021, um folder contendo informações sobre a conservação da Mata 

Atlântica (Figura 4), foi entregue nas Escolas Municipais dos municípios de Serafina Corrêa, Nova 

Bassano, Guaporé, Fagundes Varela, Dois Lajeados e Cotiporã. Esta ação teve como objetivo informar 

a comunidade sobre a importância da conservação florestal, o que é a Mata Atlântica e a mata ciliar.  
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Figura 4 – Folder contendo informações sobre a conservação da Mata Atlântica. 

 

Outras ações de Relacionamento, Comunicação Social e Educação Ambiental são realizadas 

no Complexo Carreiro a partir de coletas de tampas plásticas – dos colaboradores da Elera 

Renováveis – e são encaminhadas pela PCH Caçador, a qual faz as entregas a comunidade do 

Camping Carreiro.  

Já na região das PCHs Linha Emília e Cotiporã, são realizadas atividades de visitas da 

comunidade e escolas dos municípios do entorno no Auditório da PCH Linha Emília, em que são 

passados temas relacionados ao meio ambiente e geração de energia elétrica. Cabe destacar que a 

partir das novas LOs tais atividades estão condicionadas a demanda da região. Em 2021, foram 

realizadas as atividades a partir da liberação e regulamentação referentes à Pandemia. Foram 

realizadas atividades em outubro e dezembro de 2021 com a comunidade local e com escolas da 

região. A lista de presença está apresentada no ANEXO III. 
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Foto 21. Visita da Comunidade em outubro de 

2021. 

Foto 22.  Visita da Escola em outubro de 2021. 

  

Foto 23.  Visita da Escola em outubro de 2021. Foto 24.  Visita da Escola em dezembro de 2021. 

 

Foto 25.  Visita da Escola em dezembro de 2021. 
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3. Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 

Reservatório Artificial (PACUERA); 

3.1. Apresentação 

Este programa visa apresentar a situação ambiental da conservação e uso do entorno dos 

reservatórios das PCHs do Complexo Carreiro (PCH Caçador, PCH Linha Emília e PCH Cotiporã). 

Foram realizadas vistorias no decorrer do ano de 2021 em conformidade com o PACUERA e das 

condicionantes das respectivas Licenças de Operação dos empreendimentos. 

3.2. Atividades Realizadas 

As vistorias de monitoramento da situação ambiental da conservação e uso do entorno dos 

reservatórios é realizada em conjunto com as vistorias mensais de APP por meio de caminhamento 

no interior das APPs, uso de embarcação para verificação de todo o entorno do reservatório e 

utilização de drone. 

Durante as atividades de monitoramento, a equipe de Meio Ambiente realiza sobrevoos com 

drone para melhor inspecionar os locais de interesse. Ao longo de ambas as margens foram 

realizadas buscas por acessos indevidos, presença de gado, caça e atividades degradadoras previstas 

na Lei Federal Nº 11.428/2006 e Decreto Federal Nº 6.660/2008 (dispões sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica). As coordenadas geográficas dos locais de 

interesse são tomadas por meio de GPS de mão (Garmin Etrex 20x) para acompanhamento dos locais 

em futuros monitoramentos. 

De maneira geral, o entorno dos reservatórios das PCHs do Complexo Carreiro apresentam 

um bom estado de conservação em toda a sua extensão, possuindo trechos em estágios iniciais, 

médios e avançados de sucessão (segundo classificação CONAMA Nº 33/1994) predominando, 

dessa forma, a cobertura vegetal. Pode-se verificar a presença de indivíduos de grande interesse 

ecológico/ambiental. 

Os locais identificados serão tratados conforme “NPE-OPE.00-1 Procedimento de Ocupações 

Irregulares em Áreas de Proteção Permanente” da Elera Renováveis que estabelece diretrizes para a 

classificação e atuação em casos de ocupações irregulares em APPs que estejam sob a gestão da 

Elera, em atendimento às normas legais.  

3.2.1. PCH Caçador 

No ano de 2021 não foram identificadas novas ocupações irregulares no entorno do 

reservatório, mantendo a APP livre de intervenções externas. Ainda, durante o ano foi realizada a 

manutenção e instalação de 850 metros de cerca na margem esquerda da APP da PCH Caçador. 
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Foto 26 – Visão geral da APP da margem direita. Foto 27 – Vista geral da APP da margem 

esquerda a jusante da barragem. 

  

Foto 28 – Placa de Sinalização em Alambrado. Foto 29 – Instalação de cercas. 

  

Foto 30 – Instalação de cercas no entorno da 

APP. 

Foto 31 – Reforma de cercas no entorno da APP. 

3.2.2. PCH Linha Emília 

No ano de 2021 não foram identificadas novas ocupações irregulares além das atividades já 

monitoradas, mantendo-se assim o total de 08 pontos de interesse/monitoramento. Nestes acessos 

estão instaladas placas educativas indicando Área de Preservação Permanente e foram instaladas 

placas de coibição de acesso proibindo a caça e pesca predatória. Ressalta-se que nos locais 

identificados com atividade de pesca/camping não foi possível identificar os ocupantes. 
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Ainda, durante o ano foi realizada manutenção e instalação de 2.970 metros de cercas em 

ambas as margens da APP da PCH Linha Emília.  

Cabe destacar que no ano de 2021 foi solicitado por moradores do entorno do reservatório 

dois corredores de dessedentação. Foi protocolado junto a Fepam a solicitação dos proprietários, 

por meio da Carta ELERA 574/2021 em 30/06/2021, a qual foi respondida pelo Of. FEPAM/DIGEN-

OFDFNS nº 01416 / 2021 em 17/12/2021, autorizando a execução dos corredores. Tais atividades 

estão previstas para acontecer ao longo de 2022. 

A Tabela 4 apresenta os locais de interesse/monitoramento, coordenadas geográficas, sua 

descrição e o status da ocupação. A Figura 5 indica a localização espacial das ocupações.  

Tabela 4 – Coordenadas e descrição dos pontos de interesse. 

N° Ponto de Interesse 

Coordenadas Geográficas  
(Datum Sirgas 2000) Descrição Status da Ocupação 

Longitude Latitude 

1 Ponto de Pesca -28.939611° -51.776750° ME – Acampamento de pesca. Em uso 

2 Ponto de Pesca -28.935944° -51.782889° 
MD – Acampamento de pesca 

com barco. 
Em uso 

3 Ponto de Pesca -28.930722° -51.788250° ME – Acampamento de pesca. Em uso 

4 Ponto de Pesca -28.929420° -51.791784° 
MD – Acampamento de pesca 

com barco. 
Em uso 

5 Ponto de Pesca -28.925869° -51.787915° 
MD – Acampamento de pesca 

com barco. 
Em uso 

6 Ponto de Pesca -28.924476° -51.785348° 
MD – Acampamento de pesca 

com barco. 
Em uso 

7 Ponto de Pesca -28.914294° -51.785007° ME – Acampamento de pesca. Em uso 

8 Ponto de Pesca -28.913402° -51.794836° ME – Acampamento de pesca. Em uso 
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Figura 5 – Localização espacial dos pontos de interesse no reservatório da PCH Linha Emília. 

 

  

Foto 32 – Vista geral do reservatório da PCH 

Linha Emília. 

Foto 33 – Vista geral da APP da PCH Linha 

Emília. 
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Foto 34 – Cercas instaladas na APP da margem 

direita. 

Foto 35 – Cercas instaladas na APP da margem 

direita. 

  

Foto 36 – Cercas instaladas na APP da margem 

esquerda. 

Foto 37 – Placa de sinalização na APP. 

  

Foto 38 – Placa de sinalização na APP. Foto 39 – Barco de pesca localizado no Ponto 

02. 

 

3.2.3. PCH Cotiporã 

No ano de 2021 não foram identificadas novas ocupações irregulares além das atividades já 

monitoradas, mantendo-se assim o total de 06 pontos de interesse/monitoramento. Foram 

instaladas placas educativas indicando Área de Preservação Permanente. Ressalta-se que nos locais 

identificados com atividade de pesca/camping não foi possível identificar os ocupantes. 
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Ainda, durante o ano foi realizada manutenção e instalação de 560 metros de cerca em ambas 

as margens da APP da PCH Cotiporã.  

A Tabela 5 apresenta os locais de interesse/monitoramento, coordenadas geográficas, sua 

descrição e o status da ocupação. A Figura 6 indica a localização espacial das ocupações.  

Tabela 5 - Coordenadas e descrição dos pontos de interesse. 

N° Ponto de Interesse 

Coordenadas Geográficas  
(Datum Sirgas 2000) Descrição Status da Ocupação 

Longitude Latitude 

1 Ponto de Pesca -28.961444° -51.755444° MD – Acampamento de pesca. Em uso 

2 Ponto de Pesca -28.958650° -51.753339° 
ME – Acampamento de pesca 

com barco. 
Em uso 

3 Ponto de Pesca -28.956609° -51.756155° ME – Acampamento de pesca. Em uso 

4 Ponto de Pesca -28.958229° -51.764755° 
ME – Acampamento de pesca 

com barco. 
Em uso 

5 Ponto de Pesca -28.956574° -51.770153° 
MD – Acampamento de pesca 

com barco. 
Em uso 

6 Ponto de Pesca -28.946862° -51.767989° 
MD – Acampamento de pesca 

com barco. 
Em uso 

 

 
Figura 6 – Localização espacial dos pontos de interesse no reservatório da PCH Cotiporã. 
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Foto 40 – Vista geral do reservatório e APP da 

PCH Cotiporã. 

Foto 41 – Vista geral do reservatório e APP da 

PCH Cotiporã. 

  

Foto 42 – Cerca instalada na margem direita do 

reservatório. 

Foto 43 – Cerca instalada com placa de 

sinalização, junto a margem direita. 

  

Foto 44 – Cerca instalada na margem esquerda 

do reservatório. 

Foto 45 – Barco de pesca no Ponto 05. 
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4. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluente Líquidos 

4.1. Apresentação 

Este programa visa apresentar os dados quantitativos e qualitativos do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos, bem como foram mantidas as vistorias 

para verificação dos inventários e correta disposição de resíduos para atendimento do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos (PGRS-E) das PCHs do Complexo Carreiro. 

4.2. Atividades Realizadas 

Em 2021, os PGRS-E permanecem sendo executados de forma adequada pelas respectivas 

equipes locais. Por serem usinas em operação, os resíduos gerados são provenientes as atividades 

administrativas, copa, higiene (Classe II) e resíduos classe I, oriundos de manutenção e consertos de 

máquinas e equipamentos. 

4.2.1. Depósitos de Produtos Químicos e Contaminantes 

As usinas do Complexo Carreiro possuem depósito de produtos químicos e contaminantes 

adequados, apresentando bacias de contenção com piso impermeável, além de prateleiras para 

melhor organização do material. As Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos 

(FISPQs) estão disponíveis em pastas de fácil acesso. 

  

Foto 46 – Depósito de Produtos Químicos e 

Contaminantes – PCH Caçador. 

Foto 47 – Interior do Depósito de Produtos 

Químicos e Contaminantes – PCH Caçador 
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Foto 48 – Depósito de Produtos Químicos e 

Contaminantes – PCH Linha Emília. 

Foto 49 – Interior do Depósito de Produtos 

Químicos e Contaminantes – PCH Linha Emília. 

  

Foto 50 – Depósito de Produtos Químicos e 

Contaminantes – PCH Cotiporã. 

Foto 51 – Interior do Depósito de Produtos 

Químicos e Contaminantes – PCH Cotiporã. 

4.2.2. Bacias de Contenção 

Em equipamentos passíveis de vazamento/merejamento de óleo/graxa ou líquidos 

agressivos existem bacias de contenção agindo como barreiras físicas, prevenindo assim a possível 

contaminação do local. As PCHs do Complexo Carreiro também possuem bacias de contenção 

móveis para a realização de manutenções e armazenamento e estocagem de combustíveis. 

  

Foto 52 – GMG sobre bacia de contenção – PCH 

Caçador. 

Foto 53 – Sala do Tanque do GMG com bacia de 

contenção – PCH Linha Emília. 
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Foto 54 – Equipamento Hidráulico das 

Comportas da TDA de Baixa sobre bacia de 

contenção – PCH Cotiporã. 

Foto 55 – Unidades Hidráulica de Regulação de 

Velocidade (UHRV) sobre bacia de contenção – 

PCH Linha Emília. 

4.2.3. Materiais Absorventes 

Com o objetivo de conter possíveis derramamentos e/ou vazamentos de produtos químicos, 

óleos/graxas e demais produtos agressivos ao meio ambiente, estão distribuídas em locais 

específicos Kits Ambientais contendo mantas brancas (absorvente de óleo) e mantas verdes 

(absorvente de produtos agressivos), cordões de contenção, turfa e panos industriais. 

  

Foto 56 – Materiais absorventes na área de 

montagem – PCH Linha Emília. 

Foto 57 – Materiais absorventes na TDA de Baixa 

sobre bacia de contenção – PCH Cotiporã.. 

  

Foto 58 – Kit Ambiental na sala do GMG – PCH 

Linha Emília. 

Foto 59 – Materiais absorventes na Galeria 

Mecânica – PCH Caçador. 
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4.2.4. Lixeiras Seletivas 

Durante as vistorias são percorridas as áreas da usina para verificação das condições de 

conservação e uso das lixeiras bem como dos locais de descarte e armazenamento de resíduos classe 

I. Nas PCHs do Complexo Carreiro, as lixeiras estão distribuídas em áreas de maior movimentação, 

em acordo com a Matriz de Resíduos e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes 

(PGRS-E) de cada PCH do Complexo Carreiro. 

  

Foto 60 – Lixeiras seletivas no Portão de Acesso 

– PCH Caçador. 

Foto 61 – Lixeiras seletivas na área de 

montagem – PCH Caçador. 

  

Foto 62 – Lixeiras seletivas no portão de acesso 

à subestação – PCH Linha Emília. 

Foto 63 – Lixeiras seletivas próximo do mirante 

– PCH Linha Emília 

  

Foto 64 – Lixeiras seletivas no entrono da Casa 

de Força – PCH Cotiporã. 

Foto 65 – Lixeiras seletivas no portão de acesso 

de usina – PCH Cotiporã. 
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4.2.5. Destinação de Resíduos 

Os resíduos recicláveis e não recicláveis (resíduos de banheiro em sua maioria) gerados na 

operação das usinas são dispostos em lixeiras de coleta seletiva e posteriormente acondicionados 

em contêineres específicos onde eles são destinados para a coleta urbana dos municípios de Serafina 

Corrêa (PCH Caçador) e Dois Lajeados (PCHs Linha Emília e Cotiporã). Durante o período de 2021 

foram levantados juntos aos registros das usinas do Complexo Carreiro os quantitativos dos resíduos 

gerados. Eles estão apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Quantitativo de resíduos gerados por usina. 

 Caçador Linha Emília Cotiporã 

Recicláveis (kg) 325  151 130 

Não Recicláveis (kg) 113   62 140 

Orgânico (kg) 463  125  150  

Contaminado com Óleo (kg) 603 100 29 

Contaminado com Pintura (kg) 150 93 62 

Lâmpadas (un) 42 - - 

Óleo (litros) 2.000 900 650 

Pilhas e Baterias (un)  - - - 

Lodo de Fossa (toneladas) 4 4 4 

Lodo de SSAO (toneladas) 12 - - 

Água e Óleo SSAO (toneladas) 12 - - 

 

Quanto aos resíduos contaminados de óleo, pintura, produtos químicos, estes são 

acondicionados em caixas específicas e em tambores até a coleta e destinação por empresa 

contratada. Em 2021 foram realizadas coletas de resíduos contaminados em todas as usinas do 

Complexo Carreiro, bem como as coletas de óleo contaminado.  

A Tabela 7 indica as empresas prestadoras de serviço de coleta, transporte, armazenamento 

temporário e destinação final de resíduos Classe I, bem como suas respectivas Licenças de Operação 

e validade. 

Tabela 7 – Licenças Ambientais das Contratadas. 

Empresa Serviço Licença de Operação Validade 

SSul Central de Resíduos e Gerenciamento Ltda Transportador 00733/2020 04/02/2025 

SSul Central de Resíduos e Gerenciamento Ltda Transbordo 05412/2017 14/09/2022 

SSul Central de Resíduos e Gerenciamento Ltda Destinador Final 01493/2021 21/04/2024 

Fundação Proamb Destinador Final 00495/2021 27/10/2022 

Lwart Lubrificantes Ltda Transportador 02286/2020 22/02/2023 

Lwart Lubrificantes Ltda Destinador Final 05726/2019 19/08/2024 

Adirlei José Stefanello - ME Transportador 02205/2019 26/03/2023 

Ambiclean Soluções Ambientais Ltda Transportador 01618/2021 08/02/2026 

Ecotottal Sistemas de Gestão Ltda Destinador Final 00029/2022 26/06/2022 

NWASEM Comércio e Tratamento de Resíduos Ltda Destinador Final 02003/2021 20/12/2023 

Águas Claras Tratamento de Resíduos Ltda Destinador Final 01973/2021 25/07/2024 
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A Tabela 8 apresenta um resumo de todos os resíduos gerados e destinados no ano de 2021. 

Nela estão descritos o tipo de resíduo, a data de envio, quantidade, número do MTR, número do 

CDF, empresa de transporte e empresa de destinação final. 

4.3. Sistemas de Tratamento de Efluentes (STE) e Sistemas 

Separadores Água e Óleo (SSAO) 

No período foram realizadas as limpezas nos Sistemas de Tratamento de Efluentes das PCHs 

do Complexo Carreiro, onde foram retirados um total de 12 toneladas de lodo.  

No ano de 2021 foi realizada a limpeza da caixa separadora água e óleo da PCH Caçador, 

após constatada em inspeção a necessidade de manutenção. Para as PCHs Linha Emília e Cotiporã, 

estão sendo previstas as atividades para o ano de 2022. Cabe destacar que nas duas campanhas de 

monitoramento do sistema SSAO, os resultados das coletas seguem atendendo os padrões de 

lançamento determinados na legislação aplicável. 

O relatório anual do monitoramento do STE e SSAO do Complexo Carreiro está apresentado 

no ANEXO IV.  
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Tabela 8  – Resumo dos resíduos gerados e destinados no ano de 2021. 

PCH Tipo de Resíduo 
Quantidade 
(toneladas) 

Data de 
envio 

Número do 
MTR 

Número do 
CDF 

Empresa de Transporte 
Empresa de Destinação 

Final 

Caçador 

130201(*) - Óleos de motores, 
transmissões e lubrificação usados ou 
contaminados 

2 17/05/2021 209189 - Lwart Lubrificantes Ltda Lwart Lubrificantes Ltda 

190306(*) - Resíduos assinalados como 
perigosos, solidificados 

0,1449 19/07/2021 2107085988 1233757/2021 
SSUL Central de Resíduos e 

Gerenciamentos Ltda 
Fundação PROAMB 

150104 - Embalagens de metal 0,366 19/07/2021 2107085671 1232894/2021 
SSUL Central de Resíduos e 

Gerenciamentos Ltda 
SSUL Central de Resíduos e 

Gerenciamentos Ltda 

200304 - Lodos de fossas sépticas 4 09/11/2021 2111041456 1400721/2021 Adirlei José Stefanello ME 
Águas Claras Tratameto de 

Resíduos Ltda 

150202(*) - Absorventes, materiais 
filtrantes (incluindo filtros de óleo não 
anteriormente especificados), panos de 
limpeza e vestuário de proteção, 
contaminados por substâncias perigosas 

0,093 10/11/2021 2111049489 1417424/2021 
Ambiclean Soluções 

Ambientais Ltda 
Ecotottal Sistemas de Gestão 

Ltda 

150110(*) - Embalagens de qualquer um 
dos tipos acima descritos contendo ou 
contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

0,15 10/11/2021 2111049489 1417424/2021 
Ambiclean Soluções 

Ambientais Ltda 
Ecotottal Sistemas de Gestão 

Ltda 

130507(*) - Água com óleo proveniente 
dos separadores óleo/água 

12 11/11/2021 2111056553 1436179/2021 Adirlei José Stefanello ME 
NWASEM Comércio e 

Tratamento de Resíduos Ltda 

130507(*) - Água com óleo proveniente 
dos separadores óleo/água 

12 12/11/2021 2111064729 1442709/2021 
Ambiclean Soluções 

Ambientais Ltda 
NWASEM Comércio e 

Tratamento de Resíduos Ltda 

Linha 
Emília 

130201(*) - Óleos de motores, 
transmissões e lubrificação usados ou 
contaminados 

0,95 17/05/2021 209187 - Lwart Lubrificantes Ltda Lwart Lubrificantes Ltda 

200304 - Lodos de fossas sépticas 4 09/11/2021 2111039361 1400719/2021 Adirlei José Stefanello ME 
Águas Claras Tratameto de 

Resíduos Ltda 

150202(*) - Absorventes, materiais 
filtrantes (incluindo filtros de óleo não 
anteriormente especificados), panos de 
limpeza e vestuário de proteção, 
contaminados por substâncias perigosas 

0,1 10/11/2021 2111048021 1417429/2021 
Ambiclean Soluções 

Ambientais Ltda 
Ecotottal Sistemas de Gestão 

Ltda 
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PCH Tipo de Resíduo 
Quantidade 
(toneladas) 

Data de 
envio 

Número do 
MTR 

Número do 
CDF 

Empresa de Transporte 
Empresa de Destinação 

Final 

150110(*) - Embalagens de qualquer um 
dos tipos acima descritos contendo ou 
contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

0,093 10/11/2021 2111048021 1417429/2021 
Ambiclean Soluções 

Ambientais Ltda 
Ecotottal Sistemas de Gestão 

Ltda 

Cotiporã 

130201(*) - Óleos de motores, 
transmissões e lubrificação usados ou 
contaminados 

0,65 17/05/2021 219188 - Lwart Lubrificantes Ltda Lwart Lubrificantes Ltda 

200304 - Lodos de fossas sépticas 4 09/11/2021 2111039050 1400718/2021 Adirlei José Stefanello ME 
Águas Claras Tratameto de 

Resíduos Ltda 

150202(*) - Absorventes, materiais 
filtrantes (incluindo filtros de óleo não 
anteriormente especificados), panos de 
limpeza e vestuário de proteção, 
contaminados por substâncias perigosas 

0,029 10/11/2021 2111048311 1417428/2021 
Ambiclean Soluções 

Ambientais Ltda 
Ecotottal Sistemas de Gestão 

Ltda 

150110(*) - Embalagens de qualquer um 
dos tipos acima descritos contendo ou 
contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

0,062 10/11/2021 2111048311 1417428/2021 
Ambiclean Soluções 

Ambientais Ltda 
Ecotottal Sistemas de Gestão 

Ltda 
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5. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e Controle de 

Macrófitas 

5.1. Apresentação 

Este programa visa apresentar os resultados dos monitoramentos de qualidade da água e do 

controle de macrófitas. As coletas de qualidade da água são realizada por laboratório contratado, 

com periodicidade semestral e seus resultados e discussões são apresentados no ANEXO V. Já as 

atividades de monitoramento de macrófita têm periodicidade trimestral e são executados pela 

equipe de meio ambiente da Companhia. 

O principal objetivo do monitoramento das macrófitas é percorrer os reservatórios e 

acompanhar o surgimento e desenvolvimento de vegetação aquática com potencial invasor, 

avaliando os risco associados à proliferação excessiva, tanto para o meio ambiente quanto para a 

operação da usina. 

5.2. Metodologia 

Macrófitas aquáticas são os vegetais visíveis a olho nu, cujas partes fotossintetizantes ativas 

estão permanentemente, ou por diversos meses, todos os anos, total ou parcialmente submersos 

em água doce ou salobra, ou ainda flutuantes na mesma (IRGANG & GASTAL Jr, 1996, p. 09). 

Esse grupo de organismos apresenta importante papel na troca de nutrientes, podendo 

tornar-se as principais controladoras da dinâmica de nutrientes no ecossistema (Junk, 1980, Pompêo, 

1996a). Dessa forma participam intensamente da reciclagem de nutrientes, podendo assimilar 

elementos retidos no sedimento por intermédio das raízes, os quais são liberados para a coluna de 

água através da excreção e da decomposição (Granéli & Solander, 1988).  

Nos reservatórios o crescimento excessivo das macrófitas aquáticas pode causar diversos 

problemas ambientais, além de prejuízos à geração de energia e navegação, entre outros usos 

múltiplos (Junk et. al., 1981). 

• Submersas enraizadas ou fixas: Plantas enraizadas no sedimento que crescem 

totalmente sob a superfície, normalmente emitem as estruturas reprodutivas acima 

do nível de água. Ex: Potamogetom pectinatus (potamogeto), Cabomba australis 

(cabomba).  

• Submersas livres: Plantas com rizoides pouco desenvolvidos, permanecem flutuando 

submersas na água. Geralmente prendem-se a pecíolos e caules de outras macrófitas 

ou a outras estruturas submersas. Em sua maioria, emitem flores emersas. Ex: 

Utricularia gibba (violeta-do-brejo, boca-de-leão do banhado).  
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• Folhas flutuantes ou flutuantes fixas: Folhas flutuando na superfície da água e 

conectadas aos rizomas e raízes através de pecíolos longos e flexíveis. Ex: Nymphoides 

indica (estrela-branca, soldanela-d’água).  

• Flutuantes livres: Plantas que flutuam livremente e cujas raízes permanecem na 

superfície sem se fixarem a nenhum substrato. Ocorrem em locais com pouca 

correnteza e protegido de ventos. Ex: Pistia stratiotes (alface-d’água), Eichhornia 

crassipes (aguapé).  

• Emergentes ou emersas: Enraizadas no sedimento, porém com folhas acima do nível 

d'água. Ex: Typha domingensis (taboa, paina).  

• Anfíbias: Encontradas na interface água-terra, em ambientes encharcados, são 

tolerantes à seca. Ex: Alternanthera philoxeroide (perna-de-saracura).  

• Epífitas: Espécies se estabelecem e se desenvolvem sobre indivíduos de espécies 

flutuantes livres ou fixas. Ex: Oxycaryum cubense. 

 
Figura 7 – Formas biológicas de macrófitas aquáticas. Fonte: Pedralli, 1990. 

5.3. Atividades Realizadas 

Ao longo do ano de 2021 foram realizadas as atividades de monitoramento, por meio de 

caminhamento (PCH Caçador), uso de embarcação (PCHs Linha Emília e Cotiporã) e com utilização 

de drone. São verificadas as margens dando ênfase a locais com maior potencial de ocorrência de 

estandes de macrófitas aquáticas, como zonas de circulação reduzida de água, paliteiros, tributários 

e locais com acúmulo de matéria orgânica. os locais de interesse. 

5.3.1. PCH Caçador 

Os monitoramentos no reservatório da PCH Caçador ao longo do ano de 2021 identificaram, 

no início de dezembro, um estande de macrófitas localizado na margem direita, no interior do log-
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boom, da espécie de macrófitas flutuantes livres da espécie Pistia stratiotes. Atividade de remoção 

das macrófitas está prevista para ocorrer em janeiro de 2022. 

  

Foto 66 – Estande de macrófitas junto a TDA da 

usina. 

Foto 67 – Estande de macrófitas controlado no 

interior do log-boom. 

5.3.2. PCH Linha Emília 

Os monitoramentos no reservatório da PCH Linha Emília ao longo do ano de 2021 não 

identificaram nenhuma espécie de macrófitas aquáticas. O último registro da presença de estandes 

de macrófitas foi em setembro de 2014, em que foi constatada a presença de macrófitas anfíbias da 

espécie Alternanthera philoxeroide, estas removidas naturalmente pela força das correntezas em 

períodos de cheias. 

  

Foto 68 – Visão geral do reservatório sem a 

presença de macrófitas. 

Foto 69 – Reservatório sem a presença de 

macrófitas. 

5.3.3. PCH Cotiporã 

Os monitoramentos no reservatório da PCH Cotiporã ao longo do ano de 2021 não 

identificaram nenhuma espécie de macrófitas aquáticas. O último registro da presença de estandes 

de macrófitas foi em junho de 2016, em que foi constatada a presença de macrófitas anfíbias da 

espécie Alternanthera philoxeroide, estas removidas naturalmente pela força das correntezas em 

períodos de cheias. 
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Foto 70 – Visão geral do reservatório sem a 

presença de macrófitas. 

Foto 71 – Paliteiros sem a presença de 

macrófitas. 
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6. Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e Estabilidade do 

Reservatório 

6.1. Apresentação 

Este programa visa apresentar os dados obtidos nas vistorias realizadas pela equipe de Meio 

Ambiente da Elera Renováveis nas PCHs do Complexo Carreiro durante o ano de 2021 e que tiveram 

como objetivo vistoriar possíveis pontos de erosão existentes ao longo dos acessos internos das 

PCHs e margens dos reservatórios em conformidade com o descrito no Programa Monitoramento 

de Processos Erosivos e Estabilidade do Reservatório e das condicionantes específicas das 

respectivas Licenças de Operação das PCHs. 

6.2. Metodologia 

A execução da atividade de monitoramento dos processos erosivos e estabilidade das 

encostas nos sites das PCHs e respectivos reservatórios seguem com periodicidade semestral 

conforme Matriz de Monitoramento e Medição e condicionantes das Licenças de Operação das 

PCHs. O monitoramento no site das PCHs é realizado a campo a fim de mapear in situ os locais com 

possibilidade de formação de processos erosivos. Nos reservatórios os monitoramentos são 

realizados através de embarcação a motor em ambas as margens do reservatório (PCHs Linha Emília 

e Cotiporã) e/ou por caminhamento a partir das margens (PCH Caçador). 

Existem vários tipos de erosão, que são classificadas conforme os seus princípios causadores. 

• Erosão por gravidade: quando ocorre o transporte e deposição de sedimentos da 

superfície em virtude da ação da gravidade, com a queda de partículas e rochas. 

Acontece, principalmente, em regiões montanhosas e com alta declividade. 

• Erosão pluvial: ocorre em razão da ação das águas das chuvas, que desgastam a 

superfície e transportam sedimentos. Esse processo atua também na lavagem dos 

solos, sua ação é lenta, entretanto, quando as águas da chuva encontram um solo 

sem vegetação, passam a ser responsáveis pela formação de graves tipos de erosão. 

• Erosão fluvial: Similar a erosão pluvial, porém ocorre em escala maior. É causada pela 

ação das águas dos rios sobre o leito dos cursos d’água e de encostas. Atuam também 

no desgaste do solo durante enchentes periódicas ou períodos de cheias. É 

intensificada com a retirada das matas ciliares, ou seja, as vegetações localizadas nas 

margens dos rios. 

• Erosão eólica: ocorre em virtude da ação dos ventos sobre a superfície, atuando no 

transporte dos sedimentos e partículas menores e degradando lentamente formações 

rochosas, conferindo a elas formas bastante peculiares. 
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6.2.1. Tipologia: 

A caracterização dos focos erosivos foi realizada com base no texto descrito no Manual 

Técnico de Geomorfologia do IBGE. 

Tipologia 

Tipo Descrição 

Laminar 
Ocorre devido ao escoamento difuso da água na superfície com remoção 

da camada superficial do solo de maneira suave e uniforme. 

Sulco 

Corte pouco profundo no solo, provocado pela concentração do fluxo 

d’água, geralmente a incisão é de 0,5 m. desenvolve-se em áreas onde a 

erosão laminar é mais intensa. 

Ravina 
Incisão mais profunda, normalmente posicionada paralelamente ao 

sentido da maior declividade do terreno. 

Voçoroca 
Incisão severa, geralmente maior que 1 metro, posicionada 

paralelamente ao sentido da maior declividade do terreno. 

Rastejo 
Ocorre quando há tombamento de árvores, postes, devido à lenta 

movimentação do solo. 

Solapamento 
Desgaste e remoção das margens de canal fluvial. Quando intensificado, 

pode conduzir movimentos de massa. 

Escorregamento 
Ocorre quando há ruptura do solo e tem como fator deflagrador a 

infiltração da água das chuvas.  

Queda de Blocos 

Ocorrem devido à ruptura de blocos, lascas ou placas instáveis, as quais 

apresentam alta velocidade. Situação muito frequente em encostas 

verticais e maciças fraturadas. 

Rolamento de Blocos 
Ocorrem com o movimento de blocos rochosos ou matacões ao longo 

das encostas, decorrente geralmente, pela perda de apoio. 

6.2.2. Atividades Realizadas 

Ao longo do ano de 2021 foram realizadas as atividades de monitoramento e de supervisão, 

por meio de caminhamento (margens e acessos internos), uso de embarcação (PCHs Linha Emília e 

Cotiporã) e com utilização a equipe de drone (DJI Phantom 4) para melhor inspecionar os locais de 

interesse. Não foi registrado nenhum novo ponto de processos erosivos nas PCHs do Complexo 

Carreiro.  

Na tabela abaixo estão indicados os pontos que estão sendo monitorados. Cabe destacar 

que não houve agravamento de nenhum ponto e estão com regeneração natural.  
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Tabela 9 – Coordenadas dos pontos de monitoramento. 

PCH N° 
Margem ou 

Acesso 

Coordenadas Geográficas  
(Datum Sirgas 2000) 

Longitude Latitude 

LEM 

1 ME -28.922787° -51.780526° 

2 ME -28.924602° -51.782512° 

3 MD -28.941502° -51.774857° 

4 Acesso -28.942157° -51.771177° 

COT 1 Acesso -28.970502° -51.759927° 

 

 
Figura 8 – Localização espacial dos pontos de monitoramento da PCH Linha Emília. 
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Figura 9 – Localização espacial dos pontos de monitoramento da PCH Cotiporã. 

 

 

6.2.3. PCH Caçador 

A PCH Caçador possuí em sua totalidade os acessos sem a presença de processos erosivos, 

bem como as margens do reservatório. Ao longo do ano de 2021 foram percorridas as áreas para 

acompanhamento. Abaixo estão algumas fotos das ótimas condições da PCH Caçador. 

  

Foto 72 – APP da margem esquerda a montante 

do barramento sem a presença de processos 

erosivos. 

Foto 73 – APP da margem esquerda a jusante 

do barramento sem a presença de processos 

erosivos. 
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Foto 74 – Paredão rochoso da ombreira direita 

sem novos registros de deslizamentos. 

6.2.4. PCH Linha Emília 

A PCH Linha Emília possuí 4 pontos de monitoramentos, sendo três registrados antes de 2020 

e um ocorrido ao longo de 2020. Em 2021, não foram identificados novos pontos. 

Os Pontos 01 e 02 são pontos muito próximos na margem esquerda do reservatório, em que 

ambos foram registrados em dez/2016 e jun/2017, respectivamente. Já o Ponto 03, também 

registrado antes de 2020, está localizado no acesso ao barco da usina, apresentando regeneração 

natural do local. Por fim, o Ponto 04 foi registrado em ago/2020 em que foi observado um 

desprendimento de rochas do paredão rochoso no entorno do acesso à TDA. Em 2021 foram 

realizadas atividades de limpeza dos taludes e remoção de rochas soltas para evitar novos 

desprendimentos. 

  

Foto 75 – Ponto 01 com ótima regeneração 

natural. 

Foto 76 – Ponto 02 com ótima regeneração 

natural 
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Foto 77 – Ponto 03 com ótima regeneração 

natural. 

Foto 78 – Ponto 04 em abr/2021. 

6.2.5. PCH Cotiporã 

A PCH Cotiporã manteve em 2021 com um apenas um registro de foco erosivo – Ponto 01, 

próximo ao portão da usina, no acesso interno. Tal ponto foi registrado após as fortes chuvas que 

ocorreram na região em julho de 2020. Em 2021 foi realizada a reconformação do talude utilizando 

máquinas para retirar o material acumulado bem como retirar o peso do talude. Para o ano de 2022, 

está sendo prevista a aplicação de semeadura, hidrossemeadura ou enleivamento do talude onde 

há solo exposto.  

Demais áreas do entorno do reservatório permanecem sem problemas de instabilidade, 

tendo seu monitoramento realizado em conjunto com o monitoramento de APP e Macrófitas. 

  

Foto 79 – Ponto 01 antes das atividades de 

reconformação. 

Foto 80 – Ponto 01 após as atividades de 

reconformação. 
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Foto 81 – Vista geral das margens do 

reservatório da PCH Cotiporã. 

Foto 82 – Vista geral das margens do 

reservatório da PCH Cotiporã. 
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7. Programa de Gestão da Flora 

7.1. Apresentação 

Este programa visa apresentar os monitoramentos mensais nas APPs dos reservatórios das 

PCHs do Complexo Carreiro (PCH Caçador, PCH Linha Emília e PCH Cotiporã), bem como atividades 

de plantio, cercamento, supressão de exóticas em conformidade com o PAIO e das condicionantes 

das respectivas Licenças de Operação dos empreendimentos. 

As Áreas de Preservação Permanente das PCHs do Complexo Carreiro possuem suas 

particularidades devido a cada local as quais elas estão inseridas e conforme definidas em 

licenciamento.  

A PCH Caçador está situada na região conhecida como camping Carreiro, local com ocupação 

urbana consolidada e permanente. A área de preservação permanente da PCH apresenta área de 

8,35 ha, predominantemente ocupada por vegetação natural (mata atlântica) em estágio médio 

localizada na margem esquerdado rio. Ainda, a APP encontra-se cercada. 

Por sua vez, a PCH Linha Emília está localizada no limite norte dos municípios de Dois 

Lajeados e Cotiporã, com reservatório ocupando os municípios de Guaporé e Fagundes Varela. A 

área de preservação permanente da PCH é caracteriza por vegetação natural (mata atlântica) em 

estágio médio (90%), com total de 178 ha. Bem como, agrega remanescentes florestais relevantes 

do rio Carreiro e arroio Feliz. As APPs e seus limites caracterizam-se por ocupar terrenos íngremes e 

grandes áreas com cobertura florestal, que inviabilizam ou dispensam o cercamento (evitando a 

fragmentação da vegetação natural). Já nas APPs com interação direta com lavoura e pecuária tem 

a manutenção e instalação de cercas para preservação e recuperação destas áreas. 

Por fim, a PCH Cotiporã está localizada nos municípios de Dois Lajeados e Cotiporã. A região 

se caracteriza pela agricultura familiar, sendo as áreas dívidas em pequenos lotes. A área de 

preservação permanente da PCH é quase 100% mata atlântica em estágio médio, ocupando uma 

área total de 89,85 ha. As APPs com interação direta com lavoura e pecuária tem a manutenção e 

instalação de cercas para preservação e recuperação destas áreas. 

7.2. Atividades Realizadas 

As vistorias de monitoramento mensais das APPs dos reservatórios é realizada por meio de 

caminhamento no interior das APPs, uso de embarcação para verificação de todo o entorno do 

reservatório e utilização de drone. 

Durante as atividades de monitoramento, a equipe de Meio Ambiente realiza sobrevoos com 

drone para melhor inspecionar os locais de interesse. Ao longo de ambas as margens foram 

realizadas buscas por acessos indevidos, presença de gado, caça e atividades degradadoras previstas 

na Lei Federal Nº 11.428/2006 e Decreto Federal Nº 6.660/2008 (dispões sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica). As coordenadas geográficas dos locais de 

interesse são tomadas por meio de GPS de mão (Garmin Etrex 20x) para acompanhamento dos locais 

em futuros monitoramentos. 
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De maneira geral, o entorno dos reservatórios das PCHs do Complexo Carreiro apresentam 

um bom estado de conservação em toda a sua extensão, possuindo trechos em estágios iniciais, 

médios e avançados de sucessão (segundo classificação CONAMA Nº 33/1994) predominando, 

dessa forma, a cobertura vegetal. Pode-se verificar a presença de indivíduos de grande interesse 

ecológico/ambiental. 

Além das atividades realizadas pela Companhia, em março, outubro e novembro foram 

realizadas vistorias da PATRAM nos empreendimentos de Linha Emília e Cotiporã para 

acompanhamento e verificação das APPs e pontos de pesca.  

Na Tabela 10 estão apresentadas as datas e ordens de serviço das atividades de 

monitoramento mensal em cada PCH do Complexo Carreiro. Nos subitens 7.2.1, 0 e 7.2.3 estão 

apesentadas as fotos de cada mês para cada PCH. 

Tabela 10 – Datas e OSs dos Monitoramentos Mensais de APP 

Monitoramentos Mensais - Complexo Carreiro 

Meses 
PCH 

Caçador Linha Emília Cotiporã 

Janeiro 
14/01 

OS 77977 
05/01 

OS 78020 
13/01 

OS 78045 

Fevereiro 
10/02 

OS 77978 
22/02 

OS 78021 
09/02 

OS 78046 

Março 
10/03 

OS 77980 
19/03 

OS 78022 
26/03 

OS 78047 

Abril 
14/04 

OS 77981 
13/04 

OS 78023 
13/04 

OS 78049 

Maio 
25/05 

OS 77982 
20/05 

OS 78024 
19/05 

OS 78050 

Junho 
01/06 

OS 77983 
01/06 

OS 78025 
02/06 

OS 78051 

Julho 
13/07 

OS 77984 
14/07 

OS 78026 
16/07 

OS 78052 

Agosto 
24/08 

OS 77985 
27/08 

OS 78027 
26/08 

OS 78053 

Setembro 
22/09 

OS 77986 
23/09 

OS 78028 
27/09 

OS 78054 

Outubro 
19/10 

OS 77987 
22/10 

OS 78029 
18/10 

OS 78055 

Novembro 
09/11 

OS 77988 
09/11 

OS 78030 
23/11 

OS 78056 

Dezembro 
30/12 

OS 77989 
30/12 

OS 78031 
30/12 

OS 78057 
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7.2.1. PCH Caçador 

  

Foto 83 – Monitoramento Janeiro/21. Foto 84 – Monitoramento Fevereiro/21. 

  

Foto 85 – Monitoramento Março/21. Foto 86 – Monitoramento Abril/21. 

  

Foto 87 – Monitoramento Maio/21. Foto 88 – Monitoramento Junho/21. 
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Foto 89 – Monitoramento Julho/21. Foto 90 – Monitoramento Agosto/21. 

  

Foto 91 – Monitoramento Setembro/21. Foto 92 – Monitoramento Outubro/21. 

  

Foto 93 – Monitoramento Novembro/21. Foto 94 – Monitoramento Dezembro/21. 
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7.2.2. PCH Linha Emília 

  

Foto 95 – Monitoramento Janeiro/21. Foto 96 – Monitoramento Fevereiro/21. 

  

Foto 97 – Monitoramento Março/21. Foto 98 – Monitoramento Abril/21. 

  

Foto 99 – Monitoramento Maio/21. Foto 100 – Monitoramento Junho/21. 
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Foto 101 – Monitoramento Julho/21. Foto 102 – Monitoramento Agosto/21. 

  

Foto 103 – Monitoramento Setembro/21. Foto 104 – Monitoramento Outubro/21. 

  

Foto 105 – Monitoramento Novembro/21. Foto 106 – Monitoramento Dezembro/21. 
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7.2.3. PCH Cotiporã 

  

Foto 107 – Monitoramento Janeiro/21. Foto 108 – Monitoramento Fevereiro/21. 

  

Foto 109 – Monitoramento Março/21. Foto 110 – Monitoramento Abril/21. 

  

Foto 111 – Monitoramento Maio/21. Foto 112 – Monitoramento Junho/21. 
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Foto 113 – Monitoramento Julho/21. Foto 114 – Monitoramento Agosto/21. 

  

Foto 115 – Monitoramento Setembro/21. Foto 116 – Monitoramento Outubro/21. 

  

Foto 117 – Monitoramento Novembro/21. Foto 118 – Monitoramento Dezembro/21. 
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8. Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico 

Os relatórios foram realizados pela empresa Overtech Soluções Tecnológicas e foram 

analisados os dados das estações Caçador Montante, Caçador Ponte São Domingos, Linha Emília 

Jusante e Cotiporã Jusante, além dos registros limnimétricos dos barramentos no período de janeiro 

a dezembro de 2021. Todas as estações se mantiveram operante e com registro bem robustos. O 

alto grau de correlação dos registros pluviométricos e fluviométricos evidenciaram tal robustez. De 

modo geral as condições hidrológicas apresentaram-se coerentes ao serem avaliadas pelas 

ferramentas empregadas no relatório. 

Cabe destacar que em julho de 2021 foram feitos os protocolos das tobobatimetrias dos três 

reservatórios do Complexo Carreiro conforme solicitado nas condicionantes das licenças (Carta 

ELERA 8772021 – CAC e Carta ELERA 878/2021 – LEM). Para Cotiporã não estava prevista tal 

condicionante, porém de maneira a padronizar os estudos do Complexo, foi realizado o protocolo. 

Com a apresentação dos estudos topobatimetricos, protocolo do projeto para envio de dados online 

de vazão e com a revogação das 3 licenças de operação, a periodicidade da topobatimetria passou 

a ser a cada 10 anos, de acordo com o estabelecido pela ANA e ANEEL. 

O Relatório Anual do Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico está apresentado 

no ANEXO VI. 
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9. Programa de Monitoramento da Ictiofauna 

9.1.1. Apresentação 

Este programa visa apresentar as ações desenvolvidas pelo Programa de Monitoramento da 

Ictiofauna com periodicidade semestral, com campanhas nas estações de verão e primavera. 

9.1.2. Atividades Realizadas 

No ano de 2021 foram realizadas as campanhas 30ª e 31ª do monitoramento da ictiofauna, 

nos meses de março e novembro nas estações de verão e primavera. Foram capturados 400 

indivíduos pertencentes a 23 espécies (S), distribuídas em 4 ordens e 8 famílias. Characiformes (S = 

10) e Siluriformes (S = 7) foram as ordens mais representativas em espécies (Figura 28), e os 

Siluriformes dominantes em número de indivíduos capturados (Figura 29). As famílias mais 

representativas em espécies foram Characidae (S = 7), Loricariidae (S = 5) e Cichlidae (S = 5). As 

demais famílias foram representadas por somente uma espécie. 

O resultado nos mostra estabilidade da curva de acumulação de espécies. Os estimadores 

utilizados indicam que a suficiência amostral está muito próxima de ser atingida (Figura 10). 

 
Figura 11 – Distribuição dos valores do estimador de riqueza CHAO 2 e seus limites superior (upper) e 

inferior (lower). 

 

O Relatório Anual do Programa de Monitoramento da Ictiofauna está apresentado no 

ANEXO VII. 
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9.2. Subprograma de Resgate de Ictiofauna 

9.2.1. Apresentação 

Este programa visa apresentar as ações desenvolvidas pelo Subprograma de Resgate de 

Ictiofauna com o objetivo de evitar a mortandade da Ictiofauna, bem como apresentar os dados 

referentes ao monitoramento das vazões. 

9.2.2. Atividades Realizadas 

As atividades realizadas ao longo do ano de 2021 foram inspecionar os locais previamente 

definidos no PAIO a jusante dos barramentos em manobras de redução de vazão sanitária devido a 

questões de baixa afluência (estiagem), inspeção civil para atendimento de questões relacionadas 

com a Segurança Barragem e em paradas de máquinas para manutenção.   

9.2.2.1. Monitoramento das Vazões 

A Caçador Energética S.A, Linha Emília Energética S.A e Cotiporã Energética S.A. iniciaram, 

junto com as suas operações, o monitoramento das vazões vertida, turbinada, defluente e sanitária. 

Além das vazões medidas, são coletados dados das estações telemétricas aprovadas pela 

ANA/ANEEL. Os dados são coletados diariamente. 

Para a PCH Caçador são monitoradas as seguintes vazões: 

➢ Afluente (Estação Montante Caçador e Estação Ponte São Domingos); 

➢ Vertida; 

➢ Turbinada; 

➢ Sanitária; 

➢ Defluente. 

 

Para a PCH Linha Emília são monitoradas as seguintes vazões: 

➢ Vertida; 

➢ Turbinada; 

➢ Defluente (Estação Jusante Linha Emília). 

 

Para a PCH Cotiporã são monitoradas as seguintes vazões: 

➢ Afluente (Estação Jusante Linha Emília); 

➢ Vertida; 

➢ Turbinada; 

➢ Sanitária; 

➢ Defluente (Estação Jusante Cotiporã). 
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É importante salientar que os gráficos apresentam distorções devido ao posicionamento do 

sensor de nível. Ainda, os dados de vazão afluente e defluente podem ser encontrados no site da 

Overtech, www.overtechidro.com.br (login: Fepam - senha: 1234). 

Durante o ano de 2021 foram realizadas as atividades de monitoramento das vazões 

afluentes, defluentes, sanitária, turbinada e vertida das PCHs do Complexo Carreiro, bem como o 

acompanhamento dos períodos estiagem, com baixa precipitação, em que foram frequentes, 

principalmente no verão e primavera, resultando em vazões afluentes extremamente baixas. 

Conforme descrito nos Relatórios de Monitoramento Hidrossedimentológico, ao longo do ano de 

2021 os períodos estiagem, com baixa precipitação foram frequentes, principalmente nos meses de 

fevereiro, abril, julho, novembro e dezembro.  

  

  
Figura 1 – Pluviogramas Acumulados Mensais das Estações Telemétricas do Complexo Carreiro. 

 

Manobras de Redução da Vazão Sanitária 

As manobras de redução do dispositivo da vazão sanitária eram realizadas mediante a 

autorização da Fepam até a emissão da Revogação das LOs das PCHs do Complexo em 12/11/2021. 

A partir desse momento, foram incluídas condicionantes que autorizam as manobras de redução 

sempre que as vazões afluentes forem menores que as vazões sanitárias das usinas. Tal 

procedimento é realizado para as PCHs Caçador e Cotiporã, considerando que ambas possuem 

dispositivo de vazão sanitária para manter as condições ecológicas dos Trechos de Vazão Reduzida. 

A PCH Linha Emília não possui dispositivo de vazão sanitária conforme previsto em projeto e 

licenciamento. 

Ao longo do ano de 2021 foram solicitadas intervenções nos dispositivos das vazões 

sanitárias, sendo uma vez para a PCH Caçador (abril) e três vezes para a PCH Cotiporã (janeiro, março 
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e abril). Tais solicitações foram em decorrência da estiagem que ocorreu na região para os dois 

períodos, em que foi realizado o fechamento parcial das comportas dos dispositivos de vazão 

remanescente de forma a igualar a vazão afluente do rio aos reservatórios. Toda a redução (steps) 

foram realizadas com o acompanhamento da equipe local de meio ambiente. 

Cabe destacar que em 19 de fevereiro de 2021 foi comunicado à Fepam, pela Carta ELERA 

215/2021 que ocorreram atos de vandalismo em algumas estruturas da usina, provocando avarias e 

danificação de certos equipamentos. Deve-se destacar que os terceiros, responsáveis pelo 

vandalismo, movimentaram, forçaram e danificaram o dispositivo de vazão sanitária. Com isso, a 

comporta de abertura travou, não sendo possível proceder com a reabertura do dispositivo. Em 3 

(três) dias após os atos de vandalismo, no dia 20 de fevereiro de 2021, foi informado à Fepam, pela 

Carta ELERA 252/2021, que a equipe de manutenção e operação conseguiu solucionar o problema 

do travamento da comporta da vazão sanitária, realizando a abertura total do dispositivo. 

PCH Caçador 

Para a PCH Caçador foi realizado um pedido de ajuste da vazão sanitária em abril até a 

revogação da LO. 

1° Período 

• Solicitado: 29/04/2021 (Carta ELERA 521/2021) 

• Autorizado: 05/05/2021 (Ofício FEPAM/DIGEN-OFDFNS nº 00481/2021) 

• Retorno: 18/06/2021 (Carta ELERA 675/2021) 

o foi informado que: “não foram necessárias manobras de fechamento parcial do 

dispositivo de vazão sanitária. Destacamos que o período mais crítico ocorreu 

entre os dias 29/04/2021 e 04/05/2021 onde em função da captação da Corsan, 

a montante, gerou vazões afluentes extremamente baixas. Com as chuvas 

ocorridas nos dias 05/05 e 06/05, houve uma recuperação significativa do nível 

do reservatório da PCH Caçador, que chegou a 425,55 m (55%).” 
 

Após a revogação da LO com a condicionante autorizativa “nos períodos de severa estiagem, 

nos quais as vazões naturais atingirem valores inferiores à vazão remanescente estabelecida, 

prevalecerão as vazões naturais”, foi realizada uma nova redução conforme abaixo: 

1° Período 

• Redução entre os dias 27/12/2021 e 03/01/2022 – Vazão mínima atingida de 1,0 m³/s. 

• Os locais a jusante da barragem foram inspecionados, porém não houve a 

necessidade de resgate de ictiofauna aprisionada nas poças. 
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Foto 119 – Fechamento parcial da vazão sanitária. Foto 120 – Monitoramento de jusante após 

fechamento parcial. 

  

Foto 121 – Verificação de poças a jusante do 

barramento, sem a presença de peixes. 

Foto 122 – Abertura em 100% da vazão sanitária. 

 

PCH Cotiporã 

Para a PCH Cotiporã foram realizados três pedidos de ajuste da vazão sanitária em períodos 

diferentes do ano (janeiro, março e abril) até a revogação da LO. 

1° Período 

• Solicitado: 08/01/2021 (Carta ELERA 34/2021) 

• Autorizado: 08/01/2021 (Ofício FEPAM/DIGEN-OFDFNS nº 00018/2021) 

• Retorno: 10/03/2021 (Carta ELERA 266/2021) 

o Redução entre os dias 09/01/2021 e 17/01/2021 – Vazão mínima atingida de 

2,87 m³/s; 

2° Período 

• Solicitado: 16/03/2021 (Carta ELERA 349/2021) 

• Autorizado: 18/03/2021 (Ofício FEPAM/DIGEN-OFDFNS nº 00273/2021) 

• Retorno: 14/04/2021 (Carta ELERA 461/2021) 

o foi informado que: “não foram necessárias manobras de fechamento parcial do 

dispositivo de vazão sanitária. Com as chuvas ocorridas no dia 17/03/2021, 

houve uma recuperação significativa do nível do reservatório da PCH Cotiporã.” 
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3° Período 

• Solicitado: 14/04/2021 (Carta ELERA 462/2021) 

• Autorizado: 15/04/2021 (Ofício FEPAM/DIGEN-OFDFNS nº 00416/2021) 

• Retorno: 18/06/2021 (Carta ELERA 676/2021) 

o Redução entre os dias 15/04/2021 e 20/04/2021 – Vazão mínima atingida de 

1,41 m³/s; 

o Redução entre os dias 26/04/2021 e 04/05/2021 – Vazão mínima atingida de 

2,02 m³/s; 

 

Após a revogação da LO com a condicionante autorizativa “nos períodos de severa estiagem, 

nos quais as vazões naturais atingirem valores inferiores à vazão remanescente estabelecida, 

prevalecerão as vazões naturais”, foi realizada uma nova redução conforme abaixo: 

1° Período 

• Redução entre os dias 12/12/2021 e 14/12/2021 – Vazão mínima atingida de 1,7 m³/s. 

• Os locais a jusante da barragem foram inspecionados, porém não houve a 

necessidade de resgate de ictiofauna aprisionada nas poças. 

 

  

Foto 123 – Fechamento parcial da vazão 

sanitária. 

Foto 124 – Monitoramento de jusante após 

fechamento parcial, sem a presença de peixes. 

  

Foto 125 – Verificação de poças a jusante do 

barramento, sem a presença de peixes. 

Foto 126 – Abertura em 100% da vazão 

sanitária. 
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2° Período 

• Redução entre os dias 30/12/2021 e 27/01/2022 – Vazão mínima atingida de 0,5 m³/s. 

• Os locais a jusante da barragem foram inspecionados, houve a necessidade de resgate 

de ictiofauna aprisionada nas poças. Foram resgatados 6 peixes, entre eles 5 muçuns 

(Synbranchus marmoratus) e 1 cascudo (Hemiancistrus punctulatus). 

 

  

Foto 127 – Fechamento parcial da vazão sanitária. Foto 128 – Monitoramento de jusante após 

fechamento parcial com resgate de peixes.  

  

Foto 129 – Verificação de poças a jusante do 

barramento, com resgate de peixes. 

Foto 130 – Abertura em 100% da vazão 

sanitária. 

 

Abaixo estão apresentados os gráficos de monitoramento das vazões das PCHs do Complexo 

Carreiro. Para melhor visualização das curvas, os gráficos de vazão da PCH foram limitados em 600 

m³/s no eixo” X”. Já para os gráficos onde há interferência das vazões turbinada e sanitária foram 

limitados em 60 m³/s devido seu detalhe de visualização. 

Cabe destacar, que nos gráficos é possível visualizar os momentos de redução da vazão 

sanitária para Caçador e Cotiporã, onde a vazão sanitária se iguala a vazão defluente e não há 

geração. Nos demais períodos é possível verificar momentos onde houve geração, bem como 

vertimento dos reservatórios.  
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Gráfico 2 – Vazões Afluente, Sanitária, Vertida e Defluente na PCH Caçador (janeiro a dezembro de 2021). 
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Gráfico 3 – Vazões Turbinada, Sanitária e Defluente na PCH Caçador (janeiro a dezembro de 2021). 
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Gráfico 4 – Vazões Turbinada, Vertida e Defluente na PCH Linha Emília (janeiro a dezembro de 2021). 
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Gráfico 5 – Vazões Afluente, Sanitária, Vertida e Defluente na PCH Cotiporã (janeiro a dezembro de 2021). 
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Gráfico 6 – Vazões Turbinada, Sanitária e Defluente na PCH Cotiporã (janeiro a dezembro de 2021). 
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9.2.2.2. Inspeção Civil 

Durante o ano de 2021 foram necessárias Inspeção Civil completa das estruturas das 

barragens das PCHs do Complexo Carreiro para atendimento ao Plano de Segurança de Barragem 

(PSB). Para as PCHs Caçador e Cotiporã, foi necessário o fechamento do dispositivo de vazão sanitária 

para a inspeção. Dessa forma, a Elera solicitou junto à Fepam Autorização Geral para cada usina por 

meio das Cartas ELERA 98/2021 (PCH Caçador) e ELERA 99/2021 (PCH Cotiporã). 

Ambas as solicitações foram atendidas, sendo emitidas as Autorizações Gerais n° 067/2021 

(Caçador) e n° 066/2021 (Cotiporã). As atividades foram executadas conforme o previsto nas 

Autorizações Gerais e ocorreram 14/04 (CAC) e 12/04 (COT). Após a finalização das atividades foram 

protocolados os relatórios de atendimento as condicionantes das Autorizações, em 12 e 13 de maio 

de 2021 por meio das Cartas ELERA 575/2021 (CAC) e ELERA 576/2021 (COT). 

Para a PCH Caçador, houve o acompanhamento por parte da equipe de meio ambiente e 

foram resgatados indivíduos de ictiofauna conforme descrição abaixo: 

• 50 alevinos de Cascudo/Violinha (até 2 cm) – Rineloricaria sp., Hypostomus commersoni, 

Hemiancistrus punctulatus; 

• 11 indivíduos juvenil Cascudo (2 a 4 cm) - Rineloricaria sp. 

• 3 alevinos de Jundiá (2 a 4 cm) - Rhamdia quelen; 

• 1 indivíduo adulto de Bagre-mole (2 a 4 cm) - Heptapterus sp.; 

• 1 indivíduo adulto de Cascudo (12 cm) - Hypostomus commersoni. 

  

Foto 131 – Vista geral a jusante após o primeiro 

step. 

Foto 132 – Inspeção de poças para resgates de 

ictiofauna. 
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Foto 133 – Juvenil de Rineloricaria sp. resgatado 

durante as atividades. 

Foto 134 – Bagre-mole adulto (Heptapterus sp.) 

resgatado durante as atividades. 

  

Foto 135 – Indivíduo de cascudo (H. 

commersoni) resgatado durante as atividades. 

Foto 136 – Abertura controlada da vazão 

sanitária. 

 

Para a PCH Cotiporã, houve o acompanhamento por parte da equipe de meio ambiente e 

foram resgatados indivíduos de ictiofauna conforme descrição abaixo: 

• 15 alevinos de Cascudo/Violinha (até 2 cm) – Rineloricaria sp., Hypostomus commersoni, 

Hemiancistrus punctulatus; 
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Foto 137 – Vista geral a jusante após o 

fechamento parcial (60%) do dispositivo. 

Foto 138 – Alevino de cascudo resgatado 

durante as atividades. 

  

Foto 139 – Alevino de cascudo resgatado 

durante as atividades. 

Foto 140 – Abertura de 100% do dispositivo de 

vazão sanitária, ao final das atividades. 

 

9.2.2.3. Manutenções das Unidades Geradoras 

Durante as manutenções programadas nas Unidades Geradoras (UGs) das PCHs do Complexo 

Carreiro, em que são realizados esgotamento das turbinas, a Equipe de Meio Ambiente da Elera 

Renováveis acompanha as atividades e realiza inspeções após o esgotamento/ensecamento das 

unidades para verificar o aprisionamento de indivíduos da fauna íctia e proceder com o resgate e 

soltura dos mesmos, se necessário. 

• Para a PCH Caçador foi realizada uma parada das máquinas em fevereiro de 2021, em 

que foi possível verificar o interior da UG e não houve a necessidade de resgate.  

• Para a PCH Linha Emília não houve manutenção com a necessidade de ensecamento 

de máquinas. 

• Para a PCH Cotiporã foram realizadas duas paradas de máquinas em que houve 

necessidade do esgotamento completo das UGs. Em julho de 2021, foram resgatados 

os indivíduos presentes na tabela abaixo. Já na parada de novembro de 2021, não 

foram identificados indivíduos de ictiofauna para resgate. 



www.elera.com 

Página 70 de 76  
 

Tabela 11 – Indivíduos resgatados na parada de máquinas na PCH Cotiporã e julho/21. 

Nome Popular Espécie 
Quantidade de Indivíduos 

Resgatados 
Percentual de Indivíduos 

Resgatados Vivos 

Lambari Astyanax sp 56 83% 

Pintado Pimelodus pintado 842 92% 

Jundiá Rhamdia aff quelen 16 100% 

Traíra Hoplias malabaricus 5 100% 

 

  

Foto 141 – Abertura de escotilha na PCH Caçador 

(fev/21). 

Foto 142 – Inspeção na parada de máquina sem a 

necessidade de resgate na PCH Caçador (fev/21). 

  

Foto 143 – Indivíduos de Pimelodus pintado 

resgatados na parada de máquinas na PCH 

Cotiporã (jul/21). 

Foto 144 – Indivíduo de Pimelodus pintado 

resgatado na parada de máquinas na PCH 

Cotiporã (jul/21). 
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Foto 145 – Indivíduo de Astyanax sp. resgatado na 

parada de máquinas na PCH Cotiporã (jul/21). 

Foto 146 – Indivíduo de Astyanax sp. resgatado na 

parada de máquinas na PCH Cotiporã (jul/21). 
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10. Programa de Gestão de Medidas Compensatórias 

10.1. Apresentação 

Este programa visa apresentar a atualização das medidas compensatórias para as PCHs do 

Complexo Carreiro em conformidade com o descrito no Programa de Gestão de Medidas 

Compensatórias do Plano Ambiental Integrado de Operações – PAIO bem com o atendimento das 

condicionantes específicas das respectivas Licenças de Operação das PCHs. 

10.2. Medida Compensatória – Parque Estadual do Tainhas 

Ao longo do ano de 2021 foi solicitada pela Gestão do Parque Estadual do Tainhas a utilização 

dos recursos para aquisição de terras, referentes aos Termos de Compromisso para Execução de 

Medida Compensatória (SEMA/RS – FEPAM/RS – Empreendedores) das PCHs Linha Emília e Cotiporã. 

Para a PCH Linha Emília foi utilizado o valor integral para aquisição das terras, passando a 

aguardar a emissão do Termo de Quitação emitido pela CECA/SEMA. Para a PCH Cotiporã foi 

utilizado o valor parcial para aquisição das terras, aguardando a Gestão do Parque direcionar o 

restante do recurso. Para a PCH Caçador, o recurso não foi utilizado até o momento, sendo que há 

previsão por parte da Gestão do Parque, que o valor integral será utilizado em 2022.  

10.3. Reposição Florestal Obrigatória – RFO 

A Reposição Florestal Obrigatória das PCHs do Complexo Carreiro envolve os processos 

referentes a fase de instalação dos empreendimentos. Os empreendimentos adquiriram algumas 

áreas do Parque Natural Municipal de Dois Lajeados como medida compensatória da supressão 

vegetação, total previsto de reposição de 133,27 ha. Abaixo segue quadro com os valores de 

aquisição e o total de hectares adquiridos até o momento. Após reunião com a SEMA, está sendo 

definida a questão relacionada ao processo ser antigo e não estar vinculado ao SOL. As áreas 

adquiridas pelo empreendedor, dentro da poligonal do parque, foram na sua maioria por escrituras 

públicas e desde então tem sido realizados esforços para convertê-las em matrículas para futura 

averbação legal.  

Tabela 12 – Valores de aquisição e total de hectares. 
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11. Considerações Finais 

As PCHs do Complexo Carreiro buscam continuamente manter a excelência na execução 

dos programas ambientais das Licenças de Operação nº 02784/2021 (Caçador), n° 02787/2021 

(Linha Emília) e nº 02780/2021 (Cotiporã), bem como no cumprimento das políticas e 

procedimentos ambientais da Companhia. Todos os programas ambientais estão sendo 

realizados respeitando suas respectivas periodicidades e sazonalidades ao longo do ano, 

mantendo o controle das questões ambientais na área de influência da PCH. 

O Complexo Carreiro tem sua gestão e supervisão ambiental executada pela Equipe de 

Meio Ambiente da Elera Renováveis. A empresa conta com o apoio da consultoria ambiental 

Cedro Inteligência Ambiental nas atividades de monitoramento e elaboração de relatórios de 

ictiofauna, além da elaboração dos relatórios de qualidade da água superficial, efluentes da fossa 

e das caixas separadoras água e óleo. Já os serviços de coleta e análise das amostras são 

realizados pela empresa NSF International – Brasil. Por fim, os serviços de medição, coleta de 

dados hidrossedimentológicos e elaboração dos relatórios são executados pela empresa 

Overtech Soluções Tecnológicas. 

A responsabilidade das informações prestadas no Relatório Anual de 2020 do 

Atendimento dos Programas Ambientais das PCHs do Complexo Carreiro é do Gerente de Meio 

Ambiente, Biólogo Mateus Assunção Silveira – CRBIO 05651/03-D –ART 2018/06827, 

apresentadas no ANEXO VIII. 
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12. Anexos 

ANEXO I – Lista de Treinamento de SGA; 

ANEXO II – Cartilha de Educação Ambiental; 

ANEXO III – Lista de Presença das Visitas em LEM; 

ANEXO IV – Relatório Anual de Monitoramento do STE e SSAO;  

ANEXO V – Relatório Anual de Monitoramento de Qualidade da Água; 

ANEXO VI – Relatório Anual de Monitoramento Hidrossedimentológico; 

ANEXO VII – Relatório Anual de Monitoramento de Ictiofauna; 

ANEXO VIII – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

 

 

 

__________________________________________ 
Mateus Assunção Silveira 
Gerente de Meio Ambiente  

Elera Renováveis 
mateus.silveira@elera.com 
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LISTA DE PARTICIPANTES HORÁRIO:  
14h 

EVENTO: TREINAMENTO DE SGA/PAE LOCAL DE REALIZAÇÃO: On-line 

INSTRUTOR(ES): Roberta M. Araujo / Mateus Silveira DATA REALIZAÇÃO: 19/02/2021 CARGA HORÁRIA: 4 horas 

Nº NOME ÁREA EMPRESA  ASSINATURA 

01 
Charles Sa Onofri Operação 

 

Elera  

02 
Vanderlei Somavilla Operação 

 

Elera  

03 
Luis Gustavo R. Bueno 
(Regional Oeste) 

Operação 

 

Elera  

04 
Henrique de Oliveira dos 
Santos (Regional Oeste) 

Operação 

 

Elera  

05 
Saulo G. Albertoni 
 

Operação 

 

Elera  

06 
Daniel Carvalho 
 

Operação 

 

Elera  

07 
Alexandre Brunetto Operação 

 

Elera  

08 
Claudio H Zunino Operação 

 

Elera  

09 
Diego Alves 
(Foz do Estrela) 

Operação 

 

Elera  

10 
Alyne C. Galeano Cabane Operação 

 

Elera  

11 
Fabio Gonçalves Azevedo Operação 

 

Elera  

12 
Higor S. Borges Costa Operação 

 

Elera  

13 
Lair C Felipe Operação 

 

Elera  

14 
Mauricio A. de Almeida Operação 

 

Elera  

15 
Nathan Antunes de Araujo Operação 

 

Elera  

16 
Leandro Bieger Operação 

 

Elera  

17 
    

18 
    

19 
    

20 
    

21 
    

22 
    



 

 

23 
    

 
 

PROGRAMA DO TREINAMENTO  

 - APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO E CONCEITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA). 

 
- POLITICA DE SAUDE, SEGURANÇA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL 

DA ELERA RENOVÁVEIS  

 

 

APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO E CONCEITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) 

 NPE-MAM.00-01: MANUAL DO SGA; 

 NPE-MAM.00-02: PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO DE ASPECTO E IMPACTO AMBIENTAL (LAIA); 

 NPE-MAM.00-03: PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO; 

 NPE-MAM.00-04: PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO NO SGA; 

 NPE-MAM.00-05: POCEDIMENTO DE CONTROLE DE DOCUMENTO E REGISTRO; 

 PS – 06: PROCEDIMENTO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS; 

 PS – 12: PLANO DE CONTINGENCIA CORPORATIVO; 

 PS – 14: AUDITORIAS E OBSERVAÇÕES DE TRABALHO E MEIO AMBIENTE SEGURO; 

 NPE-MAM.00-20: SEGURANÇA PÚBLICA NAS INSTALAÇÕES DA ELERA. 
 

- MEIO AMBIENTE:  

 PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA (PCH/ LT) 

 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS (PGRS-E) 

 ATIVIDADES ENVOLVENDO PRODUTOS QUÍMICOS E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS – IT 03 

 PLANO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PAE): APRESENTAÇÃO, INSTRUÇÃO DE TRABALHO, FLUXO 

DE COMUNICAÇÃO 

 PROIBIDO CAÇAR, PESCAR E NADAR NA ÁREA DA USINA – SEGURANÇA PÚBLICA  

 PREENCHIMENTO DO PLANO DIÁRIO DE HSSE DO TRABALHO 
 

 

  

 



 

 

 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 
HORÁRIO: 8:30 
hs 
 

EVENTO: Treinamento de SGA e PAE LOCAL DE REALIZAÇÃO: On-line (Teams) 

INSTRUTOR: Roberta de Araujo  
DATA REALIZAÇÃO: 
16/04/2021 

CARGA HORÁRIA:  
4 horas 

Nº NOME ÁREA EMPRESA  ASSINATURA 

01 Antônio Marcio de Souza Operações Elera Renováveis 
 

02 Danilo Henrique Franchini Operações Elera Renováveis 
 

03 
Anderson Macedo de 
Camargo 

Operações Elera Renováveis 
 

04 Arley Paniagua Operações Elera Renováveis 
 

05 Elemar Souza Operações Elera Renováveis 
 

06 Marcio Xavier Operações Elera Renováveis 
 

07 Guilherme de Mendonça Operações Elera Renováveis 
 

08 Sergio Orlandini Operações Elera Renováveis 
 

09 Luã Martins  Operações Elera Renováveis 
 

10 Tiago Bordini Operações Elera Renováveis 
 

11 Wesley Alcantara Operações Elera Renováveis 
 

 
 

PROGRAMA DO TREINAMENTO  
  



 

 

 

> Treinamento Sistema de Gestão Ambiental  

 Política de HSSE da Brookfield Renovável SA.  

 Apresentação do Conteúdo e Conceitos do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)  

 NPE-MAM.00-01: Manual do SGA;  

 NPE-MAM.00-02: Procedimento de Levantamento de Aspecto e Impacto Ambiental (LAIA);  

 NPE-MAM.00-03: Procedimento de Medição e Monitoramento;  

 NPE-MAM.00-04: Procedimento de Comunicação no SGA;  

 NPE-MAM.00-05: Procedimento de Controle de Documento e Registro;  

 PS – 06: Procedimento de Gerenciamento de Resíduos;  

 PS – 12: Plano de Contingência Corporativo;  

 PS – 14: Auditorias e Observações de Trabalho e Meio Ambiente Seguro;  

 NPE-MAM.00-20: Segurança Pública nas Instalações da Elera.  
 
> Meio Ambiente  

 Programa de Segurança Pública (PCH/ LT);  

 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos (PGRS);  

 Atividades envolvendo Produtos Químicos e Destinação Correta dos Resíduos;  

 Plano de Contingência da Regional (PCR) e Plano de Atendimento de Emergência (PAE): 
Apresentação, Instrução de Trabalho, Fluxo de Comunicação;  

 Proibido caçar, pescar e nadar na área da usina – Segurança Pública;  

 Preenchimento do Plano Diário de HSSE do Trabalho  
 
 

 



 

 

 

 

LISTA DE PARTICIPANTES HORÁRIO: 8:30 hs 
 

EVENTO: Treinamento de SGA e PAE LOCAL DE REALIZAÇÃO: On-line (Teams) 

INSTRUTOR: Roberta Miranda de Araujo  
DATA REALIZAÇÃO: 
13/08/2021 

CARGA HORÁRIA:  
4 horas 

Nº NOME ÁREA EMPRESA  ASSINATURA 

01 Luciano Vanin Operações Elera Renováveis 
 

02 Guilherme Vascão Operações Elera Renováveis 
 

03 Thales de Morais Operações Elera Renováveis 
 

04 Izaias Gambeta Operações Elera Renováveis 
 

05 Deise Nataly Operações Elera Renováveis 
 

06 Sabrina Peralta Operações Elera Renováveis 
 

07 Robson Barbosa Operações Elera Renováveis 
 

 

 

 

PROGRAMA DO TREINAMENTO  
 

  

 

> Treinamento Sistema de Gestão Ambiental  

 Política de HSSE da Brookfield Renovável SA.  

 Apresentação do Conteúdo e Conceitos do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)  

 NPE-MAM.00-01: Manual do SGA;  

 NPE-MAM.00-02: Procedimento de Levantamento de Aspecto e Impacto Ambiental (LAIA);  

 NPE-MAM.00-03: Procedimento de Medição e Monitoramento;  

 NPE-MAM.00-04: Procedimento de Comunicação no SGA;  

 NPE-MAM.00-05: Procedimento de Controle de Documento e Registro;  

 PS – 06: Procedimento de Gerenciamento de Resíduos;  

 PS – 12: Plano de Contingência Corporativo;  

 PS – 14: Auditorias e Observações de Trabalho e Meio Ambiente Seguro;  

 NPE-MAM.00-20: Segurança Pública nas Instalações da Elera.  
 
> Meio Ambiente  

 Programa de Segurança Pública (PCH/ LT);  

 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos (PGRS);  

 Atividades envolvendo Produtos Químicos e Destinação Correta dos Resíduos;  

 Plano de Contingência da Regional (PCR) e Plano de Atendimento de Emergência (PAE): 
Apresentação, Instrução de Trabalho, Fluxo de Comunicação;  

 Proibido caçar, pescar e nadar na área da usina – Segurança Pública;  

 Preenchimento do Plano Diário de HSSE do Trabalho  
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ELERA RENOVÁVEIS

A Elera Renováveis faz parte do grupo Brookfield, que está no Brasil desde 
2001. Desde então, se transformou em uma das maiores plataformas de inves
timentos no país, atuando nos setores imobiliário, geração de energia, agro
pecuária e florestal. Nosso portfólio de ativos inclui três diferentes tecnologias 
de geração: hidrelé tricas, parques eólicos e usinas de cogeração a biomassa.

Nosso foco está na excelência operacional, na segurança e no 
compromisso com o meio ambiente e as comunidades locais. Temos or
gulho de ter um quadro de funcioná rios competente e bem treinado, 
com habilidade, confiança e motivação para realizar as tarefas de for
ma segura e ambientalmente responsável. Valorizamos o diálogo e cons
truímos parcerias fortes com as comunidades do entorno dos ativos.

Meio Ambiente

Temos o compromisso de entender, minimizar e administrar os pos
síveis impactos ambientais e riscos à segurança associados às nossas 
operações e atividades. Nossos princípios ambientais se baseiam em res
ponsabilidade, parceria e comunicação aberta. Nossa meta é proteger e me
lhorar os ecossistemas e as comunidades à nossa volta e, ao mesmo tempo.

Responsabilidade social

Nós adotamos uma abordagem holística da sustentabilidade, isto é, 
consideramos os impactos sociais e ambientais das nossas operações. Bus
camos proteger e melho rar os ecossistemas afetados pelas nossas ativida
des e colaborar de maneira positiva nas comunidades em que trabalhamos, 
vivemos e gerenciamos nossas operações. Esse compromisso é integrado às 
nossas operações, sistemas de gerenciamento e métricas de desempenho.

Consulte nosso site: www.elera.com  

Roteiro:
Engenheira Ambiental Anelise Cristiana Carvalho
Bióloga Regina Mueller Gonçalves
CEDRO INTELIGÊNCIA AMBIENTAL

Ilustração:
Alex Guenther (www.alexguenther.com)

CARTILHA.indd   3 17/09/2021   08:36:14



CARTILHA.indd   4 17/09/2021   08:36:14



VOCÊ SABE O QUE É ENERGIA?

Energia quer dizer “força em ação”. Existem muitas 
fontes de energia na natureza como a luz solar, água 
e o vento, por exemplo, são fontes inesgotáveis que 
produzem energia limpa, não poluente. Na natureza, a 
energia está em toda parte: na força d’água, nas plan
tas, nos animais, na erupção de um vulcão, na luz do 
sol, nos ventos. 

Iremos apresentar quatro tipos diferentes de gera
ção de energia.

Usina Hidrelétrica: 

As usinas hidrelétricas funcionam por meio de grandes 
turbinas que giram devido à força das águas. A água 
passa por tubos que são interligados às turbinas, fa
zendoas girar. Cada turbina é conectada a um equipa
mento chamado gerador, que juntos formam uma uni
dade geradora que faz a transformação do movimento 
das pás da turbina, em energia elétrica.

Parque Eólico: 

É um conjunto de aerogeradores (catavento) ou turbi
nas que são usados para gerar energia elétrica, a ener
gia é gerada por meio de aerogeradores, onde a força 
do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina 
que aciona um gerador elétrico.

Cogeração a Biomassa1:

A queima da biomassa é realizada a altas temperaturas 
na presença abundante de oxigênio, produzindo vapor 
a alta pressão. Esse vapor é utilizado em caldeiras ou 
para mover turbinas, gerando energia.

Usina Solar:

Convertem a energia do sol em energia elétrica através 
de painéis fotovoltaicos. Essas usinas são construídas 
em locais planos, sendo que as placas podem ser fixas 
ou ter um sistema de acompanhamento do movimento 
do sol.

1  Biomassa: toda matéria orgânica, de origem vegetal ou 
animal, utilizada na produção de energia.
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RELACIONE AS COLUNAS
Ligue cada usina com seu respectivo nome.

USINA HIDRELÉTRICA

USINA SOLAR

PARQUE EÓLICO

USINA DE  COGERAÇÃO 
DE BIOMASSA
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MEIO AMBIENTE

Você sabe o que é Meio Ambiente? 

Meio Ambiente não são apenas as paisagens naturais, mas um conjunto 
de vários elementos e recursos naturais, artificiais e culturais em constante 
interação, sobretudo oferecendo o desenvolvimento equilibrado para todas 
as formas de vida.

A sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambien
te do Planeta Terra. É manter a qualidade de vida e o meio ambiente em har
monia com as pessoas. É cuidar para não poluir a água, separar o lixo, evitar 
desastres ecológicos, como queimadas, desmatamentos. O próprio conceito 
de sustentabilidade é para longo prazo, o que significa cuidar de todo o siste
ma, para que as gerações futuras possam aproveitar.

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente celebrada em 
Estocolmo, em 1972, definiuse o meio ambiente da seguinte forma: “O meio 
ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais 
capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, 
sobre os seres vivos e as atividades humanas.”

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) brasileira, estabelecida pela 
Lei 6.938 de 1981, define meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abri
ga e rege a vida em todas as suas formas”.
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6.  Transformação de materiais usados em novos 
produtos para consumo
7. É conhecida como fonte de vida
8. Usina que gera energia pela força da água
9. Lixeira _____________, para embalagens de 
aço e metais
10. Alguns podem voar
11. Exemplo de lixo orgânico

1. Reduzir, Reciclar e 
________________________?
2. São animais que vivem na floresta, 
não são 
domésticos
3. Problema ambiental que devasta as 
florestas 
e recursos naturais
4. Precisamos cuidar, ois é o lar de 
todos os 
seres vivos
5. São animais que possuem pelos

Horizontal Vertical

MEIO AMBIENTE

1

2

3

4

56

7

9

11

10

8
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ÁGUA
Estimase que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é ade

quada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação. Dos 2,5% de 
água doce, a maior parte (69%) é de difícil acesso, pois está concentrada nas 
geleiras, 30% são águas subterrâneas (armazenadas em aquíferos) e 1% en
contrase nos rios. Logo, o uso desse bem precisa ser pensado para que não 
prejudique nenhum dos diferentes usos que ela tem para a vida humana.2

Formas de economia de água 
1. Use moderadamente para a higiene:

 Banhos rápidos: apesar dos banheiros virarem palco de 
grandes artistas com cantorias e artes no vidro do box, 
isso tem um custo. Uma atitude simples é desligar o chu
veiro enquanto se ensaboa.
 Durante a ação de escovar os dentes mantenha a tornei
ra fechada.
 Descarga: Manter válvula regulada e usar descarga so
mente quando necessário.

2. Use corretamente na limpeza:

 Lavar a louça: Limpe o excesso de sujeira antes de iniciar. 
Mantenha a torneira fechada ao ensaboar louça e talhe
res. Não jogue óleo na pia, isso entope a tubulação e polui 
os rios.
 Limpeza de chão (casa, calçadas): Use vassoura pra var
rer o chão e não a mangueira. Reutilize água da máquina 
de lavar ou água da chuva para esta atividade.
 Limpeza do carro: utilizar balde com água e pano/espon
ja de limpeza no lugar de mangueira.

Além disso:
 Reutilize água sempre que possível: capte a água da 
chuva com baldes, assim ela pode ser usada para lavar 
carros, quintais e regar plantas. Mas não beba essa água!
 Utilizar regador no lugar da mangueira para as plantas.
 Evitar vazamento nos encanamentos da residência e 
quando verificar, concerte imediatamente.

2   Agência Nacional das águas – ANA. 
Situação da água no mundo.
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JOGO DOS 7 ERROS  -  ECONOMIA DE ÁGUA
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RESÍDUOS

Em 2017, foi gerado um total anual de 78,4 milhões de toneladas de resídu
os sólidos urbanos no país. Deste total, a maior parte (71,6 milhões de tonela
das) foram coletados.2

Com relação a destinação desses resíduos, pouco mais da metade (59,1%) 
foi destinado a Aterros Sanitários ou seja, locais preparados para recebêlos. 
Portanto, ainda existe uma grande quantidade de resíduos sendo despeja
dos em locais inadequados por cerca de 3.352 municípios brasileiros, com to
neladas de resíduos despejados em lixões ou aterros controlados, os quais 
não possuem o conjunto de sistemas e medidas necessários para proteção do 
meio ambiente.3

3Rs – Reduzir, Reutilizar, Reciclar
O que você faz com o seu lixo faz diferença para todos, ajuda a preservar 

recursos naturais, melhora sua rotina e promove uma cadeia econômica do 
bem. Todas as atitudes abaixo visam diminuir a quantidades de resíduos des
cartados em aterros sanitários ou lixões.

Porque reduzir? Para consumir menos produtos, preferir aqueles que ofe
reçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade. 

Porque reutilizar? Para usar mais de uma vez algum produto adquirido evi
tando descartalo após o primeiro uso.

Por que reciclar? Para fabricar um produto novo por meio de um material 
usado e descartado.

Coleta seletiva: É a coleta diferenciada dos resíduos que foram separados 
conforme sua composição. Ou seja, resíduos com características parecidas são 
selecionados pelo gerador (que pode ser o cidadão, uma empresa ou outra 
instituição) e disponibilizados para a coleta separadamente (MMA).
Papel (lixeira azul): papelão, folhas de caderno, revistas, jornal, outros.
Plástico (lixeira Vermelha): Garrafas, embalagens, tampas, sacolas, isopor.
Metal (lixeira amarela): latinhas, latas, tampas.
Vidro (lixeira verde): potes e garrafas de vidro.
Orgânicos (lixeira Marrom): restos de alimentos, papel higiênico, papel engor
durado.

3   Adaptado de Panorama Abrelpe, 2017.
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AJUDE O ZÉ TUNIN A ACHAR
 O CAMINHO CERTO!
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FAUNA

O Brasil é responsável pela gestão do maior patrimônio de biodiversida-
de do mundo, sendo mais de 120 mil espécies de invertebrados e aproxima
damente 8.930 espécies de vertebrados dos quais 1.173 estão listadas como 
ameaçadas de extinção, sendo uma obrigação do poder público e da socieda
de protegêlas4. Abaixo a quantidade dos vertebrados por grupo:

 734 mamíferos;
 1982 aves;
 732 répteis;
 973 anfíbios;
 3150 peixes continentais e;
 1358 peixes marinhos.

Dentre tantos animais importantes e fofinhos da nossa fauna, vamos co
nhecer um pouco sobre a Lontra?

A Lontra é um mamífero semiaquático, ou seja, vive na terra e na água, 
medindo entre 0,50 a 1,30 cm de comprimento e pode pesar entre 5 a 15 kg. 
Ela é um predador carnívoro, topo de cadeia alimentar, mas também é tímida, 
sendo um animal solitário e difícil de ser avistado no ambiente selvagem. Com 
hábito diurno e noturno, tem a sobrevivência diretamente ligada à preserva
ção e conservação da qualidade das águas e da preservação de corredores 
ecológicos, permitindo o deslocamento da espécie de um ambiente para o 
outro.

Lontra longicaudis, é o nome científico da lontra e ela pertence a uma famí
lia pequena, chamada Mustelidae, sendo apenas 11 espécies de lontras exis
tentes no mundo. A lontra tem como parentes próximos pertencentes à mes
ma família, o furão, a doninha, a irara e a ariranha.

Além do Brasil, ela pode ser encontrada em outros 15 países, habitando 
canais, banhados, costões rochosos de praias, lagoas, rios, estuários e ilhas 
costeiras. Utiliza espaços como tocas para descansar, protegerse das intem
péries e dar à luz aos filhotes. A lontra fica adulta entre 2 e 3 anos e sua gesta
ção dura em torno de 60 a 65 dias, onde nascem de 1 a 4 filhotes. A fêmea não 
permite a aproximação do macho, tomando para si a responsabilidade da cria.

A lontra é excelente nadadora, fazendo uso da cauda para auxiliar na pro
pulsão e dar equilíbrio. As patas apresentam membranas interdigitais que au
xiliam na natação. O animal sai constantemente da água deixando pegadas 
visíveis em praias arenosas. Apresenta orelhas pequenas de forma a diminuir 
a perda de calor na água, ouve e vê muito bem e seus olhos são adaptados 
para a visão embaixo da água e fora dela. Alimentase principalmente de pei
xes e crustáceos, ocasionalmente de aves e pequenos mamíferos e répteis.

Infelizmente, tratase de uma espécie considerada ameaçada pela Conven
tion on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna e Flora (CI
TES), da qual o Brasil é signatário, pela U.S. Endangered Species Act (USESA) e 
“quase ameaçada” pela International Union for Conservation of Nature (IUCN).

4 ICMBio - Fauna Brasileira.
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CAÇA PALAVRAS

As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e 
diagonal, sem palavras ao contrário.

FAUNA
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VEGETAÇÃO

Denominase “floresta” qualquer vegetação que apresente predominância 
de indivíduos lenhosos, onde as copas das árvores se tocam formando um 
dossel. As florestas brasileiras desempenham importantes funções sociais, 
econômicas e ambientais, por meio da oferta de uma variedade de bens e 
serviços5.

Cerca de 61% do território nacional é coberto por vegetação nativa, distri
buída em 6 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e 
Pantanal. Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação 
e de fauna. Como a vegetação é um dos componentes mais importantes da 
biota6 seu estado de conservação e de continuidade definem a existência ou 
não de hábitats para as espécies, a manutenção de serviços ambientais e o 
fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de populações humanas.

Cada um destes biomas possui características particulares, englobando 
desde áreas de campos naturais a florestas densas7.

Amazônia: É o maior bioma do Brasil e abriga mais de 2.500 espécies de árvo
res e 30 mil de plantas.
Caatinga: Ocupa dez estados brasileiros, abriga 1.487 espécies de fauna e e 27 
de milhões de pessoas.
Cerrado: Detém 5% da biodiversidade do Planeta e reconhecida como a sava
na mais rica do mundo.
Mata Atlântica: Cerca de 15% do território é coberto pelo bioma reconhecido 
como Patrimônio Nacional.
Pampa: Contempla paisagens naturais variadas, de serras a planícies, de mor
ros rupestres a coxilhas.
Pantanal: É considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do 
planeta.

O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, que abriga verdadei
ras “maravilhas naturais”. Os biomas citados a cima têm em comum as cres
centes ameaças que provocam sua degradação, colocando em risco a sobrevi
vência das espécies e acelerando o processo de mudanças ambientais8.

Site do mma: http://www.mma.gov.br/biomas.html

5 MMA – Florestas.
6 Biota: conjunto de seres vivos, flora e 
fauna.
7 Sistema Florestal Brasileiro – SFB.
8 Letras Ambientais.
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Que bioma 
é esse?

Resposta:

_ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Encontre a imagem e a plavra escondida 
ligando pontinhos

JOGO DOS 7 ERROS 
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A JOGADA FINAL

Você leu bastante, aprendeu coisas novas e agora está na hora de se aven
turar pela natureza! Vamos ver se você consegue sair do meio ambiente polu
ído e chegar ao mundo sustentável? Que comecem os jogos!!!

1- Parabéns! Você chegou de bicicleta na primeira casa. Este veículo não 
emite poluentes na atmosfera e ainda faz bem à saúde!!! Avance 2 casas.

2- Você estava comendo um delicioso picolé, mas jogou o papel no chão!!! 
Que feio!!! Fique 1 rodada sem jogar!!

4- Você pegou um ônibus que não está regulado e está emitindo muitos 
poluentes na atmosfera! Volte 1 casa e oriente o motorista quanto a importân-
cia da manutenção preventiva.

6- Você promoveu um mutirão de limpeza das ruas, limpando a cidade, 
evitando a poluição da água dos rios e mares, evitando o entupimento dos 
bueiros e ainda enviando muito material para reciclagem! Avance 1 casa!

8- Após seu lanche, você parou e escovou os dentes com a torneira fe-
chada para economizar água! Parabéns, avance 2 casas!

9- Não! Você está passando por uma área devastada pelo corte de ár-
vores em extinção! Volta 2 casas e plante algumas mudas de árvores nativas 
para ajudar a natureza.

12- Você alimentou um animal silvestre!!! Fique uma rodada sem jogar!

14- Parabéns!!! Você fechou uma mangueira que desperdiçava água, en-
quanto ninguém usava! Avance 1 casa.

16-   Estamos cada vez mais próximo da sustentabilidade, não tenha reca-
ídas! Você esqueceu de levar os resíduos para a coleta seletiva! Volte 1 casa

17-   Um animal atropelado na estrada precisava de ajuda. Você avisou a 
Polícia Ambiental que resgatou e enviou para o veterinário! Você salvou uma 
vida! Parabéns.

18- Chegamos ao fim! Você aprendeu a lição e se tornou um disseminador 
do conhecimento, ajudando o meio ambiente que agora tornou-se sustentá-
vel, com as indústrias, casas, estradas, seres humanos, animais e vegetação 
vivendo todos em harmonia! 

Parabéns! SEJA BEM VINDO AO MUNDO SUSTENTÁVEL!!!
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2. APRESENTAÇÃO 

Os programas de monitoramento da eficiência do Sistema Separador 

Água-Óleo (SSAO) e de monitoramento da eficiência do Sistema de Tratamento 

de Efluentes (STE) tem como objetivo conhecer e acompanhar a variação da 

qualidade dos efluentes gerados durante a operação das PCHs do Complexo 

Carreiro. 

Este relatório descreve os procedimentos e metodologias utilizados nas 

campanhas de monitoramento realizadas em março e novembro de 2021 e 

apresenta a comparação com a legislação vigente. 

3. EQUIPE TÉCNICA 

Este documento foi elaborado pela CEDRO INTELIGÊNCIA AMBIENTAL 

e contou com a participação dos seguintes profissionais: 

Nome Formação CTF Registro Profissional 

Coordenação Geral e Institucional 

Marcelo Silveira Netto Eng. Florestal 338224 CREA/SC 063.731-7 

Equipe Técnica – Execução e Elaboração dos Relatórios 

Ítalo Reolon Gelaim Engenheiro Ambiental 7144501 CREA/RS 228641 
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(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

4. INTRODUÇÃO 

O monitoramento da qualidade dos efluentes tratados no Sistema de 

Separação Água-Óleo (SSAO) e na Fossa Séptica tem como objetivos conhecer 

e acompanhar a eficiência do tratamento dos efluentes industriais e sanitários 

gerados durante a operação das PCHs do Complexo Carreiro. 

Os efluentes produzidos em empreendimentos de geração de energia são 

os sanitários e os industriais. O tratamento visa reduzir os impactos ambientais 

decorrentes da atividade, bem como atender a legislação vigente. 

O monitoramento de efluente pode ser definido como um processo de 

coleta de amostras e análises laboratoriais, com acompanhamento contínuo e 

sistemático das variáveis ambientais, visando identificar e avaliar qualitativa e 

quantitativamente as condições do efluente tratado e a eficiência de remoção do 

sistema, assim como suas variações temporais. 

A seguir, são apresentados os resultados do monitoramento dos efluentes 

da SSAO e da Fossa Séptica. 

A amostragem e as análises laboratoriais foram realizadas pelo 

laboratório NSF Bioensaios no período de março e para o período de novembro 

foi o laboratório Freitag. 

5. METODOLOGIA 

5.1 PONTOS DE AMOSTRAGEM E FREQUÊNCIA DE COLETAS 

 Fossa séptica 

Os Sistemas de Tratamentos de Efluentes (STE) implantados nas PCHs 

do Complexo Carreiro consistem num sistema de uma fossa séptica com filtro 

anaeróbio e sumidouro (em recurso hídrico), onde são tratados efluentes 

provenientes de banheiros e copa da casa de força. Localiza-se na parte externa 

da casa de força (Figura 1 à Figura 5). 

As atividades de monitoramento destes sistemas compreendem a coleta 

de uma amostra de efluente tratado e com frequência de amostragem semestral. 
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(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 

Figura 1 - Sistema de tratamento de efluentes da PCH Caçador. 

 

Figura 2 - Sistema de tratamento de efluentes da PCH Cotiporã. 
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(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 

Figura 3 - Sumidouro PCH Cotiporã. 

 

Figura 4 - Sistema de tratamento de efluente da PCH Linha Emília. 
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(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 

Figura 5 - Sumidouro da PCH Linha Emília. 

 

 Sistema separador de água e óleo 

Os Sistemas Separadores de Água-Óleo (SSAO) implantados nas PCHs 

do Complexo Carreiro consistem num sistema de uma caixa separadora água-

óleo, localizada na parte externa da casa de força, projetada para receber 

efluentes da subestação e da casa de força (Figura 6 à Figura 8). 

As atividades de monitoramento deste sistema compreendem a coleta de 

uma amostra de efluente tratado da caixa separadora, com frequência de 

amostragem semestral. 
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(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 

Figura 6 - Caixa separadora de água e óleo da PCH Caçador. 

 

Figura 7 - Caixa separadora de água e óleo da PCH Cotiporã. 



 

 

12 
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(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 

Figura 8 - Caixa separadora de água e óleo da PCH Linha Emília. 

O cronograma de monitoramento é apresentado no Anexo 9.4. 

5.2  AMOSTRAGEM E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS 

A coleta das amostras para determinações dos parâmetros físico-

químicos consiste em acondicionar parte do efluentes pós fossa séptica e pós 

caixa separadora água e óleo nos frascos de coleta. 

Após, as amostras são imediatamente acondicionadas em caixas 

térmicas com gelo e encaminhadas ao laboratório, onde são mantidas em 

geladeira a 4 ± 2 ºC. 

5.3 METODOLOGIAS ANALÍTICAS 

As análises físico-químicas são realizadas segundo os métodos 

padronizados pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastewaters 

(SMEWW) - 23ª Ed (2017). As metodologias utilizadas e os limites de 

quantificação (LQ) e de detecção (LD) são resumidos na Tabela 1 e Tabela 2. 
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(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

Tabela 1 - Parâmetros, metodologia analítica e limites de quantificação nas análises de efluente 
da fossa séptica. 

Parâmetro Unidade Método LQ LD 

DBO5 mg/L O2 SMEWW 5210 B 2 0,6 

DQO mg/L O2 SMEWW 5220 B 5 0,8 

Óleos e graxas mg/L OG SMEWW 5520 B 10 2 

pH -- SMEWW 4500-H B 0,2 0,1 

Sólidos sedimentáveis mL/L SMEWW 2540 F 0,1 --- 

Sólidos suspensos totais (SST) mg/L SMEWW 2540 D 10 5 

Temperatura da água °C SMEWW 2550 B 0-50 --- 

 
Tabela 2 - Parâmetros, metodologia analítica e limites de quantificação nas análises de efluente 

do SSAO. 

Parâmetro Unidade Método LQ LD 

DBO5 mg/L O2 SMEWW 5210 B 2 0,6 

DQO mg/L O2 SMEWW 5220 B 5 0,8 

Óleos e graxas mg/L OG SMEWW 5520 B 10 2 

pH -- SMEWW 4500-H B 0,2 0,1 

Sólidos sedimentáveis mL/L SMEWW 2540 F 0,1 --- 

Sólidos suspensos totais (SST) mg/L SMEWW 2540 D 10 5 

Substâncias tenso-ativas que reagem 
ao azul de metileno (Surfactantes) 

mg/L SMEWW 5540 C 0,1 0,03 

Temperatura da água oC SMEWW 2550 B 0-50 --- 

5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados das campanhas de março e novembro de 2021 foram 

comparados com os limites da Resolução CONSEMA 355/2017, que dispõe 

sobre os critérios e padrões de emissão de efluentes líquidos lançados em águas 

superficiais no Estado do Rio Grande do Sul. 

6. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE EFLUENTES DA FOSSA SÉPTICA 

6.1 RESULTADOS 

A Tabela 3 apresenta os resultados comparados com os Valores Máximos 

Permitidos (VMP) pela Resolução CONSEMA 355/2017. No Anexo 9.3 estão 

disponibilizados os laudos laboratoriais. 
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(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

Tabela 3 - Resultados do efluente da fossa séptica, em 2021. 

Fossa Séptica 
VMP – 

CONSEMA 
355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

mar/21 mar/21 mar/21 nov/21 nov/21 nov/21 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 3 120 78 <2,4 106 85,8 

DQO mg/L 330 mg/L 12 317 137 <50 408 333 

Óleos e graxas (vegetal 
ou animal) 

mg/L  ≤ 30 mg/L <10 <10 14 <17,6 20,4 22,6 

pH - - 6 a 9 7,22 7,65 7,79 7,88 7,85 8,02 

Sólidos Sedimentáveis ml/L ≤ 1,0 mL/L 0,4 125 0,3 <0,1 <0,1 0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L ND 4337 53 <43 50 <43 

Temperatura da água °C 40 ºC 28 25 24 19,9 22 23,5 

VMP: Valor Máximo Permitido. 
  Valores que atenderam o VMP. 
 Valores que não atenderam o VMP. 
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(SSAO) do Complexo Carreiro. 

Na campanha de março de 2021 apenas os parâmetros Sólidos 

Sedimentáveis e Sólidos Suspensos Totais da PCH Cotiporã, apresentaram 

valores superiores ao estabelecido pela legislação vigente, sendo de 125 mg/L 

(Sólidos Sedimentáveis) e de 4337 mg/L (Sólidos Suspensos Totais). 

Já para a campanha de novembro o parâmetro DQO apresentou 

concentrações elevadas para PCH Cotiporã e PCH Linha Emília, sendo de 408 

mg/L (PCH Cotiporã) e 333 mg/L (PCH Linha Emília). 

Os demais parâmetros não citados, permaneceram dentro do limite 

permitido pelo CONSEMA 355/2017. 

Após as duas coletas do ano de 2021, foram executadas limpezas nas 

fossas das PCHs do Complexo Carreiro. Essas limpezas e coletas foram 

executadas em novembro de 2021, visando garantir e manter a eficiência dos 

sistemas, por empresa habilitada para tal atividade e correta destinação final. O 

Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) está apresentado no Anexo 9.5. 

Historicamente a PCH Caçador apresentou valores superiores ao 

permitido pelo CONSEMA 355/2017 apenas no parâmetro Sólidos 

Sedimentáveis da campanha de maio de 2019 e novembro de 2020. 

Já referente a PCH Cotiporã valores alterados foram observados nos 

parâmetros DBO e DQO da campanha de novembro de 2017 e maio de 2018 e 

nos parâmetros DBO5, DQO, Óleos e Graxas, Sólidos Sedimentáveis e Sólidos 

Suspensos Totais da campanha de novembro de 2019. 

E por fim a PCH Linha Emília apresentou valores acima do permitido nos 

parâmetros DBO5 e DQO das campanhas de novembro de 2017, maio de 2018 

e novembro de 2018 e no parâmetro DBO5 da campanha de novembro de 2019  

A seguir, estão dispostos o histórico de valores dos parâmetros 

analisados para o efluente da fossa séptica, compreendendo o período de junho 

de 2017 a novembro de 2021. 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 

Figura 9 - Histórico de DBO5 no monitoramento de efluentes de fossa séptica do 
Complexo Carreiro. 

 

Figura 10 - Histórico de DQO no monitoramento de efluentes de fossa séptica do 
Complexo Carreiro. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

jun/17 nov/17 mai/18 nov/18 mai/19 nov/19 abr/20 nov/20 mar/21 nov/21

m
g/

L

PCH-CAÇADOR PCH - COTIPORÃ

PCH - LINHA EMÍLIA VMP – CONSEMA 355/17

0

100

200

300

400

500

600

700

jun/17 nov/17 mai/18 nov/18 mai/19 nov/19 abr/20 nov/20 mar/21 nov/21

m
g/

L

Título do Eixo

PCH-CAÇADOR PCH - COTIPORÃ

PCH - LINHA EMÍLIA VMP – CONSEMA 355/17



 

 

17 

 

Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 

Figura 11 - Histórico de óleos e graxas no monitoramento de efluentes de fossa séptica 
do Complexo Carreiro. 

 

Figura 12 - Histórico de pH no monitoramento de efluentes de fossa séptica do Complexo 
Carreiro. 
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(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 

Figura 13 - Histórico de sólidos sedimentáveis no monitoramento de efluentes de fossa 
séptica do Complexo Carreiro. 

 

Figura 14 - Histórico de sólidos Suspensos Totais no monitoramento de efluentes de 
fossa séptica do Complexo Carreiro. 
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(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 

Figura 15 - Histórico de Temperatura de efluentes de fossa séptica do Complexo Carreiro. 

6.2 CONCLUSÕES 

O efluente oriundo da Fossa Séptica, no período de março de 2021, 

atendeu ao padrão de lançamento em corpo hídrico estabelecido pela legislação 

em praticamente todos os parâmetros avaliados, conforme a CONSEMA nº 

355/2017, exceto nos parâmetros Sólidos Sedimentáveis e Sólidos Suspensos 

Totais da PCH Cotiporã. 

Em novembro de 2021, valores alterados foram observados no parâmetro 

DQO da PCH Cotiporã e PCH Linha Emília. Os demais parâmetros não citados 

atendem o limite estabelecido pela legislação vigente. 

O pH estava alcalino e as temperaturas foram baixas, indicando ausência 

de poluição térmica para as duas campanhas de monitoramento realizadas em 

2021. 

Para garantir a eficiência dos sistemas de efluentes oriundos da fossa 

séptica, foram realizadas limpezas em todas as fossas do Complexo Carreiro no 

mês de novembro de 2021. 

7. MONITORAMENTO DO SISTEMA SEPARADOR ÁGUA-ÓLEO (SSAO) 

7.1 RESULTADOS 

A Tabela 4 apresenta os resultados comparados com os Valores Máximos 

Permitidos (VMP) pela Resolução CONSEMA 355/2017. No Anexo 9.3 estão 

disponibilizados os laudos laboratoriais. 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

Tabela 4 - Resultados do efluente da SSAO, em 2021. 

SSAO 
VMP – 

CONSEMA 
355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

mar/21 mar/21 mar/21 nov/21 nov/21 nov/21 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 3 3 3 <2,4 <2,4 <2,4 

DQO mg/L 330 mg/L 14 18 15 <50 <50 <50 

Óleos e graxas mg/L 10 mg/L <10 <10 <10 <17,6 <17,6 <17,6 

pH - - 6 a 9 7,63 7,43 7,34 8,13 8,21 7,51 

Sólidos Sedimentáveis ml/L 1,0 mL/L 0,6 0,3 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L 17 16 23 <43 45 <43 

(Surfactantes) mg/L 2,0 mg/L ND ND ND 0,262 1,632 0,285 

Temperatura da água °C 40°C 27 23 21 21 21,2 22,1 

VMP: Valor Máximo Permitido. 
ND: Não Detectado. 

.  Valores que atenderam o VMP. 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

Todos os oito parâmetros analisados para o lançamento de efluentes do 

SSAO, estão em conformidade com o limite estabelecido pela Resolução 

CONSEMA 355/2017.  

O pH apresentou comportamento alcalino, as temperaturas foram baixas 

indicando ausência de poluição térmica para as duas campanhas de 

monitoramento realizadas em 2021. 

Historicamente o monitoramento do SSAO demonstra que todos os 

parâmetros permaneceram inseridos no limiar admitido pelo CONSEMA 

355/2017 nos períodos analisados, estão distantes de ultrapassar o VMP, exceto 

o parâmetro Óleos e graxas da campanha de novembro de 2019 da PCH 

Cotiporã, que excedeu o limite permitido. 

O histórico dos valores obtidos de todas as medições realizadas desde 

junho de 2017 à novembro de 2021, estão apresentados a seguir:  
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 

Figura 16 - Histórico da DBO5 no monitoramento do SSAO do Complexo Carreiro. 

 

Figura 17 - Histórico da DQO no monitoramento do SSAO do Complexo Carreiro. 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 
Figura 18 - Histórico de óleos e graxas no monitoramento do SSAO do Complexo 
Carreiro. 

 
Figura 19 - Histórico de pH no monitoramento do SSAO do Complexo Carreiro. 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 
Figura 20 - Histórico dos sólidos sedimentáveis no monitoramento do SSAO do 
Complexo Carreiro. 

 
Figura 21 - Histórico dos sólidos suspensos totais no monitoramento do SSAO do 
Complexo Carreiro. 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

 
Figura 22 - Histórico dos surfactantes no monitoramento do SSAO do Complexo 
Carreiro. 

 
Figura 23 - Histórico da temperatura da água do SSAO do Complexo Carreiro. 

7.2 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos em março e novembro de 2021 apresentaram 

resultados dentro do CONSEMA 355/2017 para todos os parâmetros analisados. 

A temperatura se manteve estável durante o monitoramento do Complexo 

Carreiro, indicando ausência de poluição térmica, o pH se manteve alcalino, a 

DBO5 apresentou valor igual a 3 mg/L para a campanha de março e <2,4 mg/L 

para a campanha de novembro e as quantidades de Sólidos Sedimentáveis, 

Sólidos Suspensos Totais e Surfactantes foram bem abaixo do limite 

estabelecido para as duas campanhas de monitoramento. 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

A Elera realiza limpezas periódicas nos Sistemas Separadores de Água-

Óleo que garantem a eficiência dos sistemas. Tal comprovação foi verificada nos 

resultados após o tratamento (efluente de saída). Serão mantidas as coletas com 

frequência semestral para o próximo ano, com elaboração de relatórios anuais. 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

9. ANEXOS 

9.1 ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). 
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BANCO AGÊNCIA CONTA-DV
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DATA DO PAGAMENTOSEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO

PROTOCOLO

BANCO DATA/HORA TRANSAÇÃO

10185 8521395 - CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/07/201813830

10490.51152 95001.180447 00063.979561 1 76040000008294
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31/08/201862010

04192.10067 50151.175093 81299.640896 6 76620000008294

2234.0C04.011F.0812.393C.054F

37702 EMISSÃONR DOCUMENTO 31/08/2018 16:00:42

82,94

31/08/2018 16:00:00
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ART   9812996

BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO
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0,00

DESCONTOS

0,00
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82,94
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Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00



 

 

29 

 

Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

9.2 ANEXO II – HISTÓRICO DE RESULTADOS. 

Tabela dados acumulativos referente aos resultados dos efluentes da fossa séptica. 

Fossa Séptica VMP – 
CONSEMA 

355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

jun/17 jun/17 jun/17 nov/17 nov/17 nov/17 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 17 16 42 4 237 331 

DQO mg/L 330 mg/L 58 46 176 9 424 585 

Óleos e graxas (vegetal 
ou animal) 

mg/L  ≤ 30 mg/L <10 <10 <10 <10 18 12 

pH - - 6 a 9 6,3 6,4 6,5 7,3 7,8 7,7 

Sólidos Sedimentáveis ml/L ≤ 1,0 mL/L 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L 46 18 26 18 44 41 

Temperatura da água °C 40 ºC 17 15,5 18,7 27,5 27,1 22,1 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

Fossa Séptica VMP – 
CONSEMA 

355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

mai/18 mai/18 mai/18 nov/18 nov/18 nov/18 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 110 450 425 18 37 145 

DQO mg/L 330 mg/L 184 623 596 67 89 349 

Óleos e graxas (vegetal 
ou animal) 

mg/L  ≤ 30 mg/L <10 ND <10 <10 ND <10 

pH - - 6 a 9 7,5 7,9 7,8 7,75 7,8 7,95 

Sólidos Sedimentáveis ml/L ≤ 1,0 mL/L 1 <0,1 1 1 1 1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L 96 42 50 <10 17 45 

Temperatura da água °C 40 ºC 19,5 21,5 21,3 28,3 25,5 27,3 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

Fossa Séptica VMP – 
CONSEMA 

355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

mai/19 mai/19 mai/19 nov/19 nov/19 nov/19 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 49 45 53 7 418 123 

DQO mg/L 330 mg/L 67 86 92 16 536 210 

Óleos e graxas (vegetal 
ou animal) 

mg/L  ≤ 30 mg/L ND <10 ND <10 66 15 

pH - - 6 a 9 7,95 7,95 7,8 7,61 7,82 7,04 

Sólidos Sedimentáveis ml/L ≤ 1,0 mL/L 1,8 <0,1 <0,1 1 190 <0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L 40 14 14 120 6.370 57 

Temperatura da água °C 40 ºC 20 22,2 22,1 26,6 27,3 26,8 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

Fossa Séptica VMP – 
CONSEMA 

355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

abr/20 abr/20 abr/20 nov/20 nov/20 nov/20 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 5 12 79 2 6 16 

DQO mg/L 330 mg/L 12 61 267 10 18 44 

Óleos e graxas (vegetal 
ou animal) 

mg/L  ≤ 30 mg/L <10 ND <10 <10 <10 <10 

pH - - 6 a 9 7,41 7,93 8,05 7,44 7,75 7,38 

Sólidos Sedimentáveis ml/L ≤ 1,0 mL/L 0,1 0,2 <0,1 1,1 0,4 <0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L 15 17 19 13 11 50 

Temperatura da água °C 40 ºC 13,9 24,4 20,9 21 23,9 22,6 

  



 

 

33 

 

Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

Fossa Séptica VMP – 
CONSEMA 

355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

mar/21 mar/21 mar/21 nov/21 nov/21 nov/21 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 3 120 78 <2,4 106 85,8 

DQO mg/L 330 mg/L 12 317 137 <50 408 333 

Óleos e graxas (vegetal 
ou animal) 

mg/L  ≤ 30 mg/L <10 <10 14 <17,6 

20,4 22,6 

pH - - 6 a 9 7,22 7,65 7,79 7,88 7,85 8,02 

Sólidos Sedimentáveis ml/L ≤ 1,0 mL/L 0,4 125 0,3 <0,1 <0,1 0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L ND 4337 53 <43 50 <43 

Temperatura da água °C 40 ºC 28 25 24 19,9 22 23,5 

VMP: Valor Máximo Permitido. 
ND: Não Detectado. 

 Valores que atenderam o VMP.  Valores que não atendem o VMP. 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

Tabela dados acumulativos referente aos resultados dos efluentes da SSAO. 

SSAO VMP – 
CONSEMA 

355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

jun/17 jun/17 jun/17 nov/17 nov/17 nov/17 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 4 2 3 3 4 7 

DQO mg/L 330 mg/L 9 <5 7 11 10 12 

Óleos e graxas mg/L 10 mg/L ND ND <10 <10 <10 <10 

pH - - 6 a 9 6,2 6,2 6,4 7,1 7 6,9 

Sólidos Sedimentáveis ml/L 1,0 mL/L 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L 26 <10 <10 <10 <10 <10 

 (Surfactantes) 

mg/L 2,0 mg/L ND <0,1 0,1 ND ND <0,1 

Temperatura da água °C 40°C 16,2 16,8 16,8 25,4 26,3 22,3 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

SSAO VMP – 
CONSEMA 

355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

mai/18 mai/18 mai/18 nov/18 nov/18 nov/18 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 7 7 8 18 18 17 

DQO mg/L 330 mg/L 12 12 12 78 70 50 

Óleos e graxas mg/L 10 mg/L ND ND ND ND ND <10 

pH - - 6 a 9 7,3 7,2 7,7 7,8 7,75 7,85 

Sólidos Sedimentáveis ml/L 1,0 mL/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L ND 16 ND ND <10 12 

 (Surfactantes) 

mg/L 2,0 mg/L ND ND 0,51 <0,1 <0,1 0,1 

Temperatura da água °C 40°C 19,6 20,4 20,7 28,1 26,5 25,5 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

SSAO VMP – 
CONSEMA 

355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

mai/19 mai/19 mai/19 nov/19 nov/19 nov/19 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 4 3 3 4 <2 4 

DQO mg/L 330 mg/L 10 9 10 9 6 9 

Óleos e graxas mg/L 10 mg/L <10 <10 <10 <10 11 <10 

pH - - 6 a 9 7,9 7,66 7,6 6,79 6,78 7 

Sólidos Sedimentáveis ml/L 1,0 mL/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L ND ND <10 <10 <10 ND 

 (Surfactantes) 

mg/L 2,0 mg/L 0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 

Temperatura da água °C 40°C 21,9 22,1 23,2 25,2 24,6 26,3 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

SSAO VMP – 
CONSEMA 

355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

abr/20 abr/20 abr/20 nov/20 nov/20 nov/20 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 5 4 4 2 3 <2 

DQO mg/L 330 mg/L 10 6 11 10 9 7 

Óleos e graxas mg/L 10 mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 

pH - - 6 a 9 7,52 7,11 6,99 7,46 7,46 7,36 

Sólidos Sedimentáveis ml/L 1,0 mL/L 0,1 <0,1 0,3 1 <0,1 <0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L 24 14 14 59 11 10 

 (Surfactantes) 

mg/L 2,0 mg/L ND ND ND ND ND ND 

Temperatura da água °C 40°C 20,2 24,1 22,2 22,4 24 21,8 
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

SSAO VMP – 
CONSEMA 

355/17 

PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília PCH - Caçador PCH - Cotiporã PCH - Linha Emília 

mar/21 mar/21 mar/21 nov/21 nov/21 nov/21 

Parâmetros Unid. 

DBO5 mg/L 120 mg/L 3 3 3 <2,4 <2,4 <2,4 

DQO mg/L 330 mg/L 14 18 15 <50 <50 <50 

Óleos e graxas mg/L 10 mg/L <10 <10 <10 
<17,6 <17,6 <17,6 

pH - - 6 a 9 7,63 7,43 7,34 8,13 8,21 7,51 

Sólidos Sedimentáveis ml/L 1,0 mL/L 0,6 0,3 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 140 mg/L 17 16 23 <43 45 <43 

 (Surfactantes) 

mg/L 2,0 mg/L 

ND 
ND ND 

0,262 1,632 0,285 

Temperatura da água °C 40°C 27 23 21 21 21,2 22,1 

 
VMP: Valor Máximo Permitido. 
ND: Não Detectado. 

 Valores que atenderam o VMP.  
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

9.3 ANEXO III – LAUDOS LABORATORIAIS. 

  



NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13847-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02130/21

Descrição do item de ensaio: Fossa-P1-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 08/03/2021

Tipo de Produto: Água residual tratada

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  14:40:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.22 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 13/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

28 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

TEM

P-W

ATER

13/04/2021

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 



Relatório de Ensaio nº 13847-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13847-A -  Página 2 - Última Página

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13847-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02130/21

Descrição do item de ensaio: Fossa-P1-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 08/03/2021

Tipo de Produto: Água residual tratada

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  14:40:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH 09/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

12 mg/L 0.8 5 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

18/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

19/03/2021

Sólidos sedimentáveis
(SOLID-SED_WA_GX_APH)

0.4 mL/L 0 0.1 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

09/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

ND mg/L 5 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

09/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13847-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

SOLID-SED_WA_GX_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de sólidos voláteis e 

fixos por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13847-B -  Página 2 

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13847-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13847-B -  Página 3 - Última Página

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.
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Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13846-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02129/21

Descrição do item de ensaio: SSAO-P1-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 08/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  14:20:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.63 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 13/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

27 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

TEM

P-W

ATER

13/04/2021

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 



Relatório de Ensaio nº 13846-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13846-A -  Página 2 - Última Página

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13846-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02129/21

Descrição do item de ensaio: SSAO-P1-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 08/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  14:20:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH 09/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

14 mg/L 0.8 5 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

18/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

19/03/2021

Sólidos sedimentáveis
(SOLID-SED_WA_GX_APH)

0.6 mL/L 0 0.1 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

09/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

17 mg/L 5 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

09/03/2021

Surfactantes
(SURFACTANT_WA_UV_APH)

ND mg/L 0.03 0.1 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

09/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13846-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

SOLID-SED_WA_GX_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de sólidos voláteis e 

fixos por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

SURFACTANT_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 5540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de surfactantes 

por método espectrofotométrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13846-B -  Página 2 

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13846-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13846-B -  Página 3 - Última Página

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.
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Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 

 
 

 

Anexo 2 de 2 - Registro Fotográfico 



A_IN_48445.2021_AgR_1_2

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.1/2

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48445.2021_AgR_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água residual
Data Amostragem: 28/09/2021 - 13:55
Data Recebimento:  29/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  07/10/2021

Endereço Amostragem: Ponto localizado na saída do sistema de tratamento de efluentes sanitários da casa de força.
Ponto Amostragem: -STE-CAC-Saída-CF
Condições Climáticas:  Nublado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Efluente Líquido
 
Plano de Amostragem:  A_48445/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 430 : 2011 Seção III

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias 120 ou remoção de 60% <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Óleos e Graxas Totais pelo método de extração Soxhlet ≤ 100 mg/L <17,6 ± 1,5 mg/L

Determinação de Sólidos Sedimentáveis ≤ 1 mL/L <0,1 ± 0,1 mL/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 5,0 e 9,0 7,88 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) ≤ 40 ºC 19,9 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 30/09/2021 05/10/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 30/09/2021 30/09/2021



A_IN_48445.2021_AgR_1_2

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.2/2

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Óleos e
Graxas Totais pelo método de
extração Soxhlet

17,6 5,5 - SMWW, 23ª edição, Método 5520 D/F 29/09/2021 01/10/2021

Determinação de Sólidos
Sedimentáveis - - 0,1 a 1000 SMWW, 23ª edição, Método 2540 F 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 06/10/2021 07/10/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 28/09/2021 28/09/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 28/09/2021 28/09/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48445.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48445.2021&codigoAprovacao=g9AT9N4Kmd&numeroRevisao=0
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 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48444.2021_AgR_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água residual
Data Amostragem: 28/09/2021 - 13:40
Data Recebimento:  29/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  07/10/2021

Endereço Amostragem: Ponto localizado na saída do sistema de tratamento de efluentes sanitários da casa de força.
Ponto Amostragem: -SSAO-CAC-Saída
Condições Climáticas:  Nublado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Efluente Líquido
 
Plano de Amostragem:  A_48444/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 430 : 2011 Seção I e II

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias Redução de 60% <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Óleos e Graxas Totais pelo método de extração Soxhlet - <17,6 ± 1,5 mg/L

Determinação de Sólidos Sedimentáveis ≤ 1,0 mL/L <0,1 ± 0,1 mL/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Surfactantes Aniônicos - 0,262 ± 0,049 mg LAS/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 5,0 e 9,0 8,13 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) ≤ 40,0 ºC 21,0 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 30/09/2021 30/09/2021
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 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Óleos e
Graxas Totais pelo método de
extração Soxhlet

17,6 5,5 - SMWW, 23ª edição, Método 5520 D/F 29/09/2021 01/10/2021

Determinação de Sólidos
Sedimentáveis - - 0,1 a 1000 SMWW, 23ª edição, Método 2540 F 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 06/10/2021 07/10/2021

Determinação de
Surfactantes Aniônicos 0,100 0,015 - PR-Tb FQ 033 29/09/2021 29/09/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 28/09/2021 28/09/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 28/09/2021 28/09/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48444.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48444.2021&codigoAprovacao=g9AT9N4Kmd&numeroRevisao=0


NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13860-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02114/21

Descrição do item de ensaio: Fossa-P3

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água residual bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  14:00:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.65 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

25 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

TEM

P-W

ATER

12/04/2021

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 



Relatório de Ensaio nº 13860-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13860-A -  Página 2 - Última Página

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13860-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02114/21

Descrição do item de ensaio: Fossa-P3

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água residual bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  14:00:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

120 mg/L 0,6 2 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH 05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

317 mg/L 0.8 5 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

18/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

19/03/2021

Sólidos sedimentáveis
(SOLID-SED_WA_GX_APH)

125.0 mL/L 0 0.1 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

05/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

4337 mg/L 5 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

08/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13860-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

SOLID-SED_WA_GX_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de sólidos voláteis e 

fixos por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13860-B -  Página 2 

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13860-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13860-B -  Página 3 - Última Página

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Anexo 1 de 2 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13859-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02113/21

Descrição do item de ensaio: SSAO-P3

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água residual bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  13:50:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.43 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

23 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

TEM

P-W

ATER

12/04/2021

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 



Relatório de Ensaio nº 13859-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13859-A -  Página 2 - Última Página

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13859-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02113/21

Descrição do item de ensaio: SSAO-P3

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água residual bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  13:50:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH 05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

18 mg/L 0.8 5 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

18/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

19/03/2021

Sólidos sedimentáveis
(SOLID-SED_WA_GX_APH)

0.3 mL/L 0 0.1 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

05/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

16 mg/L 5 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

08/03/2021

Surfactantes
(SURFACTANT_WA_UV_APH)

ND mg/L 0.03 0.1 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

05/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13859-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

SOLID-SED_WA_GX_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de sólidos voláteis e 

fixos por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

SURFACTANT_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 5540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de surfactantes 

por método espectrofotométrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13859-B -  Página 2 

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13859-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13859-B -  Página 3 - Última Página

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Anexo 1 de 2 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 

 
 

 

Anexo 2 de 2 - Registro Fotográfico 



A_IN_48472.2021_AgR_1_2

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.1/2

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48472.2021_AgR_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água residual
Data Amostragem: 28/09/2021 - 09:55
Data Recebimento:  29/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  07/10/2021

Endereço Amostragem: Ponto localizado na saída do sistema de tratamento de efluentes sanitários da casa de força.
Ponto Amostragem: -STE-COT-Saída-CF
Condições Climáticas:  Nublado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Efluente Líquido
 
Plano de Amostragem:  A_48472/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 430 : 2011 Seção III

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias 120 ou remoção de 60% 106,0 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - 408 ± 1 mg/L

Determinação de Óleos e Graxas Totais pelo método de extração Soxhlet ≤ 100 mg/L 20,4 ± 1,5 mg/L

Determinação de Sólidos Sedimentáveis ≤ 1 mL/L <0,1 ± 0,1 mL/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - 50 ± 0,1 mg/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 5,0 e 9,0 7,85 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) ≤ 40 ºC 22,0 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 30/09/2021 05/10/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 30/09/2021 30/09/2021



A_IN_48472.2021_AgR_1_2

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.2/2

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Óleos e
Graxas Totais pelo método de
extração Soxhlet

17,6 5,5 - SMWW, 23ª edição, Método 5520 D/F 29/09/2021 01/10/2021

Determinação de Sólidos
Sedimentáveis - - 0,1 a 1000 SMWW, 23ª edição, Método 2540 F 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 29/09/2021 07/10/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 28/09/2021 28/09/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 28/09/2021 28/09/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48472.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48472.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0
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 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48471.2021_AgR_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água residual
Data Amostragem: 28/09/2021 - 09:40
Data Recebimento:  29/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  07/10/2021

Endereço Amostragem: Ponto localizado na saída do sistema de tratamento de efluentes sanitários da casa de força.
Ponto Amostragem: -SSAO-COT-Saída
Condições Climáticas:  Nublado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Efluente Líquido
 
Plano de Amostragem:  A_48471/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 430 : 2011 Seção I e II

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias Redução de 60% <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Óleos e Graxas Totais pelo método de extração Soxhlet - <17,6 ± 1,5 mg/L

Determinação de Sólidos Sedimentáveis ≤ 1,0 mL/L <0,1 ± 0,1 mL/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - 45 ± 0,1 mg/L

Determinação de Surfactantes Aniônicos - 1,632 ± 0,049 mg LAS/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 5,0 e 9,0 8,21 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) ≤ 40,0 ºC 21,2 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 30/09/2021 05/10/2021



A_IN_48471.2021_AgR_1_1

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.2/2

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Óleos e
Graxas Totais pelo método de
extração Soxhlet

17,6 5,5 - SMWW, 23ª edição, Método 5520 D/F 29/09/2021 01/10/2021

Determinação de Sólidos
Sedimentáveis - - 0,1 a 1000 SMWW, 23ª edição, Método 2540 F 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 06/10/2021 07/10/2021

Determinação de
Surfactantes Aniônicos 0,100 0,015 - PR-Tb FQ 033 29/09/2021 29/09/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 28/09/2021 28/09/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 28/09/2021 28/09/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48471.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48471.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0


NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13848-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02115/21

Descrição do item de ensaio: Fossa-P2

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  10:40:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.79 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

24 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

TEM

P-W

ATER

12/04/2021

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 



Relatório de Ensaio nº 13848-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13848-A -  Página 2 - Última Página

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13848-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02115/21

Descrição do item de ensaio: Fossa-P2

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  10:40:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

78 mg/L 0,6 2 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH 05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

137 mg/L 0.8 5 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

18/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

14 mg/L 2 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

19/03/2021

Sólidos sedimentáveis
(SOLID-SED_WA_GX_APH)

0.3 mL/L 0 0.1 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

05/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

53 mg/L 5 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

08/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13848-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

SOLID-SED_WA_GX_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de sólidos voláteis e 

fixos por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13848-B -  Página 2 

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13848-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13848-B -  Página 3 - Última Página

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Anexo 1 de 2 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 

 

Anexo 2 de 2 - Registro Fotográfico 



NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13853-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02121/21

Descrição do item de ensaio: SSAO-P2

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  10:30:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.34 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

21 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

TEM

P-W

ATER

12/04/2021

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 



Relatório de Ensaio nº 13853-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13853-A -  Página 2 - Última Página

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13853-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02121/21

Descrição do item de ensaio: SSAO-P2

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  10:30:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH 05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

15 mg/L 0.8 5 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

18/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

19/03/2021

Sólidos sedimentáveis
(SOLID-SED_WA_GX_APH)

0.1 mL/L 0 0.1 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

05/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

23 mg/L 5 10 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

08/03/2021

Surfactantes
(SURFACTANT_WA_UV_APH)

ND mg/L 0.03 0.1 -
, 

BOD

_WA

_DO

_APH

, 

COD

05/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13853-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

SOLID-SED_WA_GX_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de sólidos voláteis e 

fixos por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

SURFACTANT_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 5540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de surfactantes 

por método espectrofotométrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13853-B -  Página 2 

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13853-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13853-B -  Página 3 - Última Página

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Anexo 1 de 2 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 
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FPR-Tb-154, rev 02  Pag.1/2

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48444.2021_AgR_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água residual
Data Amostragem: 28/09/2021 - 13:40
Data Recebimento:  29/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  07/10/2021

Endereço Amostragem: Ponto localizado na saída do sistema de tratamento de efluentes sanitários da casa de força.
Ponto Amostragem: -SSAO-CAC-Saída
Condições Climáticas:  Nublado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Efluente Líquido
 
Plano de Amostragem:  A_48444/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 430 : 2011 Seção I e II

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias Redução de 60% <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Óleos e Graxas Totais pelo método de extração Soxhlet - <17,6 ± 1,5 mg/L

Determinação de Sólidos Sedimentáveis ≤ 1,0 mL/L <0,1 ± 0,1 mL/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Surfactantes Aniônicos - 0,262 ± 0,049 mg LAS/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 5,0 e 9,0 8,13 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) ≤ 40,0 ºC 21,0 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 30/09/2021 30/09/2021



A_IN_48444.2021_AgR_1_1

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.2/2

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Óleos e
Graxas Totais pelo método de
extração Soxhlet

17,6 5,5 - SMWW, 23ª edição, Método 5520 D/F 29/09/2021 01/10/2021

Determinação de Sólidos
Sedimentáveis - - 0,1 a 1000 SMWW, 23ª edição, Método 2540 F 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 06/10/2021 07/10/2021

Determinação de
Surfactantes Aniônicos 0,100 0,015 - PR-Tb FQ 033 29/09/2021 29/09/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 28/09/2021 28/09/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 28/09/2021 28/09/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48444.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48444.2021&codigoAprovacao=g9AT9N4Kmd&numeroRevisao=0
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 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48471.2021_AgR_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água residual
Data Amostragem: 28/09/2021 - 09:40
Data Recebimento:  29/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  07/10/2021

Endereço Amostragem: Ponto localizado na saída do sistema de tratamento de efluentes sanitários da casa de força.
Ponto Amostragem: -SSAO-COT-Saída
Condições Climáticas:  Nublado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Efluente Líquido
 
Plano de Amostragem:  A_48471/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 430 : 2011 Seção I e II

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias Redução de 60% <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Óleos e Graxas Totais pelo método de extração Soxhlet - <17,6 ± 1,5 mg/L

Determinação de Sólidos Sedimentáveis ≤ 1,0 mL/L <0,1 ± 0,1 mL/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - 45 ± 0,1 mg/L

Determinação de Surfactantes Aniônicos - 1,632 ± 0,049 mg LAS/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 5,0 e 9,0 8,21 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) ≤ 40,0 ºC 21,2 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 30/09/2021 05/10/2021



A_IN_48471.2021_AgR_1_1
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 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Óleos e
Graxas Totais pelo método de
extração Soxhlet

17,6 5,5 - SMWW, 23ª edição, Método 5520 D/F 29/09/2021 01/10/2021

Determinação de Sólidos
Sedimentáveis - - 0,1 a 1000 SMWW, 23ª edição, Método 2540 F 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 06/10/2021 07/10/2021

Determinação de
Surfactantes Aniônicos 0,100 0,015 - PR-Tb FQ 033 29/09/2021 29/09/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 28/09/2021 28/09/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 28/09/2021 28/09/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48471.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48471.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0
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 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Interessado: LINHA EMILIA ENERGETICA S.A Cidade: Dois Lajeados , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Emilia, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.502.673/0002-81  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  265/0004.449   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48525.2021_AgR_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água residual
Data Amostragem: 28/09/2021 - 11:10
Data Recebimento:  29/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  07/10/2021

Endereço Amostragem: Ponto localizado na saída do sistema de tratamento de efluentes sanitários da casa de força.
Ponto Amostragem: -SSAO-LEM-Saída
Condições Climáticas:  Nublado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Efluente Líquido
 
Plano de Amostragem:  A_48525/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 430 : 2011 Seção I e II

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias Redução de 60% <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Óleos e Graxas Totais pelo método de extração Soxhlet - <17,6 ± 1,5 mg/L

Determinação de Sólidos Sedimentáveis ≤ 1,0 mL/L <0,1 ± 0,1 mL/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Surfactantes Aniônicos - 0,285 ± 0,049 mg LAS/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 5,0 e 9,0 7,51 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) ≤ 40,0 ºC 22,1 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 30/09/2021 05/10/2021
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 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Óleos e
Graxas Totais pelo método de
extração Soxhlet

17,6 5,5 - SMWW, 23ª edição, Método 5520 D/F 29/09/2021 01/10/2021

Determinação de Sólidos
Sedimentáveis - - 0,1 a 1000 SMWW, 23ª edição, Método 2540 F 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 06/10/2021 07/10/2021

Determinação de
Surfactantes Aniônicos 0,100 0,015 - PR-Tb FQ 033 29/09/2021 29/09/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 28/09/2021 28/09/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 28/09/2021 28/09/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48525.2021
Chave de autenticação:  AJT-21FQ-LY5

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48525.2021&codigoAprovacao=aJT21fQly5&numeroRevisao=0
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 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48445.2021_AgR_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água residual
Data Amostragem: 28/09/2021 - 13:55
Data Recebimento:  29/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  07/10/2021

Endereço Amostragem: Ponto localizado na saída do sistema de tratamento de efluentes sanitários da casa de força.
Ponto Amostragem: -STE-CAC-Saída-CF
Condições Climáticas:  Nublado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Efluente Líquido
 
Plano de Amostragem:  A_48445/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 430 : 2011 Seção III

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias 120 ou remoção de 60% <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Óleos e Graxas Totais pelo método de extração Soxhlet ≤ 100 mg/L <17,6 ± 1,5 mg/L

Determinação de Sólidos Sedimentáveis ≤ 1 mL/L <0,1 ± 0,1 mL/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 5,0 e 9,0 7,88 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) ≤ 40 ºC 19,9 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 30/09/2021 05/10/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 30/09/2021 30/09/2021
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 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Óleos e
Graxas Totais pelo método de
extração Soxhlet

17,6 5,5 - SMWW, 23ª edição, Método 5520 D/F 29/09/2021 01/10/2021

Determinação de Sólidos
Sedimentáveis - - 0,1 a 1000 SMWW, 23ª edição, Método 2540 F 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 06/10/2021 07/10/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 28/09/2021 28/09/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 28/09/2021 28/09/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48445.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48445.2021&codigoAprovacao=g9AT9N4Kmd&numeroRevisao=0
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Diretor Técnico
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48472.2021_AgR_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água residual
Data Amostragem: 28/09/2021 - 09:55
Data Recebimento:  29/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  07/10/2021

Endereço Amostragem: Ponto localizado na saída do sistema de tratamento de efluentes sanitários da casa de força.
Ponto Amostragem: -STE-COT-Saída-CF
Condições Climáticas:  Nublado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Efluente Líquido
 
Plano de Amostragem:  A_48472/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 430 : 2011 Seção III

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias 120 ou remoção de 60% 106,0 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - 408 ± 1 mg/L

Determinação de Óleos e Graxas Totais pelo método de extração Soxhlet ≤ 100 mg/L 20,4 ± 1,5 mg/L

Determinação de Sólidos Sedimentáveis ≤ 1 mL/L <0,1 ± 0,1 mL/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - 50 ± 0,1 mg/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 5,0 e 9,0 7,85 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) ≤ 40 ºC 22,0 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 30/09/2021 05/10/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 30/09/2021 30/09/2021
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 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
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assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Óleos e
Graxas Totais pelo método de
extração Soxhlet

17,6 5,5 - SMWW, 23ª edição, Método 5520 D/F 29/09/2021 01/10/2021

Determinação de Sólidos
Sedimentáveis - - 0,1 a 1000 SMWW, 23ª edição, Método 2540 F 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 29/09/2021 07/10/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 28/09/2021 28/09/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 28/09/2021 28/09/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48472.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48472.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0
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Interessado: LINHA EMILIA ENERGETICA S.A Cidade: Dois Lajeados , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Emilia, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.502.673/0002-81  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  265/0004.449   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48529.2021_AgR_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água residual
Data Amostragem: 28/09/2021 - 11:20
Data Recebimento:  29/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  07/10/2021

Endereço Amostragem: Ponto localizado na saída do sistema de tratamento de efluentes sanitários da casa de força.
Ponto Amostragem: -STE-LEM-Saída-CF
Condições Climáticas:  Nublado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Efluente Líquido
 
Plano de Amostragem:  A_48529/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 430 : 2011 Seção III

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias 120 ou remoção de 60% 85,8 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - 333 ± 1 mg/L

Determinação de Óleos e Graxas Totais pelo método de extração Soxhlet ≤ 100 mg/L 22,6 ± 1,5 mg/L

Determinação de Sólidos Sedimentáveis ≤ 1 mL/L 0,1 ± 0,1 mL/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 5,0 e 9,0 8,02 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) ≤ 40 ºC 23,5 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 30/09/2021 05/10/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 30/09/2021 30/09/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Óleos e
Graxas Totais pelo método de
extração Soxhlet

17,6 5,5 - SMWW, 23ª edição, Método 5520 D/F 29/09/2021 01/10/2021

Determinação de Sólidos
Sedimentáveis - - 0,1 a 1000 SMWW, 23ª edição, Método 2540 F 30/09/2021 30/09/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 06/10/2021 07/10/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 28/09/2021 28/09/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 28/09/2021 28/09/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Délis Wolter Hansen/Gestora de Processos 
Código Ordem Serviço:  A_48529.2021
Chave de autenticação:  AJT-21FQ-LY5

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48529.2021&codigoAprovacao=aJT21fQly5&numeroRevisao=0
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Relatório de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

9.4 ANEXO IV – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO  

Ações 
2018 2019 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Campanhas                                                 

Ações 
2020 2021 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Campanhas                                                 

Ações 
2022 2023 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Campanhas                         

 Previsto  Executado 
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(STE) e de monitoramento da eficiência do sistema separador de água e óleo 

(SSAO) do Complexo Carreiro. 

9.5 ANEXO V - MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E 

REJEITOS. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DO CONSULTOR 

1.1 EMPREENDEDORES 

Empreendedor: CAÇADOR ENERGÉTICA S.A. 

CNPJ: 04.511.174/0002-50 

IE: 135/0018250 

IM: 20.187/001 

Empreendimento: PCH Caçador 

Endereço: Linha Bento Gonçalves, S/N, Camping Carreiro   

CEP: 99.250-000 

Cidade/Estado: Serafina Correa - RS 

 

Empreendedor: LINHA EMÍLIA ENERGÉTICA S.A. 

CNPJ: 04.502.673/0002-81 

IE: 265/0004449 

IM: 783 

Empreendimento: PCH Linha Emília 

Endereço: LINHA EMILIA, S/N.   

CEP: 99.220-000 

Cidade/Estado: Dois Lajeados - RS 

 

Empreendedor: COTIPORÃ ENERGÉTICA S.A. 

CNPJ: 04.589.680/0002-62 

IE: 237/0005569 

IM: 1091 LIM 

Empreendimento: PCH Cotiporã 

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N. 

CEP: 95.335-000 

Cidade/Estado: Cotiporã – RS 
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1.2 EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO 

CEDRO INTELIGÊNCIA AMBIENTAL 

CNPJ: 05.556.254/0001-04 

I.E.: Isento 

I.M.: 9814 

Cadastro Técnico Federal:  0091203/2016 

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 336, Nações 

CEP: 89120-000 

Cidade/Estado: Timbó/SC 

Telefone: (47) 3394-3570 

E-mail: cedroambiental@cedroambiental.com.br  

  



 

 

5 

 

Relatório Anual de Monitoramento da Qualidade da Água do Complexo Carreiro 

2.  APRESENTAÇÃO 

Em atendimento aos itens 15 da LO n° 2784/2021 (CAC), 15 da LO n° 

2787/2021 (LEM) e 13 da LO n° 2780/2021 (COT), este relatório apresenta os 

resultados do 39º e 40º monitoramento da qualidade da água na área de 

influência das PCHs Caçador, Linha Emília e Cotiporã, localizadas no rio 

Carreiro. A análise de resultados apresenta os dados históricos do 

monitoramento com ênfase nas campanhas realizadas em março e novembro 

de 2021. 

3. EQUIPE TÉCNICA 

Este relatório técnico foi elaborado pela Cedro Inteligência Ambiental e 

contou com a participação dos profissionais listados na Tabela 1. As Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) dos profissionais seguem nos anexos deste 

documento.  

Figura 1: Equipe Técnica da Cedro Inteligência Ambiental. 

Nome Formação CTF Registro Profissional 

Coordenação Geral e Institucional 

Marcelo Silveira Netto Eng. Florestal 338224 CREA/SC 063.731-7 

Equipe Técnica – Execução e Elaboração dos Relatórios 

Ítalo Reolon Gelaim Engenheiro Ambiental 7144501 CREA/RS 228641 
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4. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

4.1 INTRODUÇÃO 

As empresas Caçador Energética S.A., Linha Emília Energética S.A. e 

Cotiporã Energética S.A. iniciaram em março de 2007 as campanhas do 

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água. Atualmente são realizadas 

coletas em 10 estações de amostragem em suas áreas de influência. 

A partir de 2020, o monitoramento continuou com frequência semestral, 

entretanto, passou a ter análise de 25 parâmetros físicos, químicos, 

microbiológicos e comunidades aquáticas (fitoplâncton e zooplâncton) e vistorias 

nos reservatórios. A localização dos pontos de amostragem, parâmetros e 

frequência de monitoramento estão de acordo com o disposto no item dois (02) 

das LOs n° 05009/2020, 04995/2020 e 04997/2020, que trata sobre a qualidade 

da água nos empreendimentos. 

Neste relatório são apresentados os resultados dos monitoramentos 

realizados em março e novembro de 2021 com abordagem dos principais 

parâmetros físicos, químicos e biológicos. 

As amostragens e análises laboratoriais foram realizadas pelo laboratório 

NSF Bioensaios referente a campanha de março e pelo Freitag laboratórios, 

referente a campanha de novembro. 

4.2 OBJETIVOS 

O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

possui o objetivo de caracterizar a qualidade da água no trecho de influência das 

PCHs Caçador, Linha Emília e Cotiporã, ao longo dos períodos de implantação 

e operação do empreendimento. 

Os objetivos específicos deste relatório são: 

➢ Monitorar os padrões limnológicos no rio Carreiro, nas áreas de influência 

direta dos empreendimentos em seu período de operação;  

➢ Acompanhar a variação sazonal a longo prazo da qualidade das águas e 

comunidades aquáticas na área de influência direta das PCHs Caçador, 

Linha Emília e Cotiporã.  
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➢ Caracterizar o corpo d’água existente na área de influência direta dos 

empreendimentos, considerando as características físicas, químicas e 

biológicas;  

➢ Identificar as tendências e avaliar os riscos para a qualidade das águas;  

➢ Classificar os pontos de coleta de água superficial em classes de 

qualidade, segundo a Resolução Conama 357/05;  

➢ Avaliar a qualidade da água superficial nos pontos monitorados, através 

da metodologia IQA (CETESB);  

➢ Avaliar a qualidade da água dos reservatórios segundo a metodologia 

IQAR (IAP, 2004);  

➢ Avaliar o grau de trofia nas estações de monitoramento, através da 

metodologia IET (CAMPARELLI, 2004).  

4.3  METODOLOGIA 

  LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE AMOSTRAGEM  

A localização das estações de amostragem na área de influência das 

PCHs Caçador, Linha Emília e Cotiporã constam da Tabela 1 e mapa dos pontos 

de monitoramento da qualidade da água. 

Tabela 1: Localização dos pontos de monitoramento. 

PCH 
Ponto 

Relatório 

Coordenadas (SIRGAS 2000) 
Observação 

Latitude Longitude 

Cotiporã Carjus 01 -28.996931°; -51.759166° 
Localizada No Rio Carreiro, A 
Jusante Do Empreendimento 

Cotiporã Asco 02 -28.971489°; -51.776346° 
Localizada No Rio Carreiro, A 
Jusante do Barramento 

Cotiporã Reco 03 -28.963401°; -51.755801° 
Localizada No Rio Carreiro, Área 
Do Reservatório 

Cotiporã Moco 05 -28.943596°; -51.767632° 
Localizada No Rio Carreiro, A 
Jusante do Barramento 

Linha Emília Relem 06 -28.940412°; -51.778156° 
Localizada No Rio Carreiro, Área 
Do Reservatório 

Linha Emília Molem 08 -28.858408°; -51.826285° 
Localizada No Rio Carreiro, A 
Montante Do Reservatório 

Caçador Juca 09 -28.712118°; -51.852571° 
Localizada No Rio Carreiro, A 
Jusante Do Empreendimento 

Caçador Asca 10 -28.706770°; -51.835901° 
Localizada No Rio Carreiro, A 
Jusante do Barramento 

Caçador Caçador 11* -28.703748°; -51.844261° Localizada No Arroio Caçador 

Caçador Reca 12 -28.704994°; -51.850138° 
Localizada No Rio Carreiro, A 
Jusante do Barramento 

Caçador Carmo 13 -28.685070°; -51.852044° 
Localizada No Rio Carreiro, A 
Montante Do Reservatório 

*O ponto Caçador -11, não será mais monitorado, conforme licenças ambientais emitidas em 
2020.  
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 Mapa de localização dos pontos amostrais 
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4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA, PRESERVAÇÃO E ANÁLISE 

Os procedimentos de coleta, preservação e análise das amostras foram 

estabelecidos no PAIO e seguem os métodos padronizados pelo Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewaters (2017). 

 

4.5  ÍNDICES DE QUALIDADE DA ÁGUA 

Os índices definidos no PAIO para análise e discussão foram o índice de 

qualidade da água (IQA), seguindo a metodologia da CETESB, índice de 

qualidade de água de reservatórios (IQAR), seguindo o desenvolvido pelo IAP e 

o índice do estado trófico (IET), seguindo o modificado por Lamparelli. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos ao longo das campanhas de março e novembro de 

2021 foram avaliados conforme os limites estabelecidos na Resolução do 

CONAMA nº 357/2005 para os rios com classe I e classe II, pois de acordo com 

a Resolução SEMA nº 121/12, a bacia do rio Carreiro foi enquadrada como 

classe I no alto carreiro e no baixo carreiro, onde fica localizado as PCHs Linha 

Emília e Cotiporã, e classe II no médio carreiro onde está inserida a PCH 

Caçador e o ponto P8 – Molem da PCH Linha Emília. Os laudos analíticos 

referentes a esta campanha são apresentados no Anexo I.  
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Tabela 2: Relação dos parâmetros e dos pontos amostrais campanha de março. 

Parâmetros Unidade 

mar/21 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

13 - Carmo 
12 - Reca 

10 - Asca 9 - Juca 8 - Molem 
6 - Relem 

5 - Moco 
3 - Reco 

2 - Asco 1 - Carjus 
Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Oxigênio dissolvido mg/L 5,6 6,4 6,7 5,2 5,9 6,5 7,1 7,4 5,5 4,9 7,1 8,4 5,9 5 8,6 7,7 

pH -- 7,37 7,39 7,41 7,51 7,38 7,59 7,92 7,49 6,32 6,91 7,93 7,41 6,38 6,89 7,43 7,48 

Temperatura da 
água 

°C 
25 26 

26 25,6 26 26 27 27 26 23,7 29,5 25 26 24 24,5 24,4 

Transparência cm 40 120 -- -- 70 40 60 60 -- -- 60 60 -- -- 50 40 

Clorofila a µg/L 1,79 3,38 -- -- 4,93 2,09 1,41 4,83 -- -- 4,01 8,02 -- -- 3,71 5,35 

Condutividade µS/cm 132 118 -- -- 135 145 136 121 -- -- 127 120 -- -- 126 121 

DBO5 mg/L 3 3 -- -- 3 3 2 3 -- -- 3 3 -- -- 3 3 

DQO mg/L 9 9 13 11 8 6 6 9 ND ND 7 8 ND <5 9 7 

Escherichia coli NMP/100mL 
41 97 

-- -- 10 30 <1 <1 -- -- 10 <1 -- -- <1 75 

Fitoplâncton UPA/100mL 
15,61 10,71 

-- -- 5,88 24,06 21,56 71,67 -- -- 43,2 55,77 -- -- 34,34 105,4 

Fósforo total mg/L 0,05 0,08 0,06 0,14 0,07 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03 0,08 0,09 0,1 0,07 0,05 

Nitrato mg/L 
1,55 1,51 

1,53 1,55 1,59 1,57 2,33 2,01 2,23 2,08 2,12 1,92 2,09 2,25 2,06 1,93 

Nitrito mg/L 0,01 0,012 0,019 0,017 0,014 <0,009 0,036 0,016 0,148 0,12 0,037 0,023 0,04 0,01 0,022 0,022 

Nitrogênio 
amoniacal 

mg/L 
0,7 0,4 

ND ND 0,4 0,6 0,4 0,3 ND ND 0,3 0,3 ND ND 0,3 0,3 

Nitrogênio 
inorgânico 

mg/L 
2,3 1,9 

1,5 1,6 2 2,2 2,8 2,3 2,4 2,2 2,5 2,2 2,1 2,3 2,4 2,2 

Nitrogênio Total 
Kjedahl 

mg/L 
1,1 1 

-- -- 0,7 1 0,8 0,7 -- -- 0,7 0,8 -- -- 0,8 0,8 

Óleos e graxas mg/L <10 <10 -- -- <10 <10 <10 <10 -- -- <10 <10 -- -- <10 <10 

Saturação de 
Oxigênio 

% 
72,6 78,2 

70,1 65,8 75,2 81,1 82,4 87,6 52,9 24,1 82,2 91,4 64,4 38,6 92,5 82,4 

Sólidos dissolvidos 
totais 

mg/L 68 78 -- -- 83 95 113 68 -- -- 76 76 -- -- 71 67 

Sólidos suspensos mg/L 14 15 -- -- 18 20 12 24 -- -- 20 <10 -- -- 13 32 

Sólidos totais mg/L 86 82 -- -- 104 114 281 94 -- -- 102 86 -- -- 91 92 

Turbidez NTU 3,2 3,2 -- -- 3,4 5,5 8,5 6,3 -- -- 6,3 4 -- -- 4,8 13,5 

Zooplâncton org./m³ 60842 3420 -- -- 17918 67000 1498534 157491 -- -- 1461224 283649 -- -- 6451 2769967 

Legenda: Conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05. Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   
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Tabela 3: Relação dos parâmetros e dos pontos amostrais campanha de novembro. 

Parâmetros Unidade 

nov/21 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

13 - 
Carmo 

12 - Reca 
10 - Asca 9 - Juca 8 - Molem 

6 - Relem 
5 - Moco 

3 - Reco 
2 - Asco 1 - Carjus 

Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Clorofila a µg/L <0,27 <0,27   <0,27 <0,27 <0,27 <0,27   <0,27 <0,27   <0,27 <0,27 

Condutividade µS/cm 96,4 100,1   94,3 95,1 94,1 96,1   93,3 91,1   92,9 93,1 

DBO5 mg/L <2,4 <2,4   <2,4 <2,4 <2,4 <2,4   <2,4 <2,4   <2,4 <2,4 

DQO mg/L <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Escherichia coli NMP/100mL 20 130   120 100 <1,0 <1,0   80 940   <1,0 990 

Fitoplâncton UPA/100mL 66 22   22 132 22 44   44 111   66 110 

Fósforo total mg/L 0,04 0,047 0,046 0,047 0,042 0,043 0,038 0,023 0,027 0,055 0 ,035 0,021 0,027 0,034 0,026 0,018 

Nitrato mg/L 1,72 1,73   1,76 1,77 2,09 2,36   2,88 2,14   2,29 2,53 

Nitrito mg/L 0,019 0,024   0,029 0,021 0,018 0,026   0,027 0,032   0,034 0,034 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,25 0,25   0,27 0,22 0,19 0,2   0,14 0,11   0,1 0,11 

Nitrogênio inorgânico mg/L 2,06 2,07 2,17 2,32 2,14 2,07 2,35 2,64 2,98 4,53 3,09 2,31 2,76 3,68 2,44 2,7 

Nitrogênio Total Kjedahl mg/L <2,00 <2,00   <2,00 <2,00 <2,00 <2,00   <2,00 <2,00   <2,0 <2,0 

Óleos e graxas mg/L Ausente Ausente   Ausente Ausente Ausente Ausente   Ausente Ausente   Ausente Ausente 

Oxigênio dissolvido mg/L 6,65 6,78 5,15 3,05 6,5 6,31 7,36 7,28 5,4 2,6 5,36 6,85 5,25 3,21 7,93 7,98 

pH -- 7,43 7,55 7,08 6,58 7,43 7,15 7,43 7,61 6,8 6,68 7,35 7,98 7,3 7,26 7,62 7,45 

Sólidos dissolvidos 
totais 

mg/L 44,5 47,5   45 45 43,1 42,5   5,36 43,2   42,1 43,2 

Sólidos suspensos mg/L <43 <43   <43 <43 <43 <43   <43 <43   <43 <43 

Sólidos totais mg/L 80 85   70 83 <43 <43   107 67   67 67 

Temperatura da água °C 24,1 24,1 20 19,6 23,7 23,2 22,9 23,6 18,4 17,2 23,9 23,5 21 17,9 24 23,2 

Transparência cm 0,5 1,5   1 0,5 1,2 1,5   2 1,5   0,5 0,5 

Turbidez NTU 10,7 8,8   9,9 9,5 6,1 7,9   7,4 5,2   6 6,5 

Saturação de Oxigênio % 79,74 81,29 67,32 33,26 77,94 74,14 86,49 86,46 57,63 26,83 64,27 81,35 59,12 33,86 95,08 93,77 

Zooplâncton org./m³ <1 <1   <1 <1 <1 <1   <1 <1   <1 <1 

Legenda: Conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05. Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   

 



 

 

12 

 

Relatório Anual do Monitoramento da Qualidade da Água do Complexo Carreiro 

 

 Vazão  

A vazão pode interferir na qualidade da água de duas maneiras: 

1. Um aumento da vazão de um corpo d’água irá diluir nutrientes e 

compostos lançados neste, enquanto, com o aumento do nível da água dos 

corpos contribuintes, aumenta o fluxo advectivo de compostos dispostos nas 

margens pelo carreamento destes. 

2. Uma redução da vazão de um corpo d’água irá concentrar nutrientes e 

compostos lançados neste, ao passo que, com a redução da velocidade da 

corrente e consequente aumento da taxa de sedimentação de partículas, haverá 

redução da turbidez e sólidos em geral, e um aumento da produtividade do 

sistema. 

As vazões médias diárias defluentes e vertidas dos períodos de março e 

novembro de 2021 das PCHs Caçador, Linha Emília e Cotiporã estão 

apresentadas nas Figura 2 à Figura 7 e foram fornecidas pelo empreendedor. 

 

Figura 2: Vazões defluente média da PCH Caçador em março de 2021. 
Em vermelho o período da coleta de água, em laranja vazão média do mês, em roxo dias 
que ocorreu vertimento e em cinza o volume vertido. 
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Figura 3: Vazão defluente média da PCH Caçador em novembro de 2021. 
Em vermelho o período da coleta de água, em laranja a vazão média do mês e em roxo 
os dias que ocorreu vertimento. 

 

 

Figura 4: Vazões defluentes médias da PCH Linha Emília em março de 2021. 
Em vermelho o período da coleta de água e em laranja vazão média do mês. 
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Figura 5: Vazões defluentes médias da PCH Linha Emília em novembro de 2021. 
Em vermelho o período da coleta de água, em laranja a vazão média do mês e em roxo 
os períodos que ocorreu vertimento. 

 

 

Figura 6: Vazões defluentes médias da PCH Cotiporã em março de 2021.  
Em vermelho o período da coleta de água e em laranja vazão média do mês. 

0

5

10

15

20

25

30

0
1

/1
1

/2
0

2
1

0
2

/1
1

/2
0

2
1

0
3

/1
1

/2
0

2
1

0
4

/1
1

/2
0

2
1

0
5

/1
1

/2
0

2
1

0
6

/1
1

/2
0

2
1

0
7

/1
1

/2
0

2
1

0
8

/1
1

/2
0

2
1

0
9

/1
1

/2
0

2
1

1
0

/1
1

/2
0

2
1

1
1

/1
1

/2
0

2
1

1
2

/1
1

/2
0

2
1

1
3

/1
1

/2
0

2
1

1
4

/1
1

/2
0

2
1

1
5

/1
1

/2
0

2
1

1
6

/1
1

/2
0

2
1

1
7

/1
1

/2
0

2
1

1
8

/1
1

/2
0

2
1

1
9

/1
1

/2
0

2
1

2
0

/1
1

/2
0

2
1

2
1

/1
1

/2
0

2
1

2
2

/1
1

/2
0

2
1

2
3

/1
1

/2
0

2
1

2
4

/1
1

/2
0

2
1

2
5

/1
1

/2
0

2
1

2
6

/1
1

/2
0

2
1

2
7

/1
1

/2
0

2
1

2
8

/1
1

/2
0

2
1

2
9

/1
1

/2
0

2
1

3
0

/1
1

/2
0

2
1

0

5

10

15

20

25

30

35

0
1

/0
3

/2
0

2
1

0
2

/0
3

/2
0

2
1

0
3

/0
3

/2
0

2
1

0
4

/0
3

/2
0

2
1

0
5

/0
3

/2
0

2
1

0
6

/0
3

/2
0

2
1

0
7

/0
3

/2
0

2
1

0
8

/0
3

/2
0

2
1

0
9

/0
3

/2
0

2
1

1
0

/0
3

/2
0

2
1

1
1

/0
3

/2
0

2
1

1
2

/0
3

/2
0

2
1

1
3

/0
3

/2
0

2
1

1
4

/0
3

/2
0

2
1

1
5

/0
3

/2
0

2
1

1
6

/0
3

/2
0

2
1

1
7

/0
3

/2
0

2
1

1
8

/0
3

/2
0

2
1

1
9

/0
3

/2
0

2
1

2
0

/0
3

/2
0

2
1

2
1

/0
3

/2
0

2
1

2
2

/0
3

/2
0

2
1

2
3

/0
3

/2
0

2
1

2
4

/0
3

/2
0

2
1

2
5

/0
3

/2
0

2
1

2
6

/0
3

/2
0

2
1

2
7

/0
3

/2
0

2
1

2
8

/0
3

/2
0

2
1

2
9

/0
3

/2
0

2
1

3
0

/0
3

/2
0

2
1



 

 

15 

 

Relatório Anual do Monitoramento da Qualidade da Água do Complexo Carreiro 

 

 

Figura 7: Vazões defluentes médias da PCH Cotiporã em novembro de 2021. 
Em vermelho o período da coleta de água, em laranja vazão média do mês e em roxo os 
períodos que ocorreu o vertimento. 

 Oxigênio Dissolvido e Temperatura 

Como a concentração de oxigênio dissolvido está associada à 

temperatura da água, os gráficos apresentam a variação observada nesses dois 

parâmetros. Não foram observadas variações anômalas ou decorrentes de 

poluição térmica na temperatura da água. As variações entre campanhas estão 

associadas principalmente à sazonalidade. 

Na campanha de março de 2021, obteve-se concentrações em sua 

maioria de classe I. Classe II foi obtida apenas nos pontos P13- CARMO e P10- 

ASCA, com concentrações respectivamente iguais a 5,6 mg/L e 5,9 mg/L. 

Já em novembro, apenas o ponto P5-MOCO foi enquadrado como classe 

II, os demais todos estão dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA para 

classe I. 

Historicamente 79 % dos pontos monitorados foram enquadrados como 

classe 1, 12 % como classe 2, 4 % como classe 3, 5 % como classe 4. 
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Figura 8 – Histórico de Oxigênio Dissolvido. 

 DBO 

Em março de 2021, as concentrações de DBO chegaram no máximo a 3 

mg/L sendo enquadrados como classe I e para novembro, prevaleceu a 

classificação do período anterior, onde todos os pontos apresentaram classe I, 

com concentrações iguais a <2,4 mg/L. 

Historicamente 86 % dos pontos monitorados foram enquadrados como 

classe 1, 10 % como classe 2, 3% como classe 3, 1 % como classe 4. 

 

Figura 9 – Histórico de DBO. 
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 pH 

Ao longo dos monitoramentos, a água do rio Carreiro apresentou 

comportamento predominantemente alcalino, com valores de pH superiores a 7. 

Apenas na campanha de maio de 2018, no ponto P5-MOCO houve uma 

alteração no parâmetro, que se classificou como Classe IV.  

Na campanha de março de 2021 o parâmetro pH se manteve entre 7,38 

e 7,93 nos pontos amostrais do complexo carreiro, onde apresentou pH 

levemente alcalino, sendo classificado como classe I. 

Em novembro, todos os pontos também ficaram acima de 7, característica 

de águas tendendo a alcalina, sendo classificados como classe I.  

 Fósforo total 

O parâmetro fósforo total é empregado como padrão de classificação para 

águas naturais conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005. Todos os pontos 

ao longo do rio Carreiro são caracterizados como ambientes lóticos. O tempo de 

residência da água no reservatório é 1 dia. 

A Tabela 4 apresenta os padrões estabelecidos pelo CONAMA para 

fósforo total, de acordo com o tipo de ambiente (lêntico, intermediário e lótico). 

Tabela 4: Padrões de fósforo total para águas doces, segundo a Resolução CONAMA nº 

357/2005. 

Ambientes 
Classe 1 Classe 2 Classe 3 

mgP/l 

Ambiente lêntico 0,02 0,03 0,05 

Ambientes intermediários (tempo de residência entre 2 a 40 
dias) e tributários diretos de ambientes lênticos 

0,025 0,05 0,075 

Ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes 
intermediários 

0,1 0,1 0,15 

Em março de 2021, o fósforo total apresentou concentrações baixas na 

maioria dos pontos, tendo como valor máximo 0,08 mg/L e valor mínimo de 0,03 

mg/L, alcançando a classe I. 

Em novembro, todos os pontos foram enquadrados como classe I, 

variando de 0,021 mg/L no ponto P3 – RECO até 0,047 mg/L no ponto P12 – 

RECA. 

Historicamente 76,8% dos pontos monitorados foram enquadrados como 

classe 1, 13,15 % como classe 3, 8,85 % como classe 4. 
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Figura 10 – Histórico de Fósforo Total. 

 Nitrato e nitrito 

De maneira geral, observa-se que as concentrações de nitratos em março 

e novembro de 2021 não apresentaram grandes elevações, tendo valores 

variando de 2,33 mg/L (P8-MOLEM) a 1,51 mg/L (P12-RECA) em março e 2,88 

mg/L (P5 - MOCO) à 1,72 mg/L (P13 – CARMO) em novembro, sendo 

enquadrados como classe I. 

As concentrações de nitritos também seguem baixas, tendo como valor 

máximo 0,037 mg/L na campanha de março e 0,034 mg/L na campanha de 

novembro, para todos os pontos amostrais permanece enquadramento classe I. 

Historicamente as concentrações de nitrato apresentaram classe IV, 

apenas na campanha de junho de 2009, nos pontos P6-RELEM, P5-MOCO, P3-

RECO e P2-ASCO, os demais foram classificados como classe I. As 

concentrações de nitrito durante todas as campanhas de monitoramento, 

também não apresentaram elevadas concentrações tendo enquadramento 

classe I presente em todos os pontos monitorados. 

 Nitrogênio Amoniacal 

Quanto ao nitrogênio amoniacal, a Resolução estabelece os limites de 

concentração de acordo com a faixa de pH da água (Tabela 5). Deste modo, foi 

avaliado o nitrogênio amoniacal conforme o pH em cada ponto amostral durante 

todo o período de monitoramento. 
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Tabela 5: Padrões de qualidade de águas doces segundo a Resolução CONAMA Nº 357/2005, 
para nitrogênio amoniacal. 

Faixa de pH Classes 1 e 2 Classe 3 

<7,5 3,7 mg/l N-NH3 13,3 mg/l N-NH3 

7,5 - 8,0 2,0 mg/l N-NH3 5,6 mg/l N-NH3 

8,0 - 8,5 1,0 mg/l N-NH3 2,2 mg/l N-NH3 

>8,5 0,5 mg/l N-NH3 1,0 mg/l N-NH3 

O parâmetro tem se mantido estável ao longo do monitoramento. Os 

resultados de março e novembro de 2021 confirmam as tendências de teores 

baixos e com variações pouco significativas entre os pontos de amostragem. 

Após os picos registrados em janeiro de 2014, o nitrogênio amoniacal não foi 

detectado em concentrações superiores a 0,6 mg/l. Em novembro de 2017, o 

parâmetro manteve concentrações baixas, com valor máximo de 0,4 mg/l 

registrada no ponto P5 Moco. Todos os resultados obtidos ao longo do 

monitoramento atendem os limites preconizados pela resolução CONAMA 

357/05 para classes 1 e 2. 

Da mesma forma, o nitrogênio amoniacal manteve concentrações baixas, 

não ultrapassando 0,7 mg/l em março (P13 – Carmo) e em novembro 0,27 mg/L 

no ponto P10-Asca. Todos os resultados atendem os limites preconizados pelo 

CONAMA para classes 1 e 2. 

 Sólidos Dissolvidos 

Em março e novembro de 2021 a exemplo das campanhas anteriores, as 

amostras apresentaram concentrações baixas em todos os pontos. Os 

resultados obtidos ao longo do monitoramento atendem ao limite da Resolução 

CONAMA 3578/05 para classes 1, 2 e 3. 

Historicamente houve alterações do parâmetro sólidos dissolvidos apenas 

no ponto P9-JUCA da campanha de outubro de 2012, os demais atendem os 

limites estabelecidos pela CONAMA 357/2005 para classe I. 

 Turbidez 

Na campanha de março e novembro, todos os pontos amostrados, 

apresentaram teores de acordo com a classe I, em março com concentração 

mínima de 3,2 NTU (P13 – Carmo e P12 – Reca) e máxima de 13,5 NTU, P01 – 

Carjus e em novembro com concentração mínima de 6 NTU no ponto P02 – Asco 

e máxima de 10,7 NTU no ponto P13 – Carmo. 
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Historicamente, alterações de classe I para classe II, ocorreram em alguns 

pontos, porém sempre na campanha seguinte a qualidade retornava para a 

classe I. Em outubro de 2012, na PCH Caçador, ocorreu em quatro pontos de 

análises, teores de classe IV e em maio de 2018 no P11 - caçador, nas 

campanhas seguintes, em dezembro de 2012 baixando para classe II e em junho 

de 2013 enquadrando-se os mesmos pontos em classe I e na campanha de 

novembro de 2018 retornando para classe I e assim seguindo nas campanhas 

posteriores. 

  Clorofila-a 

Em março e novembro de 2021 o trecho monitorado voltou a apresentar 

valores baixos sendo todos os pontos classificados como classe I. A 

concentração máxima para a campanha de março foi de 8,02 µg/l (P03-Reco) e 

a mínima de 1,41 µg/l (P08-Molem). Já para a campanha de novembro a 

concentração permaneceu igual para todos os pontos sendo de <0,27 µg/l. 

Historicamente 96,01 % dos pontos monitorados foram enquadrados 

como classe 1, 3,18 % como classe 2, 0,54 % como classe 3, 0,27 % como 

classe 4. 

 

Figura 11 – Histórico de Clorofila-a. 
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 Coliformes Termotolerantes (E. Coli) 

A grande variação dos resultados de E. coli podem estar associado à 

proximidade de áreas urbanizadas na área de abrangência da PCH Caçador, e 

à agropecuária em pequenas propriedades nas proximidades das demais PCHs, 

entretanto descarta-se a presença de fontes pontuais de lançamento de 

efluentes domésticos, uma vez que as concentrações de NTK e nitrogênio 

amoniacal são baixas e há o predomínio de nitratos indicando fontes de poluição 

mais distantes. 

Em março de 2021, a classificação de todos os pontos se manteve de 

classe I, tendo como concentração máxima 97 NMP/100mL e mínima de <1 

NMP/100mL. Já em novembro foi possível observar uma alteração de 

classificação de indivíduos E. coli, classe I para classe II, nos pontos P03-Reco 

e P01-Carjus, sendo seus valores respectivamente iguais a 940 NMP/100mL e 

990 NMP/100mL, os demais estão dentro do limite estabelecido pela CONAMA 

357/2005 para classe I. 

Historicamente 44,30 % dos pontos monitorados foram enquadrados 

como classe 1, 27,60 % como classe 2, 16,47 % como classe 3, 11,63 % como 

classe 4.  

 
Figura 12 – Histórico de E. Coli. 

  

44,30%

27,60%

16,47%

11,63%

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4



 

 

22 

 

Relatório Anual do Monitoramento da Qualidade da Água do Complexo Carreiro 

 

 Monitoramento em profundidade 

Nas estações P12 – Reca, P6 – Relem e P3 - Reco (reservatórios das 

PCHs Caçador, Linha Emília e Cotiporã), o monitoramento da qualidade da água 

também é realizado em profundidades, com amostragem de perfil, meio e fundo.  

A respeito dos pontos para o monitoramento em profundidade, apenas os 

parâmetros Fósforo total e Oxigênio Dissolvido apresentaram mudança na 

campanha de março de 2021. 

O Oxigênio dissolvido apresentou classe II no ponto localizado no fundo 

do reservatório PCH Caçador, no meio do reservatório da PCH Linha Emília e 

meio e fundo da PCH Cotiporã e Classe III somente para o ponto fundo da PCH 

Linha Emília, os demais pontos foram enquadrados como classe I.  

Já o Fosforo Total, sofreu alterações de classe I para classe III somente 

no ponto de fundo da PCH Caçador, os demais pontos foram enquadrados como 

classe I (Tabela 6). 

Tabela 6: Monitoramento da qualidade da água em profundidade do mês de março de 2021. 

mar/21 

Parâmetros Unidade 
12 - Reca 6 - Relem 3 - Reco 

Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Oxigênio 
dissolvido 

mg/L 
6,4 

6,7 5,2 7,4 5,5 4,9 8,4 5,9 5 

pH -- 7,39 7,41 7,51 7,49 6,32 6,91 7,41 6,38 6,89 

Temperatura 
da água 

°C 
26 

26 25,6 27 26 23,7 25 26 24 

DQO mg/L 9 13 11 9 ND ND 8 ND <5 

Fósforo total mg/L 0,08 0,06 0,14 0,05 0,04 0,05 0,08 0,09 0,1 

Nitrato mg/L 1,51 1,53 1,55 2,01 2,23 2,08 1,92 2,09 2,25 

Nitrito mg/L 0,012 0,019 0,017 0,016 0,148 0,12 0,023 0,04 0,01 

Nitrogênio 
amoniacal 

mg/L 
0,4 

ND ND 0,3 ND ND 0,3 ND ND 

Nitrogênio 
inorgânico 

mg/L 
1,9 

1,5 1,6 2,3 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 

Saturação 
de Oxigênio 

% 78,2 70,1 65,8 87,6 52,9 24,1 91,4 64,4 38,6 

Legenda: Conforme 
classificação da Resolução 
CONAMA 357/05. 

Não se aplica Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Já em novembro, o único parâmetro que apresentou alteração de classe 

foi o Oxigênio dissolvido. Classe II foi obtida no ponto meio dos três 

reservatórios, classe III apenas no ponto fundo do reservatório PCH Cotiporã e 

classe IV no ponto fundo dos reservatórios PCH Caçador e PCH Linha Emília. 

(Tabela 7). 
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Tabela 7: Monitoramento da qualidade da água em profundidade do mês de novembro de 2021. 

nov/21 

Parâmetros Unidade 
12 - Reca 6 - Relem 3 - Reco 

Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Oxigênio 
dissolvido 

mg/L 6,78 5,15 3,05 7,28 5,4 2,6 6,85 5,25 3,21 

pH -- 7,55 7,08 6,58 7,61 6,8 6,68 7,98 7,3 7,26 
Temperatura 
da água 

°C 24,1 20 19,6 23,6 18,4 17,2 23,5 21 17,9 

DQO mg/L <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Fósforo total mg/L 0,047 0,046 0,047 0,023 0,027 0,055 0,021 0,027 0,034 

Nitrato mg/L 1,73 -- -- 2,36 -- -- 2,14 -- -- 

Nitrito mg/L 0,024 -- -- 0,026 -- -- 0,032 -- -- 
Nitrogênio 
amoniacal 

mg/L 0,25 -- -- 0,2 -- -- 0,11 -- -- 

Nitrogênio 
inorgânico 

mg/L 2,07 2,17 2,32 2,64 2,98 4,53 2,31 2,76 3,68 

Saturação 
de Oxigênio 

% 81,29 67,32 33,26 86,46 57,63 26,83 81,35 59,12 33,86 

Legenda: Conforme 
classificação da Resolução 
CONAMA 357/05. 

Não se aplica Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

 Comunidades aquáticas 

4.6.13.1  Fitoplâncton 

Durante a campanha de monitoramento da qualidade da água em março, 

foram registradas 79 espécies de fitoplâncton, divididas em 6 Filos, sendo 

Bacilariofita a mais abundante com 38 spp., em seguida Clorofita com 30 spp, 

Euglenofita, Charofita e Cianobactéria com 3 spp, e Dinófitas com 2 spp. (Tabela 

8 e Figura 13). 
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Tabela 8: Densidade de fitoplâncton, riqueza e IDS nos pontos de monitoramento do Complexo Carreiro em março de 2021. 

Identificação 

mar/21 

11 - 
CAÇADOR 

13 - 
CARMO 

12 - 
RECA 

10 - 
ASCA 

9 - 
JUCA 

8 - MOLEM 6 - RELEM 5 - MOCO 3 - RECO 2 - ASCO 1 - CARJUS 

BACILARIOFITA                       

Achnanthes exigua    4       8 

Achnanthes lanceolata   2        3 

Amphipleura lindheimeri   1  6      3 

Aulacoseira granulata    1 1 25 73 33 13 19 57 

Aulacoseira granulata angustissima  2 2   9 6 1 6 11 23 

Cocconeis placentula     1      1 

Cyclotella meneghiniana  9 6 9 3 4 14  112 1  

Cymbella affinis     
 

    1  

Cymbella messiana   1  1      1 

Cymbella minuta     
 

3     6 

Diadesmis confervacea     88      38 

Diploneis elliptica    1        

Encyonema silesiacum   2 4 9 3    1 15 

Eunotia camelus   1         

Fragilaria capucina  3 1   3   1 9 3 

Fragilaria rumpens      1 3 8 2 14 4 

Gomphonema gracile        4   2 

Gomphonema parvulum  2 7  3     5 41 

Gyrosigma scalproides  1   2      1 

Hydrosera whampoensis   1         

Melosira varians  1 1  5 4    1 9 

Navicula cari     1       
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Identificação 

mar/21 

11 - 
CAÇADOR 

13 - 
CARMO 

12 - 
RECA 

10 - 
ASCA 

9 - 
JUCA 

8 - MOLEM 6 - RELEM 5 - MOCO 3 - RECO 2 - ASCO 1 - CARJUS 

Navicula cryptotenella   3      1  21 

Navicula cryptocephala  1         4 

Nitzschia agnita   4     1  1 5 

Nitzschia palea  1   1       

Pinnularia braunii   2 1        

Pinnularia biceps     3       

Pinnularia gibba     4      3 

Pinnularia nobilis  1          

Pleurosira laevis     1   1    

Sellaphora pupula   1  1      10 

Sellaphora rectangularis     2      3 

Surirella angusta   2         

Surirella guatimalensis     1       

Surirella linearis    1 2      1 

Surirella tenera     1       

Ulnaria ulna   3 1 8 1 2 1 1  16 

CLOROFITA                       

Chlorella vulgaris    2    5 138  5 

Coelastrum astroideum        1   3 

Coelastrum microporum      3  3 1 1  

Coenocystis subcylindrica        3    

Desmodesmus bicaudatus      2 2  5 1  

Desmodesmus denticulatus      3 1 1  3  
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Identificação 

mar/21 

11 - 
CAÇADOR 

13 - 
CARMO 

12 - 
RECA 

10 - 
ASCA 

9 - 
JUCA 

8 - MOLEM 6 - RELEM 5 - MOCO 3 - RECO 2 - ASCO 1 - CARJUS 

Desmodesmus granulatus  137 10   4 25 11 5 3 4 

Desmodesmus heterocanthus  4          

Desmodesmus microspina   11         

Desmodesmus quadricauda  3 6 1 2 6 28 15 17 14 45 

Dictyosphaerium ehrenbergianum         3   

Dictyosphaerium pulchellum       1     

Eudorina elegans    2  1  1 11  1 

Golenkinia radiata  1      2    

Hariotina reticulata    1   12 7 11 5 11 

Hyaloraphidium sp.           2 

Lagerheimia subsalsa        1    

Monactinus simplex      1 17 7 4 5 19 

Monoraphidium griffithii        1 3   

Oocystis borgei           6 

Oocystis lacustris  1     3 1    

Pandorina morum    3        

Pectinodesmus pectinatus         1   

Radiococcus polycoccus        1 1   

Scenedesmus acutus          1  

Scenedesmus ecornis   4 1   12 3 5  15 

Scenedesmus obtusus   1         

Schroederia setigera       2  9  3 

Tetraedron minimum       5 1 1 1  
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Identificação 

mar/21 

11 - 
CAÇADOR 

13 - 
CARMO 

12 - 
RECA 

10 - 
ASCA 

9 - 
JUCA 

8 - MOLEM 6 - RELEM 5 - MOCO 3 - RECO 2 - ASCO 1 - CARJUS 

Westella botryoides  1 1         
CHAROFITA                       

Closterium aciculare       2  1   
Cosmarium vexatum           2 

Staurastrum leptocladum       1     
DINOFITA                       

Peridinium sp.          1  

Ceratium hirundinella      1      
EUGLENOFITA                       

Lepocinclis sp.   1         
Trachelomonas intermedia   1         

Strombomonas verrucosa  5  2        
CIANOBACTÉRIA                       

Aphanocapsa delicatissima          1  
Merismopedia glauca           1 

Microcystis wesenbergii      1   2  2 

Concentração de Cianobactéria 
(cel/mL) 

          42     796 286 224 

Índice de Shannon   1,01 2,86 2,4 1,76 2,38 2,17 2,52 1,91 2,51 3,02 

Riqueza específica   16 25 15 22 18 18 24 24 21 38 

Total Geral   173 75 34 146 75 209 114 357 99 397 
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A respeito da densidade de fitoplâncton, o ponto 13 apresentou 173 

ind./mL, ponto 12 75 ind./mL, ponto 10 34 ind./mL, ponto 9 146 ind./mL, ponto 8 

75 ind./mL, ponto 6 209 ind./mL, ponto 5 114 ind./mL, ponto 3 357 ind/mL, ponto 

2 99 ind./mL e o ponto 1 397 ind./mL. 

Em termos de riqueza específica o ponto que obteve a maior riqueza foi o 

ponto 1 – Carjus com 38 spp, seguido pelo ponto 12-Reca com 25, pontos 5-

Moco e 3 -Reco com 24 spp, ponto 9 -Juca com 22 spp, ponto 2 -Asco com 21 

spp, pontos 8-Molem e 6-Relem com 18 spp, ponto 13- Carmo com 16 spp. e o 

ponto 10-Asca com 15 spp. 

Com relação ao índice de Shannon-Wiener, foram observados os 

seguintes valores em cada ponto amostral: P13 – 1,01; P12 – 2,86; P10 – 2,4; 

P9 – 1,76; P8 – 2,38; P6 – 2,17; P5 – 2,52; P3 – 1,91; P2 – 2,51 e P1 – 3,02. 

 

Figura 13: Número de espécies observadas por Filo durante a campanha de março/2021. 
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Figura 14: Número de indivíduos observado por mililitro, na campanha de março/2021. 

 

Figura 15: Número de espécies verificadas por ponto amostral. 

 

Figura 16: Índice de Shannon-Wiener. 
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Já em novembro, foram registradas 19 espécies de fitoplâncton, 

divididas em 2 Filos, sendo Bacilariofita a mais abundante com 13 spp. e Clorofita 

em seguida com 6 spp. 
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Tabela 9: Densidade de fitoplâncton, riqueza e IDS nos pontos de monitoramento do Complexo Carreiro em novembro de 2021. 

Identificação 

nov/21 

11 - 
CAÇADOR 

13 - 
CARMO 

12 - 
REC
A 

10 - 
ASCA 

9 - JUCA 
8 - 
MOLEM 

6 - 
RELEM 

5 - 
MOCO 

3 - 
RECO 

2 - 
ASCO 

1 - 
CARJUS 

Bacillariophyta 

Luticola goeppertiana   1  1       
Melosira varians  1   1 1      
Luticola monita    1 1       
Aulacoseira ambigua       1 1    
Synedra goulardii           1 

Navicula antonii     1       
Nitzschia palea     1       
Fragilaria nanana         1  1 

Hariotina reticulata          1  
Cocconeis placentula var. acuta  1          
Ulnaria ulna         1  1 

Nitzschia subtilioides  1          
Aulacoseira granulata         2 1  
Chlorophyceae 

Monactinus simplex        1 1   
Desmodesmus communis       1     
Desmodesmus armatus var. 
armatus           1 

Desmodesmus armatus var. 
bicaudatus          1  
Eudorina elegans           1 

Desmodesmus sp.     1       
Índice de Shannon   1,09861 0 0 1,79175 0 0,6931 0,69314 1,33217 1,09861 1,60943 

Riqueza específica   3 1 1 6 1 2 2 4 3 5 

Total Geral   3 1 1 6 1 2 2 5 3 5 
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A respeito da densidade de fitoplâncton o P13 – Carmo apresentou 

densidade igual a 3 ind./mL, o P12 – Reca 1 ind./mL, o P10 – Asca 1 ind/mL, 

ponto P9 – Juca 6 ind./mL., P8 – Molem 1 ind/ml, P6 – Relem 2 ind/mL, P5 – 

Moco 2 ind/mL, P3 – Reco 5 ind/mL, P2 – Asco 3 ind/mL e o P1 – Carjus 5 ind/mL 

Em termos de riqueza específica não ocorreu uma variação muito grande 

entre os pontos, obtendo a maior riqueza no ponto 9 – Juca com 6 spp, seguido 

pelo ponto 1-Carjus com 5, pontos 3-Reco com 4 spp, ponto P13-Carmo com 3 

spp, pontos 6-Relem e 5-Moco com 2 spp e os pontos P12-Reca, P10-Asca e 

P8-Molem com 1 spp. 

Com relação ao índice de Shannon-Wiener, foram observados os 

seguintes valores em cada ponto amostral: P13 – 1,09, P12 – 0; P10 – 0; P9 – 

1,79; P8 – 0; P6 – 0,69; P5 – 0,69; P3 – 1,33; P2 – 1,09 e P1 – 1,60. 

 

Figura 17: Número de espécies observadas por Filo durante a campanha de 
novembro/2021. 
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Figura 18: Número de indivíduos observado por mililitro, na campanha de 
novembro/2021. 

 

Figura 19: Número de espécies verificada por ponto. 

 

Figura 20: Índice de Shannon-Wiener. 
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O monitoramento de Cianobactérias se faz importante pois elas são 

responsáveis pela perda da qualidade da água quando desenvolvidas em grande 

escala, ocasionam a perda de oxigênio na água, mal odor e gosto, podendo 

ocorrer mortandade de peixes e contaminação de animais e seres humanos que 

venham consumir a mesma. 

Na campanha de março de 2021, densidades de cianobactérias foram 

constatadas em baixa densidade, conforme Figura 21. 

 

Figura 21: Concentração de Cianobactérias em março de 2021. 

Já na campanha de novembro de 2021, não foram constatas presença de 

cianobactérias em nenhum dos pontos amostrais. 

A partir da análise e avaliação da série de dados do monitoramento 

observa-se, que o crescimento de microalgas como as cianobactérias pode estar 

associado a processos de eutrofização da água, principalmente pelo aporte de 

nutrientes advindos de ocupações à montante do reservatório (arroio Barracão) 

e descarte ou despesca de açudes com criação de animais exóticos. Esse 

evento pode ter sido agravado pelo período de estiagem, quando o volume de 

água do reservatório diminui, concentrando os nutrientes e cianobactérias. 

4.6.13.2 Zooplâncton 

O zooplâncton (Tabela 15) é representado principalmente por três 

grandes grupos: Rotífera, Cladocera e Copepoda, podendo fazer parte outros 

grupos (dependendo do sistema considerado), como Protozoa, Diptera 

(Chaoborus), Molusca e Tecameba.  
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Tabela 10: Densidade de zooplâncton, riqueza e IDS nos pontos de monitoramento do complexo carreiro em março de 2021. 

Identificação 

mar/21 

13 - 
CARMO 

12 - RECA 10 - ASCA 9 - JUCA 8 - MOLEM 6 - RELEM 5 - MOCO 3 - RECO 2 - ASCO 1 - CARJUS 

CAPEPODA                     

Naúplio ciclopoida 1323  710  357323 39735 76645 23987  108403 

Microcyclops sp.     11968      
Thermocyclops sp.  342 355  216274  70258 335 161 9097 

CLADOCERA                     

Bosminopsis deitersi  171  2000 451355 790 905548  5806 41694 

Chydorus eurynotus   177 1000       
Diaphanosoma brevireme     18806     758 

Kurzia latissima  171 887 3000       
Macrothrix laticornis   177  4274      
Moina micrura     75226  4258   3790 

ROTIFERA                     

Asplanchna sp.     855      
Brachionus caudatus      4742 9935 3690  33355 

Brachionus dolabratus       2129 1006  15919 

Brachionus quadridentatus       1419 335  758 

Cephalodella forficula   177 1000       
Cephalodella nana 1323          
Collotheca sp.   3016 15000 28210 790  671  3032 

Dipleuchlanis propatula   355        
Dicranophorus sp. 1323  532 4000    671   
Filinia terminalis 42323 171   103435 10274 359097 180826  2009629 

Gastropus stylifer      6323  3019  66710 

Hexarthra intermedia 1323    197468 18177 6387 6374  316113 

Kellicottia longispina     855  4968   6065 

Keratella americana       2129  161  
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Identificação 

mar/21 

13 - 
CARMO 

12 - RECA 10 - ASCA 9 - JUCA 8 - MOLEM 6 - RELEM 5 - MOCO 3 - RECO 2 - ASCO 1 - CARJUS 

Keratella cochlearis 1323  355  855 30032 13484 2348 323 6823 

Keratella tropica   1242 5000  790 1419 1006   
Lecane bulla 6613 1710 1242 8000      758 

Lecane luna   355 1000       
Lecane lunaris 1323 342 710 6000      15161 

Lepadella patella 3968          
Mytilina ventralis   1774 12000      3790 

Notommata copeus   177        
Platyias quadricornis  171         
Polyarthra vulgaris   3726  855 44258  5368  4548 

Rotaria sp.   710 1000       
Synchaeta sp.     28210 790 1419 5368  87935 

Testudinella patina          11371 

Trichocerca bicristata  171 177 8000 855   2348  15161 

Trichocerca bidens          9097 

Trichocerca capucina      790     
Trichocerca similis   710  1710  2129    
Trichotria tetractis   177        
Trichocerca pusilla  171         
Índice de Shannon -0,93 -1,71 -2,57 -2,22 -1,87 -1,81 -1,13 -1,00 -0,43 -1,14 

Riqueza específica 9 9 22 13 17 11 15 15 4 22 

Total (ind./m³) 60842 3420 17919 67000 1498534 157491 1461224 283649 6451 2769967 
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Conforme os resultados apresentados na Tabela 15 referente a 

campanha de março de 2021, obteve-se concentração de Rotífera com 33 spp., 

Cladocera com 6 spp. e Copepoda com 3 spp. (Figura 22). 

A respeito das densidades de zooplâncton foram observados no P13 – 

Carmo 60842 ind./m³, P12 – Reca 3420 ind./m³, P10 – Asca 17919 ind./m³, P9 – 

Juca 67000 ind./m³, P8 – Molem 1498534 ind./m³, P6 – Relem 157491 ind./m³, 

P5 – Moco 1461224 ind./m³, P3 – Reco 283649 ind./m³, P2 – Asco 6451 ind./m³ 

e no P1 – Carjus, 2769967 ind./m³ (Tabela 15 e Figura 23).  

Em termos de riqueza especifica o ponto que obteve a maior riqueza foi o 

P10 – Asca e P01-Carjus com 22 spp., seguida pelo ponto P8-Molem com 17 

spp, pontos P5-Moco e P3-Reco com 15 spp., ponto P9-Juca com 13 spp, ponto 

P6-Relem com 11 spp, pontos P13-Carmo e P12-Reca com 9 spp e o ponto P2-

Asco com 4 spp.(Tabela 15 e Figura 24).  

Com relação ao índice de Shannon-Wiener, o P13 – Carmo ficou com 

0,93, P12 – Reca com 1,71, P10 – Asca com 2,57, P9 – Juca com 2,22, P8 – 

Molem com 1,87, P6 – Relem com 1,81, P5 – Moco com 1,13, P3 – Reco com 

1,00, P2 – Asco com 0,43 e no P1 – Carjus com 1,14. 

 

Figura 22: Número de espécies observadas por Filo durante a campanha de março/2021. 
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Figura 23: Número de indivíduos por metro cúbico em cada ponto amostral. 

 

Figura 24: Riqueza observada durante a campanha de março/21. 

 

Figura 25: Índice de Shannon-Wiener. 
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A respeito da campanha de novembro não houve constatações de 

indivíduos zooplâncton em nenhum ponto amostral. 

 Índices de qualidade da água 

4.6.14.1  IQA 

Durante a campanha de monitoramento da qualidade da água do mês de 

março de 2021, todos os pontos monitorados foram enquadrados como 

qualidade boa (Tabela 11). Já no período de novembro de 2021, o ponto 2-Asco 

foi enquadrado com qualidade ótima e os depois foram classificados como 

qualidade boa (Tabela 11). 

Historicamente 38,50 % dos pontos monitorados foram enquadrados 

como qualidade boa, 57,79 % como qualidade razoável, 3,71 % como qualidade 

ruim. 

 

Figura 26 – Histórico de IQA. 
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Tabela 11: Histórico de resultados do IQA. 

IQA 

  11 - 
Caçador 13 - Carmo 12 - Reca 10 - Asca 9 - Juca 8 - Molem 6 - Relem 5 - Moco 3 - Reco 2 - Asco 1 - Carjus 

mar/09 75 75 76 78 81 81 90 83 85 85 82 

abr/09 59 71 74 68 70 69 70 50 59 50 52 

mai/09 31 59 62 63 55 50 50 55 49 71 70 

jun/09 50 50 65 63 65 58 73 73 73 71 79 

jul/09 65 50 64 70 65 61 65 65 69 69 65 

ago/09 51 51 53 50 50 35 62 65 63 61 61 

out/09 48 59 55 52 55 65 75 69 69 70 70 

nov/09 71 72 62 61 63 73 60 69 71 70 61 

dez/09 59 68 65 65 62 70 71 70 70 70 70 

jan/10 43 69 58 55 50 61 55 61 0 62 60 

fev/10 65 60 71 63 59 65 72 72 88 69 65 

mai/10 52 55 52 55 50 58 61 65 63 65 58 

ago/10 60 67 76 63 65 58 65 68 70 69 69 

nov/10 65 78 85 77 75 72 79 75 80 75 75 

fev/11 55 51 61 53 52 58 59 63 62 55 69 

set/11 52 65 65 65 62 72 70 62 71 79 71 

dez/11 65 76 70 71 67 71 79 70 89 72 73 

mar/12 53 67 71 65 71 75 81 62 85 70 70 

jul/12 63 65 69 68 69 65 61 59 61 65 61 

out/12 61 37 35 25 31 68 65 78 69 67 73 

dez/12 71 58 51 55 59 50 55 59 59 58 61 

jun/13 71 70 70 63 72 71 69 73 61 65 65 

jan/14 50 63 63 61 65 73 72 75 78 79 81 

jun/14 65 55 65 55 55 63 65 52 55 52 65 

jan/15 61 71 73 72 73 75 71 71 73 78 72 

jul/15 62 65 63 65 63 52 53 69 51 58 55 

nov/15 62 70 70 71 70 65 72 70 73 75 71 

mai/16 65 69 70 71 71 71 71 70 70 70 70 

dez/16 71 79 77 80 79 75 75 75 79 79 75 

jun/17 59 65 65 65 65 71 75 75 79 88 79 

nov/17 86 67 65 69 68 70 68 69 70 69 65 

mai/18 46 55 55 67 56 66 68 61 75 78 70 

nov/18 71 78 79 73 78 81 81 83 82 83 74 

mai/19 62 71 70 71 70 75 74 77 77 76 76 

nov/19 66 78 57 75 78 77 80 82 82 90 88 

abr/20 62 74 81 76 78 80 83 76 83 82 80 

nov/20 -- 81 85 70 66 88 87 81 90 91 85 

mar/21 -- 77,5 76,7 82,1 80,4 87,7 89,9 84,8 89,9 89,9 77,9 

nov/21 -- 80,6 75,8 75,5 75,6 89,1 89 74,2 70,3 90,4 71,6 

Ótima 90 < IQA ≤ 100 Boa 70 < IQA ≤ 90 Razoável 50 < IQA ≤ 70 Ruim 25 < IQA ≤ 50 Péssima 0 < IQA ≤ 25 
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4.6.14.2 IQAR 

Os resultados do IQAR na campanha de março de 2021, para o Complexo 

Carreiro, foi de 2,84 no reservatório da PCH Caçador e 2,85 no reservatório PCH 

Linha Emília, sendo enquadrados como classe III, e 3,26 para o reservatório da 

PCH Cotiporã, sendo enquadrado como classe IV. É possível observar uma piora 

na qualidade do reservatório PCH Cotiporã em relação a PCH Caçador e PCH 

Linha Emília. 

Para o período de novembro de 2021, o reservatório da PCH Caçador e 

PCH Linha Emília apresentaram seus valores iguais a 3 e a PCH Cotiporã 

apresentou seu valor igual a 2,89, resultados correspondentes a classe III. 

A classificação do índice IQAR se manteve constante nas duas 

campanhas, com ambientes moderadamente degradados, com exceção da PCH 

Cotiporã que teve uma piora na qualidade na campanha de março, voltando para 

classe III na campanha de novembro.  

Historicamente 70,37 % dos resultados foram enquadrados como classe 

III, 18,52 % como classe II e 11,11 % como classe IV. 

 

Figura 27 – Histórico de IQAR. 

 

Tabela 12: Classificação dos IQAR em cada campanha realizada. 

IQAR 
 nov/17 mar/18 nov/18 mai/19 nov/19 abr/20 nov/20 mar/21 nov/21 

Caçador 2,91 2,44 3,12 2,33 2,15 2,82 2,66 2,84 3 

18,52%

70,37%

11,11%

Classe II Classe III Classe IV
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 Classe 
III 

Classe 
II 

Classe 
III 

Classe 
II 

Classe 
II 

Classe 
III 

Classe 
III 

Classe 
III 

Classe 
III 

Linha 
Emília 

2,91 2,45 2,89 2,69 2,96 3,52 3,44 2,85 3 

 Classe 
III 

Classe 
II 

Classe 
III 

Classe 
III 

Classe 
III 

Classe 
IV 

Classe 
III 

Classe 
III 

Classe 
III 

Cotiporã 2,78 2,15 2,58 2,96 2,8 3,81 3,18 3,26 2,89 

 Classe 
III 

Classe 
II 

Classe 
III 

Classe 
III 

Classe 
III 

Classe 
IV 

Classe 
III 

Classe 
IV 

Classe 
III 

Legenda: 

0 - 1,5 Classe I 3,51 - 4,5 Classe IV 

1,51 - 2,5 Classe II 4,51-5,50 Classe VI 

2,51 - 3,5 Classe III > 5,51 Classe VI 

4.6.14.3  IET 

De maneira geral, ao longo do monitoramento predominam valores de 

baixo grau de trofia (ultraoligotróficos a mesotróficos). Alterações podem estar 

relacionadas principalmente aos teores elevados de clorofila-a e fósforo e as 

baixas vazões dos meses que antecederam o monitoramento. 

Tabela 13: IET de rio em março de 2021. 

Ponto Amostral IET (CI-a) IET (P) IET Classificação - IET 

13 - Carmo 55,1 54,3 54,7 Mesotrófico 

10 - Asca 63,9 56 59,95 Mesotrófico 

9 - Juca 56,5 53,09 55,2 Mesotrófico 

8 - Molem 53,1 53,09 53,09 Mesotrófico 

5 - Moco 62,1 51,6 56,85 Mesotrófico 

2 - Asco 61,4 56 58,7 Mesotrófico 

1 - Carjus 64,6 54,25 59,42 Eutrófico 

 

Tabela 14: IET de reservatório em março de 2021. 

Ponto Amostral IET (CI-a) IET (P) IET Classificação - IET 

12 - Reca 52,7 61 56,85 Eutrófico 

6 - Relem 54,5 58,2 56,35 Mesotrófico 

3 - Reco 56,9 61,01 58,95 Mesotrófico 

 

Tabela 15: IET de rio em novembro de 2021. 

Ponto Amostral IET (CI-a) IET (P) IET Classificação - IET 

13 - Carmo 38,8 53,1 45,9 Ultraoligotrófico 

10 - Asca 38,8 53,4 46,1 Ultraoligotrófico 

9 - Juca 38,8 53,47 46,13 Ultraoligotrófico 

8 - Molem 38,8 52,83 45,81 Ultraoligotrófico 

5 - Moco 38,8 52,4 45,6 Ultraoligotrófico 

2 - Asco 38,8 50,86 44,83 Ultraoligotrófico 

1 - Carjus 38,8 48,95 43,87 Ultraoligotrófico 
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Tabela 16: IET de reservatório em novembro de 2021. 

Ponto Amostral IET (CI-a) IET (P) IET Classificação - IET 

12 - Reca 40,3 57,8 49,5 Oligotrófico 

6 - Relem 40,3 53,5 46,9 Ultraoligotrófico 

3 - Reco 40,3 52,91 46,6 Ultraoligotrófico 

 

Historicamente, para o monitoramento dos pontos localizados no Rio 39,6 

% foi classificado como Ultraoligotrófico, 22,4 % como Hipereutrófico, 14,7 % 

como Oligotrófico, 9,9 % como Mesotrófico, 7,2 % como Supereutrófico e 6,2 % 

como Eutrófico. 

 

Figura 28 – Histórico do IET dos pontos localizados no Rio. 

Já para o monitoramento dos pontos localizados no reservatório 57,9% 

foram classificados como Ultraoligotróficos, 24,6 % como Mesotróficos, 9,6 % 

como Oligotróficos, 5,3 % como Eutróficos e 2,6 % como Supereutróficos. 
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Figura 29 – Histórico do IET dos pontos localizados no reservatório. 
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Tabela 17: Histórico de resultados de IET. 

IET 

  11 Caçador 13 Carmo 12 Reca 10 Asca 9 Juca 8 Molem 6 Relem 5 Moco 3 Reco 2 Asco 1 Carjus 

mar/09 50 63 48 57 33 66 53 68 49 66 47 

abr/09 76 67 52 51 42 67 51 65 50 62 46 

mai/09 56 66 46 63 40 63 36 54 43 57 33 

jun/09 62 51 43 48 33 52 47 53 53 52 34 

jul/09 49 51 41 52 42 62 42 50 47 52 33 

ago/09 52 62 44 50 35 51 43 51 43 67 34 

set/09 47 52 40 73 32 71 42 49 0 0 0 

out/09 57 69 60 51 45 51 42 71 50 50 33 

nov/09 61 64 47 52 33 65 46 51 41 49 34 

dez/09 65 50 41 53 48 53 43 63 41 66 47 

jan/10 53 52 43 73 50 52 45 77 0 52 53 

fev/10 67 62 53 52 43 50 47 61 42 64 53 

mai/10 52 52 44 70 36 63 43 64 48 67 49 

ago/10 67 69 47 50 33 51 53 62 44 66 33 

nov/10 52 49 43 73 59 81 43 51 41 48 34 

fev/11 80 83 59 70 57 75 64 76 59 77 60 

set/11 76 75 56 75 59 76 55 74 56 75 57 

dez/11 77 75 60 77 59 73 55 76 57 76 58 

mar/12 78 75 57 75 56 74 51 73 51 74 56 

jul/12 73 70 28 73 26 73 58 75 57 76 57 

out/12 77 85 63 83 66 45 53 77 52 66 52 

dez/12 77 79 58 77 26 73 54 78 57 80 58 

jun/13 45 45 23 45 26 45 30 45 30 45 26 

jan/14 74 77 55 76 27 73 54 71 52 74 52 

jun/14 46 47 31 45 26 45 33 47 33 48 26 
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IET 

  11 Caçador 13 Carmo 12 Reca 10 Asca 9 Juca 8 Molem 6 Relem 5 Moco 3 Reco 2 Asco 1 Carjus 

jan/15 45 45 33 45 26 46 57 83 33 75 28 

jul/15 43 46 31 45 54 45 34 47 31 46 29 

nov/15 45 43 57 43 26 46 27 46 26 43 26 

mai/16 47 47 30 70 26 46 54 77 56 46 26 

dez/16 49 50 31 46 28 71 58 71 58 43 26 

jun/17 85 82 60 83 58 43 33 46 31 45 27 

nov/17 46 46 31 45 28 46 31 47 31 46 29 

mai/18 27 32 28 27 28 27 30 27 28 32 28 

nov/18 28 29 27 25 26 26 31 27 26 26 26 

mai/19 29 30 28 29 28 27 29 28 31 28 59 

nov/19 29 28 29 25 28 26 31 25 63 28 29 

abr/20 29 56 63 58 62 63 56 60 65 23 69 

nov/20 -- 56 59 61 56 62 61 65 58 58 61 

mar/21 -- 54,7 56,85 59,95 55,2 53,09 56,35 56,85 58,95 58,7 59,42 

nov/21 -- 45,9 49,5 46,1 46,13 45,81 46,9 45,6 46,6 44,83 43,87 
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5. CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados fazem referência às campanhas do período 

de operação das usinas do Complexo Carreiro, PCHs Caçador, Linha Emília e 

Cotiporã, realizadas no ano de 2021, no dia 05 de março e 11 de novembro. 

De maneira geral na campanha de março e novembro, os pontos 

apresentaram qualidade da água superficial em condições indicativas de classe 

I, exceto os parâmetros Escherichia coli e Oxigênio dissolvido. 

O parâmetro Escherichia coli apresentou alteração de classe somente no 

ponto P3-Reco e P1-Carjus em novembro, onde foi enquadrado como classe II, 

os demais pontos foram enquadrados como classe I. 

O Oxigênio dissolvido no período de março, obteve classe II nos pontos 

P13-Carmo e P10 – Asca os demais pontos foram enquadrados como classe I. 

Na campanha de novembro apenas o ponto P5-Moco apresentou classe II, os 

demais também mantiveram o enquadramento classe I. 

Com relação ao monitoramento em profundidade no mês de março de 

2021, os únicos parâmetros que apresentaram teores fora do esperado foram o 

Fósforo total no ponto P12– Reca fundo enquadrando-se como classe II e o 

Oxigênio Dissolvido no ponto P12 – Reca de fundo (classe II), P6 – Relem de 

meio e fundo (classe II e classe III respectivamente), porém mesmo ficando 

abaixo do resultado para se enquadrar como classe I ou II, não foi constatada 

nenhuma morte de peixes. Em novembro, manteve apenas o parâmetro oxigênio 

dissolvido apresentando alteração de classe, sendo no ponto P12 – Reca nos 

pontos de meio e fundo (classe II e IV respectivamente), no ponto P6 – Relem 

de meio e fundo (classe II e classe IV respectivamente) e no ponto P3 – Reco no 

meio e fundo (classe II e classe III). 

Em relação às comunidades aquáticas, as amostras apresentaram baixas 

densidades de fitoplâncton, com organismos dos grupos Bacilariofita, Clorofita, 

Charofita, Euglenofita, Dinofita e Cianobactéria. Durante o monitoramento de 

março de 2021, foi constatado cianobactéria nos pontos P8 – Molem, P3 – Reco, 

P2- Asco e P1-Carjus sendo considerada na categoria de biomassa como 

ausente e sem nenhum nível de alerta. No período de novembro não foram 

constatadas densidades de cianobactérias. 
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Em relação ao zooplâncton na campanha de março, foram encontrados 

organismos dos grupos Rotífera, Cladocera e Copepoda, com predomínio de 

rotíferas. Estes grupos constituem, juntamente com o fitoplâncton, importante 

fonte de alimentos para os peixes. Ressaltamos que na campanha de novembro 

não foram encontrados indivíduos na análise de zooplâncton. 

Em relação aos índices de qualidade, a aplicação do IQA indica que o 

trecho monitorado em março de 2021, apresentou boa qualidade da água em 

todos os pontos amostrados. Já no monitoramento de novembro o ponto P2-

Asco apresentou ótima qualidade, enquanto os demais pontos permaneceram 

com qualidade boa. 

Já no que diz respeito aos índices IQAR e IET, para o período de março, 

o IQAR classificou o reservatório da PCH Caçador como pouco degradado 

(classe II) e os reservatórios das PCHs Linha Emília e Cotiporã como 

moderadamente degradado (classe III). O IET por sua vez, apresentou valores 

que indicam médio grau de trofia, ficando, em março, 80% dos pontos com 

valores compatíveis com os níveis de Mesotrófico e 20% como Eutrófico. Já em 

novembro, todos os pontos foram enquadrados como classe IV no IQAR, 

classificando o reservatório como criticamente degradado, o IET, 90% dos 

pontos foram classificados como ultraoligotrófico e 10% como oligotrófico.  

Para as campanhas subsequentes, permanecem sendo avaliados os 

mesmos parâmetros, com periodicidade semestral de monitoramento e 

elaboração de relatórios anuais. 
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7. ANEXOS 

7.1 ANEXO 01 – LAUDOS DA QUALIDADE DA ÁGUA 
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Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02109/21

Descrição do item de ensaio: P1

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  12:30:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Coordenada Geográfica None-28.952489/-51.757578

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Oxigênio dissolvido
(OXYGEN-DI_WA_PB_APH)

7.7 mg/L 0.03 0.1 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH

12/04/2021

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.48 None 0.1 0.2 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

24.4 °C - 0 A 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Transparência
(TRANSPAREN_WA_TU_SOP)

40 cm - 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021
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OXYGEN-DI_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: G, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método eletrométrico

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

TRANSPAREN_WA_TU_SOP: SOP 22410-01 - Análise de transparência por método do Disco de 

Secchi
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Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 
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o de 

mét

odo 

ou 
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Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior
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Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02109/21

Descrição do item de ensaio: P1

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  12:30:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Coordenada Geográfica None-28.952489/-51.757578

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Clorofila a
(CHLOROPH_WA_UV_APH)

5.35 µg/L 1 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH

05/03/2021

Condutividade
(CONDUCT_WA_CO_APH)

121 uS/cm 0.2 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

7 mg/L 0.8 5 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

31/03/2021

Escherichia coli
(ECOLI_WA_MN_APH)

75.0 NMP/100m

L

- 1,0 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

FItoplâncton (Total de algas)
(PHYTOPLANK_WA_QT_APH)

105.4 UPA/mL NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.05 mg/L 0,002 0,01 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

1.93 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.022 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021
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Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.3 mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.2 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio total Kjedahl (N)
(N-TO-K_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.8 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

19/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

82.4 % - - -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

12/04/2021

Sólidos dissolvidos totais
(SOLID-T-DI_WA_BA_APH)

67 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

32 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos totais
(SOLID-T_WA_BA_APH)

92 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Turbidez
(TURBIDITY_WA_TU_APH)

13.5 NTU 0.2 0.6 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Zooplâncton (Total de 

Organismos)
(ZOOPLANK_WA_QT_APH)

2769967 ind/m³ NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021
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BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

CHLOROPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: H, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200H, Clorofila

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

CONDUCT_WA_CO_APH: APHA SM 23ED 2510, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de condutividade por 

método condutivimétrico

ECOLI_WA_MN_APH: APHA SM 23ED 9221, Seção: C e F, Versão: 2017 - Pesquisa e contagem de 

coliformes termotolerantes

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

N-TO-K_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PHYTOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: F, Versão: 2017 - APHA, Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200F, Fitoplâncton

SOLID-T_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de sólidos totais por 

método gravimétrico

SOLID-T-DI_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

dissolvidos totais por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

TURBIDITY_WA_TU_APH: APHA SM 23ED 2130, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de turbidez por 

método nefelométrico

ZOOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: G, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200G, Zooplâncton

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 
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ado:
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Divisão ind/mL UPA/mL cel/mL
BACILARIOFITA 8,0 0,24 -
BACILARIOFITA 3,0 0,42 -
BACILARIOFITA 3,0 3,72 -
BACILARIOFITA 57,0 31,71 -
BACILARIOFITA 23,0 8,46 -
BACILARIOFITA 1,0 0,12 -
BACILARIOFITA 1,0 0,18 -
BACILARIOFITA 6,0 0,18 -
BACILARIOFITA 38,0 1,14 -
BACILARIOFITA 15,0 1,50 -
BACILARIOFITA 3,0 0,24 -
BACILARIOFITA 4,0 0,72 -
BACILARIOFITA 2,0 0,32 -
BACILARIOFITA 41,0 2,46 -
BACILARIOFITA 1,0 0,16 -
BACILARIOFITA 9,0 5,25 -
BACILARIOFITA 4,0 0,40 -
BACILARIOFITA 21,0 1,68 -
BACILARIOFITA 5,0 0,30 -
BACILARIOFITA 3,0 0,60 -
BACILARIOFITA 10,0 1,20 -
BACILARIOFITA 3,0 0,42 -
BACILARIOFITA 1,0 0,44 -
BACILARIOFITA 16,0 6,72 -

CLOROFITA 5,0 0,30 -
CLOROFITA 3,0 0,42 -
CLOROFITA 4,0 0,24 -
CLOROFITA 45,0 4,50 -
CLOROFITA 1,0 0,83 -
CLOROFITA 11,0 8,58 -
CLOROFITA 2,0 0,36 -
CLOROFITA 19,0 17,86 -
CLOROFITA 6,0 0,84 -
CLOROFITA 15,0 0,60 -
CLOROFITA 3,0 0,42 -
CHAROFITA 2,0 0,16 -

CIANOBACTÉRIA 1,0 1,03 192,0
CIANOBACTÉRIA 2,0 0,32 32,0

397,00 105,04 224
3,02
38

1 UPA (Unidade padrão de área) = 400 µm2

Interpretação do resultado conforme OMS (1999)

Categoria biomassa:

Ação recomendada: 

Indice de diversidade de Shanon
Riqueza especifica

224,00

Realizar monitoramento semanal

Total de algas

Nível de alerta: Vigilância

Densidade:
Baixa

Amphipleura lindheimeri

Aulacoseira granulata

Aulacoseira granulata angustissima

Scenedesmus ecornis

Navicula cryptocephala

Navicula cryptotenella

Nitzschia agnita

Hariotina reticulata

Coelastrum astroideum

Desmodesmus granulatus

Desmodesmus quadricauda

Eudorina elegans

Achnanthes lanceolata

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data da análise:

Achnanthes exigua

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02109/21

25/03/2021

FITOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Foram encontrados organismos fitoplanctônicos na amostra

Identificação de Taxón: 

Schroederia setigera

Cosmarium vexatum

Merismopedia glauca

Microcystis wesenbergii

Sellaphora rectangularis

Surirella linearis

Ulnaria ulna

Cocconeis placentula

Cymbella messiana

Cymbella minuta

Hyaloraphidium sp.
Monactinus simplex

Chlorella vulgaris

Pinnularia gibba

Sellaphora pupula

Oocystis borgei

Diadesmis confervacea

Encyonema silesiacum

Fragilaria capucina

Gomphonema gracile

Gomphonema parvulum

Gyrosigma scalproides

Melosira varians

Fragilaria rumpens
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Referências Bibliográficas

NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação LTDA. – Rua Palermo, 257 – CEP 94480-775 – Viamão – RS – Brasil
 Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 / e-mail: brasil.lab@nsf.org.

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada. Este 
documento só pode ser reproduzido na íntegra.

Interpretação do resultado conforme Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX (Ministério da Saúde, 2017)
Quando o número de cianobactérias for abaixo de 10 000 cel/mL, o monitoramento deve ser mensal. Quando o número de 
cianobactérias exceder 10 000 cel/mL, o monitoramento deve passar a ser realizado com periodicidade semanal. Quando 
acima de 20 000 cel/mL deve ser realizada análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 
frequência semanal da água tratada.

Método de análise

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

OMS – Organização Mundial da Saúde -Toxic Cyanobateria in Water: a guide to their public health consequences, monitoring 
and management. Edited by Ingrid Chorus and Jamie Bertram. 1999.

Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX  – DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), 2017.

Coleta direta, preservação com solução de formol e análise em microscópio óptico utilizando câmara de Sedgwick-Rafter 
(SMEWW 10200 F - 23a Ed., 2017)
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Divisão ind/m³
CLADOCERA 41694,0

CLADOCERA 758,0

CLADOCERA 3790,0

COPEPODA 108403,0

COPEPODA 9097,0

ROTIFERA 33355,0

ROTIFERA 15919,0

ROTIFERA 758,0

ROTIFERA 3032,0

ROTIFERA 2009629,0

ROTIFERA 66710,0

ROTIFERA 316113,0

ROTIFERA 6065,0

ROTIFERA 6823,0

ROTIFERA 758,0

ROTIFERA 15161,0

ROTIFERA 3790,0

ROTIFERA 4548,0

ROTIFERA 87935,0

ROTIFERA 11371,0

ROTIFERA 15161,0

ROTIFERA 9097,0

2769967,0

Referências Bibliográficas
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Synchaeta  sp.
Testudinella patina

Trichocerca bicristata

Trichocerca bidens

Kellicottia longispina

Keratella cochlearis

Lecane bulla

Mytilina ventralis

Polyarthra vulgaris

Brachionus quadridentatus

Collotheca sp.
Filinia terminalis

Gastropus stylifer

Hexarthra intermedia

Moina micrura

Naúplio ciclopoida
Thermocyclops sp.

Brachionus caudatus

Brachionus dolabratus

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Foram encontrados organismos zooplanctônicos nesta amostra

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada.

Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.

segunda-feira, 29 de março de 2021

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02109/21

Data da análise: 25/03/2021

ZOOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Identificação de organismos zooplanctonicos encontrados na amostra: 

Bosminopsis deitersi

Lecane lunaris

Total de organismos

Método de análise
Coleta com rede, preservação no local da amostragem e análise com microscópio estereoscópico utilizando câmara 

de Bogorov (SMMEW 23a Ed. 2017)

Diaphanosoma brevireme
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13854-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02108/21

Descrição do item de ensaio: P2

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  13:10:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Coordenada Geográfica None-28.62952/-51.761023

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Oxigênio dissolvido
(OXYGEN-DI_WA_PB_APH)

8.6 mg/L 0.03 0.1 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH

12/04/2021

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.43 None 0.1 0.2 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

24.5 °C - 0 A 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Transparência
(TRANSPAREN_WA_TU_SOP)

50 cm - 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13854-A

OXYGEN-DI_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: G, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método eletrométrico

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

TRANSPAREN_WA_TU_SOP: SOP 22410-01 - Análise de transparência por método do Disco de 

Secchi

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13854-A -  Página 2 

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13854-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13854-A -  Página 3 - Última Página
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Relatório de Ensaio nº 13854-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02108/21

Descrição do item de ensaio: P2

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  13:10:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Coordenada Geográfica None-28.62952/-51.761023

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Clorofila a
(CHLOROPH_WA_UV_APH)

3.71 µg/L 1 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH

05/03/2021

Condutividade
(CONDUCT_WA_CO_APH)

126 uS/cm 0.2 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

9 mg/L 0.8 5 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

31/03/2021

Escherichia coli
(ECOLI_WA_MN_APH)

<1,0 NMP/100m

L

- 1,0 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

FItoplâncton (Total de algas)
(PHYTOPLANK_WA_QT_APH)

34.34 UPA/mL NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.07 mg/L 0,002 0,01 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

2.06 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.022 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13854-B

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.3 mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.4 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio total Kjedahl (N)
(N-TO-K_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.8 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

19/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

92.5 % - - -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

12/04/2021

Sólidos dissolvidos totais
(SOLID-T-DI_WA_BA_APH)

71 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

13 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos totais
(SOLID-T_WA_BA_APH)

91 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Turbidez
(TURBIDITY_WA_TU_APH)

4.8 NTU 0.2 0.6 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Zooplâncton (Total de 

Organismos)
(ZOOPLANK_WA_QT_APH)

6451 ind/m³ NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Relatório de Ensaio nº 13854-B -  Página 2 
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Relatório de Ensaio nº 13854-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

CHLOROPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: H, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200H, Clorofila

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

CONDUCT_WA_CO_APH: APHA SM 23ED 2510, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de condutividade por 

método condutivimétrico

ECOLI_WA_MN_APH: APHA SM 23ED 9221, Seção: C e F, Versão: 2017 - Pesquisa e contagem de 

coliformes termotolerantes

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

N-TO-K_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PHYTOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: F, Versão: 2017 - APHA, Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200F, Fitoplâncton

SOLID-T_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de sólidos totais por 

método gravimétrico

SOLID-T-DI_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

dissolvidos totais por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

TURBIDITY_WA_TU_APH: APHA SM 23ED 2130, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de turbidez por 

método nefelométrico

ZOOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: G, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200G, Zooplâncton

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13854-B -  Página 3 

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13854-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13854-B -  Página 4 - Última Página
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Anexo 1 de 4 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 

 

Anexo 2 de 4 - Registro Fotográfico 



Divisão ind/mL UPA/mL cel/mL
BACILARIOFITA 19,0 13,74 -
BACILARIOFITA 11,0 3,52 -
BACILARIOFITA 1,0 0,06 -
BACILARIOFITA 1,0 0,08 -
BACILARIOFITA 1,0 0,10 -
BACILARIOFITA 9,0 0,72 -
BACILARIOFITA 14,0 2,80 -
BACILARIOFITA 5,0 0,30 -
BACILARIOFITA 1,0 0,25 -
BACILARIOFITA 1,0 0,06 -

CLOROFITA 1,0 0,08 -
CLOROFITA 1,0 0,08 -
CLOROFITA 3,0 0,24 -
CLOROFITA 3,0 0,24 -
CLOROFITA 14,0 1,40 -
CLOROFITA 5,0 5,20 -
CLOROFITA 5,0 4,20 -
CLOROFITA 1,0 0,08 -
CLOROFITA 1,0 0,03 -
DINOFITA 1,0 0,08 -

CIANOBACTÉRIA 1,0 1,08 286,0
99,00 34,34 286

2,51
21

1 UPA (Unidade padrão de área) = 400 µm2

Interpretação do resultado conforme OMS (1999)

Categoria biomassa:

Ação recomendada: 

Referências Bibliográficas

Indice de diversidade de Shanon
Riqueza especifica

Interpretação do resultado conforme Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX (Ministério da Saúde, 2017)
Quando o número de cianobactérias for abaixo de 10 000 cel/mL, o monitoramento deve ser mensal. Quando o número de 
cianobactérias exceder 10 000 cel/mL, o monitoramento deve passar a ser realizado com periodicidade semanal. Quando 
acima de 20 000 cel/mL deve ser realizada análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 
frequência semanal da água tratada.

Método de análise

286,00

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

OMS – Organização Mundial da Saúde -Toxic Cyanobateria in Water: a guide to their public health consequences, monitoring 
and management. Edited by Ingrid Chorus and Jamie Bertram. 1999.

Coleta direta, preservação com solução de formol e análise em microscópio óptico utilizando câmara de Sedgwick-Rafter 
(SMEWW 10200 F - 23a Ed., 2017)

Realizar monitoramento semanal

Total de algas

Nível de alerta: Vigilância

Densidade:
Baixa

Cyclotella meneghiniana

Cymbella affinis

Encyonema silesiacum

Fragilaria capucina

Aphanocapsa delicatissima

Aulacoseira granulata angustissima

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data da análise:

Aulacoseira granulata

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02108/21

25/03/2021

FITOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Foram encontrados organismos fitoplanctônicos na amostra

Identificação de Taxón: 

Scenedesmus acutus

Tetraedron minimum

Peridinium sp.

Fragilaria rumpens

Gomphonema parvulum

Melosira varians

Nitzschia agnita

Coelastrum microporum

Desmodesmus bicaudatus

Desmodesmus denticulatus

Desmodesmus granulatus

Desmodesmus quadricauda

Hariotina reticulata

Monactinus simplex

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação LTDA. – Rua Palermo, 257 – CEP 94480-775 – Viamão – RS – Brasil
 Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 / e-mail: brasil.lab@nsf.org.

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada. Este 
documento só pode ser reproduzido na íntegra.

Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX  – DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), 2017.

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 
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Divisão ind/m³
CLADOCERA 5806,0

COPEPODA 161,0

ROTIFERA 161,0

ROTIFERA 323,0

6451,0

Referências Bibliográficas
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Keratella cochlearis

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Foram encontrados organismos zooplanctônicos nesta amostra

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada.

Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.

segunda-feira, 29 de março de 2021

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02108/21

Data da análise: 25/03/2021

ZOOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Identificação de organismos zooplanctonicos encontrados na amostra: 

Total de organismos

Método de análise
Coleta com rede, preservação no local da amostragem e análise com microscópio estereoscópico utilizando câmara 

de Bogorov (SMMEW 23a Ed. 2017)

Bosminopsis deitersi

Thermocyclops sp.
Keratella americana

 Documento #: 22945; Revisão: 03; Liberado: 17 Dec 2020

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13856-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02110/21

Descrição do item de ensaio: P3

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  16:00:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Coordenada Geográfica None-28.961224/-51.754448

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Oxigênio dissolvido
(OXYGEN-DI_WA_PB_APH)

8.4 mg/L 0.03 0.1 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH

12/04/2021

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.41 None 0.1 0.2 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

25 °C - 0 A 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Transparência
(TRANSPAREN_WA_TU_SOP)

60 cm - 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021
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OXYGEN-DI_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: G, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método eletrométrico

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

TRANSPAREN_WA_TU_SOP: SOP 22410-01 - Análise de transparência por método do Disco de 

Secchi

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13856-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 
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Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13856-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02110/21

Descrição do item de ensaio: P3

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  16:00:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Coordenada Geográfica None-28.961224/-51.754448

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Clorofila a
(CHLOROPH_WA_UV_APH)

8.02 µg/L 1 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH

05/03/2021

Condutividade
(CONDUCT_WA_CO_APH)

120 uS/cm 0.2 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

8 mg/L 0.8 5 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

31/03/2021

Escherichia coli
(ECOLI_WA_MN_APH)

<1,0 NMP/100m

L

- 1,0 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

FItoplâncton (Total de algas)
(PHYTOPLANK_WA_QT_APH)

55.77 UPA/mL NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.08 mg/L 0,002 0,01 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

1.92 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.023 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13856-B

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.3 mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.2 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio total Kjedahl (N)
(N-TO-K_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.8 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

19/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

91.4 % - - -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

12/04/2021

Sólidos dissolvidos totais
(SOLID-T-DI_WA_BA_APH)

76 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

<10 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos totais
(SOLID-T_WA_BA_APH)

86 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Turbidez
(TURBIDITY_WA_TU_APH)

4.0 NTU 0.2 0.6 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Zooplâncton (Total de 

Organismos)
(ZOOPLANK_WA_QT_APH)

283649 ind/m³ NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021
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Relatório de Ensaio nº 13856-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

CHLOROPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: H, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200H, Clorofila

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

CONDUCT_WA_CO_APH: APHA SM 23ED 2510, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de condutividade por 

método condutivimétrico

ECOLI_WA_MN_APH: APHA SM 23ED 9221, Seção: C e F, Versão: 2017 - Pesquisa e contagem de 

coliformes termotolerantes

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

N-TO-K_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PHYTOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: F, Versão: 2017 - APHA, Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200F, Fitoplâncton

SOLID-T_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de sólidos totais por 

método gravimétrico

SOLID-T-DI_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

dissolvidos totais por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

TURBIDITY_WA_TU_APH: APHA SM 23ED 2130, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de turbidez por 

método nefelométrico

ZOOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: G, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200G, Zooplâncton

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13856-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13856-B -  Página 4 - Última Página
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Anexo 1 de 4 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 
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Anexo 2 de 4 - Registro Fotográfico 



Divisão ind/mL UPA/mL cel/mL
BACILARIOFITA 13,0 7,52 -
BACILARIOFITA 6,0 1,96 -
BACILARIOFITA 112,0 6,72 -
BACILARIOFITA 1,0 0,08 -
BACILARIOFITA 2,0 0,40 -
BACILARIOFITA 1,0 0,08 -
BACILARIOFITA 4,0 1,68 -

CLOROFITA 138,0 8,28 -
CLOROFITA 1,0 0,08 -
CLOROFITA 5,0 0,40 -
CLOROFITA 5,0 0,40 -
CLOROFITA 17,0 1,70 -
CLOROFITA 3,0 0,84 -
CLOROFITA 11,0 7,26 -
CLOROFITA 11,0 7,92 -
CLOROFITA 4,0 3,36 -
CLOROFITA 3,0 0,09 -
CLOROFITA 1,0 0,25 -
CLOROFITA 1,0 0,40 -
CLOROFITA 5,0 0,20 -
CLOROFITA 9,0 1,26 -
CLOROFITA 1,0 0,03 -
CHAROFITA 1,0 0,18 -

CIANOBACTÉRIA 2,0 4,68 796,0
357,00 55,77 796

1,91
24

1 UPA (Unidade padrão de área) = 400 µm2

Interpretação do resultado conforme OMS (1999)

Categoria biomassa:

Ação recomendada: 

Indice de diversidade de Shanon
Riqueza especifica

Interpretação do resultado conforme Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX (Ministério da Saúde, 2017)
Quando o número de cianobactérias for abaixo de 10 000 cel/mL, o monitoramento deve ser mensal. Quando o número de 
cianobactérias exceder 10 000 cel/mL, o monitoramento deve passar a ser realizado com periodicidade semanal. Quando 
acima de 20 000 cel/mL deve ser realizada análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 
frequência semanal da água tratada.

Método de análise

796,00

Coleta direta, preservação com solução de formol e análise em microscópio óptico utilizando câmara de Sedgwick-Rafter 
(SMEWW 10200 F - 23a Ed., 2017)

Realizar monitoramento semanal

Monactinus simplex

Total de algas

Nível de alerta: Vigilância

Densidade:
Baixa

Monoraphidium griffithii

Pectinodesmus pectinatus

Radiococcus polycoccus

Scenedesmus ecornis

Schroederia setigera

Tetraedron minimum

Closterium aciculare

Microcystis aeruginosa

Cyclotella meneghiniana

Fragilaria capucina

Fragilaria rumpens

Navicula cryptotenella

Hariotina reticulata

Aulacoseira granulata angustissima

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data da análise:

Aulacoseira granulata

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02110/21

25/03/2021

FITOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Foram encontrados organismos fitoplanctônicos na amostra

Identificação de Taxón: 

Desmodesmus quadricauda

Dictyosphaerium ehrenbergianum

Eudorina elegans

Ulnaria ulna

Chlorella vulgaris

Coelastrum microporum

Desmodesmus bicaudatus

Desmodesmus granulatus

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 1 de 2
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Divisão ind/m³
COPEPODA 23987,0

COPEPODA 335,0

ROTIFERA 3690,0

ROTIFERA 1006,0

ROTIFERA 335,0

ROTIFERA 671,0

ROTIFERA 671,0

ROTIFERA 180826,0

ROTIFERA 3019,0

ROTIFERA 6374,0

ROTIFERA 2348,0

ROTIFERA 1006,0

ROTIFERA 51665,0

ROTIFERA 5368,0

ROTIFERA 2348,0

283649,0

Referências Bibliográficas
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Synchaeta sp.
Trichocerca bicristata

Gastropus stylifer

Hexarthra intermedia

Keratella cochlearis

Keratella tropica

Polyarthra vulgaris

Brachionus dolabratus

Brachionus quadridentatus

Collotheca sp.
Dicranophorus sp.
Filinia terminalis

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Foram encontrados organismos zooplanctônicos nesta amostra

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada.

Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.

segunda-feira, 29 de março de 2021

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02110/21

Data da análise: 25/03/2021

ZOOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Identificação de organismos zooplanctonicos encontrados na amostra: 

Total de organismos

Método de análise
Coleta com rede, preservação no local da amostragem e análise com microscópio estereoscópico utilizando câmara 

de Bogorov (SMMEW 23a Ed. 2017)

Naúplio ciclopoida
Thermocyclops sp.

Brachionus caudatus

 Documento #: 22945; Revisão: 03; Liberado: 17 Dec 2020

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 1 de 1
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13857-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02111/21

Descrição do item de ensaio: P3- Meio

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  16:15:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

6.38 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 12/04/2021

Profundidade
(DEPTH_WA_FS_SOP)

6.6 m - - -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H_W

A_FS

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

26 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H_W

A_FS

12/04/2021

DEPTH_WA_FS_SOP: SOP 22363-01 - Procedimento de coleta, amostragem e análises em campo

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:



Relatório de Ensaio nº 13857-A

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13857-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02111/21

Descrição do item de ensaio: P3- Meio

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  16:15:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

ND mg/L 0.8 5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH 10/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.09 mg/L 0,002 0,01 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

10/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

2.09 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.04 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

05/03/2021

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

ND mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

11/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.1 mg/L 0.03 0.1 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

24/03/2021

Oxigênio dissolvido (O2)
(OXYGEN-DI_WA_BU_APH)
CAS: 7782-44-7

5.9 mg/L O2 0.1 0.5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

08/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

64.4 % - - -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13857-B

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

OXYGEN-DI_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método titulométrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13857-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13857-B -  Página 3 - Última Página

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Anexo 1 de 2 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13858-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02112/21

Descrição do item de ensaio: P3- Fundo

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  16:10:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

6.89 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 12/04/2021

Profundidade
(DEPTH_WA_FS_SOP)

13.2 m - - -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H_W

A_FS

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

24 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H_W

A_FS

12/04/2021

DEPTH_WA_FS_SOP: SOP 22363-01 - Procedimento de coleta, amostragem e análises em campo

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:



Relatório de Ensaio nº 13858-A

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13858-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Cotiporã Energética SA.

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N - Cotiporã - Cotiporã/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00837/20

Identificação do item de ensaio: IE-02112/21

Descrição do item de ensaio: P3- Fundo

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  16:10:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Cotiporã

Condições Climáticas NoneChuvoso

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

<5 mg/L 0.8 5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH 10/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.1 mg/L 0,002 0,01 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

17/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

2.25 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.01 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

05/03/2021

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

ND mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

11/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.3 mg/L 0.03 0.1 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

24/03/2021

Oxigênio dissolvido (O2)
(OXYGEN-DI_WA_BU_APH)
CAS: 7782-44-7

5.0 mg/L O2 0.1 0.5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

08/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

38.6 % - - -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13858-B

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

OXYGEN-DI_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método titulométrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13858-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13858-B -  Página 3 - Última Página

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Anexo 1 de 2 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13850-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02117/21

Descrição do item de ensaio: P5

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  17:02:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Coordenada Geográfica None-28.947663/-51.767995

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Oxigênio dissolvido
(OXYGEN-DI_WA_PB_APH)

7.1 mg/L 0.03 0.1 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH

12/04/2021

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.93 None 0.1 0.2 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

29.5 °C - 0 A 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Transparência
(TRANSPAREN_WA_TU_SOP)

60 cm - 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13850-A

OXYGEN-DI_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: G, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método eletrométrico

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

TRANSPAREN_WA_TU_SOP: SOP 22410-01 - Análise de transparência por método do Disco de 

Secchi

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13850-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13850-A -  Página 3 - Última Página

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13850-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02117/21

Descrição do item de ensaio: P5

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  17:02:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Coordenada Geográfica None-28.947663/-51.767995

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Clorofila a
(CHLOROPH_WA_UV_APH)

4.01 µg/L 1 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH

05/03/2021

Condutividade
(CONDUCT_WA_CO_APH)

127 uS/cm 0.2 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

7 mg/L 0.8 5 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

31/03/2021

Escherichia coli
(ECOLI_WA_MN_APH)

10.0 NMP/100m

L

- 1,0 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

FItoplâncton (Total de algas)
(PHYTOPLANK_WA_QT_APH)

43.2 UPA/mL NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.03 mg/L 0,002 0,01 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

2.12 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.037 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13850-B

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.3 mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.5 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio total Kjedahl (N)
(N-TO-K_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.7 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

30/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

26/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

82.2 % - - -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

12/04/2021

Sólidos dissolvidos totais
(SOLID-T-DI_WA_BA_APH)

76 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

20 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos totais
(SOLID-T_WA_BA_APH)

102 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Turbidez
(TURBIDITY_WA_TU_APH)

6.3 NTU 0.2 0.6 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Zooplâncton (Total de 

Organismos)
(ZOOPLANK_WA_QT_APH)

1461224 ind/m³ NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021
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BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

CHLOROPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: H, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200H, Clorofila

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

CONDUCT_WA_CO_APH: APHA SM 23ED 2510, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de condutividade por 

método condutivimétrico

ECOLI_WA_MN_APH: APHA SM 23ED 9221, Seção: C e F, Versão: 2017 - Pesquisa e contagem de 

coliformes termotolerantes

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

N-TO-K_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PHYTOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: F, Versão: 2017 - APHA, Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200F, Fitoplâncton

SOLID-T_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de sólidos totais por 

método gravimétrico

SOLID-T-DI_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

dissolvidos totais por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

TURBIDITY_WA_TU_APH: APHA SM 23ED 2130, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de turbidez por 

método nefelométrico

ZOOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: G, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200G, Zooplâncton

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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Anexo 1 de 4 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 

 

Anexo 2 de 4 - Registro Fotográfico 



Divisão ind/mL UPA/mL cel/mL
BACILARIOFITA 33,0 21,43 -
BACILARIOFITA 1,0 0,17 -
BACILARIOFITA 8,0 1,60 -
BACILARIOFITA 4,0 0,72 -
BACILARIOFITA 1,0 0,06 -
BACILARIOFITA 1,0 0,42 -
BACILARIOFITA 2,0 0,88 -

CLOROFITA 5,0 0,30 -
CLOROFITA 1,0 0,18 -
CLOROFITA 3,0 0,24 -
CLOROFITA 3,0 0,96 -
CLOROFITA 1,0 0,08 -
CLOROFITA 11,0 0,88 -
CLOROFITA 15,0 1,50 -
CLOROFITA 1,0 0,86 -
CLOROFITA 2,0 0,24 -
CLOROFITA 7,0 5,88 -
CLOROFITA 1,0 0,08 -
CLOROFITA 7,0 6,02 -
CLOROFITA 1,0 0,03 -
CLOROFITA 1,0 0,16 -
CLOROFITA 1,0 0,36 -
CLOROFITA 3,0 0,12 -
CLOROFITA 1,0 0,03 -

114,00 43,20 0
2,52
24

1 UPA (Unidade padrão de área) = 400 µm2

Interpretação do resultado conforme OMS (1999)

Categoria biomassa:

Ação recomendada: 

Referências Bibliográficas

Indice de diversidade de Shanon
Riqueza especifica

Interpretação do resultado conforme Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX (Ministério da Saúde, 2017)
Quando o número de cianobactérias for abaixo de 10 000 cel/mL, o monitoramento deve ser mensal. Quando o número de 
cianobactérias exceder 10 000 cel/mL, o monitoramento deve passar a ser realizado com periodicidade semanal. Quando 
acima de 20 000 cel/mL deve ser realizada análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 
frequência semanal da água tratada.

Método de análise

0,00

Manter frequencia do acompanhamento biológico
Nível de alerta: Nenhum

Densidade:
Ausente

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

OMS – Organização Mundial da Saúde -Toxic Cyanobateria in Water: a guide to their public health consequences, monitoring 

Coleta direta, preservação com solução de formol e análise em microscópio óptico utilizando câmara de Sedgwick-Rafter 
(SMEWW 10200 F - 23a Ed., 2017)

Fragilaria rumpens

Gomphonema gracile

Nitzschia agnita

Desmodesmus denticulatus

Total de algas

Aulacoseira granulata angustissima

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data da análise:

Aulacoseira granulata

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02117/21

25/03/2021

FITOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Foram encontrados organismos fitoplanctônicos na amostra

Identificação de Taxón: 

Tetraedron minimum

Desmodesmus granulatus

Desmodesmus quadricauda

Eudorina elegans

Golenkinia radiata

Hariotina reticulata

Lagerheimia subsalsa

Monactinus simplex

Monoraphidium griffithii

Oocystis lacustris

Radiococcus polycoccus

Scenedesmus ecornis

Coenocystis subcylindrica

Pleurosira laevis

Ulnaria ulna

Chlorella vulgaris

Coelastrum astroideum

Coelastrum microporum
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação LTDA. – Rua Palermo, 257 – CEP 94480-775 – Viamão – RS – Brasil
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Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada. Este 
documento só pode ser reproduzido na íntegra.

and management. Edited by Ingrid Chorus and Jamie Bertram. 1999.

Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX  – DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), 2017.
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Divisão ind/m³
CLADOCERA 905548,0

CLADOCERA 4258,0

COPEPODA 76645,0

COPEPODA 70258,0

ROTIFERA 9935,0

ROTIFERA 2129,0

ROTIFERA 1419,0

ROTIFERA 359097,0

ROTIFERA 6387,0

ROTIFERA 4968,0

ROTIFERA 2129,0

ROTIFERA 13484,0

ROTIFERA 1419,0

ROTIFERA 1419,0

ROTIFERA 2129,0

Total de organismos 1461224,0

Referências Bibliográficas
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Trichocerca similis

Kellicottia longispina

Keratella americana

Keratella cochlearis

Keratella tropica

Synchaeta sp.

Brachionus caudatus

Brachionus dolabratus

Brachionus quadridentatus

Filinia terminalis

Hexarthra intermedia

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Foram encontrados organismos zooplanctônicos nesta amostra

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada.

Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.

segunda-feira, 29 de março de 2021

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02117/21

Data da análise: 25/03/2021

ZOOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Identificação de organismos zooplanctonicos encontrados na amostra: 

Método de análise
Coleta com rede, preservação no local da amostragem e análise com microscópio estereoscópico utilizando câmara 

de Bogorov (SMMEW 23a Ed. 2017)

Bosminopsis deitersi

Moina micrura

Naúplio ciclopoida
Thermocyclops sp.

 Documento #: 22945; Revisão: 03; Liberado: 17 Dec 2020
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13849-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02116/21

Descrição do item de ensaio: P6

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  11:42:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Coordenada Geográfica None-28.940469/-51.7763

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Oxigênio dissolvido
(OXYGEN-DI_WA_PB_APH)

7.4 mg/L 0.03 0.1 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH

12/04/2021

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.49 None 0.1 0.2 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

27 °C - 0 A 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Transparência
(TRANSPAREN_WA_TU_SOP)

60 cm - 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13849-A

OXYGEN-DI_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: G, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método eletrométrico

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

TRANSPAREN_WA_TU_SOP: SOP 22410-01 - Análise de transparência por método do Disco de 

Secchi

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13849-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02116/21

Descrição do item de ensaio: P6

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  11:42:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Coordenada Geográfica None-28.940469/-51.7763

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Clorofila a
(CHLOROPH_WA_UV_APH)

4.83 µg/L 1 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH

05/03/2021

Condutividade
(CONDUCT_WA_CO_APH)

121 uS/cm 0.2 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

9 mg/L 0.8 5 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

31/03/2021

Escherichia coli
(ECOLI_WA_MN_APH)

<1,0 NMP/100m

L

- 1,0 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

FItoplâncton (Total de algas)
(PHYTOPLANK_WA_QT_APH)

71.67 UPA/mL NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.05 mg/L 0,002 0,01 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

2.01 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.016 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13849-B

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.3 mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.3 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio total Kjedahl (N)
(N-TO-K_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.7 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

19/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

87.6 % - - -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

12/04/2021

Sólidos dissolvidos totais
(SOLID-T-DI_WA_BA_APH)

68 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

24 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos totais
(SOLID-T_WA_BA_APH)

94 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Turbidez
(TURBIDITY_WA_TU_APH)

6.3 NTU 0.2 0.6 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Zooplâncton (Total de 

Organismos)
(ZOOPLANK_WA_QT_APH)

157491 ind/m³ NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021
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BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

CHLOROPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: H, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200H, Clorofila

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

CONDUCT_WA_CO_APH: APHA SM 23ED 2510, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de condutividade por 

método condutivimétrico

ECOLI_WA_MN_APH: APHA SM 23ED 9221, Seção: C e F, Versão: 2017 - Pesquisa e contagem de 

coliformes termotolerantes

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

N-TO-K_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PHYTOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: F, Versão: 2017 - APHA, Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200F, Fitoplâncton

SOLID-T_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de sólidos totais por 

método gravimétrico

SOLID-T-DI_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

dissolvidos totais por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

TURBIDITY_WA_TU_APH: APHA SM 23ED 2130, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de turbidez por 

método nefelométrico

ZOOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: G, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200G, Zooplâncton

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13849-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13849-B -  Página 4 - Última Página
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Anexo 1 de 4 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 
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Divisão ind/mL UPA/mL cel/mL
BACILARIOFITA 73,0 33,41 -
BACILARIOFITA 6,0 1,97 -
BACILARIOFITA 14,0 0,84 -
BACILARIOFITA 3,0 0,54 -
BACILARIOFITA 2,0 0,92 -

CLOROFITA 2,0 0,16 -
CLOROFITA 1,0 0,08 -
CLOROFITA 25,0 2,00 -
CLOROFITA 28,0 2,80 -
CLOROFITA 1,0 0,38 -
CLOROFITA 12,0 10,56 -
CLOROFITA 17,0 15,98 -
CLOROFITA 3,0 0,48 -
CLOROFITA 12,0 0,60 -
CLOROFITA 2,0 0,28 -
CLOROFITA 5,0 0,15 -
CHAROFITA 2,0 0,36 -
CHAROFITA 1,0 0,16 -

209,00 71,67 0
2,17
18

1 UPA (Unidade padrão de área) = 400 µm2

Interpretação do resultado conforme OMS (1999)

Categoria biomassa:

Ação recomendada: 

Referências Bibliográficas

Indice de diversidade de Shanon
Riqueza especifica

Interpretação do resultado conforme Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX (Ministério da Saúde, 2017)
Quando o número de cianobactérias for abaixo de 10 000 cel/mL, o monitoramento deve ser mensal. Quando o número de 
cianobactérias exceder 10 000 cel/mL, o monitoramento deve passar a ser realizado com periodicidade semanal. Quando 
acima de 20 000 cel/mL deve ser realizada análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 
frequência semanal da água tratada.

Método de análise

0,00

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

OMS – Organização Mundial da Saúde -Toxic Cyanobateria in Water: a guide to their public health consequences, monitoring 
and management. Edited by Ingrid Chorus and Jamie Bertram. 1999.

Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX  – DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), 2017.

Coleta direta, preservação com solução de formol e análise em microscópio óptico utilizando câmara de Sedgwick-Rafter 
(SMEWW 10200 F - 23a Ed., 2017)

Manter frequencia do acompanhamento biológico

Total de algas

Nível de alerta: Nenhum

Densidade:
Ausente

Staurastrum leptocladum

Aulacoseira granulata angustissima

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data da análise:

Aulacoseira granulata

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02116/21

25/03/2021

FITOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Foram encontrados organismos fitoplanctônicos na amostra

Identificação de Taxón: 

Cyclotella meneghiniana

Fragilaria rumpens

Ulnaria ulna

Monactinus simplex

Oocystis lacustris

Scenedesmus ecornis

Schroederia setigera

Tetraedron minimum

Closterium aciculare

Hariotina reticulata

Desmodesmus bicaudatus

Desmodesmus denticulatus

Desmodesmus granulatus

Desmodesmus quadricauda

Dictyosphaerium pulchellum

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 1 de 2
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação LTDA. – Rua Palermo, 257 – CEP 94480-775 – Viamão – RS – Brasil
 Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 / e-mail: brasil.lab@nsf.org.

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada. Este 
documento só pode ser reproduzido na íntegra.

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 
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Divisão ind/m³
CLADOCERA 790,0

COPEPODA 39735,0

ROTIFERA 4742,0

ROTIFERA 790,0

ROTIFERA 10274,0

ROTIFERA 6323,0

ROTIFERA 18177,0

ROTIFERA 30032,0

ROTIFERA 790,0

ROTIFERA 44258,0

ROTIFERA 790,0

ROTIFERA 790,0

Total de organismos 157491,0

Referências Bibliográficas
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Polyarthra vulgaris

Synchaeta sp.
Trichocerca capucina

Filinia terminalis

Gastropus stylifer

Hexarthra intermedia

Keratella cochlearis

Keratella tropica

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Foram encontrados organismos zooplanctônicos nesta amostra

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada.

Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.

segunda-feira, 29 de março de 2021

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02116/21

Data da análise: 25/03/2021

ZOOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Identificação de organismos zooplanctonicos encontrados na amostra: 

Método de análise
Coleta com rede, preservação no local da amostragem e análise com microscópio estereoscópico utilizando câmara 

de Bogorov (SMMEW 23a Ed. 2017)

Bosminopsis deitersi

Naúplio ciclopoida
Brachionus caudatus

Collotheca sp.

 Documento #: 22945; Revisão: 03; Liberado: 17 Dec 2020

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 1 de 1
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13851-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02119/21

Descrição do item de ensaio: P6- Meio

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  11:46:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Coordenada Geográfica None-28.940469/-51.7763

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

6.32 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 12/04/2021

Profundidade Coleta
(DEPTH-COL_WA_FS_SOP)

9.75 m - - -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H-C

OL_

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

26 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H-C

OL_

12/04/2021

DEPTH-COL_WA_FS_SOP: SOP 22363-01 - Procedimento de coleta, amostragem e análises em 

campo

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:



Relatório de Ensaio nº 13851-A

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13851-A -  Página 2 - Última Página
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13851-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02119/21

Descrição do item de ensaio: P6- Meio

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  11:46:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Coordenada Geográfica None-28.940469/-51.7763

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

ND mg/L 0.8 5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH 10/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.04 mg/L 0,002 0,01 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

10/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

2.23 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.148 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

05/03/2021

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

ND mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

11/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.4 mg/L 0.03 0.1 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

24/03/2021

Oxigênio dissolvido (O2)
(OXYGEN-DI_WA_BU_APH)
CAS: 7782-44-7

5.5 mg/L O2 0.1 0.5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

08/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

52.9 % - - -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13851-B

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

OXYGEN-DI_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método titulométrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13851-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13851-B -  Página 3 - Última Página

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.
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Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13852-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02120/21

Descrição do item de ensaio: P6- Fundo

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  11:35:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Coordenada Geográfica None-28.940469/-51.7763

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

6.91 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 12/04/2021

Profundidade Coleta
(DEPTH-COL_WA_FS_SOP)

19.5 m - - -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H-C

OL_

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

23.7 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H-C

OL_

12/04/2021

DEPTH-COL_WA_FS_SOP: SOP 22363-01 - Procedimento de coleta, amostragem e análises em 

campo

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:



Relatório de Ensaio nº 13852-A

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13852-A -  Página 2 - Última Página

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13852-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02120/21

Descrição do item de ensaio: P6- Fundo

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  11:35:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Coordenada Geográfica None-28.940469/-51.7763

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

ND mg/L 0.8 5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH 10/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.05 mg/L 0,002 0,01 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

10/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

2.08 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.12 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

05/03/2021

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

ND mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

11/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.2 mg/L 0.03 0.1 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

24/03/2021

Oxigênio dissolvido (O2)
(OXYGEN-DI_WA_BU_APH)
CAS: 7782-44-7

4.9 mg/L O2 0.1 0.5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

08/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

24.1 % - - -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

12/04/2021
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COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

OXYGEN-DI_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método titulométrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13852-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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Registro Fotográfico da Amostragem 
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13882-A

Data de emissão do relatório: 04/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02118/21

Descrição do item de ensaio: P8

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  11:46:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Coordenada Geográfica None-28.913830/-51.794889

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Oxigênio dissolvido
(OXYGEN-DI_WA_PB_APH)

7.1 mg/L 0.03 0.1 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH

12/04/2021

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.92 None 0.1 0.2 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

27 °C - 0 A 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Transparência
(TRANSPAREN_WA_TU_SOP)

60 cm - 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13882-A

OXYGEN-DI_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: G, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método eletrométrico

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

TRANSPAREN_WA_TU_SOP: SOP 22410-01 - Análise de transparência por método do Disco de 

Secchi

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13882-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13882-B

Data de emissão do relatório: 04/05/2021

Cliente: Linha Emília Energética S/A

Endereço: OTR Linha Emília, S/N - Dois Lajeados - Dois Lajeados/RS/Brasil

E-mail: gustavo.lucena@elera.com

Proposta comercial: NSF-00838/20

Identificação do item de ensaio: IE-02118/21

Descrição do item de ensaio: P8

Recebido por: NSF International

Recebido em: 05/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 04/03/2021  11:46:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Linha Emilia

Condições Climáticas NoneNublado

Coordenada Geográfica None-28.913830/-51.794889

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Clorofila a
(CHLOROPH_WA_UV_APH)

1.41 µg/L 1 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH

05/03/2021

Condutividade
(CONDUCT_WA_CO_APH)

136 uS/cm 0.2 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

2 mg/L 0,6 2 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

6 mg/L 0.8 5 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

31/03/2021

Escherichia coli
(ECOLI_WA_MN_APH)

<1,0 NMP/100m

L

- 1,0 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

FItoplâncton (Total de algas)
(PHYTOPLANK_WA_QT_APH)

21.56 UPA/mL NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.04 mg/L 0,002 0,01 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

2.33 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.036 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021
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Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.4 mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.8 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio total Kjedahl (N)
(N-TO-K_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.8 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

19/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

82.4 % - - -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

12/04/2021

Sólidos dissolvidos totais
(SOLID-T-DI_WA_BA_APH)

113 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

12 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos totais
(SOLID-T_WA_BA_APH)

281 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Turbidez
(TURBIDITY_WA_TU_APH)

8.5 NTU 0.2 0.6 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Zooplâncton (Total de 

Organismos)
(ZOOPLANK_WA_QT_APH)

1498534 ind/m³ NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021
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Relatório de Ensaio nº 13882-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

CHLOROPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: H, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200H, Clorofila

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

CONDUCT_WA_CO_APH: APHA SM 23ED 2510, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de condutividade por 

método condutivimétrico

ECOLI_WA_MN_APH: APHA SM 23ED 9221, Seção: C e F, Versão: 2017 - Pesquisa e contagem de 

coliformes termotolerantes

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

N-TO-K_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PHYTOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: F, Versão: 2017 - APHA, Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200F, Fitoplâncton

SOLID-T_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de sólidos totais por 

método gravimétrico

SOLID-T-DI_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

dissolvidos totais por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

TURBIDITY_WA_TU_APH: APHA SM 23ED 2130, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de turbidez por 

método nefelométrico

ZOOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: G, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200G, Zooplâncton

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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Registro Fotográfico da Amostragem 
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Divisão ind/mL UPA/mL cel/mL
BACILARIOFITA 25,0 12,07 -
BACILARIOFITA 9,0 2,76 -
BACILARIOFITA 4,0 0,24 -
BACILARIOFITA 3,0 0,09 -
BACILARIOFITA 3,0 0,30 -
BACILARIOFITA 3,0 0,24 -
BACILARIOFITA 1,0 0,18 -
BACILARIOFITA 4,0 1,25 -
BACILARIOFITA 1,0 0,44 -

CLOROFITA 3,0 0,24 -
CLOROFITA 2,0 0,16 -
CLOROFITA 3,0 0,24 -
CLOROFITA 4,0 0,32 -
CLOROFITA 6,0 0,60 -
CLOROFITA 1,0 0,78 -
CLOROFITA 1,0 0,82 -
DINOFITA 1,0 0,59 -

CIANOBACTÉRIA 1,0 0,24 42,0
75,00 21,56 42

2,38
18

1 UPA (Unidade padrão de área) = 400 µm2

Interpretação do resultado conforme OMS (1999)

Categoria biomassa:

Ação recomendada: 

Referências Bibliográficas

Indice de diversidade de Shanon
Riqueza especifica

Interpretação do resultado conforme Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX (Ministério da Saúde, 2017)
Quando o número de cianobactérias for abaixo de 10 000 cel/mL, o monitoramento deve ser mensal. Quando o número de 
cianobactérias exceder 10 000 cel/mL, o monitoramento deve passar a ser realizado com periodicidade semanal. Quando 
acima de 20 000 cel/mL deve ser realizada análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 
frequência semanal da água tratada.

Método de análise

42,00

Manter frequencia do acompanhamento biológico
Nível de alerta: Nenhum

Densidade:
Ausente

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

OMS – Organização Mundial da Saúde -Toxic Cyanobateria in Water: a guide to their public health consequences, monitoring 
and management. Edited by Ingrid Chorus and Jamie Bertram. 1999.

Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX  – DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), 2017.

Coleta direta, preservação com solução de formol e análise em microscópio óptico utilizando câmara de Sedgwick-Rafter 
(SMEWW 10200 F - 23a Ed., 2017)

Cyclotella meneghiniana

Cymbella minuta

Encyonema silesiacum

Fragilaria capucina

Total de algas

Aulacoseira granulata angustissima

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data da análise:

Aulacoseira granulata

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02118/21

25/03/2021

FITOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Foram encontrados organismos fitoplanctônicos na amostra

Identificação de Taxón: 

Microcystis wesenbergii

Fragilaria rumpens

Melosira varians

Ulnaria ulna

Coelastrum microporum

Desmodesmus bicaudatus

Desmodesmus denticulatus

Desmodesmus granulatus

Desmodesmus quadricauda

Eudorina elegans

Monactinus simplex

Ceratium hirundinella

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.
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Divisão ind/m³
CLADOCERA 451355,0

CLADOCERA 18806,0

CLADOCERA 4274,0

CLADOCERA 75226,0

COPEPODA 357323,0

COPEPODA 11968,0

COPEPODA 216274,0

ROTIFERA 855,0

ROTIFERA 28210,0

ROTIFERA 103435,0

ROTIFERA 197468,0

ROTIFERA 855,0

ROTIFERA 855,0

ROTIFERA 855,0

ROTIFERA 28210,0

ROTIFERA 855,0

ROTIFERA 1710,0

Total de organismos 1498534,0

Referências Bibliográficas
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Synchaeta sp.
Trichocerca bicristata

Trichocerca similis

Filinia terminalis

Hexarthra intermedia

Kellicottia longispina

Keratella cochlearis

Polyarthra vulgaris

Naúplio ciclopoida
Microcyclops sp.

Thermocyclops  sp.
Asplanchna sp.
Collotheca sp.

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Foram encontrados organismos zooplanctônicos nesta amostra

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada.

Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.

segunda-feira, 29 de março de 2021

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02118/21

Data da análise: 25/03/2021

ZOOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Identificação de organismos zooplanctonicos encontrados na amostra: 

Método de análise
Coleta com rede, preservação no local da amostragem e análise com microscópio estereoscópico utilizando câmara 

de Bogorov (SMMEW 23a Ed. 2017)

Bosminopsis deitersi

Diaphanosoma brevireme

Macrothrix laticornis

Moina micrura
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13842-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02125/21

Descrição do item de ensaio: P9-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 04/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  14:00:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Coordenada Geográfica None-28.712007/-51.852606

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Oxigênio dissolvido
(OXYGEN-DI_WA_PB_APH)

6.5 mg/L 0.03 0.1 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH

12/04/2021

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.59 None 0.1 0.2 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

26 °C - 0 A 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Transparência
(TRANSPAREN_WA_TU_SOP)

40 cm - 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13842-A

OXYGEN-DI_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: G, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método eletrométrico

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

TRANSPAREN_WA_TU_SOP: SOP 22410-01 - Análise de transparência por método do Disco de 

Secchi

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13842-A -  Página 2 

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Relatório de Ensaio nº 13842-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13842-A -  Página 3 - Última Página
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Relatório de Ensaio nº 13842-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02125/21

Descrição do item de ensaio: P9-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 04/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  14:00:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Coordenada Geográfica None-28.712007/-51.852606

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Clorofila a
(CHLOROPH_WA_UV_APH)

2.09 µg/L 1 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH

08/03/2021

Condutividade
(CONDUCT_WA_CO_APH)

145 uS/cm 0.2 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

6 mg/L 0.8 5 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

31/03/2021

Escherichia coli
(ECOLI_WA_MN_APH)

30.0 NMP/100m

L

- 1,0 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

04/03/2021

FItoplâncton (Total de algas)
(PHYTOPLANK_WA_QT_APH)

24.06 UPA/mL NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.04 mg/L 0,002 0,01 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

1.57 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

<0,009 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13842-B

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.6 mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

17/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.2 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio total Kjedahl (N)
(N-TO-K_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

1.0 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

19/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

81.1 % - - -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

12/04/2021

Sólidos dissolvidos totais
(SOLID-T-DI_WA_BA_APH)

95 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

20 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos totais
(SOLID-T_WA_BA_APH)

114 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Turbidez
(TURBIDITY_WA_TU_APH)

5.5 NTU 0.2 0.6 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Zooplâncton (Total de 

Organismos)
(ZOOPLANK_WA_QT_APH)

67000 ind/m³ NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Relatório de Ensaio nº 13842-B -  Página 2 
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Relatório de Ensaio nº 13842-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

CHLOROPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: H, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200H, Clorofila

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

CONDUCT_WA_CO_APH: APHA SM 23ED 2510, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de condutividade por 

método condutivimétrico

ECOLI_WA_MN_APH: APHA SM 23ED 9221, Seção: C e F, Versão: 2017 - Pesquisa e contagem de 

coliformes termotolerantes

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

N-TO-K_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PHYTOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: F, Versão: 2017 - APHA, Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200F, Fitoplâncton

SOLID-T_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de sólidos totais por 

método gravimétrico

SOLID-T-DI_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

dissolvidos totais por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

TURBIDITY_WA_TU_APH: APHA SM 23ED 2130, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de turbidez por 

método nefelométrico

ZOOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: G, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200G, Zooplâncton

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13842-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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Anexo 1 de 4 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 

 

 
 

Anexo 2 de 4 - Registro Fotográfico 



Divisão ind/mL UPA/mL cel/mL
BACILARIOFITA 6,0 7,44 -
BACILARIOFITA 1,0 0,37 -
BACILARIOFITA 1,0 0,12 -
BACILARIOFITA 3,0 0,18 -
BACILARIOFITA 1,0 0,20 -
BACILARIOFITA 88,0 2,64 -
BACILARIOFITA 9,0 1,08 -
BACILARIOFITA 3,0 0,18 -
BACILARIOFITA 2,0 0,32 -
BACILARIOFITA 5,0 2,25 -
BACILARIOFITA 1,0 0,16 -
BACILARIOFITA 1,0 0,08 -
BACILARIOFITA 3,0 0,42 -
BACILARIOFITA 4,0 0,80 -
BACILARIOFITA 1,0 0,46 -
BACILARIOFITA 1,0 0,12 -
BACILARIOFITA 2,0 0,32 -
BACILARIOFITA 1,0 1,18 -
BACILARIOFITA 2,0 1,32 -
BACILARIOFITA 1,0 0,54 -
BACILARIOFITA 8,0 3,68 -

CLOROFITA 2,0 0,20 -
146,00 24,06 0

1,76
22

1 UPA (Unidade padrão de área) = 400 µm2

Interpretação do resultado conforme OMS (1999)

Categoria biomassa:

Ação recomendada: 

Referências Bibliográficas

Indice de diversidade de Shanon
Riqueza especifica

Interpretação do resultado conforme Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX (Ministério da Saúde, 2017)
Quando o número de cianobactérias for abaixo de 10 000 cel/mL, o monitoramento deve ser mensal. Quando o número de 
cianobactérias exceder 10 000 cel/mL, o monitoramento deve passar a ser realizado com periodicidade semanal. Quando 
acima de 20 000 cel/mL deve ser realizada análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 
frequência semanal da água tratada.

Método de análise

0,00

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

OMS – Organização Mundial da Saúde -Toxic Cyanobateria in Water: a guide to their public health consequences, monitoring 
and management. Edited by Ingrid Chorus and Jamie Bertram. 1999.

Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX  – DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA 

Coleta direta, preservação com solução de formol e análise em microscópio óptico utilizando câmara de Sedgwick-Rafter 
(SMEWW 10200 F - 23a Ed., 2017)

Manter frequencia do acompanhamento biológico

Total de algas

Nível de alerta: Nenhum

Densidade:
Ausente

Data da análise:

Amphipleura lindheimeri

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02125/21

25/03/2021

FITOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Foram encontrados organismos fitoplanctônicos na amostra

Identificação de Taxón: 

Surirella tenera

Ulnaria ulna

Desmodesmus quadricauda

Aulacoseira granulata

segunda-feira, 29 de março de 2021

Cocconeis placentula

Cyclotella meneghiniana

Cymbella messiana

Sellaphora rectangularis

Surirella guatimalensis

Surirella linearis

Pleurosira laevis

Sellaphora pupula

Nitzschia palea

Diadesmis confervacea

Encyonema silesiacum

Gomphonema parvulum

Gyrosigma scalproides

Melosira varians

Navicula cari

Pinnularia biceps

Pinnularia gibba

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação LTDA. – Rua Palermo, 257 – CEP 94480-775 – Viamão – RS – Brasil
 Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 / e-mail: brasil.lab@nsf.org.

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada. Este 
documento só pode ser reproduzido na íntegra.

Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX  – DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), 2017.
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Divisão ind/m³
Bosminopsis deitersi CLADOCERA 2000,0

Chydorus eurynotus CLADOCERA 1000,0

Kurzia latissima CLADOCERA 3000,0

Cephalodella forficula ROTIFERA 1000,0

Collotheca  sp. ROTIFERA 15000,0

Dicranophorus sp. ROTIFERA 4000,0

Keratella tropica ROTIFERA 5000,0

Lecane bulla ROTIFERA 8000,0

Lecane luna ROTIFERA 1000,0

Lecane lunaris ROTIFERA 6000,0

Mytilina ventralis ROTIFERA 12000,0

Rotaria sp. ROTIFERA 1000,0

Trichocerca bicristata ROTIFERA 8000,0

Total de organismos 67000,0

Referências Bibliográficas
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Foram encontrados organismos zooplanctônicos nesta amostra

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada.

Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.

segunda-feira, 29 de março de 2021

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02125/21

Data da análise: 25/03/2021

ZOOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Identificação de organismos zooplanctonicos encontrados na amostra: 

Método de análise
Coleta com rede, preservação no local da amostragem e análise com microscópio estereoscópico utilizando câmara 

de Bogorov (SMMEW 23a Ed. 2017)
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio
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Relatório de Ensaio nº 13841-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02124/21

Descrição do item de ensaio: P10-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 04/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  13:50:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Coordenada Geográfica None-28.705291/51.843683

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Oxigênio dissolvido
(OXYGEN-DI_WA_PB_APH)

5.9 mg/L 0.03 0.1 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH

12/04/2021

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.38 None 0.1 0.2 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

26 °C - 0 A 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Transparência
(TRANSPAREN_WA_TU_SOP)

70 cm - 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13841-A

OXYGEN-DI_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: G, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método eletrométrico

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

TRANSPAREN_WA_TU_SOP: SOP 22410-01 - Análise de transparência por método do Disco de 

Secchi

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13841-A -  Página 2 
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Relatório de Ensaio nº 13841-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13841-A -  Página 3 - Última Página
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Relatório de Ensaio nº 13841-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02124/21

Descrição do item de ensaio: P10-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 04/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  13:50:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Coordenada Geográfica None-28.705291/51.843683

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Clorofila a
(CHLOROPH_WA_UV_APH)

4.93 µg/L 1 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH

08/03/2021

Condutividade
(CONDUCT_WA_CO_APH)

135 uS/cm 0.2 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

8 mg/L 0.8 5 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

31/03/2021

Escherichia coli
(ECOLI_WA_MN_APH)

10.0 NMP/100m

L

- 1,0 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

04/03/2021

FItoplâncton (Total de algas)
(PHYTOPLANK_WA_QT_APH)

5.88 UPA/mL NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.07 mg/L 0,002 0,01 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

1.59 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.014 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021
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Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.4 mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

17/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.0 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio total Kjedahl (N)
(N-TO-K_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.7 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

19/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

75.2 % - - -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

12/04/2021

Sólidos dissolvidos totais
(SOLID-T-DI_WA_BA_APH)

83 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

18 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos totais
(SOLID-T_WA_BA_APH)

104 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Turbidez
(TURBIDITY_WA_TU_APH)

3.4 NTU 0.2 0.6 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Zooplâncton (Total de 

Organismos)
(ZOOPLANK_WA_QT_APH)

17918 ind/m³ NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021
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BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

CHLOROPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: H, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200H, Clorofila

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

CONDUCT_WA_CO_APH: APHA SM 23ED 2510, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de condutividade por 

método condutivimétrico

ECOLI_WA_MN_APH: APHA SM 23ED 9221, Seção: C e F, Versão: 2017 - Pesquisa e contagem de 

coliformes termotolerantes

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

N-TO-K_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PHYTOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: F, Versão: 2017 - APHA, Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200F, Fitoplâncton

SOLID-T_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de sólidos totais por 

método gravimétrico

SOLID-T-DI_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

dissolvidos totais por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

TURBIDITY_WA_TU_APH: APHA SM 23ED 2130, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de turbidez por 

método nefelométrico

ZOOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: G, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200G, Zooplâncton

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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Anexo 1 de 4 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 
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Anexo 2 de 4 - Registro Fotográfico 



Divisão ind/mL UPA/mL cel/mL
BACILARIOFITA 4,0 0,12 -
BACILARIOFITA 1,0 0,64 -
BACILARIOFITA 9,0 0,54 -
BACILARIOFITA 1,0 0,06 -
BACILARIOFITA 4,0 0,40 -
BACILARIOFITA 1,0 0,14 -
BACILARIOFITA 1,0 0,36 -
BACILARIOFITA 1,0 0,42 -

CLOROFITA 2,0 0,12 -
CLOROFITA 1,0 0,06 -
CLOROFITA 2,0 1,46 -
CLOROFITA 1,0 0,86 -
CLOROFITA 3,0 0,42 -
CLOROFITA 1,0 0,04 -

EUGLENOFITA 2,0 0,24 -
34,00 5,88 0

2,40
15

1 UPA (Unidade padrão de área) = 400 µm2

Interpretação do resultado conforme OMS (1999)

Categoria biomassa:

Ação recomendada: 

Referências Bibliográficas

NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação LTDA. – Rua Palermo, 257 – CEP 94480-775 – Viamão – RS – Brasil
 Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 / e-mail: brasil.lab@nsf.org.

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada. Este 
documento só pode ser reproduzido na íntegra.

Indice de diversidade de Shanon
Riqueza especifica

Interpretação do resultado conforme Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX (Ministério da Saúde, 2017)
Quando o número de cianobactérias for abaixo de 10 000 cel/mL, o monitoramento deve ser mensal. Quando o número de 
cianobactérias exceder 10 000 cel/mL, o monitoramento deve passar a ser realizado com periodicidade semanal. Quando 
acima de 20 000 cel/mL deve ser realizada análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 
frequência semanal da água tratada.

Método de análise

0,00

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

OMS – Organização Mundial da Saúde -Toxic Cyanobateria in Water: a guide to their public health consequences, monitoring 
and management. Edited by Ingrid Chorus and Jamie Bertram. 1999.

Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX  – DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), 2017.

Coleta direta, preservação com solução de formol e análise em microscópio óptico utilizando câmara de Sedgwick-Rafter 
(SMEWW 10200 F - 23a Ed., 2017)

Manter frequencia do acompanhamento biológico

Total de algas

Nível de alerta: Nenhum

Densidade:
Ausente

Cyclotella meneghiniana

Diploneis elliptica

Encyonema silesiacum

Pinnularia braunii

Strombomonas verrucosa

Aulacoseira granulata

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data da análise:

Achnanthes exigua

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02124/21

25/03/2021

FITOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Foram encontrados organismos fitoplanctônicos na amostra

Identificação de Taxón: 

Hariotina reticulata

Pandorina morum

Scenedesmus ecornis

Surirella linearis

Ulnaria ulna

Chlorella vulgaris

Desmodesmus quadricauda

Eudorina elegans

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 1 de 1
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Divisão ind/m³
CLADOCERA 177,0

CLADOCERA 887,0

CLADOCERA 177,0

COPEPODA 710,0

COPEPODA 177,0

COPEPODA 355,0

ROTIFERA 177,0

ROTIFERA 3016,0

ROTIFERA 532,0

ROTIFERA 355,0

ROTIFERA 355,0

ROTIFERA 1242,0

ROTIFERA 1242,0

ROTIFERA 355,0

ROTIFERA 710,0

ROTIFERA 1774,0

ROTIFERA 177,0

ROTIFERA 3726,0

ROTIFERA 710,0

ROTIFERA 177,0

ROTIFERA 710,0

ROTIFERA 177,0

Total de organismos 17918,0

Referências Bibliográficas
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Trichocerca bicristata

Trichocerca similis

Trichotria tetractis

Lecane lunaris

Mytilina ventralis

Notommata copeus

Polyarthra vulgaris

Rotaria sp.

Dipleuchlanis propatula

Keratella cochlearis

Keratella tropica

Lecane bulla

Lecane luna

Naúplio harpacticoida
Thermocyclops sp.

Cephalodella forficula

Collotheca sp.
Dicranophorus sp.

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Foram encontrados organismos zooplanctônicos nesta amostra

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada.

Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.

segunda-feira, 29 de março de 2021

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02124/21

Data da análise: 25/03/2021

ZOOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Identificação de organismos zooplanctonicos encontrados na amostra: 

Método de análise
Coleta com rede, preservação no local da amostragem e análise com microscópio estereoscópico utilizando câmara 

de Bogorov (SMMEW 23a Ed. 2017)

Chydorus eurynotus

Kurzia latissima

Macrothrix laticornis

Naúplio ciclopoida

 Documento #: 22945; Revisão: 03; Liberado: 17 Dec 2020

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 1 de 1
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13839-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02122/21

Descrição do item de ensaio: P12-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 04/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  15:18:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Coordenada Geográfica None-28.705648/-51.856309

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Oxigênio dissolvido
(OXYGEN-DI_WA_PB_APH)

6.4 mg/L 0.03 0.1 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH

12/04/2021

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.39 None 0.1 0.2 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

26 °C - 0 A 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Transparência
(TRANSPAREN_WA_TU_SOP)

120 cm - 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13839-A

OXYGEN-DI_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: G, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método eletrométrico

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

TRANSPAREN_WA_TU_SOP: SOP 22410-01 - Análise de transparência por método do Disco de 

Secchi

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13839-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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Relatório de Ensaio nº 13839-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02122/21

Descrição do item de ensaio: P12-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 04/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  15:18:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Coordenada Geográfica None-28.705648/-51.856309

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Clorofila a
(CHLOROPH_WA_UV_APH)

3.38 µg/L 1 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH

08/03/2021

Condutividade
(CONDUCT_WA_CO_APH)

118 uS/cm 0.2 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

9 mg/L 0.8 5 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

31/03/2021

Escherichia coli
(ECOLI_WA_MN_APH)

97.0 NMP/100m

L

- 1,0 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

04/03/2021

FItoplâncton (Total de algas)
(PHYTOPLANK_WA_QT_APH)

10.71 UPA/mL NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.08 mg/L 0,002 0,01 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

1.51 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.012 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021
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Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.4 mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

17/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

1.9 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio total Kjedahl (N)
(N-TO-K_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

1.0 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

19/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

78.2 % - - -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

12/04/2021

Sólidos dissolvidos totais
(SOLID-T-DI_WA_BA_APH)

78 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

15 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos totais
(SOLID-T_WA_BA_APH)

82 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Turbidez
(TURBIDITY_WA_TU_APH)

3.2 NTU 0.2 0.6 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Zooplâncton (Total de 

Organismos)
(ZOOPLANK_WA_QT_APH)

3420 ind/m³ NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021
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BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

CHLOROPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: H, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200H, Clorofila

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

CONDUCT_WA_CO_APH: APHA SM 23ED 2510, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de condutividade por 

método condutivimétrico

ECOLI_WA_MN_APH: APHA SM 23ED 9221, Seção: C e F, Versão: 2017 - Pesquisa e contagem de 

coliformes termotolerantes

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

N-TO-K_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PHYTOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: F, Versão: 2017 - APHA, Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200F, Fitoplâncton

SOLID-T_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de sólidos totais por 

método gravimétrico

SOLID-T-DI_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

dissolvidos totais por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

TURBIDITY_WA_TU_APH: APHA SM 23ED 2130, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de turbidez por 

método nefelométrico

ZOOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: G, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200G, Zooplâncton

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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Anexo 1 de 4 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 

 

 

 

Anexo 2 de 4 - Registro Fotográfico 



Divisão ind/mL UPA/mL cel/mL
BACILARIOFITA 2,0 0,24 -
BACILARIOFITA 1,0 1,24 -
BACILARIOFITA 2,0 0,41 -
BACILARIOFITA 6,0 0,36 -
BACILARIOFITA 1,0 0,18 -
BACILARIOFITA 2,0 0,20 -
BACILARIOFITA 1,0 0,08 -
BACILARIOFITA 1,0 0,08 -
BACILARIOFITA 7,0 0,42 -
BACILARIOFITA 1,0 0,42 -
BACILARIOFITA 1,0 1,00 -
BACILARIOFITA 3,0 0,24 -
BACILARIOFITA 4,0 0,24 -
BACILARIOFITA 2,0 0,32 -
BACILARIOFITA 1,0 0,12 -
BACILARIOFITA 2,0 0,84 -
BACILARIOFITA 3,0 1,26 -

CLOROFITA 10,0 0,80 -
CLOROFITA 11,0 0,88 -
CLOROFITA 6,0 0,60 -
CLOROFITA 4,0 0,24 -
CLOROFITA 1,0 0,08 -
CLOROFITA 1,0 0,32 -

EUGLENOFITA 1,0 0,10 -
EUGLENOFITA 1,0 0,04 -

75,00 10,71 0
2,86
25

1 UPA (Unidade padrão de área) = 400 µm2

Interpretação do resultado conforme OMS (1999)

Categoria biomassa:

Ação recomendada: 

Referências Bibliográficas

Lepocinclis sp.
Trachelomonas intermedia

Desmodesmus microspina

Desmodesmus quadricauda

Scenedesmus ecornis

Scenedesmus obtusus

Westella botryoides

Indice de diversidade de Shanon
Riqueza especifica

Interpretação do resultado conforme Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX (Ministério da Saúde, 2017)
Quando o número de cianobactérias for abaixo de 10 000 cel/mL, o monitoramento deve ser mensal. Quando o número de 
cianobactérias exceder 10 000 cel/mL, o monitoramento deve passar a ser realizado com periodicidade semanal. Quando 
acima de 20 000 cel/mL deve ser realizada análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 
frequência semanal da água tratada.

Método de análise

0,00

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Coleta direta, preservação com solução de formol e análise em microscópio óptico utilizando câmara de Sedgwick-Rafter 
(SMEWW 10200 F - 23a Ed., 2017)

Manter frequencia do acompanhamento biológico

Fragilaria capucina

Total de algas

Nível de alerta: Nenhum

Densidade:
Ausente

Gomphonema parvulum

Hydrosera whampoensis

Melosira varians

Navicula cryptotenella

Nitzschia agnita

Pinnularia braunii

Sellaphora pupula

Surirella angusta

Ulnaria ulna

Desmodesmus granulatus

Aulacoseira granulata angustissima

Cyclotella meneghiniana

Cymbella messiana

Encyonema silesiacum

Eunotia camelus

Amphipleura lindheimeri

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data da análise:

Achnanthes lanceolata

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02122/21

25/03/2021

FITOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Foram encontrados organismos fitoplanctônicos na amostra

Identificação de Taxón: 

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 1 de 2

Anexo 3 de 4 - Resultados Completos



NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação LTDA. – Rua Palermo, 257 – CEP 94480-775 – Viamão – RS – Brasil
 Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 / e-mail: brasil.lab@nsf.org.

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada. Este 
documento só pode ser reproduzido na íntegra.

OMS – Organização Mundial da Saúde -Toxic Cyanobateria in Water: a guide to their public health consequences, monitoring 
and management. Edited by Ingrid Chorus and Jamie Bertram. 1999.

Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX  – DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), 2017.

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 2 de 2

Anexo 3 de 4 - Resultados Completos



Divisão ind/m³
CLADOCERA 171,0

CLADOCERA 171,0

COPEPODA 342,0

ROTIFERA 171,0

ROTIFERA 1710,0

ROTIFERA 342,0

ROTIFERA 171,0

ROTIFERA 171,0

ROTIFERA 171,0

Total de organismos 3420,0

Referências Bibliográficas
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Lecane bulla

Lecane lunaris

Platyias quadricornis

Trichocerca bicristata

Trichocerca pusilla

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Foram encontrados organismos zooplanctônicos nesta amostra

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada.

Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.

segunda-feira, 29 de março de 2021

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02122/21

Data da análise: 25/03/2021

ZOOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Identificação de organismos zooplanctonicos encontrados na amostra: 

Método de análise
Coleta com rede, preservação no local da amostragem e análise com microscópio estereoscópico utilizando câmara 

de Bogorov (SMMEW 23a Ed. 2017)

Bosminopsis deitersi

Kurzia latissima

Thermocyclops sp.
Filinia terminalis

 Documento #: 22945; Revisão: 03; Liberado: 17 Dec 2020

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 1 de 1
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Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13844-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02127/21

Descrição do item de ensaio: P12-Meio-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 08/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  15:34:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.41 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 12/04/2021

Profundidade Coleta
(DEPTH-COL_WA_FS_SOP)

1.05 m - - -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H-C

OL_

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

26 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H-C

OL_

12/04/2021

DEPTH-COL_WA_FS_SOP: SOP 22363-01 - Procedimento de coleta, amostragem e análises em 

campo

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:



Relatório de Ensaio nº 13844-A

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio
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Relatório de Ensaio nº 13844-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02127/21

Descrição do item de ensaio: P12-Meio-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 08/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  15:34:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

13 mg/L 0.8 5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH 25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.06 mg/L 0,002 0,01 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

17/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

1.53 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

09/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.019 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

09/03/2021

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

ND mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

11/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

1.5 mg/L 0.03 0.1 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

24/03/2021

Oxigênio dissolvido (O2)
(OXYGEN-DI_WA_BU_APH)
CAS: 7782-44-7

6.7 mg/L O2 0.1 0.5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

08/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

70.1 % - - -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13844-B

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

OXYGEN-DI_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método titulométrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13844-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13844-B -  Página 3 - Última Página
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Anexo 1 de 2 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13845-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02128/21

Descrição do item de ensaio: P12-Fundo-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 08/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  15:29:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.51 None 0.1 0.2 -
, PH

_WA

_PB_

APH 13/04/2021

Profundidade Coleta
(DEPTH-COL_WA_FS_SOP)

2.1 m - - -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H-C

OL_

13/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

25.6 °C - 0 A 50 -
, PH

_WA

_PB_

APH, 

DEPT

H-C

OL_

13/04/2021

DEPTH-COL_WA_FS_SOP: SOP 22363-01 - Procedimento de coleta, amostragem e análises em 

campo

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

PT_

Referências:



Relatório de Ensaio nº 13845-A

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13845-A -  Página 2 - Última Página

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13845-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02128/21

Descrição do item de ensaio: P12-Fundo-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 08/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  15:29:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

11 mg/L 0.8 5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH 25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.14 mg/L 0,002 0,01 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

17/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

1.55 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

09/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.017 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

09/03/2021

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

ND mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

11/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

1.6 mg/L 0.03 0.1 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

24/03/2021

Oxigênio dissolvido (O2)
(OXYGEN-DI_WA_BU_APH)
CAS: 7782-44-7

5.2 mg/L O2 0.1 0.5 -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

08/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

65.8 % - - -
, 

COD

_WA

_BU_

APH, 

PHO

SPH_

13/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13845-B

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

OXYGEN-DI_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método titulométrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Amostra para análise de oxigênio dissolvido enviada sem preservante adequado

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13845-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13845-B -  Página 3 - Última Página

Este laudo não representa a certificação NSF ou autorização para uso da marca NSF.



Anexo 1 de 2 - Cadeia de Custódia



 

Registro Fotográfico da Amostragem 

  

 

 

 

 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227. 
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13843-A

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02126/21

Descrição do item de ensaio: P13-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 04/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  13:00:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Coordenada Geográfica None-28.684884/-51.850863

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Oxigênio dissolvido
(OXYGEN-DI_WA_PB_APH)

5.6 mg/L 0.03 0.1 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH

12/04/2021

pH
(PH_WA_PB_APH)

7.37 None 0.1 0.2 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Temperatura da água
(TEMP-WATER_WA_PB_APH)

25 °C - 0 A 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021

Transparência
(TRANSPAREN_WA_TU_SOP)

40 cm - 50 -
, 

OXY

GEN

-DI_

WA_

PB_A

PH, 

12/04/2021



Relatório de Ensaio nº 13843-A

OXYGEN-DI_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: O, Seção: G, Versão: 2017 - Análise de 

oxigênio dissolvido por método eletrométrico

PH_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: H, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de pH por método 

eletrométrico

TEMP-WATER_WA_PB_APH: APHA SM 23ED 2550, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de temperatura 

por método da medição direta

TRANSPAREN_WA_TU_SOP: SOP 22410-01 - Análise de transparência por método do Disco de 

Secchi

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 

Relatório de Ensaio nº 13843-A -  Página 2 

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.
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Relatório de Ensaio nº 13843-A

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:

Relatório de Ensaio nº 13843-A -  Página 3 - Última Página
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NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - CEP:94480-775 - Viamão - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3493-6888; Site: www.nsfinternational.com.br; e-mail: brasil.lab@nsf.org

Relatório de Ensaio

PT_

Relatório de Ensaio nº 13843-B

Data de emissão do relatório: 03/05/2021

Cliente: Caçador Energética S/A

Endereço: Av Julio de sá Bierrenbach Alm, 200 - Jacarepagua - Rio de Janeiro/RJ/Brasil

E-mail: talita.miguens@brookfieldenergia.com

Proposta comercial: NSF-00840/20-v2

Identificação do item de ensaio: IE-02126/21

Descrição do item de ensaio: P13-SEM

Recebido por: NSF International

Recebido em: 04/03/2021

Tipo de Produto: Água Bruta

Amostrado por: NSF International

Data da Amostragem: 03/03/2021  13:00:00

Dados da Amostragem

Analito Resultado Unidade

Local de Amostragem NonePCH Caçador

Condições Climáticas NoneEnsolarado

Coordenada Geográfica None-28.684884/-51.850863

Tipo de Amostragem NoneSimples

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Clorofila a
(CHLOROPH_WA_UV_APH)

1.79 µg/L 1 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH

08/03/2021

Condutividade
(CONDUCT_WA_CO_APH)

132 uS/cm 0.2 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DBO (O2)
(BOD_WA_DO_APH)

3 mg/L 0,6 2 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

DQO (O2)
(COD_WA_BU_APH)

9 mg/L 0.8 5 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

31/03/2021

Escherichia coli
(ECOLI_WA_MN_APH)

41.0 NMP/100m

L

- 1,0 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

04/03/2021

FItoplâncton (Total de algas)
(PHYTOPLANK_WA_QT_APH)

15.61 UPA/mL NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Fósforo total (P)
(PHOSPH_WA_UV_APH)
CAS: 7723-14-0

0.05 mg/L 0,002 0,01 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

29/03/2021

Nitrato (N-NO3)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-55-8

1.55 mg/L 0.002 0.090 0.005
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Nitrito (N-NO2)
(ION_ANION_WA_II_APH)
CAS: 14797-65-0

0.01 mg/L 0.0004 0.0090 0.0004
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021



Relatório de Ensaio nº 13843-B

Analito IMLOQLODUnidadeResultado Data de Análise

Nitrogênio amoniacal (N)
(N-AMM_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

0.7 mg/L 0.03 0.1 0.02
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

17/03/2021

Nitrogênio inorgânico total (N)
(N-INO_WA_GX_SOP)

2.3 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Nitrogênio total Kjedahl (N)
(N-TO-K_WA_UV_EPA)
CAS: 7664-41-7

1.1 mg/L 0.03 0.1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

24/03/2021

Óleos e graxas
(OIL-GR_WA_BA_APH)

<10 mg/L 2 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

19/03/2021

Saturação de Oxigênio
(OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP)

72.6 % - - -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

12/04/2021

Sólidos dissolvidos totais
(SOLID-T-DI_WA_BA_APH)

68 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos suspensos totais
(SOLID-T-SU_WA_BA_APH)

14 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Sólidos totais
(SOLID-T_WA_BA_APH)

86 mg/L 5 10 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

08/03/2021

Turbidez
(TURBIDITY_WA_TU_APH)

3.2 NTU 0.2 0.6 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

05/03/2021

Zooplâncton (Total de 

Organismos)
(ZOOPLANK_WA_QT_APH)

60842 ind/m³ NA 1 -
, 

CHL

OR

OPH

_WA

_UV_

APH, 

25/03/2021

Relatório de Ensaio nº 13843-B -  Página 2 
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Relatório de Ensaio nº 13843-B

BOD_WA_DO_APH: APHA SM 23ED 5210, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DBO por método 

eletrométrico

CHLOROPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: H, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200H, Clorofila

COD_WA_BU_APH: APHA SM 23ED 5220, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de DQO por método 

titulométrico

CONDUCT_WA_CO_APH: APHA SM 23ED 2510, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de condutividade por 

método condutivimétrico

ECOLI_WA_MN_APH: APHA SM 23ED 9221, Seção: C e F, Versão: 2017 - Pesquisa e contagem de 

coliformes termotolerantes

ION_ANION_WA_II_APH: APHA SM 23ED 4110, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de ânions por 

cromatografia iônica

N-AMM_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

N-INO_WA_GX_SOP: SOP 22377-01 - Análise de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio inorgânico 

total e nitrogênio orgânico por método titulométrico

N-TO-K_WA_UV_EPA: EPA 350.2, Versão: 1974 - Análise de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total 

Kjeldahl por método titulométrico

OIL-GR_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 5520, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de óleos e graxas por 

método gravimétrico

OXYGEN-SAT_WA_PB_SOP: SOP 22535-01 - Determinação de pH, OD, saturação de O2, 

temperatura, condutividade, ORP, profundidade e vazão em campo

PHOSPH_WA_UV_APH: APHA SM 23ED 4500, Parte: P, Seção: E, Versão: 2017 - Análise de fósforo por 

método espectrofotométrico

PHYTOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: F, Versão: 2017 - APHA, Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200F, Fitoplâncton

SOLID-T_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de sólidos totais por 

método gravimétrico

SOLID-T-DI_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: C, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

dissolvidos totais por método gravimétrico

SOLID-T-SU_WA_BA_APH: APHA SM 23ED 2540, Seção: D, Versão: 2017 - Análise de sólidos 

suspensos totais por método gravimétrico

TURBIDITY_WA_TU_APH: APHA SM 23ED 2130, Seção: B, Versão: 2017 - Análise de turbidez por 

método nefelométrico

ZOOPLANK_WA_QT_APH: APHA SM 23ED 10200, Seção: G, Versão: 2017 - APHA, Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 10200G, Zooplâncton

PT_

Referências:

Condições específicas de ensaios:

Nenhum desvio de método ou condições adversas foram registradas durante os ensaios.

Nenh

um 

desvi

o de 

mét

odo 

ou 
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Relatório de Ensaio nº 13843-B

Informações Adicionais:

Os resultados referem-se apenas ao(s) item(ns) de ensaio analisados(s). Este documento só 

pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações. A realização das análises dentro do prazo de 

validade é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de 

responsabilidade do laboratório. Desvios percebidos no ato do recebimento são informados aos 

interessados para a deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Opiniões e 

interpretações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

LOD: Limite de detecção

LOQ: Limite de quantificação

IM: Incerteza da Medição

ND: Não Detectado

NMP: Número mais Provável

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Observações:

Nenhuma informação adicional.

Alvino Rodrigues Junior

Signatário autorizado:

Signatá

rio 

autoriz

ado:
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Anexo 2 de 4 - Registro Fotográfico 



Divisão ind/mL UPA/mL cel/mL
BACILARIOFITA 2,0 0,52 -
BACILARIOFITA 9,0 0,54 -
BACILARIOFITA 3,0 0,24 -
BACILARIOFITA 2,0 0,12 -
BACILARIOFITA 1,0 0,16 -
BACILARIOFITA 1,0 0,75 -
BACILARIOFITA 1,0 0,10 -
BACILARIOFITA 1,0 0,10 -
BACILARIOFITA 1,0 0,44 -

CLOROFITA 137,0 10,96 -
CLOROFITA 4,0 0,32 -
CLOROFITA 3,0 0,30 -
CLOROFITA 1,0 0,12 -
CLOROFITA 1,0 0,16 -
CLOROFITA 1,0 0,28 -

EUGLENOFITA 5,0 0,50 -
173,00 15,61 0

1,01
16

1 UPA (Unidade padrão de área) = 400 µm2

Interpretação do resultado conforme OMS (1999)

Categoria biomassa:

Ação recomendada: 

Referências Bibliográficas

NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação LTDA. – Rua Palermo, 257 – CEP 94480-775 – Viamão – RS – Brasil
 Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 / e-mail: brasil.lab@nsf.org.

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada. Este 
documento só pode ser reproduzido na íntegra.

Indice de diversidade de Shanon
Riqueza especifica

Interpretação do resultado conforme Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX (Ministério da Saúde, 2017)
Quando o número de cianobactérias for abaixo de 10 000 cel/mL, o monitoramento deve ser mensal. Quando o número de 
cianobactérias exceder 10 000 cel/mL, o monitoramento deve passar a ser realizado com periodicidade semanal. Quando 
acima de 20 000 cel/mL deve ser realizada análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 
frequência semanal da água tratada.

Método de análise

0,00

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

OMS – Organização Mundial da Saúde -Toxic Cyanobateria in Water: a guide to their public health consequences, monitoring 
and management. Edited by Ingrid Chorus and Jamie Bertram. 1999.

Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX  – DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), 2017.

Coleta direta, preservação com solução de formol e análise em microscópio óptico utilizando câmara de Sedgwick-Rafter 
(SMEWW 10200 F - 23a Ed., 2017)

Manter frequencia do acompanhamento biológico

Nitzschia palea

Total de algas

Nível de alerta: Nenhum

Densidade:
Ausente

Pinnularia nobilis

Desmodesmus granulatus

Desmodesmus heterocanthus

Desmodesmus quadricauda

Golenkinia radiata

Oocystis lacustris

Westella botryoides

Strombomonas verrucosa

Fragilaria capucina

Gomphonema parvulum

Gyrosigma scalproides

Melosira varians

Navicula cryptocephala

Cyclotella meneghiniana

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data da análise:

Aulacoseira granulata angustissima

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02126/21

25/03/2021

FITOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Foram encontrados organismos fitoplanctônicos na amostra

Identificação de Taxón: 

 Documento #: 22908; Revisão: 02; Liberado: 

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 1 de 1
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Divisão ind/m³
COPEPODA 1323,0

ROTIFERA 1323,0

ROTIFERA 1323,0

ROTIFERA 42323,0

ROTIFERA 1323,0

ROTIFERA 1323,0

ROTIFERA 6613,0

ROTIFERA 1323,0

ROTIFERA 3968,0

Total de organismos 60842,0

Referências Bibliográficas
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition, 2017.

Hexarthra intermedia

Keratella cochlearis

Lecane bulla

Lecane lunaris

Lepadella patella

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0227.

Foram encontrados organismos zooplanctônicos nesta amostra

Os resultados contidos nesse documento têm significação restrita e se aplicam exclusivamente à amostra ensaiada.

Este documento só pode ser reproduzido na íntegra.

segunda-feira, 29 de março de 2021

Anexo ao Relatório de Ensaio do Item de Ensaio - IE-02126/21

Data da análise: 25/03/2021

ZOOPLÂNCTON - Resumo dos resultados

Identificação de organismos zooplanctonicos encontrados na amostra: 

Método de análise
Coleta com rede, preservação no local da amostragem e análise com microscópio estereoscópico utilizando câmara 

de Bogorov (SMMEW 23a Ed. 2017)

Naúplio ciclopoida
Cephalodella nana

Dicranophorus sp.
Filinia terminalis

 Documento #: 22945; Revisão: 03; Liberado: 17 Dec 2020

 Este é um documento confidencial e somente pode ser reproduzido com a permissão da NSF.

 Impressa: 29 mar 2021; Página: 1 de 1

Anexo 4 de 4 - Resultados Completos
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48467.2021_Au_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 11:35
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Carjus 01 - Localizada no rio Carreiro, a jusante da casa de força de Cotiporã.
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial.
 
Plano de Amostragem:  A_48467/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Condutividade por Condutivimetria (c) - 93,1 ± 2,6 µS/cm

Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante - 9,9x102 ± 0,30 UFC/100mL

Contagem de Zooplâncton através da Câmara de Sedgwick-Rafter (SR) - <1 ± 0,12 Organismos/m3

Densidade de Cianobactérias através do método de Ütermohl ≤ 50000 cel/mL <1 ± 0,07 cel/mL

Detecção de Óleos e Graxas Visuais Virtualmente
Ausente Virtualmente Ausente - -

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias ≤ 5 mg O2/L <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Clorofila-a por Espectrofotometria ≤ 30 µg/L <0,27 ± 0,25 µg/L

Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio (como N) ≤ 10,0 mg N/L 2,53 ± 0,09 mg/L NO3-N

Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico (como N) ≤ 1,0 mg/L 0,034 ± 0,001 mg/L NO2-N

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato   Vide(**) 0,11 ± 0,09 mg N-NH3/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 7,98 ± 0,06 mg O2/L

Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) pelo Método Condutivimétrico ≤ 500 mg/L 43,20 ± 0,6 mg/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105ºC - 67 ± 0,1 mg/L
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   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 100 NTU 6,5 ± 0,03 NTU

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (com rede) - Anexo ± 0,07 Organismo/mL

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (sem rede) - 110 ± 0,07 Organismo/mL

Fósforo Total   Vide(**) 0,018 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,45 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 23,2 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de
Condutividade por
Condutivimetria

- - 0,76 a
44808 SMWW, 23ª edição, Método 2510 B 12/11/2021 12/11/2021

Escherichia coli -
Determinação quantitativa
pela técnica de membrana
filtrante

1,0 - - SMWW 23ª edição, Método 9222 A, B e H 13/11/2021 24/11/2021

Contagem de Zooplâncton
através da Câmara de
Sedgwick-Rafter (SR)

- - - SMWW 23ª edição, Método 10200 G 25/11/2021 25/11/2021

Densidade de Cianobactérias
através do método de
Ütermohl

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 13/11/2021 25/11/2021

Detecção de Óleos e Graxas
Visuais

Virtualmente
Ausente

1
unidade/caracterís - SMWW, 23ª Edição,Método 2110 19/11/2021 19/11/2021

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 15/11/2021 15/11/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Clorofila-a
por Espectrofotometria 0,27 0,00 - SMWW, 23ª edição, Método 10200 H 1,2 16/11/2021 16/11/2021

Determinação de Nitrato pelo
método de redução com
cádmio (como N)

0,45 0,10 - PR-Tb-FQ 170 13/11/2021 13/11/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Nitrito pelo
método colorimétrico (como
N)

0,006 0,002 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 NO2- B 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Nitrogênio
Amoniacal pelo método
colorimétrico com fenato

0,10 0,03 - PR-Tb-FQ 160 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 12/11/2021 12/11/2021

Determinação de Sólidos
Dissolvidos Totais (TDS) pelo
Método Condutivimétrico

- - 2,50 a
5000,00 PR-Tb-FQ 167 18/11/2021 18/11/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 19/11/2021 22/11/2021

Determinação de Sólidos
Totais por secagem a
103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 B 19/11/2021 22/11/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 13/11/2021 13/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(com rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(sem rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 12/11/2021 12/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 12/11/2021 12/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo



A_IN_48467.2021_Au_1_1

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.4/4

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos

Nº Grupo Fitoplanctônico
Análise Qualitativa Análise Quantitativa

Táxon Nº Organismos encontrados Nº Organismos fatorados
1 Bacillariophyta Hydrosera whampoensis 0 0
2 Bacillariophyta Aulacoseira ambigua 0 0
3 Bacillariophyta Fragilaria nanana 1 22
4 Chlorophyceae Eudorina elegans 1 22
5 Bacillariophyta Ulnaria ulna 1 22
6 Chlorophyceae Desmodesmus armatus var. armatus 1 22
7 Bacillariophyta Synedra goulardii 1 22
  Total 5 110

** 1ª Legislação

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato - 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48467.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48467.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48467.2021_Au_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 11:35
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Carjus 01 - Localizada no rio Carreiro, a jusante da casa de força de Cotiporã.
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48467/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 93,77 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,70 - mg N/L

Nitrogênio Kjeldahl - <2,00 ± 0,06 mg/L

Transparência (c) - 0,50 - m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 25/11/2021 25/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 13/11/2021 13/11/2021

Nitrogênio Kjeldahl 2,00 0,42 - SMEWW, 23ª edição 2017, Método 4500 Norg B (preparo) e NH3
C (titulação) 19/11/2021 19/11/2021

Transparência N/A - - CETESB - guia de coleta 12/11/2021 12/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48467.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48467.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48468.2021_Au_2_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 10:45
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Asco 02 - Localizada no rio Carreiro, a jusante do barramento, no trecho de vazão reduzida
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial.
 
Plano de Amostragem:  A_48468/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Condutividade por Condutivimetria (c) - 92,9 ± 2,6 µS/cm

Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante - <1,0 ± 0,30 UFC/100mL

Contagem de Zooplâncton através da Câmara de Sedgwick-Rafter (SR) - <1 ± 0,12 Organismos/m3

Densidade de Cianobactérias através do método de Ütermohl ≤ 50000 cel/mL <1 ± 0,07 cel/mL

Detecção de Óleos e Graxas Visuais Virtualmente
Ausente Virtualmente Ausente - -

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias ≤ 5 mg O2/L <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Clorofila-a por Espectrofotometria ≤ 30 µg/L <0,27 ± 0,25 µg/L

Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio (como N) ≤ 10,0 mg N/L 2,29 ± 0,09 mg/L NO3-N

Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico (como N) ≤ 1,0 mg/L 0,034 ± 0,001 mg/L NO2-N

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato   Vide(**) 0,10 ± 0,09 mg N-NH3/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 7,93 ± 0,06 mg O2/L

Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) pelo Método Condutivimétrico ≤ 500 mg/L 42,10 ± 0,6 mg/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105ºC - 67 ± 0,1 mg/L
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   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 100 NTU 6,0 ± 0,03 NTU

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (com rede) - Anexo ± 0,07 Organismo/mL

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (sem rede) - 66 ± 0,07 Organismo/mL

Fósforo Total   Vide(**) 0,026 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,62 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 24,0 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de
Condutividade por
Condutivimetria

- - 0,76 a
44808 SMWW, 23ª edição, Método 2510 B 12/11/2021 12/11/2021

Escherichia coli -
Determinação quantitativa
pela técnica de membrana
filtrante

1,0 - - SMWW 23ª edição, Método 9222 A, B e H 13/11/2021 24/11/2021

Contagem de Zooplâncton
através da Câmara de
Sedgwick-Rafter (SR)

- - - SMWW 23ª edição, Método 10200 G 25/11/2021 25/11/2021

Densidade de Cianobactérias
através do método de
Ütermohl

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 13/11/2021 25/11/2021

Detecção de Óleos e Graxas
Visuais

Virtualmente
Ausente

1
unidade/caracterís - SMWW, 23ª Edição,Método 2110 19/11/2021 19/11/2021

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 15/11/2021 15/11/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Clorofila-a
por Espectrofotometria 0,27 0,00 - SMWW, 23ª edição, Método 10200 H 1,2 16/11/2021 16/11/2021

Determinação de Nitrato pelo
método de redução com
cádmio (como N)

0,45 0,10 - PR-Tb-FQ 170 13/11/2021 13/11/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Nitrito pelo
método colorimétrico (como
N)

0,006 0,002 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 NO2- B 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Nitrogênio
Amoniacal pelo método
colorimétrico com fenato

0,10 0,03 - PR-Tb-FQ 160 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 12/11/2021 12/11/2021

Determinação de Sólidos
Dissolvidos Totais (TDS) pelo
Método Condutivimétrico

- - 2,50 a
5000,00 PR-Tb-FQ 167 18/11/2021 18/11/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 19/11/2021 22/11/2021

Determinação de Sólidos
Totais por secagem a
103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 B 19/11/2021 22/11/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 13/11/2021 13/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(com rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(sem rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 12/11/2021 12/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 12/11/2021 12/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos

Nº Grupo Fitoplanctônico
Análise Qualitativa Análise Quantitativa

Táxon Nº Organismos encontrados Nº Organismos fatorados
1 Bacillariophyta Ulnaria ulna 0 0
2 Chlorophyceae Hariotina reticulata 1 22
3 Bacillariophyta Aulacoseira granulata 1 22
4 Chlorophyceae Desmodesmus armatus var. armatus 0 0
5 Bacillariophyta Luticola goeppertiana 0 0
6 Bacillariophyta Hydrosera whampoensis 0 0
7 Chlorophyceae Lacunastrum gracillimum 0 0
8 Chlorophyceae Monactinus simplex 0 0
9 Bacillariophyta Navicula antonii 0 0
10 Bacillariophyta Cocconeis placentula var. acuta 0 0
11 Bacillariophyta Navicula amphiceropsis 0 0
12 Zygnemaphyceae Cosmarium sp. 0 0
13 Chlorophyceae Desmodesmus armatus var. bicaudatus 1 22
  Total 3 66

** 1ª Legislação

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato - 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48468.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48468.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0


A_48468.2021_Au_2_1

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.1/2

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48468.2021_Au_2_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 10:45
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Asco 02 - Localizada no rio Carreiro, a jusante do barramento, no trecho de vazão reduzida
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48468/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 95,08 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,44 - mg N/L

Nitrogênio Kjeldahl - <2,00 ± 0,06 mg/L

Transparência (c) - 0,50 - m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 25/11/2021 25/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 13/11/2021 13/11/2021

Nitrogênio Kjeldahl 2,00 0,42 - SMEWW, 23ª edição 2017, Método 4500 Norg B (preparo) e NH3
C (titulação) 19/11/2021 19/11/2021

Transparência N/A - - CETESB - guia de coleta 12/11/2021 12/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48468.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48468.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0


A_IN_48469.2021_Au_1_2

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.1/2

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48469.2021_Au_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 09:50
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Reco 03 - Montante do barramento de Cotiporã.(Meio)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial.
 
Plano de Amostragem:  A_48469/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 5,25 ± 0,06 mg O2/L

Fósforo Total   Vide(**) 0,027 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,30 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 21,0 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 12/11/2021 12/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 12/11/2021 12/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 12/11/2021 12/11/2021
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Legendas
(c) Serviços realizados em campo

** 1ª Legislação
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48469.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48469.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48469.2021_Au_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 09:50
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Reco 03 - Montante do barramento de Cotiporã.(Meio)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48469/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 59,12 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,76 - mg N/L

Profundidade (c) - 5,50 N/A m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 25/11/2021 25/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 13/11/2021 13/11/2021

Profundidade N/A N/A - Medição Direta 12/11/2021 12/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
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Código Ordem Serviço:  A_48469.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48469.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48469.2021_Au_2_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 10:10
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Reco 03 - Montante do barramento de Cotiporã.(Fundo)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48469/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 3,21 ± 0,06 mg O2/L

Fósforo Total   Vide(**) 0,034 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,26 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 17,9 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 12/11/2021 12/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 12/11/2021 12/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 12/11/2021 12/11/2021
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Legendas
(c) Serviços realizados em campo

** 1ª Legislação
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48469.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48469.2021_Au_2_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 10:10
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Reco 03 - Montante do barramento de Cotiporã.(Fundo)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48469/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 33,86 - %

Nitrogênio Inorgânico - 3,68 - mg N/L

Profundidade (c) - 11,0 N/A m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 25/11/2021 25/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 13/11/2021 13/11/2021

Profundidade N/A N/A - Medição Direta 12/11/2021 12/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
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Código Ordem Serviço:  A_48469.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48469.2021_Au_3_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 09:40
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Reco 03 - Montante do barramento de Cotiporã.
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48469/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Condutividade por Condutivimetria (c) - 91,1 ± 2,6 µS/cm

Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante - 9,4x102 ± 0,30 UFC/100mL

Contagem de Zooplâncton através da Câmara de Sedgwick-Rafter (SR) - <1 ± 0,12 Organismos/m3

Densidade de Cianobactérias através do método de Ütermohl ≤ 50000 cel/mL <1 ± 0,07 cel/mL

Detecção de Óleos e Graxas Visuais Virtualmente
Ausente Virtualmente Ausente - -

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias ≤ 5 mg O2/L <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Clorofila-a por Espectrofotometria ≤ 30 µg/L <0,27 ± 0,25 µg/L

Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio (como N) ≤ 10,0 mg N/L 2,14 ± 0,09 mg/L NO3-N

Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico (como N) ≤ 1,0 mg/L 0,032 ± 0,001 mg/L NO2-N

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato   Vide(**) 0,11 ± 0,09 mg N-NH3/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 6,85 ± 0,06 mg O2/L

Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) pelo Método Condutivimétrico ≤ 500 mg/L 43,20 ± 0,6 mg/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105ºC - 67 ± 0,1 mg/L
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   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 100 NTU 5,2 ± 0,03 NTU

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (com rede) - Anexo ± 0,07 Organismo/mL

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (sem rede) - 111 ± 0,07 Organismo/mL

Fósforo Total   Vide(**) 0,021 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,98 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 23,5 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de
Condutividade por
Condutivimetria

- - 0,76 a
44808 SMWW, 23ª edição, Método 2510 B 12/11/2021 12/11/2021

Escherichia coli -
Determinação quantitativa
pela técnica de membrana
filtrante

1,0 - - SMWW 23ª edição, Método 9222 A, B e H 13/11/2021 24/11/2021

Contagem de Zooplâncton
através da Câmara de
Sedgwick-Rafter (SR)

- - - SMWW 23ª edição, Método 10200 G 25/11/2021 25/11/2021

Densidade de Cianobactérias
através do método de
Ütermohl

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 13/11/2021 26/11/2021

Detecção de Óleos e Graxas
Visuais

Virtualmente
Ausente

1
unidade/caracterís - SMWW, 23ª Edição,Método 2110 19/11/2021 19/11/2021

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 15/11/2021 15/11/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Clorofila-a
por Espectrofotometria 0,27 0,00 - SMWW, 23ª edição, Método 10200 H 1,2 16/11/2021 16/11/2021

Determinação de Nitrato pelo
método de redução com
cádmio (como N)

0,45 0,10 - PR-Tb-FQ 170 13/11/2021 13/11/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Nitrito pelo
método colorimétrico (como
N)

0,006 0,002 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 NO2- B 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Nitrogênio
Amoniacal pelo método
colorimétrico com fenato

0,10 0,03 - PR-Tb-FQ 160 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 12/11/2021 12/11/2021

Determinação de Sólidos
Dissolvidos Totais (TDS) pelo
Método Condutivimétrico

- - 2,50 a
5000,00 PR-Tb-FQ 167 17/11/2021 17/11/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Sólidos
Totais por secagem a
103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 B 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 13/11/2021 13/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(com rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 26/11/2021 26/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(sem rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 26/11/2021 26/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 12/11/2021 12/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 12/11/2021 12/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos

Nº Grupo Fitoplanctônico
Análise Qualitativa Análise Quantitativa

Táxon Nº Organismos encontrados Nº Organismos fatorados
1 Bacillariophyta Aulacoseira granulata 2 45
2 Chlorophyceae Hariotina reticulata 0 0
3 Chlorophyceae Monactinus simplex 1 22
4 Trebouxiophyceae Micractinium pusillum 0 0
5 Chlorophyceae Eudorina elegans 0 0
6 Bacillariophyta Ulnaria ulna 1 22
7 Chlorophyceae Kirchneriella dianae 0 0
8 Cyanobacteria Microcystis aeruginosa 0 0
9 Trebouxiophyceae Acanthosphaera zachariasi 0 0
10 Chlorophyceae Radiococcus sp. 0 0
11 Bacillariophyta Fragilaria nanana 1 22
  Total 5 111

** 1ª Legislação

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato - 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48469.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48469.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48469.2021_Au_3_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 09:40
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Reco 03 - Montante do barramento de Cotiporã.
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48469/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 81,35 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,31 - mg N/L

Nitrogênio Kjeldahl - <2,00 ± 0,06 mg/L

Transparência (c) - 1,50 - m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 25/11/2021 25/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 13/11/2021 13/11/2021

Nitrogênio Kjeldahl 2,00 0,42 - SMEWW, 23ª edição 2017, Método 4500 Norg B (preparo) e NH3
C (titulação) 19/11/2021 19/11/2021

Transparência N/A - - CETESB - guia de coleta 12/11/2021 12/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48469.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48470.2021_Au_4_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 09:00
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Moco 05 - Localizada no rio Carreiro, a montante do reservatório de Cotiporã e jusante da PCH Linha Emília.
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial.
 
Plano de Amostragem:  A_48470/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Condutividade por Condutivimetria (c) - 93,3 ± 2,6 µS/cm

Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante - 8,0x101 ± 0,30 UFC/100mL

Contagem de Zooplâncton através da Câmara de Sedgwick-Rafter (SR) - <1 ± 0,12 Organismos/m3

Densidade de Cianobactérias através do método de Ütermohl ≤ 50000 cel/mL <1 ± 0,07 cel/mL

Detecção de Óleos e Graxas Visuais Virtualmente
Ausente Virtualmente Ausente - -

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias ≤ 5 mg O2/L <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Clorofila-a por Espectrofotometria ≤ 30 µg/L <0,27 ± 0,25 µg/L

Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio (como N) ≤ 10,0 mg N/L 2,88 ± 0,09 mg/L NO3-N

Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico (como N) ≤ 1,0 mg/L 0,027 ± 0,001 mg/L NO2-N

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato   Vide(**) 0,14 ± 0,09 mg N-NH3/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 5,36 ± 0,06 mg O2/L

Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) pelo Método Condutivimétrico ≤ 500 mg/L 43,80 ± 0,6 mg/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105ºC - 107 ± 0,1 mg/L
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   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 100 NTU 7,4 ± 0,03 NTU

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (com rede) - Anexo ± 0,07 Organismo/mL

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (sem rede) - 44 ± 0,07 Organismo/mL

Fósforo Total   Vide(**) 0,035 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,35 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 23,9 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de
Condutividade por
Condutivimetria

- - 0,76 a
44808 SMWW, 23ª edição, Método 2510 B 12/11/2021 12/11/2021

Escherichia coli -
Determinação quantitativa
pela técnica de membrana
filtrante

1,0 - - SMWW 23ª edição, Método 9222 A, B e H 13/11/2021 24/11/2021

Contagem de Zooplâncton
através da Câmara de
Sedgwick-Rafter (SR)

- - - SMWW 23ª edição, Método 10200 G 25/11/2021 25/11/2021

Densidade de Cianobactérias
através do método de
Ütermohl

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 13/11/2021 25/11/2021

Detecção de Óleos e Graxas
Visuais

Virtualmente
Ausente

1
unidade/caracterís - SMWW, 23ª Edição,Método 2110 19/11/2021 19/11/2021

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 15/11/2021 15/11/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Clorofila-a
por Espectrofotometria 0,27 0,00 - SMWW, 23ª edição, Método 10200 H 1,2 16/11/2021 16/11/2021

Determinação de Nitrato pelo
método de redução com
cádmio (como N)

0,45 0,10 - PR-Tb-FQ 170 13/11/2021 13/11/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Nitrito pelo
método colorimétrico (como
N)

0,006 0,002 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 NO2- B 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Nitrogênio
Amoniacal pelo método
colorimétrico com fenato

0,10 0,03 - PR-Tb-FQ 160 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 12/11/2021 12/11/2021

Determinação de Sólidos
Dissolvidos Totais (TDS) pelo
Método Condutivimétrico

- - 2,50 a
5000,00 PR-Tb-FQ 167 17/11/2021 17/11/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Sólidos
Totais por secagem a
103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 B 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 13/11/2021 13/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(com rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(sem rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 12/11/2021 12/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 12/11/2021 12/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos

Nº Grupo Fitoplanctônico
Análise Qualitativa Análise Quantitativa

Táxon Nº Organismos encontrados Nº Organismos fatorados
1 Bacillariophyta Aulacoseira ambigua 1 22
2 Chlorophyceae Monactinus simplex 1 22
3 Chlorophyceae Hariotina reticulata 0 0
4 Bacillariophyta Hydrosera whampoensis 0 0
5 Bacillariophyta Navicula symmetrica 0 0
6 Chlorophyceae Desmodesmus armatus var. armatus 0 0
7 Trebouxiophyceae Acanthosphaera zachariasi 0 0
8 Bacillariophyta Melosira varians 0 0
9 Chlorophyceae Eudorina elegans 0 0
  Total 2 44

** 1ª Legislação

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato - 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48470.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48470.2021&codigoAprovacao=Hi6vGI0s7h&numeroRevisao=0
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Interessado: COTIPORA ENERGETICA S.A Cidade: Cotipora , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Frei Caneca, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.589.680/0002-62  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  237/0005.569   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48470.2021_Au_4_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 12/11/2021 - 09:00
Data Recebimento:  13/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Moco 05 - Localizada no rio Carreiro, a montante do reservatório de Cotiporã e jusante da PCH Linha Emília.
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48470/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 64,27 - %

Nitrogênio Inorgânico - 3,09 - mg N/L

Nitrogênio Kjeldahl - <2,00 ± 0,06 mg/L

Transparência (c) - 2,00 - m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 25/11/2021 25/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 13/11/2021 13/11/2021

Nitrogênio Kjeldahl 2,00 0,42 - SMEWW, 23ª edição 2017, Método 4500 Norg B (preparo) e NH3
C (titulação) 19/11/2021 19/11/2021

Transparência N/A - - CETESB - guia de coleta 12/11/2021 12/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48470.2021
Chave de autenticação:  HI6-VGI0-S7H

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br
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Interessado: LINHA EMILIA ENERGETICA S.A Cidade: Dois Lajeados , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Emilia, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.502.673/0002-81  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  265/0004.449   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48512.2021_Au_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 15:30
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Relem 06 - Montante do barramento de Linha Emília
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial.
 
Plano de Amostragem:  A_48512/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Condutividade por Condutivimetria (c) - 96,1 ± 2,6 µS/cm

Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante - <1,0 ± 0,30 UFC/100mL

Contagem de Zooplâncton através da Câmara de Sedgwick-Rafter (SR) - <1 ± 0,12 Organismos/m3

Densidade de Cianobactérias através do método de Ütermohl ≤ 50000 cel/mL <1 ± 0,07 cel/mL

Detecção de Óleos e Graxas Visuais Virtualmente
Ausente Virtualmente Ausente - -

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias ≤ 5 mg O2/L <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Clorofila-a por Espectrofotometria ≤ 30 µg/L <0,27 ± 0,25 µg/L

Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio (como N) ≤ 10,0 mg N/L 2,36 ± 0,09 mg/L NO3-N

Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico (como N) ≤ 1,0 mg/L 0,026 ± 0,001 mg/L NO2-N

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato   Vide(**) 0,20 ± 0,09 mg N-NH3/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 7,28 ± 0,06 mg O2/L

Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) pelo Método Condutivimétrico ≤ 500 mg/L 42,50 ± 0,6 mg/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L
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   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 100 NTU 7,9 ± 0,03 NTU

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (com rede) - Anexo ± 0,07 Organismo/mL

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (sem rede) - 44 ± 0,07 Organismo/mL

Fósforo Total   Vide(**) 0,023 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,61 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 23,6 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de
Condutividade por
Condutivimetria

- - 0,76 a
44808 SMWW, 23ª edição, Método 2510 B 11/11/2021 11/11/2021

Escherichia coli -
Determinação quantitativa
pela técnica de membrana
filtrante

1,0 - - SMWW 23ª edição, Método 9222 A, B e H 13/11/2021 24/11/2021

Contagem de Zooplâncton
através da Câmara de
Sedgwick-Rafter (SR)

- - - SMWW 23ª edição, Método 10200 G 25/11/2021 25/11/2021

Densidade de Cianobactérias
através do método de
Ütermohl

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 13/11/2021 26/11/2021

Detecção de Óleos e Graxas
Visuais

Virtualmente
Ausente

1
unidade/caracterís - SMWW, 23ª Edição,Método 2110 19/11/2021 19/11/2021

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 15/11/2021 15/11/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Clorofila-a
por Espectrofotometria 0,27 0,00 - SMWW, 23ª edição, Método 10200 H 1,2 16/11/2021 16/11/2021

Determinação de Nitrato pelo
método de redução com
cádmio (como N)

0,45 0,10 - PR-Tb-FQ 170 13/11/2021 13/11/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Nitrito pelo
método colorimétrico (como
N)

0,006 0,002 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 NO2- B 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Nitrogênio
Amoniacal pelo método
colorimétrico com fenato

0,10 0,03 - PR-Tb-FQ 160 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 11/11/2021 11/11/2021

Determinação de Sólidos
Dissolvidos Totais (TDS) pelo
Método Condutivimétrico

- - 2,50 a
5000,00 PR-Tb-FQ 167 17/11/2021 17/11/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Sólidos
Totais por secagem a
103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 B 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 13/11/2021 13/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(com rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 26/11/2021 26/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(sem rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 26/11/2021 26/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 11/11/2021 11/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos

Nº Grupo Fitoplanctônico
Análise Qualitativa Análise Quantitativa

Táxon Nº Organismos encontrados Nº Organismos fatorados
1 Chlorophyceae Monactinus simplex 0 0
2 Bacillariophyta Aulacoseira ambigua 1 22
3 Chlorophyceae Desmodesmus communis 1 22
4 Chlorophyceae Hariotina reticulata 0 0
5 Chlorophyceae Eudorina elegans 0 0
6 Bacillariophyta Ulnaria ulna 0 0
7 Chlorophyceae Pediastrum duplex var. duplex 0 0
8 Chlorophyceae Coelastrum microporum 0 0
9 Chlorophyceae Lacunastrum gracillimum 0 0
10 Chlorophyceae Tetradesmus lagerheimii 0 0
11 Bacillariophyta Aulacoseira ambigua var. ambigua 0 0
  Total 2 44

** 1ª Legislação

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato - 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48512.2021
Chave de autenticação:  AJT-21FQ-LY5

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48512.2021&codigoAprovacao=aJT21fQly5&numeroRevisao=0
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Interessado: LINHA EMILIA ENERGETICA S.A Cidade: Dois Lajeados , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Emilia, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.502.673/0002-81  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  265/0004.449   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48512.2021_Au_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 15:30
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Relem 06 - Montante do barramento de Linha Emília
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48512/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 86,46 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,64 - mg N/L

Nitrogênio Kjeldahl - <2,00 ± 0,06 mg/L

Transparência (c) - 1,50 - m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 23/11/2021 23/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 25/11/2021 25/11/2021

Nitrogênio Kjeldahl 2,00 0,42 - SMEWW, 23ª edição 2017, Método 4500 Norg B (preparo) e NH3
C (titulação) 19/11/2021 19/11/2021

Transparência N/A - - CETESB - guia de coleta 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48512.2021
Chave de autenticação:  AJT-21FQ-LY5

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48512.2021&codigoAprovacao=aJT21fQly5&numeroRevisao=0
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Interessado: LINHA EMILIA ENERGETICA S.A Cidade: Dois Lajeados , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Emilia, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.502.673/0002-81  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  265/0004.449   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48512.2021_Au_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 15:15
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Relem 06 - Montante do barramento de Linha Emília (Meio)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48512/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 5,40 ± 0,06 mg O2/L

Fósforo Total   Vide(**) 0,027 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 6,80 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 18,4 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 11/11/2021 11/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 11/11/2021 11/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 11/11/2021 11/11/2021
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Legendas
(c) Serviços realizados em campo

** 1ª Legislação
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48512.2021
Chave de autenticação:  AJT-21FQ-LY5

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48512.2021&codigoAprovacao=aJT21fQly5&numeroRevisao=0
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Interessado: LINHA EMILIA ENERGETICA S.A Cidade: Dois Lajeados , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Emilia, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.502.673/0002-81  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  265/0004.449   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48512.2021_Au_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 15:15
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Relem 06 - Montante do barramento de Linha Emília (Meio)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48512/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 57,63 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,98 - mg N/L

Profundidade (c) - 15,0 N/A m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 23/11/2021 23/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 25/11/2021 25/11/2021

Profundidade N/A N/A - Medição Direta 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
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Código Ordem Serviço:  A_48512.2021
Chave de autenticação:  AJT-21FQ-LY5

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48512.2021&codigoAprovacao=aJT21fQly5&numeroRevisao=0
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Interessado: LINHA EMILIA ENERGETICA S.A Cidade: Dois Lajeados , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Emilia, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.502.673/0002-81  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  265/0004.449   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48512.2021_Au_2_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 15:00
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Relem 06 - Montante do barramento de Linha Emília (Fundo)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48512/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 2,60 ± 0,06 mg O2/L

Fósforo Total   Vide(**) 0,055 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 6,68 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 17,2 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 11/11/2021 11/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 11/11/2021 11/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 11/11/2021 11/11/2021
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Legendas
(c) Serviços realizados em campo

** 1ª Legislação
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48512.2021
Chave de autenticação:  AJT-21FQ-LY5

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48512.2021&codigoAprovacao=aJT21fQly5&numeroRevisao=0
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Interessado: LINHA EMILIA ENERGETICA S.A Cidade: Dois Lajeados , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Emilia, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.502.673/0002-81  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  265/0004.449   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48512.2021_Au_2_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 15:00
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Relem 06 - Montante do barramento de Linha Emília (Fundo)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48512/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 26,83 - %

Nitrogênio Inorgânico - 4,53 - mg N/L

Profundidade (c) - 30,0 N/A m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 23/11/2021 23/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 25/11/2021 25/11/2021

Profundidade N/A N/A - Medição Direta 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
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Código Ordem Serviço:  A_48512.2021
Chave de autenticação:  AJT-21FQ-LY5

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 
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Interessado: LINHA EMILIA ENERGETICA S.A Cidade: Dois Lajeados , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Emilia, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.502.673/0002-81  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  265/0004.449   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48522.2021_Au_2_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 14:25
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Molem 08 - Localizada no rio Carreiro, a montante do reservatório de Linha Emília
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial.
 
Plano de Amostragem:  A_48522/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Condutividade por Condutivimetria (c) - 94,1 ± 2,6 µS/cm

Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante - <1,0 ± 0,30 UFC/100mL

Contagem de Zooplâncton através da Câmara de Sedgwick-Rafter (SR) - <1 ± 0,12 Organismos/m3

Densidade de Cianobactérias através do método de Ütermohl ≤ 50000 cel/mL <1 ± 0,07 cel/mL

Detecção de Óleos e Graxas Visuais Virtualmente
Ausente Virtualmente Ausente - -

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias ≤ 5 mg O2/L <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Clorofila-a por Espectrofotometria ≤ 30 µg/L <0,27 ± 0,25 µg/L

Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio (como N) ≤ 10,0 mg N/L 2,09 ± 0,09 mg/L NO3-N

Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico (como N) ≤ 1,0 mg/L 0,018 ± 0,001 mg/L NO2-N

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato   Vide(**) 0,19 ± 0,09 mg N-NH3/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 7,36 ± 0,06 mg O2/L

Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) pelo Método Condutivimétrico ≤ 500 mg/L 43,10 ± 0,6 mg/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L
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   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 100 NTU 6,1 ± 0,03 NTU

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (com rede) - Anexo ± 0,07 Organismo/mL

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (sem rede) - 22 ± 0,07 Organismo/mL

Fósforo Total   Vide(**) 0,038 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,43 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 22,9 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de
Condutividade por
Condutivimetria

- - 0,76 a
44808 SMWW, 23ª edição, Método 2510 B 11/11/2021 11/11/2021

Escherichia coli -
Determinação quantitativa
pela técnica de membrana
filtrante

1,0 - - SMWW 23ª edição, Método 9222 A, B e H 13/11/2021 24/11/2021

Contagem de Zooplâncton
através da Câmara de
Sedgwick-Rafter (SR)

- - - SMWW 23ª edição, Método 10200 G 25/11/2021 25/11/2021

Densidade de Cianobactérias
através do método de
Ütermohl

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 13/11/2021 25/11/2021

Detecção de Óleos e Graxas
Visuais

Virtualmente
Ausente

1
unidade/caracterís - SMWW, 23ª Edição,Método 2110 19/11/2021 19/11/2021

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 15/11/2021 15/11/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Clorofila-a
por Espectrofotometria 0,27 0,00 - SMWW, 23ª edição, Método 10200 H 1,2 16/11/2021 16/11/2021

Determinação de Nitrato pelo
método de redução com
cádmio (como N)

0,45 0,10 - PR-Tb-FQ 170 13/11/2021 13/11/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Nitrito pelo
método colorimétrico (como
N)

0,006 0,002 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 NO2- B 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Nitrogênio
Amoniacal pelo método
colorimétrico com fenato

0,10 0,03 - PR-Tb-FQ 160 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 11/11/2021 11/11/2021

Determinação de Sólidos
Dissolvidos Totais (TDS) pelo
Método Condutivimétrico

- - 2,50 a
5000,00 PR-Tb-FQ 167 17/11/2021 17/11/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Sólidos
Totais por secagem a
103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 B 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 13/11/2021 13/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(com rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(sem rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 11/11/2021 11/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos

Nº Grupo Fitoplanctônico
Análise Qualitativa Análise Quantitativa

Táxon Nº Organismos encontrados Nº Organismos fatorados
1 Chlorophyceae Eudorina elegans 0 0
2 Chlorophyceae Monactinus simplex 0 0
3 Bacillariophyta Aulacoseira granulata 0 0
4 Bacillariophyta Melosira varians 1 22
  Total 1 22

** 1ª Legislação

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato - 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48522.2021
Chave de autenticação:  AJT-21FQ-LY5

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48522.2021&codigoAprovacao=aJT21fQly5&numeroRevisao=0
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Interessado: LINHA EMILIA ENERGETICA S.A Cidade: Dois Lajeados , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Emilia, S/N  CEP:  95.335-000
CNPJ:  04.502.673/0002-81  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  265/0004.449   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48522.2021_Au_2_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 14:25
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Molem 08 - Localizada no rio Carreiro, a montante do reservatório de Linha Emília
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48522/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 86,49 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,35 - mg N/L

Nitrogênio Kjeldahl - <2,00 ± 0,06 mg/L

Transparência (c) - 1,20 - m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 25/11/2021 25/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 17/11/2021 17/11/2021

Nitrogênio Kjeldahl 2,00 0,42 - SMEWW, 23ª edição 2017, Método 4500 Norg B (preparo) e NH3
C (titulação) 19/11/2021 19/11/2021

Transparência N/A - - CETESB - guia de coleta 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48522.2021
Chave de autenticação:  AJT-21FQ-LY5
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48440.2021_Au_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 10:10
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Juca 09 - Localizada no rio Carreiro, a jusante da casa de força Caçador.
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial.
 
Plano de Amostragem:  A_48440/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Condutividade por Condutivimetria (c) - 95,1 ± 2,6 µS/cm

Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante - 1,0x102 ± 0,30 UFC/100mL

Contagem de Zooplâncton através da Câmara de Sedgwick-Rafter (SR) - <1 ± 0,12 Organismos/m3

Densidade de Cianobactérias através do método de Ütermohl ≤ 50000 cel/mL <1 ± 0,07 cel/mL

Detecção de Óleos e Graxas Visuais Virtualmente
Ausente Virtualmente Ausente - -

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias ≤ 5 mg O2/L <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Clorofila-a por Espectrofotometria ≤ 30 µg/L <0,27 ± 0,25 µg/L

Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio (como N) ≤ 10,0 mg N/L 1,77 ± 0,09 mg/L NO3-N

Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico (como N) ≤ 1,0 mg/L 0,021 ± 0,001 mg/L NO2-N

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato   Vide(**) 0,22 ± 0,09 mg N-NH3/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 6,31 ± 0,06 mg O2/L

Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) pelo Método Condutivimétrico ≤ 500 mg/L 45,00 ± 0,6 mg/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105ºC - 83 ± 0,1 mg/L
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   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 100 NTU 9,5 ± 0,03 NTU

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (com rede) - Anexo ± 0,07 Organismo/mL

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (sem rede) - 132 ± 0,07 Organismo/mL

Fósforo Total   Vide(**) 0,043 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,15 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 23,2 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de
Condutividade por
Condutivimetria

- - 0,76 a
44808 SMWW, 23ª edição, Método 2510 B 11/11/2021 11/11/2021

Escherichia coli -
Determinação quantitativa
pela técnica de membrana
filtrante

1,0 - - SMWW 23ª edição, Método 9222 A, B e H 13/11/2021 24/11/2021

Contagem de Zooplâncton
através da Câmara de
Sedgwick-Rafter (SR)

- - - SMWW 23ª edição, Método 10200 G 25/11/2021 25/11/2021

Densidade de Cianobactérias
através do método de
Ütermohl

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 13/11/2021 25/11/2021

Detecção de Óleos e Graxas
Visuais

Virtualmente
Ausente

1
unidade/caracterís - SMWW, 23ª Edição,Método 2110 19/11/2021 19/11/2021

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 15/11/2021 15/11/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Clorofila-a
por Espectrofotometria 0,27 0,00 - SMWW, 23ª edição, Método 10200 H 1,2 16/11/2021 16/11/2021

Determinação de Nitrato pelo
método de redução com
cádmio (como N)

0,45 0,10 - PR-Tb-FQ 170 13/11/2021 13/11/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Nitrito pelo
método colorimétrico (como
N)

0,006 0,002 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 NO2- B 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Nitrogênio
Amoniacal pelo método
colorimétrico com fenato

0,10 0,03 - PR-Tb-FQ 160 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 11/11/2021 11/11/2021

Determinação de Sólidos
Dissolvidos Totais (TDS) pelo
Método Condutivimétrico

- - 2,50 a
5000,00 PR-Tb-FQ 167 17/11/2021 17/11/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Sólidos
Totais por secagem a
103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 B 18/11/2021 23/11/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 13/11/2021 13/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(com rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(sem rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 11/11/2021 11/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos

Nº Grupo Fitoplanctônico
Análise Qualitativa Análise Quantitativa

Táxon Nº Organismos encontrados Nº Organismos fatorados
1 Bacillariophyta Surirella tenera 0 0
2 Chlorophyceae Desmodesmus armatus var. armatus 0 0
3 Bacillariophyta Hydrosera whampoensis 0 0
4 Bacillariophyta Melosira varians 1 22
5 Zygnemaphyceae Netrium sp. 0 0
6 Bacillariophyta Luticola goeppertiana 1 22
7 Bacillariophyta Navicula antonii 1 22
8 Chlorophyceae Desmodesmus sp. 1 22
9 Bacillariophyta Luticola monita 1 22
10 Bacillariophyta Nitzschia palea 1 22
  Total 6 132

** 1ª Legislação

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato - 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48440.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48440.2021&codigoAprovacao=g9AT9N4Kmd&numeroRevisao=0
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48440.2021_Au_1_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 10:10
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Juca 09 - Localizada no rio Carreiro, a jusante da casa de força Caçador.
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48440/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 74,15 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,07 - mg N/L

Nitrogênio Kjeldahl - <2,00 ± 0,06 mg/L

Transparência (c) - 0,50 - m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 23/11/2021 23/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 17/11/2021 17/11/2021

Nitrogênio Kjeldahl 2,00 0,42 - SMEWW, 23ª edição 2017, Método 4500 Norg B (preparo) e NH3
C (titulação) 19/11/2021 19/11/2021

Transparência N/A - - CETESB - guia de coleta 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48440.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48440.2021&codigoAprovacao=g9AT9N4Kmd&numeroRevisao=0
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48441.2021_Au_2_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 10:45
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Asca 10 - Localizada no rio Carreiro, a jusante do barramento, no trecho de vazão reduzida.
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial.
 
Plano de Amostragem:  A_48441/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Condutividade por Condutivimetria (c) - 94,3 ± 2,6 µS/cm

Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante - 1,2x102 ± 0,30 UFC/100mL

Contagem de Zooplâncton através da Câmara de Sedgwick-Rafter (SR) - <1 ± 0,12 Organismos/m3

Densidade de Cianobactérias através do método de Ütermohl ≤ 50000 cel/mL <1 ± 0,07 cel/mL

Detecção de Óleos e Graxas Visuais Virtualmente
Ausente Virtualmente Ausente - -

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias ≤ 5 mg O2/L <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Clorofila-a por Espectrofotometria ≤ 30 µg/L <0,27 ± 0,25 µg/L

Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio (como N) ≤ 10,0 mg N/L 1,76 ± 0,09 mg/L NO3-N

Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico (como N) ≤ 1,0 mg/L 0,029 ± 0,001 mg/L NO2-N

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato   Vide(**) 0,27 ± 0,09 mg N-NH3/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 6,50 ± 0,06 mg O2/L

Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) pelo Método Condutivimétrico ≤ 500 mg/L 45,00 ± 0,6 mg/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105ºC - 70 ± 0,1 mg/L
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   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 100 NTU 9,9 ± 0,03 NTU

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (com rede) - Anexo ± 0,07 Organismo/mL

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (sem rede) - 22 ± 0,07 Organismo/mL

Fósforo Total   Vide(**) 0,042 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,43 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 23,7 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de
Condutividade por
Condutivimetria

- - 0,76 a
44808 SMWW, 23ª edição, Método 2510 B 11/11/2021 11/11/2021

Escherichia coli -
Determinação quantitativa
pela técnica de membrana
filtrante

1,0 - - SMWW 23ª edição, Método 9222 A, B e H 13/11/2021 24/11/2021

Contagem de Zooplâncton
através da Câmara de
Sedgwick-Rafter (SR)

- - - SMWW 23ª edição, Método 10200 G 25/11/2021 25/11/2021

Densidade de Cianobactérias
através do método de
Ütermohl

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 13/11/2021 26/11/2021

Detecção de Óleos e Graxas
Visuais

Virtualmente
Ausente

1
unidade/caracterís - SMWW, 23ª Edição,Método 2110 19/11/2021 19/11/2021

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 15/11/2021 15/11/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Clorofila-a
por Espectrofotometria 0,27 0,00 - SMWW, 23ª edição, Método 10200 H 1,2 16/11/2021 16/11/2021

Determinação de Nitrato pelo
método de redução com
cádmio (como N)

0,45 0,10 - PR-Tb-FQ 170 13/11/2021 13/11/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Nitrito pelo
método colorimétrico (como
N)

0,006 0,002 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 NO2- B 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Nitrogênio
Amoniacal pelo método
colorimétrico com fenato

0,10 0,03 - PR-Tb-FQ 160 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 11/11/2021 11/11/2021

Determinação de Sólidos
Dissolvidos Totais (TDS) pelo
Método Condutivimétrico

- - 2,50 a
5000,00 PR-Tb-FQ 167 17/11/2021 17/11/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Sólidos
Totais por secagem a
103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 B 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 13/11/2021 13/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(com rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 26/11/2021 26/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(sem rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 26/11/2021 26/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 11/11/2021 11/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos

Nº Grupo Fitoplanctônico
Análise Qualitativa Análise Quantitativa

Táxon Nº Organismos encontrados Nº Organismos fatorados
1 Bacillariophyta Navicula cryptocephala 0 0
2 Bacillariophyta Melosira varians 0 0
3 Bacillariophyta Nitzschia palea 0 0
4 Bacillariophyta Ulnaria ulna 0 0
5 Cyanobacteria Komvophoron schmidlei 0 0
6 Bacillariophyta Achnanthidium exiguum 0 0
7 Bacillariophyta Navicula antonii 0 0
8 Bacillariophyta Luticola monita 1 22
  Total 1 22

** 1ª Legislação

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato - 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Richard Luciano Vailati/Gestor de Processos 
Código Ordem Serviço:  A_48441.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48441.2021_Au_2_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 10:45
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Asca 10 - Localizada no rio Carreiro, a jusante do barramento, no trecho de vazão reduzida.
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48441/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 77,94 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,14 - mg N/L

Nitrogênio Kjeldahl - <2,00 ± 0,06 mg/L

Transparência (c) - 1,00 - m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 23/11/2021 23/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 17/11/2021 17/11/2021

Nitrogênio Kjeldahl 2,00 0,42 - SMEWW, 23ª edição 2017, Método 4500 Norg B (preparo) e NH3
C (titulação) 19/11/2021 19/11/2021

Transparência N/A - - CETESB - guia de coleta 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo



A_48441.2021_Au_2_1

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.2/2

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Richard Luciano Vailati/Gestor de Processos 
Código Ordem Serviço:  A_48441.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48442.2021_Au_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 11:50
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Reca 12 - Montante do barramento de Caçador (Meio)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial.
 
Plano de Amostragem:  A_48442/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 5,15 ± 0,06 mg O2/L

Fósforo Total   Vide(**) 0,046 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,08 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 20,0 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 11/11/2021 11/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 11/11/2021 11/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 11/11/2021 11/11/2021
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Legendas
(c) Serviços realizados em campo

** 1ª Legislação
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48442.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48442.2021&codigoAprovacao=g9AT9N4Kmd&numeroRevisao=0
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48442.2021_Au_1_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 11:50
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Reca 12 - Montante do barramento de Caçador (Meio)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48442/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 67,32 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,17 - mg N/L

Profundidade (c) - 1,50 N/A m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 23/11/2021 23/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 25/11/2021 25/11/2021

Profundidade N/A N/A - Medição Direta 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
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Código Ordem Serviço:  A_48442.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48442.2021_Au_2_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 12:05
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Reca 12 - Montante do barramento de Caçador (Fundo)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48442/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 3,05 ± 0,06 mg O2/L

Fósforo Total   Vide(**) 0,047 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 6,58 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 19,6 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 11/11/2021 11/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 11/11/2021 11/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 11/11/2021 11/11/2021
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Legendas
(c) Serviços realizados em campo

** 1ª Legislação
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48442.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48442.2021&codigoAprovacao=g9AT9N4Kmd&numeroRevisao=0
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48442.2021_Au_2_2 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 12:05
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Reca 12 - Montante do barramento de Caçador (Fundo)
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48442/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 33,26 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,32 - mg N/L

Profundidade (c) - 2,50 N/A m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 23/11/2021 23/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 25/11/2021 25/11/2021

Profundidade N/A N/A - Medição Direta 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
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Código Ordem Serviço:  A_48442.2021
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Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48442.2021_Au_3_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 11:35
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Reca 12 - Montante do barramento de Caçador
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48442/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Condutividade por Condutivimetria (c) - 100,1 ± 2,6 µS/cm

Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante - 1,3x102 ± 0,30 UFC/100mL

Contagem de Zooplâncton através da Câmara de Sedgwick-Rafter (SR) - <1 ± 0,12 Organismos/m3

Densidade de Cianobactérias através do método de Ütermohl ≤ 50000 cel/mL <1 ± 0,07 cel/mL

Detecção de Óleos e Graxas Visuais Virtualmente
Ausente Virtualmente Ausente - -

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias ≤ 5 mg O2/L <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Clorofila-a por Espectrofotometria ≤ 30 µg/L <0,27 ± 0,25 µg/L

Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio (como N) ≤ 10,0 mg N/L 1,73 ± 0,09 mg/L NO3-N

Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico (como N) ≤ 1,0 mg/L 0,024 ± 0,001 mg/L NO2-N

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato   Vide(**) 0,25 ± 0,09 mg N-NH3/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 6,78 ± 0,06 mg O2/L

Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) pelo Método Condutivimétrico ≤ 500 mg/L 47,50 ± 0,6 mg/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105ºC - 85 ± 0,1 mg/L
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   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 100 NTU 8,8 ± 0,03 NTU

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (com rede) - Anexo ± 0,07 Organismo/mL

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (sem rede) - 22 ± 0,07 Organismo/mL

Fósforo Total   Vide(**) 0,047 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,55 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 24,1 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de
Condutividade por
Condutivimetria

- - 0,76 a
44808 SMWW, 23ª edição, Método 2510 B 11/11/2021 11/11/2021

Escherichia coli -
Determinação quantitativa
pela técnica de membrana
filtrante

1,0 - - SMWW 23ª edição, Método 9222 A, B e H 13/11/2021 24/11/2021

Contagem de Zooplâncton
através da Câmara de
Sedgwick-Rafter (SR)

- - - SMWW 23ª edição, Método 10200 G 25/11/2021 25/11/2021

Densidade de Cianobactérias
através do método de
Ütermohl

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 13/11/2021 25/11/2021

Detecção de Óleos e Graxas
Visuais

Virtualmente
Ausente

1
unidade/caracterís - SMWW, 23ª Edição,Método 2110 19/11/2021 19/11/2021

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 15/11/2021 15/11/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Clorofila-a
por Espectrofotometria 0,27 0,00 - SMWW, 23ª edição, Método 10200 H 1,2 16/11/2021 16/11/2021

Determinação de Nitrato pelo
método de redução com
cádmio (como N)

0,45 0,10 - PR-Tb-FQ 170 13/11/2021 13/11/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Nitrito pelo
método colorimétrico (como
N)

0,006 0,002 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 NO2- B 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Nitrogênio
Amoniacal pelo método
colorimétrico com fenato

0,10 0,03 - PR-Tb-FQ 160 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 11/11/2021 11/11/2021

Determinação de Sólidos
Dissolvidos Totais (TDS) pelo
Método Condutivimétrico

- - 2,50 a
5000,00 PR-Tb-FQ 167 17/11/2021 17/11/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Sólidos
Totais por secagem a
103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 B 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 13/11/2021 13/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(com rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(sem rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 25/11/2021 25/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 11/11/2021 11/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos

Nº Grupo Fitoplanctônico
Análise Qualitativa Análise Quantitativa

Táxon Nº Organismos encontrados Nº Organismos fatorados
1 Bacillariophyta Melosira varians 0 0
2 Bacillariophyta Surirella tenera 0 0
3 Zygnemaphyceae Closterium sp. 0 0
4 Bacillariophyta Surirella linearis 0 0
5 Bacillariophyta Ulnaria ulna 0 0
6 Bacillariophyta Hydrosera whampoensis 0 0
7 Bacillariophyta Luticola goeppertiana 1 22
  Total 1 22

** 1ª Legislação

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato - 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_48442.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48442.2021&codigoAprovacao=g9AT9N4Kmd&numeroRevisao=0
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48442.2021_Au_3_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 11:35
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  25/11/2021

Ponto Amostragem: -Reca 12 - Montante do barramento de Caçador
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48442/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 81,29 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,07 - mg N/L

Nitrogênio Kjeldahl - <2,00 ± 0,06 mg/L

Transparência (c) - 1,50 - m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 23/11/2021 23/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 25/11/2021 25/11/2021

Nitrogênio Kjeldahl 2,00 0,42 - SMEWW, 23ª edição 2017, Método 4500 Norg B (preparo) e NH3
C (titulação) 19/11/2021 19/11/2021

Transparência N/A - - CETESB - guia de coleta 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48443.2021_Au_4_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 12:40
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Carmo 13 - Localizada no rio Carreiro, a montante do reservatório de Caçador
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial.
 
Plano de Amostragem:  A_48443/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Condutividade por Condutivimetria (c) - 96,4 ± 2,6 µS/cm

Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante - 2,0x101 ± 0,30 UFC/100mL

Contagem de Zooplâncton através da Câmara de Sedgwick-Rafter (SR) - <1 ± 0,12 Organismos/m3

Densidade de Cianobactérias através do método de Ütermohl ≤ 50000 cel/mL <1 ± 0,07 cel/mL

Detecção de Óleos e Graxas Visuais Virtualmente
Ausente Virtualmente Ausente - -

Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio através do ensaio em 05 dias ≤ 5 mg O2/L <2,4 ± 0,2 mg/L

Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado - <50 ± 1 mg/L

Determinação de Clorofila-a por Espectrofotometria ≤ 30 µg/L <0,27 ± 0,25 µg/L

Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio (como N) ≤ 10,0 mg N/L 1,72 ± 0,09 mg/L NO3-N

Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico (como N) ≤ 1,0 mg/L 0,019 ± 0,001 mg/L NO2-N

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato   Vide(**) 0,25 ± 0,09 mg N-NH3/L

Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) por Potenciometria (c) ≥ 5 mg O2/L 6,65 ± 0,06 mg O2/L

Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) pelo Método Condutivimétrico ≤ 500 mg/L 44,50 ± 0,6 mg/L

Determinação de Sólidos Suspensos Totais por secagem a 103-105ºC - <43 ± 0,1 mg/L

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105ºC - 80 ± 0,1 mg/L



A_IN_48443.2021_Au_4_1

 

FPR-Tb-154, rev 02  Pag.2/4

 Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672

assinatura digital

 Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos

CRQ/SC 13303449
assinatura digital

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 100 NTU 10,7 ± 0,03 NTU

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (com rede) - Anexo ± 0,07 Organismo/mL

Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos (sem rede) - 66 ± 0,07 Organismo/mL

Fósforo Total   Vide(**) 0,040 ± 0,001 mg P/L

Determinação de pH por Potenciometria (c) entre 6,0 e 9,0 7,43 ± 0,06 pH a 25ºC

Temperatura da Amostra (c) - 24,1 - ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de
Condutividade por
Condutivimetria

- - 0,76 a
44808 SMWW, 23ª edição, Método 2510 B 11/11/2021 11/11/2021

Escherichia coli -
Determinação quantitativa
pela técnica de membrana
filtrante

1,0 - - SMWW 23ª edição, Método 9222 A, B e H 13/11/2021 24/11/2021

Contagem de Zooplâncton
através da Câmara de
Sedgwick-Rafter (SR)

- - - SMWW 23ª edição, Método 10200 G 25/11/2021 25/11/2021

Densidade de Cianobactérias
através do método de
Ütermohl

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 13/11/2021 26/11/2021

Detecção de Óleos e Graxas
Visuais

Virtualmente
Ausente

1
unidade/caracterís - SMWW, 23ª Edição,Método 2110 19/11/2021 19/11/2021

Determinação da Demanda
Bioquímica de Oxigênio
através do ensaio em 05 dias

2,4 0,7 - SMWW, 23ª edição, Método 5210 B 15/11/2021 15/11/2021

Determinação da Demanda
Química de Oxigênio pelo
Método do Refluxo Fechado

50 6 - SMWW, 23ª edição, Método 5220 D 15/11/2021 15/11/2021

Determinação de Clorofila-a
por Espectrofotometria 0,27 0,00 - SMWW, 23ª edição, Método 10200 H 1,2 16/11/2021 16/11/2021

Determinação de Nitrato pelo
método de redução com
cádmio (como N)

0,45 0,10 - PR-Tb-FQ 170 13/11/2021 13/11/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Nitrito pelo
método colorimétrico (como
N)

0,006 0,002 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 NO2- B 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Nitrogênio
Amoniacal pelo método
colorimétrico com fenato

0,10 0,03 - PR-Tb-FQ 160 13/11/2021 13/11/2021

Determinação de Oxigênio
Dissolvido (OD) por
Potenciometria

1,40 1,22 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 O G 11/11/2021 11/11/2021

Determinação de Sólidos
Dissolvidos Totais (TDS) pelo
Método Condutivimétrico

- - 2,50 a
5000,00 PR-Tb-FQ 167 17/11/2021 17/11/2021

Determinação de Sólidos
Suspensos Totais por
secagem a 103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 D 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Sólidos
Totais por secagem a
103-105ºC

43 14 - SMWW, 23ª edição, Método 2540 B 18/11/2021 19/11/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 13/11/2021 13/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(com rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 26/11/2021 26/11/2021

Fitoplâncton - Detecção e
Quantificação de Organismos
(sem rede)

1 - - SMWW 23ª edição, Método 10200 C, D, E
e F 26/11/2021 26/11/2021

Fósforo Total 0,013 0,004 - EPA Method 6010 D:2018 17/11/2021 24/11/2021

Determinação de pH por
Potenciometria - - 2 a 12 SMWW, 23ª edição, Método 4500 H+ B 11/11/2021 11/11/2021

Temperatura da Amostra - - 0 a 40 SMWW, 23ª edição, Método 2550 B 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Fitoplâncton - Detecção e Quantificação de Organismos

Nº Grupo Fitoplanctônico
Análise Qualitativa Análise Quantitativa

Táxon Nº Organismos encontrados Nº Organismos fatorados
1 Bacillariophyta Surirella linearis 0 0
2 Bacillariophyta Melosira varians 1 22
3 Bacillariophyta Ulnaria ulna 0 0
4 Cyanobacteria Oscillatoria sp. 0 0
5 Bacillariophyta Surirella tenera 0 0
6 Bacillariophyta Amphipleura lindheimeri 0 0
7 Bacillariophyta Navicula symmetrica 0 0
8 Bacillariophyta Nitzschia palea 0 0
9 Bacillariophyta Gyrosigma scalproides 0 0
10 Chlorophyceae Monactinus simplex 0 0
11 Bacillariophyta Hydrosera whampoensis 0 0
12 Bacillariophyta Navicula cryptocephala 0 0
13 Bacillariophyta Cocconeis placentula var. acuta 1 22
14 Bacillariophyta Nitzschia subtilioides 1 22
  Total 3 66

** 1ª Legislação

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato - 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total - 0,050 mg/L, em ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambiente lêntico.
0,030 mg/L em ambientes lênticos e 0,1 mg/L em ambientes lóticos e tributários diretos de ambientes lênticos).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Richard Luciano Vailati/Gestor de Processos 
Código Ordem Serviço:  A_48443.2021
Chave de autenticação:  G9A-T9N4-KMD

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_48443.2021&codigoAprovacao=g9AT9N4Kmd&numeroRevisao=0
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Interessado: CACADOR ENERGETICA S.A Cidade: Serafina Correa , Rio Grande do Sul
Endereço:  Linha Bento Gonçalves, S/N  CEP:  99.250-000
CNPJ:  04.511.174/0002-50  Fone:  (51) 9702-7372
IE:  135/0018250   

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM
Protocolo: 48443.2021_Au_4_1 Técnico de Amostragem: Freitag: Fernando Batista da Costa

Matriz: Água Bruta
Data Amostragem: 11/11/2021 - 12:40
Data Recebimento:  12/11/2021
Data de Emissão do Relatório:  26/11/2021

Ponto Amostragem: -Carmo 13 - Localizada no rio Carreiro, a montante do reservatório de Caçador
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
Tipo de Amostra: Água Superficial. Reamostragem:  Não
 
Plano de Amostragem:  A_48443/2021
1ª Legislação: CONAMA - Resolução nº 357:2005 - Artigo 15 - Água Doce Classe 2 - Tabela I

   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

% Saturação de Oxigênio - 79,74 - %

Nitrogênio Inorgânico - 2,06 - mg N/L

Nitrogênio Kjeldahl - <2,00 ± 0,06 mg/L

Transparência (c) - 0,50 - m

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

% Saturação de Oxigênio - - - PR-Tb FQ 029 23/11/2021 23/11/2021

Nitrogênio Inorgânico 1,20 - - Cálculo 17/11/2021 17/11/2021

Nitrogênio Kjeldahl 2,00 0,42 - SMEWW, 23ª edição 2017, Método 4500 Norg B (preparo) e NH3
C (titulação) 19/11/2021 19/11/2021

Transparência N/A - - CETESB - guia de coleta 11/11/2021 11/11/2021

Legendas
(c) Serviços realizados em campo
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Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Richard Luciano Vailati/Gestor de Processos 
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Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br
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7.2 ANEXO 02 – ART 

  





Pagamento

Nome: CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA  |  Conta: 8521395

BANCO AGÊNCIA CONTA-DV

LINHA DIGITÁVEL

DATA DO PAGAMENTOSEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO

PROTOCOLO

BANCO DATA/HORA TRANSAÇÃO

10185 8521395 - CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/07/201813830

10490.51152 95001.180447 00063.979561 1 76040000008294

2215.004C.011B.0712.235B.1144

8100 EMISSÃONR DOCUMENTO 27/07/2018 10:43:07

82,94

27/07/2018 09:58:31

VALOR

6644496-4

BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO

ENCARGOS

0,00

DESCONTOS

0,00

DATA DO VENCIMENTO VALOR TITULO

82,94

CPF/CNPJ PAGADORPAGADOR

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00





Pagamento

Nome: CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA  |  Conta: 8521395

BANCO AGÊNCIA CONTA-DV

LINHA DIGITÁVEL

DATA DO PAGAMENTOSEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO

PROTOCOLO

BANCO DATA/HORA TRANSAÇÃO

10185 8521395 - CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/07/201813828

10490.51152 95001.180447 00063.981971 3 76040000008294

2215.0040.011B.0712.235B.0743

8099 EMISSÃONR DOCUMENTO 27/07/2018 10:42:36

82,94

27/07/2018 09:58:30

VALOR

 6644517-3

BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO

ENCARGOS

0,00

DESCONTOS

0,00

DATA DO VENCIMENTO VALOR TITULO

82,94

CPF/CNPJ PAGADORPAGADOR

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00





Pagamento

Nome: CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA  |  Conta: 8521395

BANCO AGÊNCIA CONTA-DV

LINHA DIGITÁVEL

DATA DO PAGAMENTOSEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO

PROTOCOLO

BANCO DATA/HORA TRANSAÇÃO

10185 8521395 - CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/07/201810476

10490.51152 95001.180447 00063.980650 9 76040000008294

2212.5428.011B.0712.210E.2B15

6045 EMISSÃONR DOCUMENTO 27/07/2018 10:42:04

82,94

27/07/2018 09:12:24

VALOR

6644506-8

BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO

ENCARGOS

0,00

DESCONTOS

0,00

DATA DO VENCIMENTO VALOR TITULO

82,94

CPF/CNPJ PAGADORPAGADOR

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00





Pagamento

Nome: CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA  |  Conta: 8521395

BANCO AGÊNCIA CONTA-DV

LINHA DIGITÁVEL

DATA DO PAGAMENTOSEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO

PROTOCOLO

BANCO DATA/HORA TRANSAÇÃO

10185 8521395 - CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

31/08/201862010

04192.10067 50151.175093 81299.640896 6 76620000008294

2234.0C04.011F.0812.393C.054F

37702 EMISSÃONR DOCUMENTO 31/08/2018 16:00:42

82,94

31/08/2018 16:00:00

VALOR

ART   9812996

BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO

ENCARGOS

0,00

DESCONTOS

0,00

DATA DO VENCIMENTO VALOR TITULO

82,94

CPF/CNPJ PAGADORPAGADOR

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00





Pagamento

Nome: CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA  |  Conta: 8521395

BANCO AGÊNCIA CONTA-DV

LINHA DIGITÁVEL

DATA DO PAGAMENTOSEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO

PROTOCOLO

BANCO DATA/HORA TRANSAÇÃO

10185 8521395 - CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

31/08/201862012

04192.10067 50151.175093 81303.240188 4 76620000008294

2234.0C10.011F.0812.393C.0560

37703 EMISSÃONR DOCUMENTO 31/08/2018 16:01:29

82,94

31/08/2018 16:00:00

VALOR

ART 9813032

BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO

ENCARGOS

0,00

DESCONTOS

0,00

DATA DO VENCIMENTO VALOR TITULO

82,94

CPF/CNPJ PAGADORPAGADOR

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00





Pagamento

Nome: CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA  |  Conta: 8521395

BANCO AGÊNCIA CONTA-DV

LINHA DIGITÁVEL

DATA DO PAGAMENTOSEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO

PROTOCOLO

BANCO DATA/HORA TRANSAÇÃO

10185 8521395 - CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

31/08/201862016

04192.10067 50151.175093 81301.740247 4 76620000008294

2234.0C28.011F.0812.393C.0F62

37705 EMISSÃONR DOCUMENTO 31/08/2018 16:01:53

82,94

31/08/2018 16:00:01

VALOR

ART 9813017

BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO

ENCARGOS

0,00

DESCONTOS

0,00

DATA DO VENCIMENTO VALOR TITULO

82,94

CPF/CNPJ PAGADORPAGADOR

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00
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7.3 ANEXO 03 – HISTÓRICO DOS PARÂMETROS 

Tabela 18: Parâmetros analisados ao longo de todo o monitoramento. 

Novembro/2017 

Parâmetros Unidade 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

11 - 
Caçador 

13 - 
Carmo 

12 - Reca 
10 - Asca 9 - Juca 8 - Molem 

6 - Relem 
5 - Moco 

3 - Reco 
2 - Asco 1 - Carjus 

Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Alcalinidade total mg/l 24,6 19 21,5 -- -- 22,8 21,4 16,9 16,3 -- -- 17,1 17,3 -- -- 16,1 17,4 

Alumínio dissolv 
ido 

mg/l <0,05 <0,05 0,05 -- -- 0,05 <0,05 0,09 ND -- -- ND 0,07 -- -- 0,08 0,06 

Clorofila a µg/l ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Condutiv idade µS/cm 135 99 103 -- -- 104 103 102 103 -- -- 97 101 -- -- 103 104 

Cromo total mg/l ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

DBO5 mg/l 2 3 4 -- -- 3 <2 5 4 -- -- 4 4 -- -- 3 3 

DQO mg/l 7 10 10 10 8 8 6 9 7 11 9 15 9 6 11 11 10 

Escherichia coli 
(NMP) 

NMP/100
ml 

<1,0 816,4 648,8 -- -- 461,1 648,8 193,5 387,3 -- -- 410,6 183,5 -- -- 365,4 866,4 

Ferro dissolv ido mg/l <0,05 0,07 0,07 -- -- 0,11 0,09 0,08 ND -- -- ND 0,06 -- -- 0,07 0,08 

Fitoplâncton 
UPA/100 
ml 

2,67 8,62 6,56 -- -- 83,13 5,56 1,62 30,98 -- -- 17,15 18,54 -- -- 5,26 10,57 

Fosfato orto mg/l ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Fosfato total mg/l 0,21 0,21 0,28 -- -- 0,2 0,28 0,24 0,26 -- -- 0,23 0,25 -- -- 0,23 0,24 

Fósforo total mg/l 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,06 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,03 0,07 0,08 0,08 

Magnésio total mg/l 4 2,6 2,7 -- -- 2,6 2,6 2,7 1,9 -- -- 2,7 2,6 -- -- 2 2 

Manganês total mg/l <0,05 0,07 0,05 -- -- 0,1 0,05 <0,05 <0,05 -- -- 0,05 <0,05 -- -- <0,05 0,06 

Nitrato mg/l 4,24 2,23 2,27 2,58 2,59 2,71 2,17 2,78 2,44 2,69 2,63 2,7 2,03 2,25 2,69 2,43 2,47 

Nitrito mg/l 0,021 0,053 0,012 ND ND 0,027 0,074 0,018 0,027 0,051 0,102 0,036 0,1 ND 0,061 0,018 0,021 

Nitrogênio 
amoniacal 

mg/l 0,2 0,2 0,2 1,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 1,3 1 0,4 0,3 0,7 1,1 0,3 0,3 

Nitrogênio Total 
Kjedahl 

mg/l 0,8 0,7 1,8 -- -- 0,7 0,7 0,8 1,4 -- -- 1,5 1,6 -- -- 1,2 1,2 

Óleos e grax as mg/l <10 <10 <10 -- -- <10 <10 <10 <10 -- -- <10 <10 -- -- <10 <10 

Oxigênio dissolv 
ido 

mg/l 6,9 6,9 7,7 7,6 7,5 5,7 6,3 8,5 7,2 7,1 6,4 5,7 7,6 8 6,7 7,4 7,3 

pH -- 6,6 6,6 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,6 6,6 6,6 6,8 6,8 7,7 6,6 6,8 6,9 

Profund. Coleta m 0,2 0,2 0,2 2 4 0,2 0,2 0,2 0,2 11 22 0,2 0,2 9 17 0,2 0,2 

Saturação de Ox 
igênio 

% 80,6 81,6 93,7 93,5 93,2 71,7 76,7 98,3 86,1 85,3 71,8 67 90,5 82 76,8 86,6 90,1 

Sódio total mg/l 3 2 2 -- -- 2 2 2 2 -- -- 2 2 -- -- 2 2 

Sólidos dissolv 
idos totais 

mg/l 71 30 62 -- -- 39 46 37 58 -- -- 36 64 -- -- 64 74 

Sólidos 
suspensos totais 

mg/l 17 18 12 -- -- 13 13 11 24 -- -- 10 11 -- -- 10 12 

Sólidos totais mg/l 94 46 79 -- -- 74 62 58 73 -- -- 48 85 -- -- 73 85 

Sulfato mg/l 2,3 1,3 1,3 -- -- 1,5 1,3 1,9 1,9 -- -- 1,9 1,8 -- -- 1,9 1,8 

Temperatura da 
água 

°C 21 22,1 22,5 22,3 22,1 23,5 23,8 21,4 23,3 20,9 20,3 22,2 24,3 16,8 21,2 22,4 21,7 

Transparência cm 50 40 60 -- -- 30 60 70 50 -- -- 20 60 -- -- 25 30 

Turbidez NTU 2,9 4,7 4,9 -- -- 4,6 4 8,6 8,9 -- -- 8,9 8,6 -- -- 10 10,4 

Zooplâncton ind./m³ 670 640 504 -- -- 3943 786 436 4334 -- -- 1806 5812 -- -- 4370 1513 

Legenda: Conforme classificação da 
Resolução CONAMA 357/05. 

Não se aplica Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   Prejudicado  

Tabela 19: Parâmetros analisados ao longo de todo o monitoramento. 
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Maio/2018 

Parâmetros Unidade 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

11 - Caçador 13 - Carmo 
12 - Reca 10 - 

Asca 
9 - Juca 

8 - 
Molem 

6 - Relem 
5 - Moco 

3 - Reco 
2 - Asco 

1 - 
Carjus Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Alcalinidade total mg/l 34,5 35,7 34,9 -- -- 35,8 34,3 27,6 27,4 -- -- 27,8 26,2 -- -- 28,6 29,1 

Alumínio dissolvido mg/l 0,12 <0,05 <0,05 -- -- 0,08 ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Clorofila a µg/l ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Condutividade µS/cm 131,1 93,9 93,6 -- -- 93,5 93,4 93,7 97,4 -- -- 98 96,2 -- -- 95,4 96 

Cromo total mg/l ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

DBO5 mg/l 9 5 5 -- -- 6 3 <2 2 -- -- <2 <2 -- -- <2 7 

DQO mg/l 15 8 9 10 13 10 6 6 10 9 9 6 5 12 10 5 10 

Escherichia coli NMP/100ml >24196,0 >24196,0 >24196 -- -- 2851 >24196 3654 183 -- -- 41 31 -- -- 30 235 

Ferro dissolvido mg/l 0,14 0,11 0,13 -- -- 0,18 ND <0,05 <0,05 -- -- <0,05 0,08 -- -- <0,05 <0,05 

Fitoplâncton UPA/100ml 18,35 5,43 3,23 -- -- 2,26 7,18 69,91 102,4 -- -- 26,29 282,66 -- -- 145,08 66,27 

Fosfato orto mg/l ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Fósforo total mg/l 0,04 0,07 0,12 0,28 0,29 0,04 0,06 0,04 0,07 0,09 0,28 0,04 0,03 0,03 0,06 0,28 0,06 

Magnésio total mg/l 5 3,5 3,5 -- -- 3,4 3,5 3 3 -- -- 3,1 2,9 -- -- 3 3,1 

Manganês total mg/l ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Nitrato mg/l 3,44 1,52 1,58 ND 1,59 1,57 1,42 ND 0,37 1,6 1,88 <0,09 1,14 1,72 1,75 ND 1,61 

Nitrito mg/l 0,078 0,032 0,029 ND 0,055 0,011 0,037 0,244 0,09 0,164 0,095 1,13 0,216 0,165 0,177 ND <0,009 

Nitrogênio amoniacal mg/l 0,2 0,3 0,2 -- -- 0,2 0,4 0,2 0,2 -- -- 0,2 <0,1 -- -- 0,2 0,2 

Nitrogênio Total Kjedahl mg/l 1 0,6 1 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8 

Oxigênio dissolvido mg/l 6,9 7,9 8,2 8,2 8,1 7,5 7,8 8,5 4,7 3,7 3,2 6,6 5 4,5 4,6 7,7 5 

pH -- 7,1 7,3 7,2 7,2 7,2 7 6,7 7,3 6,9 6,9 7,1 4 6,8 6,8 6,8 7,5 7,2 

Saturação de Oxigênio % 69 89 92 92 90 85 87 95 54 42 39 45 57 51 52 89 56 

Sódio total mg/l 4 3 4 -- -- 3 4 4 4 -- -- 4 4 -- -- 4 4 

Sólidos dissolvidos totais mg/l 69 64 76 -- -- 62 66 31 26 -- -- 46 33 -- -- 21 48 

Sólidos suspensos mg/l 25 19 28 -- -- 32 14 14 <10 -- -- <10 15 -- -- ND 16 

Sólidos totais mg/l 82 78 100 -- -- 76 87 52 30 -- -- 58 51 -- -- 28 68 

Sulfato mg/l 3,4 1,2 1,2 -- -- 1,1 1,3 1,4 1,7 -- -- 1,8 2,4 -- -- 1,5 1,8 

Temperatura da água °C 16,1 17,8 17,4 17,4 17,3 18,2 18 19,2 21 20,8 20,3 20,6 20,3 20,3 20 21 22,1 

Transparência cm 5 40 40 -- -- 40 40 40 100 -- -- 70 120 -- -- 50 80 

Turbidez NTU 120 23,5 21 -- -- 12,5 23,5 14,8 6,4 -- -- 7,5 5 -- -- 0,8 4,6 

Zooplâncton org./m³ 6454 3184 <1 -- -- 2331 12671 28775 328078 -- -- 201942 81167 -- -- 122944 79221 

Legenda: Conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05. Não se aplica Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   Prejudicado  
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Tabela 20: Parâmetros analisados ao longo de todo o monitoramento. 

Novembro/2018 

Parâmetros  Unidade 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

11 - Caçador 13 - Carmo 
12 - Reca 10 - 

Asca 
9 - Juca 

8 - 
Molem 

6 - Relem 
5 - Moco 

3 - Reco 
2 - Asco 1 - Carjus 

Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Alcalinidade total mg/L 33 23 25 -- -- 25 24 22 23 -- -- 23 22 -- -- 22 24 

Alumínio dissolvido mg/L <0,05 0,06 <0,05 -- -- 0,06 <0,05 0,07 <0,05 -- -- <0,05 <0,05 -- -- <0,05 0,08 

Clorofila a µg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Condutividade µS/cm 49,5 48,3 47,3 -- -- 47,3 48,5 49,3 48,8 -- -- 49,5 47,5 -- -- 49,4 47,3 

Cromo total mg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

DBO5 mg/L 2 2 2 -- -- 2 2 2 2 -- -- 2 2 -- -- 2 2 

DQO mg/L 5 8 12 24 27 8 9 7 7 11 14 6 8 13 11 16 9 

Escherichia coli NMP/100mL 686,7 65 43,9 -- -- 261,3 69,5 47,1 19,9 -- -- 10,9 17,3 -- -- 25,6 95,9 

Ferro dissolvido mg/L 0,06 0,17 0,13 -- -- 0,13 0,13 0,11 0,06 -- -- 0,05 0,06 -- -- 0,05 0,12 

Fitoplâncton UPA/100mL 2,66 5,37 5,48 -- -- 4,2 5,46 5,3 12,12 -- -- 29,42 7,4 -- -- 6,76 8,06 

Fosfato orto mg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Fósforo total mg/L 0,07 0,04 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 0,03 0,08 0,07 0,05 0,05 0,02 0,05 0,04 0,03 0,03 

Magnésio total mg/L 3,7 2,6 2,5 -- -- 2,5 2,4 2,4 2,4 -- -- 2,5 2,4 -- -- 2,3 2,3 

Manganês total mg/L <0,05 0,05 0,05 -- -- <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -- -- 0,06 <0,05 -- -- <0,05 <0,05 

Nitrato mg/L 2,84 0,92 1,04 0,93 1,04 1,69 1,51 1,5 1,94 0,96 1,48 1,9 1,65 1,67 1,14 1,35 1,78 

Nitrito mg/L 0,05 ND 0,023 0,02 0,018 0,01 0,02 ND 0,04 0,034 ND 0,009 0,017 0,014 0,014 0,018 ND 

Nitrogênio 
amoniacal 

mg/L <0,1 <0,1 0,2 -- -- 0,2 0,2 0,2 0,2 -- -- 0,3 <0,1 -- -- 0,1 0,3 

Nitrogênio Total 
Kjedahl 

mg/L 0,7 0,7 0,3 -- -- 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0 0,9 

Oxigênio dissolvido mg/L 5,8 5,9 5,7 5,1 0,9 5,4 5,6 6,6 5,6 4,5 0,4 5,8 5,6 4,5 3,4 6,5 5 

pH -- 7,15 7,1 7,05 7,05 7,05 7,1 7,25 7,45 7,35 7,35 7,39 7,3 7,2 7,2 7,2 7,25 7,15 

Profund. Coleta m -- -- -- 1,25 2,5 67 -- -- -- 10 20 -- -- 5 10     

Saturação de 
Oxigênio 

% 69 71 68 63 55 2 72 78 71 53 4 74 66 55 44 74 61 

Sódio total mg/L 3 2 3 -- -- 47 2 2 2 -- -- 2 2 -- -- 2 2 

Sólidos dissolvidos 
totais 

mg/L 74 41 73 -- -- 47 45 45 47 -- -- 53 48 -- -- 60 48 

Sólidos suspensos mg/L 11 10 <10 -- -- <10 <10 21 <10 -- -- <10 <10 -- -- <10 10 

Sólidos totais mg/L 84 56 78 -- -- 61 57 58 61 -- -- 65 57 -- -- 66 68 

Sulfato mg/L 1,7 0,5 0,6 -- -- 0,7 0,8 0,9 1,1 -- -- 1,6 1 -- -- 0,9 1,2 

Temperatura da 
água 

°C 22,3 23,3 23,5 22,1 21,3 24,1 26,4 22,9 25,8 22,2 20,3 26,1 25,1 23,4 22,6 23,1 24,3 

Transparência cm 80 30 40 -- -- 30 40 120 60 -- -- 70 80 -- -- 30 40 

Turbidez NTU 1,2 6,9 6,7 -- -- 6,1 7,9 3,4 4,7 -- -- 5,7 5 -- -- 7 12,3 

Zooplâncton org./m³ 155 189 553 -- -- 427 1573 1437 442 -- -- 3898 12574 -- -- 3450 1669 

Legenda: Conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05. Não se aplica Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   Prejudicado  
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Tabela 21: Parâmetros analisados ao longo de todo o monitoramento. 

Parâmetros Unidade 

Maio/2019 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

11 - Caçador 13 - Carmo 
12 - Reca 10 - 

Asca 
9 - Juca 

8 - 
Molem 

6 - Relem 
5 - Moco 

3 - Reco 2 - 
Asco 

1 - 
Carjus Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Alcalinidade total mg/L 28 25 26 -- -- 20 26 19 22 -- -- 24 23 -- -- 22 23 

Alumínio dissolvido mg/L <0,01 0,014 0,013 -- -- 0,012 <0,01 0,056 0,017 -- -- 0,016 0,143 -- -- 0,07 0,058 

Clorofila a µg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND 4,97 

Condutividade µS/cm 119,4 81,8 81,9 -- -- 82,1 82,4 82,6 81,9 -- -- 81,3 82,1 -- -- 81,9 81,4 

Cromo total mg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

DBO5 mg/L 3 3 3 -- -- 3 3 3 3 -- -- 3 3 -- -- 3 3 

DQO mg/L 9 7 6 9 9 7 8 10 7 8 10 8 9 13 11 7 8 

Escherichia coli NMP/100mL 3255 432 565 -- -- 364 457 189 288 -- -- 95 86 -- -- 97 145 

Ferro dissolvido mg/L 0,07 0,1 0,1 -- -- 0,09 0,09 0,07 0,06 -- -- 0,05 0,08 -- -- 0,07 0,05 

Fitoplâncton UPA/100mL 1,89 3,75 1,92 -- -- 5,21 4,24 5,74 1,45 -- -- 2,96 2,34 -- -- 5,01 4,04 

Fosfato orto mg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Fósforo total mg/L 0,12 0,07 0,06 0,06 0,06 0,1 0,07 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 0,08 0,05 0,05 0,08 0,05 

Magnésio total mg/L 3,6 3,2 3,5 -- -- 3,6 5,1 3,5 3,4 -- -- 3,3 3,2 -- -- 3,3 3,2 

Manganês total mg/L <0,1 <0,1 0,11 -- -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 -- -- <0,1 <0,1 -- -- <0,1 <0,1 

Nitrato mg/L 2,49 1,85 1,71 1,7 2,12 2,07 0,77 2,35 2,08 1,01 2,55 2,78 2,49 2,67 2,35 2,61 1,76 

Nitrito mg/L 0,314 0,214 0,167 0,201 0,114 0,074 0,531 0,369 0,075 0,045 0,229 0,044 0,027 0,041 0,454 0,061 ND 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,1 <0,1 <0,1 -- -- <0,1 0,1 0,1 0,1 -- -- <0,1 0,1 -- -- 0,2 <0,1 

Nitrogênio Total Kjedahl mg/L 0,8 1,3 0,8 1 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 1 0,9 1,2 0,8 0,9 0,8 0,5 1,3 

Oxigênio dissolvido mg/L 5,8 7,7 7,23 7,23 7,2 7,24 6,75 7,65 7,08 5,85 4,35 7,9 7,24 5,2 3,45 7,15 7,8 

pH -- 7,32 7,3 7,4 7,4 7,4 7,64 7,8 7,15 7,25 7,25 7,25 7,29 7,35 7,35 7,35 7,45 7,55 

Saturação de Oxigênio % 65,5 88,9 84,4 84,4 84,1 83,5 79,3 84,5 80,7 65,4 47,3 88,7 81,8 62,4 44,6 81,3 87,8 

Sódio total mg/L 3,3 7 6,1 -- -- 2,8 4,2 8,3 4,9 -- -- 9,3 3,2 -- -- 7,5 2,8 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 85 95 73 -- -- 52 74 76 73 -- -- 57 96 -- -- 92 72 

Sólidos suspensos mg/L ND <10 ND -- -- nd 12 14 <10 -- -- <10 ND -- -- ND ND 

Sólidos totais mg/L 137 111 105 -- -- 122 104 121 102 -- -- 102 112 -- -- 102 115 

Sulfato mg/L 1,9 0,9 0,8 -- -- 5,2 0,8 1,5 1,3 -- -- 1,4 1,6 -- -- 1,5 1,7 

Temperatura da água °C 19,2 20,9 20,7 20,3 19,9 20,9 21 20,3 21,2 19,9 19,7 20,5 21,1 19,9 18,5 21,2 20,9 

Transparência cm 30 40 30 -- -- 82,1 30 60 80 -- -- 70 90 -- -- 30 40 

Turbidez NTU 4,8 15,7 18,5 -- -- 14,1 15,1 9,7 7,9 -- -- 11,1 7,9 -- -- 8,6 10,6 

Zooplâncton org./m³ 1048 2680 3366 -- -- 2680 2937 859 39975 -- -- 19878 15778 -- -- 4440 14952 

Legenda: Conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05. Não se aplica Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   Prejudicado  
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Tabela 22: Parâmetros analisados ao longo de todo o monitoramento. 

    nov/19 

Parâmetros Unidade 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

11 - Caçador 13 - Carmo 
12 - Reca 10 - 

Asca 
9 - Juca 8 - Molem 

6 - Relem 
5 - Moco 

3 - Reco 
2 - Asco 1 - Carjus 

Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Alcalinidade total mg/L 31 21 22 -- -- 23 22 21 21 -- -- 23 11 -- -- 20 21 

Alumínio dissolvido mg/L ND ND <0,05 -- -- 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 -- -- <0,05 ND -- -- <0,05 <0,05 

Clorofila a µg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND 29,22 -- -- ND ND 

Condutividade µS/cm 102 70,2 70,2 -- -- 70,2 76,6 71,4 70,4 -- -- 71,3 71,8 -- -- 70,5 70,3 

Cromo total mg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

DBO5 mg/L 4 3 4 -- -- 3 4 4 3 -- -- 3 4 -- -- 2 3 

DQO mg/L 8 12 12 7 8 9 9 8 13 9 8 8 12 12 8 8 10 

Escherichia coli NMP/100mL 1259 41 >24196 -- -- 134 52 73 20 -- -- 10 10 -- -- <1 <1 

Ferro dissolvido mg/L <0,05 0,08 0,1 -- -- 0,07 0,11 <0,05 <0,05 -- -- <0,05 ND -- -- <0,05 <0,05 

Fitoplâncton UPA/100mL 3,66 1,19 4,2 -- -- 6,44 3,75 2 2,84 -- -- 7,48 23,27 -- -- 5,29 3,27 

Fosfato orto mg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Fósforo total mg/L 0,11 0,09 0,04 0,04 0,04 0,02 0,07 0,03 0,11 0,04 0,42 0,02 0,12 0,08 0,1 0,06 0,09 

Magnésio total mg/L 3,8 2,6 2,7 -- -- 2,8 2,5 2,6 2,5 -- -- 2,5 2,5 -- -- 2,5 2,5 

Manganês total mg/L <0,05 <0,05 <0,05 -- -- 0,1 <0,05 0,09 <0,05 -- -- <0,05 <0,05 -- -- <0,05 <0,05 

Nitrato mg/L 4,01 2,22 2,11 2,13 1,87 2,47 2,12 2,4 2,36 2,47 2,26 2,46 2,51 2,54 2,61 0,17 2,47 

Nitrito mg/L 0,034 <0,009 0,009 0,011 <0,009 0,017 <0,009 0,026 0,017 0,022 0,064 0,014 0,009 0,018 0,022 0,03 0,01 

Nitrogênio 
amoniacal 

mg/L 0,2 0,1 0,1 -- -- 0,2 0,3 0,4 0,1 -- -- 0,1 0,1 -- -- 0,2 0,2 

Nitrogênio Total 
Kjedahl 

mg/L 0,8 0,8 1,2 0,9 0,8 1,2 0,7 0,8 0,7 1 1 0,7 0,6 1 0,9 0,9 0,6 

Oxigênio dissolvido mg/L 6,1 6,6 6,6 6,5 5,4 6,5 7,6 7,3 6,5 4 2,4 5,6 7 6,4 4,1 7,2 7,1 

pH -- 6,78 6,77 6,6 6,66 6,77 6,75 6,87 6,86 7,61 7,66 7,15 7,08 7,03 7,46 7,4 6,89 7,04 

Saturação de 
Oxigênio 

% 72,8 70,8 79,2 70,2 62,5 70,3 85,9 83,4 85,5 47,8 29,1 73,5 84 78,6 47,9 86,6 84,2 

Sódio total mg/L 3 2 2 -- -- 2 2 2 2 -- -- 2 2 -- -- 2 2 

Sólidos dissolvidos 
totais 

mg/L 163 145 141 -- -- 140 151 162 130 -- -- 146 121 -- -- 132 127 

Sólidos suspensos mg/L ND 10 <10 -- -- ND <10 <10 20 -- -- <10 20 -- -- <10 <10 

Sólidos totais mg/L 196 148 148 -- -- 146 160 169 138 -- -- 163 141 -- -- 138 134 

Sulfato mg/L 2 1 0,9 -- -- 1,2 1 1,4 1,3 -- -- 1,3 1,3 -- -- 0,7 1,7 

Temperatura da 
água 

°C 24,6 24 23,9 23,4 23,4 26,5 24,6 23,1 26,6 23,8 22,6 24,9 27,4 24,7 23,3 23,9 23,8 

Transparência cm 40 110 120 -- -- 65 90 50 120 -- -- 85 150 -- -- 100 70 

Turbidez NTU 4,2 4,7 4 -- -- 10,4 4,6 5,6 3,8 -- -- 3,7 2,3 -- -- 4,2 6,7 

Zooplâncton org./m³ 1713 <1 <1 -- -- <1 <1 <1 168 -- -- <1 <1 -- -- <1 736 

Legenda: Conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05. Não se aplica Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   Prejudicado  
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Tabela 23: Parâmetros analisados ao longo de todo o monitoramento. 

Parâmetros Unidade 

abr/20 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

11 - Caçador 13 - Carmo 
12 - Reca 10 - 

Asca 
9 - Juca 8 - Molem 

6 - Relem 
5 - Moco 

3 - Reco 
2 - Asco 1 - Carjus 

Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Alcalinidade total mg/L 50 51 52 -- -- 51 46 46 47 -- -- 48 43 -- -- 44 41 

Alumínio dissolvido mg/L 0,11 ND <0,05 -- -- <0,05 ND ND 0,13 -- -- ND <0,05 -- -- ND <0,05 

Clorofila a µg/L ND 11,89 12,81 -- -- 1,95 5,58 11,25 13,73 -- -- 4,49 80,17 -- -- 17,2 42,11 

Condutividade µS/cm 163,7 121,2 119,8 -- -- 117,6 115,1 111,1 110,1 -- -- 114,6 102,6 -- -- 104,1 102,6 

Cromo total mg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

DBO5 mg/L 3 2 2 -- -- 2 2 2 3 -- -- 2 3 -- -- 2 3 

DQO mg/L 8 5 5 5 5 5 5 6 12 8 8 7 11 7 11 7 7 

Escherichia coli NMP/100mL 365,4 34,1 35,5 -- -- 17,3 35,9 30,9 5,2 -- -- 14,6 9,7 -- -- 15,6 24,1 

Ferro dissolvido mg/L 0,14 0,09 0,09 -- -- 0,09 0,07 <0,05 0,1 -- -- 0,06 <0,05 -- -- <0,05 <0,05 

Fitoplâncton UPA/100mL 4,52 155,69 162,64 -- -- 137,15 94,49 97,36 164,46 -- -- 100,29 218,77 -- -- 114,71 217,38 

Fosfato orto mg/L ND ND ND -- -- ND ND ND ND -- -- ND ND -- -- ND ND 

Fósforo total mg/L 0,09 0,06 0,02 0,08 0,07 0,13 0,12 0,05 0,02 0,11 0,13 0,08 0,09 0,02 0,11 0,11 0,06 

Magnésio total mg/L 5,9 4,5 4,7 -- -- 4,8 4,7 3,8 4 -- -- 4,2 3,4 -- -- 3,4 3,4 

Manganês total mg/L <0,05 0,08 0,06 -- -- 0,06 <0,05 0,13 0,56 -- -- 1,1 0,41 -- -- 0,35 0,11 

Nitrato mg/L 4,07 0,6 0,58 0,54 0,54 0,52 0,53 0,55 0,43 0,39 0,21 0,24 0,42 0,44 0,39 0,55 0,6 

Nitrito mg/L <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 

Nitrogênio 
amoniacal 

mg/L 0,1 0,1 <0,1 -- -- 0,1 0,1 0,1 0,6 -- -- 0,6 0,2 -- -- 0,2 0,1 

Nitrogênio Total 
Kjedahl 

mg/L 1,3 2,2 1,3 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,1 1,1 1,3 1,3 1 1 

Oxigênio dissolvido mg/L 4,8 6,1 7 6,5 5,6 5,9 6,5 6,4 6,8 5,1 3,8 5,2 7,8 2,5 1,2 7 7,1 

pH -- 7,32 7,8 7,44 7,41 7,6 7,36 7,55 7,6 6,34 6,39 6,74 6,29 6,72 6,56 6,66 6,86 7,54 

Saturação de 
Oxigênio 

% 47,7 64,5 75,1 71,3 58,5 62,2 71,1 72,1 78 68 49 69 84,3 28,4 11,6 76,7 78,1 

Sódio total mg/L 8 7 8 -- -- 8 8 6 5 -- -- 5 5 -- -- 6 5 

Sólidos dissolvidos 
totais 

mg/L 220 135 134 -- -- 144 158 140 100 -- -- 114 116 -- -- 86 141 

Sólidos suspensos mg/L <10 12 <10 -- -- 11 11 <10 12 -- -- 11 13 -- -- 12 11 

Sólidos totais mg/L 225 147 142 -- -- 155 169 148 112 -- -- 125 129 -- -- 98 152 

Sulfato mg/L 4,2 2,3 2 -- -- 2,2 2,8 3,6 3,8 -- -- 2,9 3,4 -- -- 3,4 3,2 

Temperatura da 
água 

°C 13,3 12,7 20 19,9 19,7 14,9 20,2 21,8 23,8 23,3 22 23,3 23,6 23,1 21,9 23,3 23,4 

Transparência cm 25 58 70 -- -- 80 100 50 45 -- -- 40 52 -- -- 52 49 

Turbidez NTU 3,2 8,7 4,5 -- -- 3,2 4,3 3,9 6,8 -- -- 6,3 6,7 -- -- 5,8 7,8 

Zooplâncton org./m³ 6685 9059 24402 -- -- 3725 5950 2518 2473 -- -- 736 30122 -- -- 1800 187 

Legenda: Conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05. Não se aplica Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   Prejudicado  
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Tabela 24: Parâmetros analisados ao longo de todo o monitoramento. 

Parâmetros Unidade 

nov/20 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

13 - 
Carmo 

12 - Reca 
10 - Asca 9 - Juca 8 - Molem 

6 - Relem 
5 - Moco 

3 - Reco 
2 - Asco 1 - Carjus 

Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Clorofila a µg/L 6,13 4,86 -- -- 6,16 3,97 9,27 20,16 -- -- 18,51 11,31 -- -- 9,93 7,12 

Condutividade µS/cm 113 114 -- -- 117 109 114 106 -- -- 107 120 -- -- 105 104 

DBO5 mg/L 3 2 -- -- 2 3 <2 3 -- -- 2 3 -- -- <2 <2 

DQO mg/L 7 8 8 10 8 10 7 5 9 13 7 9 10 7 5 7 

Escherichia coli NMP/100mL 20 10 -- -- 703 2981 <1 <1 -- -- 10 <1 -- -- <1 10 

Fitoplâncton UPA/100mL 58,57 93,47 -- -- 71,4 106,78 2651,09 2703,46 -- -- 4609,32 25,9 -- -- 1622,21 1041,26 

Fósforo total mg/L 0,03 0,05 0,02 0,05 0,08 0,02 0,06 0,07 0,04 1,29 0,05 0,04 0,03 0,03 <0,01 0,05 

Nitrato mg/L 0,93 0,93 0,91 0,92 0,85 0,5 1,02 1,28 1,28 1,17 1,35 1,36 1,36 1,57 1,38 1,35 

Nitrito mg/L <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 0,037 0,037 0,014 0,014 0,014 0,016 0,01 0,01 <0,009 0,011 <0,009 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,2 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,6 0,6 0,2 0,6 0,6 0,4 0,3 

Nitrogênio inorgânico mg/L 1,1 1,5 1,5 1,5 1 0,8 1,4 1,5 1,9 1,8 2 1,6 2 2,2 1,8 1,6 

Nitrogênio Total Kjedahl mg/L 0,9 1,2 -- -- 1,1 1,2 0,9 1 -- -- 1 1,1 -- -- 0,8 0,9 

Óleos e graxas mg/L <10 <10 -- -- <10 <10 <10 <10 -- -- <10 <10 -- -- <10 <10 

Oxigênio dissolvido mg/L 6,1 7,2 5,7 5,5 6 6,6 5,9 6,6 5,2 3,9 5,5 7,6 5,3 4,1 7,1 7 

pH -- 7,85 7,38 7,36 7,32 7,82 6,66 7,6 7,22 6,87 6,97 7,28 7,65 7,31 7,33 7,63 7,97 

Sólidos dissolvidos 
totais 

mg/L 68 78 -- -- 69 59 34 66 -- -- 33 76 -- -- 66 75 

Sólidos suspensos mg/L <10 ND -- -- <10 <10 10 174 -- -- <10 12 -- -- <10 <10 

Sólidos totais mg/L 106 93 -- -- 98 103 99 88 -- -- 89 96 -- -- 102 98 

Temperatura da água °C 22,1 22,1 22,2 22 22,2 22,9 24,6 23,3 22,6 18,3 23,4 25,2 25,1 24,9 24,2 24 

Transparência cm 35 140 -- -- 40 45 140 140 -- -- 100 1,3 -- -- 40 70 

Turbidez NTU 3,8 3,3 -- -- 4,4 5,3 3,6 8,4 -- -- 7,2 6,9 -- -- 4,7 3,6 

Saturação de Oxigênio % 64,3 78,3 60,1 57,3 63,1 72,4 59,6 55,3 54,2 49,6 55,4 82,1 55,2 49,8 7,1 76,7 

Zooplâncton org./m³ 25107 13031 -- -- 24191 13966 2462707 913705 -- -- 141675 97258 -- -- 6387 11217 

Legenda: Conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05. Não se aplica Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   Prejudicado  
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Tabela 25 - Parâmetros analisados ao longo de todo o monitoramento. 

Parâmetros Unidade 

mar/21 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

13 - Carmo 
12 - Reca 

10 - Asca 9 - Juca 8 - Molem 
6 - Relem 

5 - Moco 
3 - Reco 

2 - Asco 1 - Carjus 
Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Oxigênio dissolvido mg/L 5,6 6,4 6,7 5,2 5,9 6,5 7,1 7,4 5,5 4,9 7,1 8,4 5,9 5 8,6 7,7 

pH -- 7,37 7,39 7,41 7,51 7,38 7,59 7,92 7,49 6,32 6,91 7,93 7,41 6,38 6,89 7,43 7,48 

Temperatura da água °C 
25 26 

26 25,6 26 26 27 27 26 23,7 29,5 25 26 24 24,5 24,4 

Transparência cm 40 120 -- -- 70 40 60 60 -- -- 60 60 -- -- 50 40 

Clorofila a µg/L 1,79 3,38 -- -- 4,93 2,09 1,41 4,83 -- -- 4,01 8,02 -- -- 3,71 5,35 

Condutividade µS/cm 132 118 -- -- 135 145 136 121 -- -- 127 120 -- -- 126 121 

DBO5 mg/L 3 3 -- -- 3 3 2 3 -- -- 3 3 -- -- 3 3 

DQO mg/L 9 9 13 11 8 6 6 9 ND ND 7 8 ND <5 9 7 

Escherichia coli NMP/100mL 
41 97 

-- -- 10 30 <1 <1 -- -- 10 <1 -- -- <1 75 

Fitoplâncton UPA/100mL 
15,61 10,71 

-- -- 5,88 24,06 21,56 71,67 -- -- 43,2 55,77 -- -- 34,34 105,4 

Fósforo total mg/L 0,05 0,08 0,06 0,14 0,07 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03 0,08 0,09 0,1 0,07 0,05 

Nitrato mg/L 
1,55 1,51 

1,53 1,55 1,59 1,57 2,33 2,01 2,23 2,08 2,12 1,92 2,09 2,25 2,06 1,93 

Nitrito mg/L 0,01 0,012 0,019 0,017 0,014 <0,009 0,036 0,016 0,148 0,12 0,037 0,023 0,04 0,01 0,022 0,022 

Nitrogênio amoniacal mg/L 
0,7 0,4 

ND ND 0,4 0,6 0,4 0,3 ND ND 0,3 0,3 ND ND 0,3 0,3 

Nitrogênio inorgânico mg/L 
2,3 1,9 

1,5 1,6 2 2,2 2,8 2,3 2,4 2,2 2,5 2,2 2,1 2,3 2,4 2,2 

Nitrogênio Total Kjedahl mg/L 
1,1 1 

-- -- 0,7 1 0,8 0,7 -- -- 0,7 0,8 -- -- 0,8 0,8 

Óleos e graxas mg/L <10 <10 -- -- <10 <10 <10 <10 -- -- <10 <10 -- -- <10 <10 

Saturação de Oxigênio % 
72,6 78,2 

70,1 65,8 75,2 81,1 82,4 87,6 52,9 24,1 82,2 91,4 64,4 38,6 92,5 82,4 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 68 78 -- -- 83 95 113 68 -- -- 76 76 -- -- 71 67 

Sólidos suspensos mg/L 14 15 -- -- 18 20 12 24 -- -- 20 <10 -- -- 13 32 

Sólidos totais mg/L 86 82 -- -- 104 114 281 94 -- -- 102 86 -- -- 91 92 

Turbidez NTU 3,2 3,2 -- -- 3,4 5,5 8,5 6,3 -- -- 6,3 4 -- -- 4,8 13,5 

Zooplâncton org./m³ 60842 3420 -- -- 17918 67000 1498534 157491 -- -- 1461224 283649 -- -- 6451 2769967 

Legenda: Conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05. Não se aplica Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   Prejudicado  
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Parâmetros Unidade 

nov/21 

PCH CAÇADOR PCH L. EMÍLIA PCH COTIPORÃ 

13 - 
Carmo 

12 - Reca 10 - 
Asca 

9 - Juca 
8 - 
Molem 

6 - Relem 
5 - Moco 

3 - Reco 
2 - Asco 1 - Carjus 

Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo Sup. Meio Fundo 

Clorofila a µg/L <0,27 <0,27     <0,27 <0,27 <0,27 <0,27     <0,27 <0,27     <0,27 <0,27 

Condutividade µS/cm 96,4 100,1     94,3 95,1 94,1 96,1     93,3 91,1     92,9 93,1 

DBO5 mg/L <2,4 <2,4     <2,4 <2,4 <2,4 <2,4     <2,4 <2,4     <2,4 <2,4 

DQO mg/L <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Escherichia coli NMP/100mL 20 130     120 100 <1,0 <1,0     80 940     <1,0 990 

Fitoplâncton UPA/100mL 66 22     22 132 22 44     44 111     66 110 

Fósforo total mg/L 0,04 0,047 0,046 0,047 0,042 0,043 0,038 0,023 0,027 0,055 0 ,035 0,021 0,027 0,034 0,026 0,018 

Nitrato mg/L 1,72 1,73     1,76 1,77 2,09 2,36     2,88 2,14     2,29 2,53 

Nitrito mg/L 0,019 0,024     0,029 0,021 0,018 0,026     0,027 0,032     0,034 0,034 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,25 0,25     0,27 0,22 0,19 0,2     0,14 0,11     0,1 0,11 

Nitrogênio inorgânico mg/L 2,06 2,07 2,17 2,32 2,14 2,07 2,35 2,64 2,98 4,53 3,09 2,31 2,76 3,68 2,44 2,7 

Nitrogênio Total Kjedahl mg/L <2,00 <2,00     <2,00 <2,00 <2,00 <2,00     <2,00 <2,00     <2,0 <2,0 

Óleos e graxas mg/L Ausente Ausente     Ausente Ausente Ausente Ausente     Ausente Ausente     Ausente Ausente 

Oxigênio dissolvido mg/L 6,65 6,78 5,15 3,05 6,5 6,31 7,36 7,28 5,4 2,6 5,36 6,85 5,25 3,21 7,93 7,98 

pH -- 7,43 7,55 7,08 6,58 7,43 7,15 7,43 7,61 6,8 6,68 7,35 7,98 7,3 7,26 7,62 7,45 

Sólidos dissolvidos 
totais 

mg/L 44,5 47,5     45 45 43,1 42,5     5,36 43,2     42,1 43,2 

Sólidos suspensos mg/L <43 <43     <43 <43 <43 <43     <43 <43     <43 <43 

Sólidos totais mg/L 80 85     70 83 <43 <43     107 67     67 67 

Temperatura da água °C 24,1 24,1 20 19,6 23,7 23,2 22,9 23,6 18,4 17,2 23,9 23,5 21 17,9 24 23,2 

Transparência cm 0,5 1,5     1 0,5 1,2 1,5     2 1,5     0,5 0,5 

Turbidez NTU 10,7 8,8     9,9 9,5 6,1 7,9     7,4 5,2     6 6,5 

Saturação de Oxigênio % 79,74 81,29 67,32 33,26 77,94 74,14 86,49 86,46 57,63 26,83 64,27 81,35 59,12 33,86 95,08 93,77 

Zooplâncton org./m³ <1 <1     <1 <1 <1 <1     <1 <1     <1 <1 

Legenda: Conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05. Não se aplica Classe I   Classe II   Classe III   Classe IV   Prejudicado  
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1. INTRODUÇÃO 

O relatório a seguir tem por finalidade apresentar os dados obtidos e consistidos pelos 

serviços de monitoramento executados pela contratada, OVERTECH SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS, à Elera Renováveis, referente ao empreendimento PCH Caçador 

constituído pelas estações Caçador Montante, Caçador Ponte São Domingos e registros 

limnimétricos de barramento.  

Os registros linimétricos e pluviométricos foram coletados por meio das Plataformas de 

Coletas de Dados (PCD), instaladas e operadas pelo corpo técnico da Overtech.  As medições 

de descarga líquida e coletas de sedimentos, juntamente com os demais serviços envolvidos 

para execução dos mesmos, foram realizadas sob os cuidados da contratante. Desse modo 

os dados dessa natureza são apresentados conforme fornecido, não sendo de 

responsabilidade da Overtech. 

Os parâmetros de natureza hidrossedimentométrica aqui avaliados foram coletados 

tanto por meio de estações telemétricas (dados pluviométricos e linimétricos), quanto pela 

visita do corpo técnico (fluviometria e sedimentometria). A pedido da contratante, este relatório 

e os posteriores terão uma periodicidade anual. Desse modo esse relatório abrange todos os 

meses do respectivo ano. 

Ressalta-se que, a partir de Julho de 2014, as estações hidrométricas que constituem 

o empreendimento PCH Caçador passaram a fazer parte da rede de monitoramento 

hidrometeorológico nacional e encontram-se registradas junto a Agência Nacional de Águas 

(ANA), conforme avaliado por meio do Parecer Técnico nº 287/2014/SGH (documento nº 

024226/2014).  
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2. DADOS DAS ESTAÇÕES 

O empreendimento PCH Caçador está instalado no Rio Carreiro e localiza-se na cidade 

de Serafina Corrêa no estado de Rio Grande do Sul. A estação de PCH Caçador Montante 

encontra-se a aproximadamente 2,5 Km a montante da barragem de Caçador, na margem 

esquerda do Rio Carreiro. A estação de Caçador Ponte São Domingos está instalada na 

margem Esquerda do Rio Carreiro, a aproximadamente 15 Km a montante da barragem de 

Caçador.   

Código 
ANA 

Sigla Nome da Estação Rio Município Latitude Longitude 

86488000 
CCD-Mon Caçador Montante 

Rio 
Carreiro 

Serafina 
Corrêa 

28°41'5.46"S 51°51'0.06"O 
02851066 

86479000 
CCD-Psd 

Caçador Ponte São 
Domingos 

Rio 
Carreiro 

Serafina 
Corrêa 

28°34'46.57"S 51°52'10.14"O 
02851066 

86489000 CCD-Bar Caçador Barramento 
Rio 

Carreiro 
Serafina 
Corrêa 

28°42'22.86"S 51°50'59.52"O 

 

Através de ferramentas de geoprocessamento e imagens SRTM foram geradas as 

áreas de contribuição do empreendimento e das estações hidrometeorológicas.  

 Caçador Montante: área de drenagem incremental – 2.090 Km2 

 Caçador Ponte São Domingos: área de drenagem incremental – 665 Km2 
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Figura 1 – Mapa de localização do empreendimento PCH Caçador com sua área de contribuição e as estações 

hidrológicas. 
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3. LINÍMETRIA 

Os registros linimétricos (nível da água), das estações fluviométricas, foram obtidos por 

meio de sensores do tipo transdutor de pressão. Os mesmos foram calibrados pelas réguas 

linimétricas das estações e coletados com uma resolução temporal de 15 minutos. Os dados 

aqui apresentados foram obtidos por meios telemétricos, sendo preenchidos, quando possível, 

pelos dados recuperados dos dataloggers durante as visitas técnicas.  

Após o preenchimento do banco de dados, a primeira abordagem para consistência 

das séries de cota foi a exclusão de erros grosseiros e falhas do registro de equipamento. 

Com a ajuda das leituras das réguas linimétricas, obtidas pelos técnicos durante visitas de 

manutenção e medição de vazão, foi possível avaliar a ocorrência de “drift” do nível registrado 

pelo sensor entre uma visita e outra. Realizada a pré-consistência, gráficos comparativos entre 

as duas estações, em conjunto com o pluviograma obtido das mesmas, foi possível identificar 

inconsistências nas variações linimétricas com as condições gerais da região.  

Os registros limnimétricos registrados no barramento do empreendimento PCH 

Caçador foram obtidos pela contratante e transmitidos via FTP para o banco de dados da 

Overtech, onde foram armazenados. A consistência desses dados foi feita apenas através da 

exclusão de erros grosseiros de registro.   

De modo a facilitar a interpretação dos dados linimétricos a seguir, os mesmos serão 

apresentados por meio de gráficos do tipo Linha, podendo-se encontrar esses dados 

resumidos em tabelas no final desse relatório. 
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3.1. Panorama Linimétrico Diário 

 

 

Figura 2 – Panorama Linimétrico Geral de 2021. Período de 01/01/21 a 31/12/21. 

 

 

Figura 3 – Panorama Linimétrico Geral de 2021. Período de 01/01/21 a 31/12/21. 
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Figura 4 – Panorama Linimétrico Geral de 2021. Período de 01/01/21 a 31/12/21. 

 

3.2. Registros Linimétricos Diários 

 

 
Figura 5 – Período de 01/01/21 a 31/12/21. 
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Figura 6 – Período de 01/01/21 a 31/12/21. 

 

 

 

Figura 7 – Período de 01/01/21 a 31/12/21. 
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4. PLUVIOMETRIA 

Os registros pluviométricos (precipitação) foram obtidos por meio de pluviógrafos do 

tipo cubas basculantes, com uma resolução de 0,2 mm e coletados com uma resolução 

temporal de 15 minutos. Os dados aqui apresentados foram obtidos por meios telemétricos, 

sendo preenchidos, quando possível, pelos dados recuperados dos Dataloggers durante as 

visitas técnicas. 

Os dados pluviométricos são apresentados por meio de gráficos, também podendo 

encontrar os mesmos em meio tabular no final desse relatório.  

 

4.1. Panorama Pluviométrico Anual 

 

 

Figura 8 – Precipitação acumulada diária. Período de 01/01/21 a 31/12/21. 
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Figura 9 – Precipitação acumulada diária. Período de 01/01/21 a 31/12/21. 

 
 

5. CONSISTÊNCIA PLUVIOMÉTRICA 

A pré-consistência dos dados pluviométricos foi realizada através da eliminação de 

registros absurdos de chuva e de erros de registro. Realizada essa etapa, a consistência em 

si baseou-se nos registros total de precipitação mensal de estações próximas. Esse método, 

denominado de Dupla Massa, avalia as precipitações totais mensais das estações a serem 

consistidas e as compara com a média da região.  

As estações utilizadas para auxílio na consistência dos dados pluviométricos foram: 

Passo Migliavaca (02851022), Guaporé (02851044), todas podem ser obtidas pelo site do 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNIHR). A estação convencional de Passo Fundo 

(Cod. 83914) pertencente ao InMet. 

As estações de Caçador Ponte São Domingos e Caçador Montante, apresentou vários 

meses com registros incoerentes. Foram excluídos os meses Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, 

Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro pois as estações 

telemétricas apresentou dados de precipitação abaixo da média regional, sendo assim os 

dados de precipitação foram estimados com base nas estações de apoio citado acima. 

Nos gráficos abaixo são apresentados os totais mensais acumulados após 

consistência, conforme determinado pela avaliação Dupla Massa.  
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Figura 10 - Consistência Dupla Massa anual do histórico de Caçador Montante. 

 

Figura 11 - Consistência Dupla Massa anual do histórico de Caçador Ponte São Domingos. 
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6. FLUVIOMETRIA E SEDIMENTOMETRIA 

As informações sobre as características fluviométricas e sedimentométricas das 

estações foram levantadas nas respectivas seções transversais em visitas realizadas pelo 

corpo técnico de hidrometristas da Contratante. O resumo das medições pode ser observado 

nas Tabelas 8 e 9 ao final do relatório. As medições de vazão foram obtidas por meio de 

molinetes hidrométricos, utilizando o método da Seção Média de medição. O traçado das 

curvas de descarga apresenta a relação entre cota e vazão observada durante as medições.  

Através das curvas de descarga e suas respectivas equações fornecidas pela 

Contratante, foram calculadas as vazões dos registros linimétricos obtidos remotamente. 

A coleta dos sedimentos em suspensão foi realizada através da integração da vertical, 

proporcionando características sedimentométricas observadas àquela vazão. Para o cálculo 

da descarga sólida total utilizou-se o método de Colby, amplamente empregado no Brasil.  

6.1. PCH Caçador Montante 

 

Curva chave, apresentada abaixo, estabelecida desde 15/10/2008, foi ajustada para as 

medições mais recentes. Com relação a curva de sedimento, a mesma ainda apresenta uma 

pequena dispersão, porém foi utilizado a tendência obtida pelos pontos observados, com um 

R² acima de 0,7 indicando uma boa correlação dos dados.  

 

Figura 12 – Curva de descarga – Caçador Montante. 

Q = 64,9117 * (H - 1,27)1,923 
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Figura 13 – Curva Chave de Sedimentos com dispersão média – Caçador Montante. 

6.2. PCH Caçador Ponte São Domingos 

 

Ajustada a curva de descarga líquida, com validade desde 24/01/2009, porém ainda 

deve-se observar se haverá mudanças na linha de tendências. Com relação a curva de 

sedimento a mesma ainda apresenta uma certa dispersão, porém foi utilizado a tendência 

obtida pelos pontos observados, com um R² acima de 0,8 indicando uma boa correlação dos 

dados.  
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Figura 14 – Curva de descarga – Caçador Ponte São Domingos 

 
Figura 15 – Curva Chave de Sedimentos – Caçador Ponte São Domingos. 

7. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A comparação pluviométrica diário ente as estações do empreendimento podem ser 

observadas no gráfico abaixo (Figura 16), com os valores recebidos da PCD sendo 

descartados devido sua falta de representatividade, sendo não condizentes com a situação 

real do local. Como pôde ser observado para a estação de PCH Caçador Montante e PCH 

Caçador Ponte São Domingos os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 

agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Após preenchimento por Regressão Linear 

Simples, obtidos pela soma dos registros mensais em comparação com a média regional, 

obteve-se um elevado grau de correlação entre as duas estações (r=0,7). A consistência pelo 

método da Dupla Massa Mensal, pode-se observar uma boa estimativa dos dados em relação 

sua média regional (Figuras 10 e 11).  

Com as curvas de descarga líquida definidas, para ambas as estações, foi possível 

comparar a diferença do volume observado entre as duas seções. Optou-se por apresentar 

as vazões em escala Logarítmica para facilitar sua comparação. Novamente observou-se um 

forte grau de correlação entre as duas estações (r= 0,95). 

Com as curvas de descarga sólida, apresentadas nas Figuras 13 e 15, foram gerados 

os sedimentogramas para as duas estações (Figura 18).  
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Figura 16 – Comparação Pluviométrica entre Caçador Montante e Caçador Ponte São Domingos. 

 

 
Figura 17 – Hidrograma comparativo das duas estações. 

 

Vale ressaltar que as estações Caçador Ponte São Domingos e Caçador Montante 

apresentam forte correlação entre os pontos amostrados, o que possibilita uma avaliação 

quantitativa sobre o transporte de sedimento oriundo do interior das bacias. 
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Figura 18 – Comparação Sedimentométrica entre Caçador Montante e Caçador Ponte São Domingos 

 

 
Figura 19 – Curva de Permanência gerado a partir das Descargas Líquidas diárias. 

 

A título ilustrativo, apresentam-se no gráfico da Figura 20 um comparativo linimétrico 

entre as estações fluviométricas. 
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Figura 20 – Linigrama comparativo estações fluviométricas PCH Caçador. 
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8. CONCLUSÃO 

A estação de Caçador Montante e Caçador Ponte São Domingos mantiveram-se 

operantes, porém os registros de chuva não foram condizentes e necessitaram de descarte 

dos dados. O alto grau de correlação dos registros pluviométricos e fluviométricos 

evidenciaram uma boa regressão de dados.  

Na análise comparativa pluviométrica regional, após a consistência, pode ser 

observado um alto coeficiente de correlação dos totais mensais registrados em relação com 

a média regional. Foi necessário o preenchimento pluviométrico na estação PCH Caçador 

Montante e PCH Caçador Ponte São Domingos houve a necessidade do preenchimento dos 

meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 

Na análise comparativa fluviométrica entre as estações Caçador Montante e Caçador 

Ponte São Domingos obtiveram uma forte correlação, nota-se que a estação Caçador 

Montante obteve uma média de vazão maior que a estação Caçador Ponte São Domingos, 

conforme era o esperado devido à localização das estações da PCH Caçador. 

A curva de permanência foi gerada através de poucos pontos de vazão observados, 

entretanto a mesma obteve um bom traçado, e no contexto geral a curva de permanência 

indica uma coerência entre as duas estações sendo que ambas não se cruzaram.  

De modo geral as condições hidrológicas apresentaram-se coerentes ao serem 

avaliadas pelas diversas ferramentas aqui empregadas.  
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9. TABELAS 

Tabela 1 
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Dia JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,6 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0,4 0 0 0,2 0 0 0 0

21 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,8 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0

MDC 0 2 1 0 2 1 1 2 0 0 3 6

Total 0 3,8 0,8 0 3,4 0,2 1,6 3,8 0 0 20,4 28

Max 0 3,6 0,8 0 3 0,2 1 2 0 0 13,8 7,8

PCH Caçador Montante - Precipitação Diária 2021



 

22 

Rua: Londrina, 1046 - Centro / Country - Sala 01 - CEP: 85812-050 - Cascavel / PR 
Fone/Fax: 45 3223-3653 - E-mail: overtech@overtechidro.com.br - Site: www.overtechidro.com.br 

Tabela 2 

 
 

Dia JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 2 0

3 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0

4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,2

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0,2 2,2 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 26 0

17 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 12,6 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0,2 0 0 0 1,8 0 0 0 0,2 0 0 0

21 0 2,2 5,6 0 5,4 0 0 0,2 0 0 0 0

22 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0

25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0

27 0,2 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2

31 0 0 0 0 0 0 0

MDC 4 5 6 0 4 1 2 3 5 1 4 4

Total 2,4 3,2 7 0 7,6 0,2 2,4 5,6 6,2 1,2 44,8 9

Max 1 2,2 5,6 0 5,4 0,2 2 3 5 1 26 4,2

Caçador Ponte São Domingos - Precipitação Diária 2021
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Tabela 3 

 

Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 159 163 155 285 301 263 155 158 153 174 179 169 142 145 141 211 219 206

2 155 159 151 247 263 236 155 159 151 169 173 164 144 146 144 200 206 194

3 152 156 149 226 236 219 161 164 156 166 169 162 145 146 142 200 203 196

4 150 155 147 220 224 214 159 162 156 164 166 161 142 145 140 193 196 190

5 151 155 146 219 224 213 164 169 159 161 164 157 145 149 142 187 192 181

6 151 155 147 208 213 203 165 168 161 157 162 155 156 163 149 185 186 181

7 153 157 149 199 203 196 161 166 158 159 166 153 162 166 158 183 186 179

8 151 155 147 192 196 189 158 163 155 156 158 153 159 163 156 182 186 177

9 149 152 146 188 190 183 156 159 152 155 157 152 154 157 151 190 192 184

10 147 151 145 184 188 179 155 159 152 153 156 151 153 156 150 235 338 192

11 147 150 144 188 197 180 154 157 151 153 155 150 151 155 149 287 322 259

12 148 152 142 188 195 183 152 156 150 152 155 149 152 155 149 243 258 230

13 153 161 146 188 194 184 151 155 147 151 153 149 153 158 149 220 229 213

14 153 158 149 187 192 180 150 152 146 151 153 147 154 157 151 207 213 202

15 152 156 149 186 191 181 149 152 147 149 152 147 152 156 150 197 202 192

16 150 153 146 183 188 178 147 151 144 150 153 149 152 155 149 192 195 188

17 157 180 146 179 183 175 162 173 151 150 153 146 150 152 147 186 190 183

18 170 180 161 176 178 172 177 181 167 152 155 149 150 153 147 182 184 180

19 160 166 155 173 177 170 164 169 159 151 153 149 149 151 146 180 183 179

20 156 161 153 171 175 166 160 163 156 150 153 146 149 152 146 203 206 200

21 160 169 156 165 175 156 157 159 155 148 151 146 149 152 146 196 199 194

22 174 188 162 159 163 155 156 159 153 148 152 145 203 230 155 191 194 188

23 178 185 172 158 162 155 155 162 151 147 150 145 206 219 194 187 189 185

24 185 195 175 161 166 156 154 158 149 147 150 145 191 196 183 187 197 181

25 185 192 178 163 168 158 160 163 157 146 149 142 181 186 175 218 220 217

26 193 206 184 158 162 153 160 177 156 146 150 142 175 179 173 221 225 216

27 184 189 181 156 159 152 176 178 170 146 149 144 171 173 168 306 375 218

28 215 263 181 160 162 156 182 195 177 146 149 142 169 181 167 311 333 291

29 271 345 249 192 196 188 144 149 141 347 445 190 268 289 251

30 277 324 249 186 191 183 144 146 141 271 308 246 239 250 230

31 290 312 247 179 183 173 231 245 220

173,45 345 142 187,99 301 152 161,68 196 144 152,84 179 141 171,21 445 140 212,82 375 177

Janeiro Fevereiro Março JunhoMaioAbril
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Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 222 229 217 155 157 153 168 171 164 227 252 180 169 171 165 165 165 165

2 209 216 206 155 157 152 165 166 163 230 241 220 167 170 164 165 165 165

3 202 206 200 153 156 151 163 165 161 216 220 211 166 168 162 165 165 165

4 195 197 194 153 156 150 161 164 159 205 210 200 166 169 160 165 165 165

5 191 194 189 152 155 150 164 167 160 197 200 193 164 167 162 165 165 165

6 187 189 185 145 155 0 163 167 160 193 196 191 162 167 159 165 165 165

7 183 183 181 152 153 150 167 182 159 205 210 196 161 164 158 165 165 165

8 177 183 172 150 152 149 218 274 182 203 206 200 160 162 157 165 165 165

9 173 173 171 151 152 149 257 280 237 202 205 198 159 162 156 165 165 165

10 170 173 166 153 160 147 223 236 214 195 198 193 157 159 156 165 165 165

11 167 171 162 167 174 158 206 213 199 192 194 187 157 158 154 156 165 142

12 165 169 162 166 172 160 195 199 191 208 215 193 155 159 152 146 150 143

13 164 167 161 161 164 158 189 192 187 201 206 197 155 157 152 145 147 143

14 163 167 160 158 162 156 234 258 187 195 200 193 153 156 151 147 152 145

15 163 166 158 159 164 155 243 256 231 234 306 192 153 156 151 158 169 147

16 165 168 161 160 163 156 221 230 214 262 278 248 153 156 151 160 164 156

17 163 167 161 159 161 158 229 316 208 236 246 227 161 165 154 154 157 152

18 160 163 157 158 160 155 321 338 292 219 226 214 162 165 159 151 153 148

19 159 162 155 158 161 153 266 288 248 207 213 203 174 180 167 149 151 147

20 157 162 153 156 159 154 235 247 226 198 203 194 169 173 164 147 150 146

21 157 160 152 156 160 152 218 225 214 191 196 188 166 168 164 150 152 147

22 156 158 153 155 156 153 207 214 202 186 189 183 165 165 165 149 151 147

23 155 160 152 154 156 152 198 202 196 183 187 180 165 165 165 148 151 145

24 155 157 152 154 156 152 200 202 198 187 191 182 165 165 165 145 147 143

25 153 156 151 165 181 152 195 197 192 183 187 180 165 165 165 144 147 142

26 153 155 151 197 204 186 189 193 187 177 180 174 165 165 165 146 151 142

27 161 169 153 197 204 188 186 187 183 174 177 169 165 165 165 154 158 151

28 168 175 162 187 191 182 182 185 180 171 175 167 165 165 165 147 156 142

29 162 167 158 179 183 174 180 182 176 172 177 167 165 165 165 142 142 142

30 159 161 156 174 180 170 178 182 174 170 175 165 165 165 165 142 142 142

31 157 158 155 170 174 167 168 171 165 142 142 142

169,96 229 151 161,57 204 0 204,01 338 159 199,58 306 165 162,43 180 151 154,01 169 142

Julho Agosto Setembro DezembroNovembroOutubro
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Tabela 4 

 

Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 53 73 37 165 187 141 47 69 37 66 78 46 41 51 34

2 49 72 34 127 139 116 51 76 38 63 78 47 41 61 30

3 44 70 34 107 115 91 50 74 37 60 78 44 37 54 29

4 42 71 32 105 113 96 52 79 37 57 76 42 38 56 30

5 46 70 33 100 109 93 56 79 43 54 75 40 42 57 32

6 45 72 35 89 93 84 57 77 41 55 77 40 56 78 42 77 87 60

7 45 71 33 81 89 66 51 75 38 51 74 38 54 76 41 76 86 58

8 44 69 33 74 81 61 49 72 37 51 72 38 49 71 37 80 95 58

9 40 67 32 69 79 53 50 72 37 49 72 37 46 71 36 87 90 85

10 40 68 31 68 81 49 47 71 36 48 70 36 44 67 34 191 300 78

11 39 69 30 63 80 47 46 69 35 47 71 34 43 71 34 196 241 161

12 42 72 32 63 78 45 43 70 33 47 71 36 46 67 34 142 159 128

13 40 67 31 62 77 44 46 69 33 43 69 34 49 71 36 117 126 111

14 47 69 31 62 78 44 42 69 33 47 70 34 45 70 34 104 110 98

15 41 67 31 59 76 43 40 63 32 45 69 34 44 68 34 93 99 84

16 39 67 30 56 75 42 44 69 32 44 66 33 45 67 33 87 93 71

17 49 83 30 57 75 40 64 86 33 47 72 36 42 66 33 83 88 77

18 53 82 39 52 73 39 68 81 46 48 71 35 43 66 32 79 86 76

19 42 72 34 52 74 41 54 74 41 43 68 33 40 65 32 79 100 63

20 45 72 33 50 75 37 50 73 38 46 68 33 43 66 31 112 123 104

21 54 75 40 48 72 36 49 69 38 42 70 33 42 65 33 98 103 88

22 68 87 46 50 73 38 44 72 35 42 66 33 108 130 55 90 95 84

23 64 77 43 52 75 41 48 75 34 43 66 32 93 109 70 85 90 70

24 71 96 47 62 79 40 51 73 34 39 60 31 78 88 57 91 126 76

25 62 81 44 54 76 39 50 75 38 40 66 31 71 84 52 115 124 109

26 63 80 47 51 75 38 68 95 36 44 68 31 63 81 50 107 110 104

27 57 78 43 58 77 38 77 83 57 40 68 30 62 82 48 246 303 107

28 73 114 44 53 75 38 90 104 71 38 68 30 65 104 48 247 284 207

29 144 197 123 90 99 71 38 61 29 181 205 156

30 148 190 122 80 88 60 36 48 30 141 154 130

31 203 227 136 74 82 51

61 227 30 71 187 36 56 104 32 47 78 29 52 130 29 120 303 58

Janeiro Fevereiro Março JunhoMaioAbril
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Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 126 137 116 58 73 45 60 75 47 136 174 78 69 75 52 48 66 37

2 116 136 102 56 73 44 57 74 42 119 129 110 65 77 49 47 65 37

3 101 105 92 55 72 44 57 74 46 106 110 101 63 78 46 46 65 36

4 94 98 87 55 74 43 55 75 44 96 102 91 63 80 48 45 64 36

5 89 94 74 54 69 42 59 78 46 90 95 85 61 76 47 46 64 36

6 86 92 80 53 69 43 56 73 44 86 98 75 62 82 49 45 60 36

7 82 86 79 53 71 42 71 110 44 101 112 94 60 73 45 44 64 35

8 78 82 73 54 70 41 133 207 92 94 103 86 57 73 46 45 63 35

9 77 82 57 52 69 41 151 178 129 92 99 86 57 73 44 44 60 34

10 73 82 55 56 72 42 115 128 105 88 91 84 55 68 44 41 60 34

11 72 83 53 73 81 54 98 105 90 88 139 68 54 70 41 44 63 33

12 69 78 54 63 77 47 88 92 82 106 135 98 55 71 42 43 58 34

13 69 79 53 62 79 46 81 90 62 92 101 77 51 72 40 42 56 34

14 66 78 50 58 73 45 135 156 91 88 97 76 53 68 40 50 65 36

15 68 79 51 57 74 44 133 148 120 169 289 76 52 69 40 53 72 41

16 69 82 53 55 74 43 112 119 104 172 193 157 50 70 38 52 72 41

17 66 79 50 55 73 42 147 264 100 142 155 130 57 73 43 46 65 36

18 65 77 47 54 72 42 235 268 194 121 130 110 64 84 48 46 66 37

19 63 78 49 52 71 38 170 192 150 108 117 104 69 81 50 44 61 35

20 60 75 46 53 73 40 136 149 124 97 105 88 62 78 48 44 60 35

21 61 75 46 52 71 40 119 125 115 90 99 82 60 74 45 47 61 39

22 61 75 46 51 69 41 106 115 94 84 90 75 55 78 44 48 63 39

23 57 74 47 50 69 39 97 102 91 83 96 66 54 75 42 42 63 35

24 59 74 44 49 68 39 96 101 89 90 98 79 54 73 41 42 61 33

25 57 74 43 65 89 49 90 96 79 81 93 69 52 70 39 39 58 33

26 56 75 45 89 100 69 83 91 81 79 95 70 55 74 43 41 58 32

27 68 85 54 83 89 65 80 85 71 71 81 52 52 69 41 40 53 32

28 68 84 50 73 83 56 77 81 71 71 84 56 53 69 40 40 54 32

29 61 74 48 68 86 54 77 85 60 75 88 56 50 68 38 38 55 32

30 60 75 47 65 77 52 76 83 57 70 78 54 49 66 38 38 53 29

31 59 72 45 61 77 48 66 79 52 39 51 32

73 137 43 59 100 38 102 268 42 98 289 52 57 84 38 44 72 29

Julho Agosto Setembro DezembroNovembroOutubro
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Tabela 5 

 

Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 42551 42603 42502 42648 42656 42644 42550 42586 42505 42555 42597 42495 42504 42527 42476 42618 42623 42615

2 42553 42589 42500 42634 42642 42629 42546 42591 42483 42565 42612 42501 42486 42504 42475 42612 42616 42609

3 42554 42597 42501 42624 42630 42621 42552 42592 42519 42549 42597 42502 42524 42532 42508 42611 42615 42605

4 42555 42598 42522 42613 42621 42586 42551 42596 42506 42550 42593 42499 42510 42531 42484 42576 42609 42508

5 42554 42586 42504 42613 42626 42600 42551 42595 42503 42553 42596 42499 42498 42534 42479 42552 42590 42535

6 42552 42598 42502 42611 42615 42608 42553 42601 42499 42550 42592 42500 42558 42589 42512 42544 42569 42521

7 42550 42596 42500 42599 42609 42564 42551 42587 42512 42550 42601 42499 42552 42597 42511 42527 42541 42506

8 42552 42595 42503 42541 42563 42511 42549 42597 42502 42547 42599 42497 42556 42598 42519 42514 42537 42501

9 42561 42597 42530 42554 42564 42532 42554 42593 42507 42550 42593 42504 42550 42594 42500 42542 42573 42508

10 42587 42596 42572 42564 42564 42564 42552 42592 42500 42549 42593 42504 42557 42587 42506 42591 42675 42510

11 42560 42578 42537 42564 42564 42564 42548 42591 42503 42549 42594 42500 40776 42591 0 42650 42668 42635

12 42551 42576 42514 42564 42564 42564 42552 42595 42504 42555 42597 42501 42551 42594 42503 42624 42634 42616

13 42549 42595 42499 42564 42564 42564 42550 42597 42499 42551 42595 42490 42548 42589 42499 42606 42615 42589

14 42550 42594 42502 42564 42564 42564 42546 42589 42508 42554 42591 42508 42555 42597 42506 42546 42582 42525

15 42557 42594 42510 42564 42564 42564 42550 42596 42503 42549 42587 42500 42548 42585 42496 42524 42536 42515

16 42543 42598 42492 42564 42564 42564 42550 42596 42505 42550 42591 42499 42553 42591 42507 42530 42545 42510

17 42556 42595 42505 42564 42564 42564 42554 42594 42503 42553 42595 42508 42556 42593 42511 42539 42562 42519

18 42551 42599 42497 42564 42564 42564 42574 42594 42526 42551 42598 42509 40774 42594 0 42517 42525 42510

19 42550 42596 42499 42558 42585 42507 42549 42602 42500 42550 42597 42499 42553 42592 42512 42514 42521 42504

20 42550 42596 42502 42554 42598 42506 42554 42593 42509 42547 42586 42504 42559 42594 42514 42512 42525 42501

21 42553 42595 42502 42547 42590 42496 42549 42587 42504 42543 42593 42498 42548 42590 42496 42567 42610 42503

22 42548 42598 42499 42550 42593 42500 42549 42588 42505 42545 42600 42513 42604 42628 42545 42603 42609 42574

23 42533 42595 42504 42547 42595 42482 42571 42610 42492 42557 42594 42496 42616 42625 42608 42549 42577 42528

24 42541 42594 42501 42548 42597 42496 42607 42609 42603 42551 42587 42522 42583 42609 42514 42547 42614 42521

25 42539 42588 42504 42550 42593 42508 42609 42611 42605 42555 42591 42531 42542 42559 42525 42617 42623 42595

26 40774 42590 0 42554 42597 42513 42588 42610 42495 42571 42585 42544 42538 42558 42520 42623 42628 42620

27 42560 42597 42506 42551 42595 42498 42558 42597 42518 42541 42595 42515 42561 42612 42512 42671 42702 42624

28 42590 42640 42506 42551 42595 42510 42541 42567 42528 42573 42596 42557 42555 42601 42515 42676 42694 42659

29 42637 42676 42625 42598 42610 42574 42512 42530 42494 42684 42735 42541 42648 42658 42630

30 42644 42677 42626 42533 42574 42502 42530 42542 42510 42649 42668 42636 42623 42631 42616

31 42648 42659 42626 42527 42551 42503 42629 42636 42624

42504,85 42677 0 42572,25 42656 42482 42556,93 42611 42483 42550,04 42612 42490 42444,32 42735 0 42578,98 42702 42501
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Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 42610 42616 42604 42548 42597 42501 42553 42587 42502 42597 42632 42504 42542 42595 42500 42542 42580 42500

2 42554 42602 42506 42550 42595 42499 42553 42597 42505 42618 42626 42612 42550 42598 42500 42541 42589 42501

3 42530 42564 42506 42551 42592 42504 42550 42595 42500 42598 42611 42535 42550 42593 42505 42543 42587 42497

4 42529 42553 42513 42547 42591 42502 42547 42588 42498 42524 42551 42511 42549 42587 42503 42551 42597 42500

5 42534 42558 42514 42552 42596 42500 42552 42598 42500 42527 42549 42513 42552 42595 42507 42550 42595 42499

6 42521 42546 42505 42551 42598 42497 42550 42595 42500 42523 42549 42503 42548 42594 42498 42554 42598 42504

7 42520 42536 42506 42552 42593 42498 42538 42593 42500 42517 42527 42512 42550 42596 42501 42550 42598 42500

8 42546 42597 42511 42546 42593 42497 42558 42644 42510 42511 42521 42503 42549 42593 42501 42540 42591 42507

9 42556 42565 42547 42548 42592 42498 42635 42648 42623 42527 42615 42503 42550 42591 42497 42541 42589 42498

10 42548 42591 42502 42552 42589 42499 42612 42622 42598 42507 42518 42501 42548 42592 42503 42555 42570 42523

11 42553 42592 42503 42558 42613 42502 42530 42585 42513 42522 42568 42502 42549 42595 42499 42547 42589 42523

12 42549 42591 42502 42545 42596 42508 42520 42557 42502 42516 42543 42501 42545 42590 42498 42535 42590 42504

13 42554 42596 42504 42550 42597 42508 42523 42536 42497 42521 42557 42501 42553 42599 42505 42559 42589 42499

14 42548 42589 42506 42549 42591 42504 42611 42636 42524 42515 42528 42500 42547 42596 42503 42534 42585 42503

15 42557 42598 42507 42551 42597 42503 42625 42634 42618 42564 42663 42501 42549 42592 42503 42560 42598 42512

16 42562 42600 42499 42552 42592 42511 42605 42617 42550 42639 42661 42631 42548 42593 42499 42546 42591 42495

17 42553 42588 42509 42547 42596 42501 42570 42665 42500 42623 42630 42618 42554 42594 42507 42544 42593 42503

18 42554 42595 42510 42551 42592 42500 42671 42689 42655 42611 42618 42606 42552 42592 42506 42540 42587 42490

19 42549 42590 42501 42549 42591 42503 42640 42653 42632 42554 42604 42518 42542 42596 42503 42523 42590 42434

20 42549 42585 42501 42551 42595 42501 42623 42631 42617 42525 42556 42502 42555 42594 42501 42547 42587 42486

21 42551 42596 42498 42548 42595 42499 42610 42625 42604 42535 42564 42518 42550 42600 42505 42546 42589 42504

22 42549 42593 42493 42548 42589 42500 42549 42605 42520 42527 42556 42505 42548 42594 42506 42549 42592 42505

23 42546 42594 42497 42548 42591 42496 42514 42527 42500 42517 42534 42505 42549 42589 42506 42553 42593 42501

24 42550 42594 42503 42550 42593 42508 42539 42577 42517 42513 42541 42500 42546 42587 42506 42540 42576 42496

25 42549 42592 42501 42550 42594 42507 42541 42568 42520 42510 42520 42499 42549 42587 42502 42576 42588 42568

26 42551 42598 42506 42539 42569 42506 42534 42563 42517 42517 42528 42500 42549 42596 42501 42585 42591 42581

27 42562 42598 42507 42531 42547 42504 42523 42536 42507 42547 42591 42508 42547 42596 42485 42580 42594 42559

28 42554 42596 42505 42532 42573 42510 42523 42542 42509 42539 42559 42521 42549 42591 42500 42541 42561 42514

29 42553 42591 42500 42541 42585 42513 42517 42527 42507 42544 42592 42502 42546 42591 42498 42497 42514 42486

30 42553 42597 42504 42536 42560 42518 42527 42570 42498 42547 42592 42514 42549 42598 42503 42498 42507 42492

31 42551 42596 42504 42539 42593 42500 42546 42597 42504 42475 42499 42464

42549,82 42616 42493 42547,12 42613 42496 42564,76 42689 42497 42544,52 42663 42499 42548,75 42600 42485 42543,33 42598 42434
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Tabela 6 

 

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 180 213 209 222 179 161 203 166 202 241 186 173 84,3446

Mín 160 183 178 181 170 154 153 155 151 159 222 159 151

Máx 269 293 331 345 212 173 680 191 455 833 165 242 833

N. Obs 744 695 744 720 744 720 728 728 728 728 728 729 5201

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 181 174 180 200 245 244 161 180 167 214,49 193,96 177,15 193,09

Mín 159 151 158 155 175 170 153 153 156 164 169 159 151

Máx 247 277 285 598 637 610 168 289 213 441 267 289 637

N. Obs 743 670 744 720 744 719 422 744 720 744 720 744 8434

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 173 160 169 173 174 194 203 201 223 231 223 207 193

Mín 156 150 145 158 149 166 176 171 185 186 177 159 145

Máx 228 219 238 200 278 369 427 339 379 404 485 452 485

N. Obs 743 670 741 720 741 687 744 697 544 741 714 738 8480

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 204 175 170 177 235 185 192 168 221 221 229 162 195

Mín 166 47 84 155 168 160 163 158 158 156 166 146 47

Máx 404 222 197 242 430 266 316 208 208 375 467 189 467

N. Obs 703 671 559 716 333 708 744 742 720 730 715 744 8085

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 161 151 144 136 141 173 276 188 171 156 154 167 168

Mín 140 131 126 126 125 140 179 159 154 145 141 149 125

Máx 245 189 178 174 191 215 778 324 209 171 181 220 778

N. Obs 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8784

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 173 188 162 153 171 213 170 162 204 200 162 154 176

Mín 142 152 144 141 140 177 151 147 159 165 151 142 140

Máx 345 301 196 179 445 375 229 204 338 306 180 169 445

N. Obs 740 690 735 718 744 720 741 744 720 744 720 744 8760

01/01/17 

a 

31/12/17

2018

01/01/18 

a 

31/12/18

2019

01/01/19 

a 

31/12/19

2020

01/01/20 

a 

31/12/20

2021

01/01/21 

a 

31/12/21

2017

2016

01/01/16 

a 

31/12/16

PCH Caçador Montante
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Tabela 7 
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NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 68 111 103 118 70 50 86 66 44 121 74 71 82

Mín 47 69 68 71 59 43 32 32 21 20 44 55 20

Máx 218 234 247 346 106 60 747 350 200 936 135 155 936

N. Obs 744 695 744 720 744 720 720 720 720 720 720 720 8687

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 81 56 119 170 166 56 76 60 118 91 73 97

Mín 55 50 55 76 69 55 47 49 55 63 52 47

Máx 163 87 806 825 801 70 254 117 421 182 291 825

N. Obs 320 220 634 744 720 728 744 720 744 720 744 7038

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 66 52 56 66 65 91 104 97 128 135 128 101 91

Mín 50 40 37 51 43 56 66 59 61 64 70 42 37

Máx 135 83 140 115 172 304 416 330 378 431 558 468 558

N. Obs 743 670 742 720 743 707 744 744 720 724 717 739 8713

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 106 76 73 78 135 88 92 64 64 126 144 63 92

Mín 49 39 46 43 51 45 45 39 40 39 52 38 38

Máx 383 197 117 192 547 182 238 99 106 400 580 100 580

N. Obs 742 671 743 718 744 720 744 743 720 744 719 741 8749

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 57 45 39 38 40 82 198 78 59 49 49 63 66

Mín 35 35 35 29 28 28 65 33 27 33 32 35 27

Máx 99 84 68 75 95 546 845 250 109 76 102 130 845

N. Obs 740 693 724 717 743 720 744 744 720 744 719 744 8752

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 61 71 56 47 52 120 73 59 102 98 57 44 70

Mín 30 36 32 29 29 58 43 38 42 52 38 29 29

Máx 227 187 104 78 130 303 137 100 268 289 84 72 303

N. Obs 744 690 720 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8754

2017

2016

01/01/16 

a 

31/12/16

PCH Caçador Ponte São Domingos

01/01/17 

a 

31/12/17

2018

01/01/18 

a 

31/12/18

2019

01/01/19 

a 

31/12/19

2020

01/01/20 

a 

31/12/20

2021

01/01/21 

a 

31/12/21
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Tabela 8 

 

RESUMO DAS MEDIÇÕES DE DESCARGA LÍQUIDA E SÓLIDA 

CÓDIGO 86479000 ESTAÇÃO PCH Caçador Ponte São Domingos RIO São Domingos 
 

 
Data 

 
SM 

 
Cota (cm) 

Vazão 

(m³/s) 

Área 

(m²) 

Largura 

(m) 

Prof. 

Méd. (m) 

Vel. Média 

(m/s) 

Concent. 

(mg/L) 

24/01/2009 1 48 3,386 5,33 18,20 0,29 0,636 - 

24/02/2009 2 78 10,995 55,01 35,65 1,54 0,200 - 

02/04/2009 1 39 1,724 3,88 18,20 0,21 0,445 - 

09/05/2009 1 34 0,840 3,84 14,90 0,26 0,219 - 

26/06/2009 1 81 9,888 43,26 33,15 1,31 0,229 - 

17/07/2009 1 274 114,611 134,69 43,10 3,13 0,851 - 

23/08/2009 1 109 22,907 52,91 33,70 1,57 0,433 - 

10/09/2009 1 263 99,140 114,95 38,25 3,00 0,862 - 

15/12/2009 3 96 18,344 48,20 33,60 1,44 0,381 - 

18/03/2010 2 53 4,842 6,92 21,00 0,33 0,700 - 

18/04/2010 1 47 3,375 6,52 21,00 0,31 0,518 - 

15/06/2011 1 82 12,807 48,97 34,70 1,41 0,262 - 

12/10/2011 1 63 7,364 9,64 24,44 0,39 0,764 - 

17/01/2012 1 52 4,785 7,45 21,70 0,34 0,643 - 

06/05/2012 1 38 1,951 4,30 19,80 0,22 0,454 - 

23/08/2012 1 59 5,756 9,42 23,50 0,40 0,611 - 

24/03/2013 1 94 14,270 19,42 27,70 0,70 0,735 - 

28/07/2013 1 68 6,745 10,71 22,70 0,47 0,630 - 

02/10/2013 1 91 19,417 18,05 23,50 0,77 1,076 - 

10/12/2013 1 73 9,185 12,20 24,40 0,50 0,753 - 

19/02/2014 1 48 3,973 8,66 21,50 0,40 0,459 - 

30/05/2014 1 112 29,501 24,53 28,50 0,86 1,203 - 

27/09/2014 1 114 28,809 25,41 29,00 0,88 1,134 - 

31/03/2015 1 87 18,938 18,69 27,80 0,67 1,013 - 

28/04/2015 1 91 18,821 18,54 28,50 0,65 1,015 - 

23/06/2015 1 164 52,272 38,21 30,00 1,27 1,368 - 

26/09/2015 1 116 28,493 25,12 29,00 0,87 1,134 - 
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RESUMO DAS MEDIÇÕES DE DESCARGA LÍQUIDA E SÓLIDA 

CÓDIGO 86479000 ESTAÇÃO PCH Caçador Ponte São Domingos RIO São Domingos 
 

 
Data 

 
SM 

 
Cota (cm) 

Vazão 

(m³/s) 

Área 

(m²) 

Largura 

(m) 

Prof. 

Méd. (m) 
Vel. Média 

(m/s) 

Concent. 

(mg/L) 

25/11/2015 1 79 12,883 14,42 24,00 0,60 0,893 - 

31/03/2016 2 101 17,549 14,67 19,96 0,73 1,198 - 

25/06/2016 1 57 5,008 9,62 24,00 0,40 0,521 - 

07/09/2016 1 135 39,768 30,79 29,00 1,06 1,292 - 

30/11/2016 1 62 6,408 10,68 24,00 0,45 0,600 - 

02/04/2017 1 57 5,430 9,11 23,00 0,40 0,596 10,0 

20/06/2017 1 94 18,800 18,57 27,00 0,69 1,012 10,0 

19/09/2017 1 75 11,652 14,46 25,00 0,58 0,806 16,0 

12/12/2017 1 62 7,629 12,91 25,00 0,52 0,591 4,0 

05/03/2018 3 44 2,590 30,90 31,60 0,98 0,084 9,0 

14/05/2018 1 50 4,019 8,43 23,00 0,37 0,477 4,0 

03/08/2018 1 88 15,83 17,61 25,00 0,70 0,899 <1,0 

05/11/2018 1 170 60,95 43,62 29,00 1,50 1,397 23,3 

11/04/2019 - - - - - - - - 

23/05/2019 1 106 25,56 21,95 27,00 0,81 1,165 12,0 

25/06/2019 1 57 5,289 10,00 24,00 0,42 0,529 <1,0 

11/09/2019 1 42 1,498 10,79 24,92 0,43 0,139 <1,0 

11/12/2019 2 46 3,271 6,20 18,20 0,34 0,528 20,0 

26/04/2020 1 27 0,566 2,98 21,00 0,17 0,163 4,00 

05/07/2020 1 113 23,1 22,5 26,5 0,85 1,027 6,00 

29/09/2020 1 73 10,1 14,4 25,1 0,57 0,701 1,66 

17/11/2020 1 68 7,50 11,5 23,3 0,49 0,651 32,0 

21/02/2021 1 56 4,32 9,77 24,0 0,41 0,442 4,00 

13/05/2021 1 41 1,92 6,70 22,0 0,30 0,286 6,60 

15/08/2021 1 52 3,78 8,83 22,0 0,40 0,428 2,00 

02/11/2021 1 77 12,2 16,2 25,0 0,65 0,755 17,0 
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Tabela 9 
  

RESUMO DAS MEDIÇÕES DE DESCARGA LÍQUIDA E SÓLIDA 

CÓDIGO 86488000 ESTAÇÃO PCH Caçador Montante RIO Carreiro 
 

 
Data 

 
SM 

 
Cota (cm) 

Vazão 

(m³/s) 

Área 

(m²) 

Largura 

(m) 

Prof. 

Méd. (m) 
Vel. Média 

(m/s) 

Concent. 

(mg/L) 

15/10/2008 1 281 149,002 163,03 79,60 2,05 0,914 - 

23/11/2008 1 182 21,209 85,65 72,60 1,18 0,248 - 

23/01/2009 1 163 8,005 72,18 71,00 1,02 0,111 - 

25/02/2009 1 202 33,523 100,23 75,20 1,33 0,334 - 

03/04/2009 1 143 1,729 60,26 70,50 0,86 0,029 - 

08/05/2009 2 135 2,511 60,27 69,00 0,87 0,042 - 

26/06/2009 1 189 22,657 93,39 75,60 1,24 0,243 - 

16/07/2009 1 348 284,213 213,70 80,45 2,66 1,330 - 

22/08/2009 1 220 58,719 114,40 75,95 1,51 0,513 - 

16/12/2009 1 194 33,366 97,56 75,75 1,29 0,342 - 

16/03/2010 1 160 6,617 73,33 70,80 1,04 0,090 - 

14/05/2010 1 200 40,150 100,87 76,00 1,33 0,398 - 

18/06/2011 1 226 69,821 122,03 76,00 1,61 0,572 - 

12/10/2011 1 168 12,211 80,13 72,50 1,11 0,152 - 

19/01/2012 1 154 6,118 72,83 71,78 1,01 0,084 - 

05/05/2012 1 141 2,081 57,51 71,00 0,81 0,036 - 

22/08/2012 1 159 6,510 76,27 72,20 1,06 0,085 - 

20/11/2012 1 152 5,686 70,68 71,80 0,98 0,080 - 

24/03/2013 1 198 12,178 104,74 72,15 1,45 0,116 - 

27/07/2013 1 173 12,613 77,55 72,30 1,07 0,163 - 

02/10/2013 1 193 30,332 102,09 72,30 1,41 0,297 - 

10/12/2013 1 188 22,210 90,47 74,00 1,22 0,245 - 

20/02/2014 1 153 4,595 62,63 71,00 0,88 0,073 - 

30/05/2014 1 222 67,643 117,20 76,00 1,54 0,577 - 

28/09/2014 1 217 59,711 118,71 79,00 1,50 0,503 - 

29/03/2015 1 160 9,071 72,64 77,00 0,94 0,125 - 

27/04/2015 1 191 24,826 92,55 75,00 1,23 0,268 - 

22/06/2015 1 218 54,634 110,31 76,00 1,45 0,495 - 

25/09/2015 2 245 89,354 132,39 76,75 1,72 0,675 - 

25/11/2015 1 181 16,642 82,46 71,00 1,16 0,202 - 
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RESUMO DAS MEDIÇÕES DE DESCARGA LÍQUIDA E SÓLIDA 

CÓDIGO 86488000 ESTAÇÃO PCH Caçador Montante RIO Carreiro 
 

 
Data 

 
SM 

 
Cota (cm) 

Vazão 
(m³/s) 

Área 
(m²) 

Largura 
(m) 

Prof. 
Méd. (m) 

Vel. Média 
(m/s) 

Concent. 
(mg/L) 

31/03/2016 2 203 40,680 77,632 77,63 1,27 0,412 - 

27/06/2016 1 159 6,857 68,73 72,00 0,95 0,100 - 

10/09/2016 1 198 35,877 100,62 75,00 1,34 0,357 - 

30/11/2016 1 166 8,802 75,25 71,00 1,06 0,117 - 

03/04/2017 1 158 5,023 70,35 72,00 0,98 0,071 3,3 

20/06/2017 1 194 32,172 98,88 75,00 1,32 0,325 8,0 

19/09/2017 1 186 25,310 93,81 75,00 1,25 0,270 6,0 

12/12/2017 1 167 9,160 72,66 70,00 1,04 0,126 20,0 

05/03/2018 2 158 7,340 72,20 72,00 1,00 0,102 14,0 

14/05/2018 1 154 4,883 62,14 71,00 0,88 0,079 2,0 

03/08/2018 1 190 24,964 92,12 74,00 1,24 0,271 23,3 

06/11/2018 1 238 83,149 130,20 75,00 1,74 0,639 16,6 

11/04/2019 1 165 10,100 76,40 72,50 1,05 0,133 <1,0 

25/06/2019 1 170 13,370 76,57 71,50 1,07 0,175 <1,0 

11/09/2019 1 171 12,765 65,77 65,46 1,00 0,194 <1,0 

10/12/2019 2 169 14,676 83,51 74,00 1,13 0,176 18,0 

26/04/2020 1 132 1,070 54,20 72,00 0,75 0,020 0,75 

04/07/2020 1 216 57,3 110 75,65 1,46 0,519 12,0 

01/10/2020 1 165 10,7 73,6 68,00 1,08 0,145 1,00 

18/11/2020 1 159 6,55 69,5 71,34 0,97 0,094 14,0 

21/02/2021 1 162 8,75 71,9 73,54 0,97 0,122 4,00 

13/05/2021 1 154 4,95 63,4 69,10 0,91 0,078 6,60 

15/08/2021 1 164 10,6 76,6 72,96 1,05 0,138 2,00 

02/11/2021 1 172 14,0 81,3 74,69 1,08 0,172 15,0 
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1. INTRODUÇÃO 

O relatório a seguir tem por finalidade apresentar os dados obtidos e consistidos pelos 

serviços de monitoramento executados pela contratada, OVERTECH SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS, à Elera Renováveis, referente ao empreendimento PCH Linha Emília, 

constituído pelas estações Linha Emília Jusante e registros limnimétricos de barramento.  

Os registros linimétricos e pluviométricos foram coletados por meio das Plataformas de 

Coletas de Dados (PCD), instaladas e operadas pelo corpo técnico da Overtech.  As medições 

de descarga líquida e coletas de sedimentos, juntamente com os demais serviços envolvidos 

para execução dos mesmos, foram realizadas sob os cuidados da contratante. Desse modo 

os dados dessa natureza são apresentados conforme fornecido, não sendo de 

responsabilidade da OVERTECH.   

Esse relatório aborda os meses de Janeiro a Dezembro de 2021, sendo assim os 

relatórios posteriores terão uma periodicidade anual. Também é apresentado o histórico das 

medições de descarga líquida, relevantes para caracterizar a relação cotaXvazão da estação 

de Linha Emília Jusante.   

Ressalta-se que, desde fevereiro de 2014, as estações hidrométricas que constituem o 

empreendimento PCH Linha Emília fazem parte da rede de monitoramento hidrometeorológico 

nacional e encontram-se registradas junto a Agência Nacional de Águas (ANA), conforme 

avaliado por meio do Parecer Técnico nº 248/2014/SGH (documento nº 020276/2014). 
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2. DADOS DAS ESTAÇÕES 

O empreendimento PCH Linha Emília está instalado no Rio Carreiro e localiza-se entre 

os municípios de Dois Lajeados e Cotiporã, no estado de Rio Grande do Sul. A estação de 

PCH Linha Emília Jusante encontra-se a aproximadamente 200 m a jusante da barragem de 

Linha Emília, na margem direita do Rio Carreiro.   

Código ANA Sigla Nome da Estação Rio Município Latitude Longitude 

86505500 
LIE-Jus 

Linha Emília  
Jusante 

Rio Carreiro Dois Lajeados 28° 56' 29.86"S 51° 46' 14.17"W 
02851063 

86505400 LIE-Bar 
Linha Emília 
Barramento 

Rio Carreiro Dois Lajeados 28° 56' 28.00"S 51° 46' 26.00"W 

 

As respectivas áreas de drenagem de cada uma das estações foram obtidas do 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). 

 

 Linha Emília Jusante: área de drenagem total – 2.290 Km2 
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Figura 1 – Mapa de localização do empreendimento PCH Linha Emília com sua área de contribuição e as 

estações hidrológicas. 
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3. LINIMETRIA 

Os registros linimétricos (nível da água), das estações fluviométricas, foram obtidos por 

meio de sensores do tipo transdutor de pressão. Os mesmos foram calibrados pelas réguas 

linimétricas das estações e coletados com uma resolução temporal de 15 minutos. Os dados 

aqui apresentados foram obtidos por meios telemétricos, sendo preenchidos, quando possível, 

pelos dados recuperados dos dataloggers durante as visitas técnicas.  

Após o preenchimento do banco de dados, a primeira abordagem para consistência 

das séries de cota foi a exclusão de erros grosseiros e falhas do registro de equipamento. 

Com a ajuda das leituras das réguas linimétricas, obtidas pelos técnicos durante visitas de 

manutenção, foi possível avaliar a ocorrência de “drift” do nível registrado pelo sensor entre 

uma visita e outra. Para uma melhor visualização das variações linimétricas de Linha Emília 

Jusante, seus registros foram comparados com a estação de Cotiporã Jusante (86507000), 

também consistida pela Overtech. Em conjunto com os gráficos linimétricos foram também 

plotados os pluviogramas das mesmas, onde foi possível identificar inconsistências nas 

variações linimétricas com as condições gerais da região.  

Os registros limnimétricos registrados no barramento do empreendimento PCH Linha 

Emília foram obtidos pela contratante e transmitidos via FTP para o banco de dados da 

Overtech, onde foram armazenados. A consistência desses dados foi feita apenas através da 

exclusão de erros grosseiros de registro. 

De modo a facilitar a interpretação dos dados linimétricos a seguir, os mesmos serão 

apresentados por meio de gráficos do tipo Linha, podendo-se encontrar esses dados 

resumidos em tabelas no final desse relatório (Tabelas 2, 3 e 4). Observações anteriores ao 

escopo desse documento são apresentadas dentro do contexto anual, desde do início das 

operações até a presente data.  
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3.1. Panorama Linimétrico Anual 

 

 

Figura 2 – Panorama Linimétrico de 2021. Período de 01/01/21 a 31/12/21. 

 

 

Figura 3 – Panorama Linimétrico Geral de 2021. Período de 01/01/21 a 31/12/21. 
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3.2. Registros Linimétricos Diários 

 

Figura 4 – Período de 01/01/21 a 31/12/21. 

 

 

Figura 5 – Período de 01/01/21 a 31/12/21. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21

N
ív

el
 (

cm
)

Linha Emília Jusante - Linigrama diário ( Média, mínimo e máximo )

Mínimo

Média

Máximo

17800

17850

17900

17950

18000

18050

18100

18150

18200

jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21

N
ív

el
 (

cm
)

Linha Emília Barramento - Linigrama diário ( mínimo, média e máximo )

Mínimo

Média

Máximo



 

9 

Rua: Londrina, 1046 - Centro / Country - Sala 01 - CEP: 85812-050 - Cascavel / PR 
Fone/Fax: 45 3223-3653 - E-mail: overtech@overtechidro.com.br - Site: www.overtechidro.com.br 

4. PLUVIOMETRIA 

Os registros pluviométricos (precipitação) foram obtidos por meio de pluviógrafos do 

tipo cubas basculantes, com uma resolução de 0,2 mm, e coletados com uma resolução 

temporal de 15 minutos. Os dados aqui apresentados foram obtidos por meios telemétricos, 

sendo preenchidos, quando possível, pelos dados recuperados dos Dataloggers durante as 

visitas técnicas. 

Os dados pluviométricos são apresentados por meio de gráficos, também podendo-se 

encontrar os mesmos em meio tabular no final desse relatório (Tabela 1). Observações 

retroativas serão apresentadas dentro do panorama anual de 2020.  

 

4.1. Panorama Pluviométrico Anual 

 

 

Figura 6 – Precipitação acumulada mensal. Período de 01/07/21 a 31/12/21. 
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5. CONSISTÊNCIA PLUVIOMÉTRICA 

A pré-consistência dos dados pluviométricos foi realizada através da eliminação de 

registros absurdos de chuva e de erros de registro. Realizada essa etapa, a consistência em 

si baseou-se nos registros totais de precipitação mensal de estações próximas. Esse método, 

denominado de Dupla Massa, avalia as precipitações totais mensais das estações a serem 

consistidas e as compara com a média da região. 

Para a avaliação pluviométrica utilizaram-se, outras duas estações auxiliares próximas, 

sendo elas: Caxias do Sul (83942) a aproximadamente 18 km de distância e Cotiporã Jusante 

(02851062) que fica aproximadamente a 4 km de distância. As estações se encontram em um 

raio próximo à estação pluviométrica Linha Emília Jusante.  

Após baixar os dados do banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

e HidroWeb, os dados foram processados no Microsoft Excel®. 

A consistência dos dados mensais e anuais existente foi executada pelo método da 

Dupla Massa para o ano de 2012 a 2021, onde observou-se pouco afastamento dos totais 

mensais da estação de Linha Emília Jusante em relação as estações auxiliares plotadas em 

um eixo cartesiano englobando o ano de 2021. 

 

Figura 7 - Consistência Dupla Massa Anual da estação de Linha Emília Jusante. 
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6. FLUVIOMETRIA E SEDIMENTOMETRIA 

As informações sobre as características fluviométricas e sedimentométricas da estação 

de Linha Emília Jusante foram fornecidas pelo contratante e não são de responsabilidade da 

OVERTECH. Os resumos das medições podem ser observados na Tabela 5. As medições de 

vazão foram obtidas por meio de molinetes hidrométricos, utilizando o método da Seção Média 

de medição. 

Através da curva de descarga fornecida e sua respectiva equação, foram calculadas as 

vazões dos registros linimétricos obtidos remotamente e geradas séries de vazão. 

As coletas dos sedimentos em suspensão foram realizadas através da integração da 

vertical, proporcionando as características sedimentométricas observadas àquela vazão. Para 

o cálculo da descarga sólida total utilizou-se o método de Colby, amplamente empregado no 

Brasil.  

6.1. Linha Emilia Jusante 

 

Curva chave, apresentada abaixo, estabelecida desde 25/08/2009, foi reajustada e 

apresentou uma pequena dispersão em ponto de cotas maiores. Com relação a curva de 

sedimento, a mesma apresenta uma certa dispersão, sendo utilizado a tendência obtida pelos 

pontos observados, porém necessitando de mais ponto para um melhor ajuste de regressão.  

 

Figura 8 – Curva de descarga PCH Linha Emília Jusante. 

Q = 27,7594 * (H – 2,58)1,9   2,58 ≤ H < 4,31 m 

Q = 34,196 * (H – 2,63)1,604   4,31 ≤ H < 10,78 m 
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Figura 9 – Curva Chave de Sedimentos PCH Linha Emília Jusante.  

 

7. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Como citado anteriormente foram empregados os dados obtidos da estação de 

Cotiporã Jusante (86507000), pertencente ao empreendimento PCH Cotiporã, como base 

para avaliar os dados da estação de Linha Emília Jusante. 

Através da comparação pluviométrica, plotada no gráfico abaixo (Figura 10), é possível 

observar uma forte correlação entre elas. O que é evidenciado pelo bom coeficiente de 

correlação de Pearson. O mesmo pode ser observado no gráfico de consistência 

pluviométricas através da dupla massa (Figura 7), com uma correlação muito alta (r²=0,9984).   

Com as curvas de descarga líquida definidas, para ambas as estações, foi possível 

comparar a diferença do volume observado entre as duas seções. Optou-se por apresentar 

as vazões em escala Logarítmica para facilitar sua comparação. Novamente observou-se um 

forte grau de correlação entre as duas estações (r= 0,946).  
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Figura 10 – Comparação Pluviométrica entre Linha Emília Jusante e Cotiporã Jusante. 

 

 

Figura 11 – Hidrograma comparativo das duas estações. 
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Figura 12 – Hidrograma (gráfico de linha) e pluviograma (colunas agrupadas) diário das duas estações. 

 

Com as curvas de descarga sólida, apresentadas acima foram gerados os 

sedimentogramas para as duas estações (Figura 13). É importante ressaltar que a estação de 

Linha Emília Jusante, apresenta uma ótima correlação aos pontos amostrados. 

 

Figura 13 – Comparação sedimentométrica entre Linha Emília Jusante e Cotiporã Jusante. 
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Figura 14 – Curva de Permanência gerado a partir das Descargas Líquidas diárias. 

 

A título ilustrativo, apresenta-se na Figura 15 um comparativo entre as estações 

fluviométricas e a estação de barramento (plotado no eixo secundário). Os registros 

limnimétricos do reservatório estão atrelados ao nível do mar. 

 
Figura 15 – Linigrama comparativo entre as estações fluviométricas de Cotiporã Jusante x Linha Emília 

Jusante e limnimétrica do barramento de PCH Linha Emília. 
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8. CONCLUSÃO 

A estação de Linha Emília Jusante manteve-se operante e com registros bem robustos. 

O alto grau de correlação dos registros pluviométricos e fluviométricos evidenciaram sua 

robustez. 

Na análise comparativa pluviométrica regional pode ser observado um alto coeficiente 

de correlação dos totais mensais, registrados nas estações, com a média regional, exceto o 

mês de dezembro que ficou além da média regional. 

De modo geral as condições hidrológicas apresentaram-se coerentes ao serem 

avaliadas pelas diversas ferramentas aqui empregadas.  
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9. TABELAS 

Tabela 1 
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Dia JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1 0 1,6 7,2 0,2 0 0 0 0 0 13,4 0 0

2 0 0,4 0,6 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0

3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8,8 4,2 0

4 0 16,2 5 0 1,2 0 0 0 2,2 1 0 0

5 9 0,2 6,2 0 29,4 3,4 0 0 1,8 0,6 0 0

6 0,2 0 0 0 10,2 3,2 0 0 0 7,2 1,8 0

7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 50,8 1,4 0 0

8 0 0 0 0 0 0,8 0 0 16 13,2 0 0

9 3,6 0 0,2 0 0 0 0 1 0,8 18 0 0

10 0,2 0 0 0 0 37,2 0 22,6 0,2 0,2 0 0

11 0 0,2 0 0 5,2 1 0 0,6 0 7,2 0 0

12 8,2 3,4 0 0 2,6 0,2 0 0 0 0,2 0 0

13 0 0 0 0 0 0,2 0 0 18,6 0,6 0 0

14 0 23,6 0 0 0 0 0 0 6,2 3 0 5,8

15 0 0,4 0 0 0 0 0,6 0 0,4 18,6 0 0

16 33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17,6 0

17 6,8 0 48,4 0 0 0 0 0 24,2 0 4,6 0

18 1,8 0 0 7,2 0 0 0 1,4 1,6 0 0 0

19 0 0 0 0,8 0 6,4 0 0 0,8 0 0 0

20 0,6 0 0 0 8,8 0,2 0 0 3,6 0 0 0

21 0 0 8,8 0 59 0,4 0 6,2 3,6 0 0 15

22 0 0 2 0 8,8 0 0 0 0,2 0 0 0,2

23 0 1,2 13,2 4 0 0 0 0 8 13,4 0 0

24 0 0 0 0,4 0 23,4 0 8,2 2,6 1 0 0

25 0 0 30,6 0,4 0 0,2 0 59,8 0 0 8,8 0

26 11,6 0 23,2 0 0 38,4 6,4 4 0 0 2,6 0,6

27 22,6 0 2,8 0 0 34,2 7,6 0 0,2 0 0,6 0

28 22 0 5,8 0 88,6 1 2,4 0 5,4 0 0 0

29 13 0 1,8 0 11,6 0 0,2 0 3,2 0 0 0

30 0,6 2,4 0 1,6 0 0 0 11,4 1,2 0 0

31 50,2 1,2 0,4 0 0 0 0

MDC 16 10 16 6 12 16 5 8 21 18 7 4

Total 185,6 49,2 159,4 13 227,4 152,4 17,2 103,8 161,8 110 40,2 21,6

Max 50,2 23,6 48,4 7,2 88,6 38,4 7,6 59,8 50,8 18,6 17,6 15

Linha Emília Jusante - Precipitação Diária 2021
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Tabela 2 

 

Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 300 309 296 338 371 293 331 364 297 345 368 296 312 365 302 436 451 418

2 300 355 294 308 333 265 321 357 298 333 373 296 312 365 302 408 437 352

3 325 373 294 290 325 240 314 358 297 331 373 296 308 366 301 397 413 373

4 314 391 296 315 354 269 330 363 297 335 372 290 321 377 302 388 412 374

5 313 368 295 305 346 243 324 358 295 318 372 289 322 365 301 376 412 353

6 307 356 296 311 345 283 331 359 295 323 373 289 331 365 306 385 407 364

7 305 356 296 301 333 262 319 359 295 304 354 290 341 366 306 353 386 296

8 319 358 296 299 333 265 317 357 297 322 372 290 334 366 306 371 371 370

9 297 298 296 280 324 223 326 358 297 300 354 290 327 366 306 372 374 370

10 310 357 296 291 351 241 308 361 297 300 356 289 327 365 306 423 488 373

11 309 357 296 285 310 249 314 358 297 324 370 291 323 370 306 542 582 474

12 306 356 295 310 346 269 304 358 262 357 359 355 328 365 296 480 504 458

13 309 357 295 305 319 279 300 354 294 357 360 355 308 354 296 449 458 442

14 309 357 295 295 317 262 317 380 294 357 360 356 316 355 296 422 442 396

15 309 357 295 293 322 262 313 354 291 358 360 355 316 355 297 395 414 373

16 304 356 295 299 335 253 300 357 291 358 360 355 307 355 296 389 412 371

17 335 373 295 304 326 264 325 356 295 358 360 355 314 354 296 378 385 373

18 357 403 296 306 310 299 362 373 354 358 360 355 318 355 296 374 375 373

19 339 372 296 0 0 324 365 295 357 360 355 305 355 296 370 375 359

20 327 372 296 0 0 329 361 296 357 360 355 308 355 296 378 407 373

21 319 356 293 301 301 301 333 356 296 358 360 355 316 355 296 383 410 373

22 339 373 296 301 301 300 305 356 296 358 360 355 408 431 340 376 409 354

23 375 378 371 327 361 296 323 357 296 341 368 310 425 451 395 375 407 354

24 343 376 295 326 356 290 322 357 295 321 369 310 391 409 368 377 412 366

25 353 392 295 318 358 295 320 357 295 320 368 308 378 402 366 412 438 386

26 378 402 347 334 359 296 320 356 295 311 365 303 358 373 299 453 502 413

27 342 402 296 304 354 296 348 387 292 319 366 302 355 413 298 604 680 499

28 430 537 371 323 358 296 370 387 357 308 365 302 355 536 296 656 669 643

29 509 532 496 371 396 300 314 365 302 653 734 580 515 519 512

30 443 510 365 372 375 369 314 365 302 540 608 493 0 0

31 364 385 317 369 376 302 467 491 449

338 537 293 306 371 0 328 396 262 334 373 289 355 734 296 422 680 0

Janeiro Fevereiro Março

Linha Emília Jusante - Nível Diário 2021

JunhoMaioAbril
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Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 362 378 346 451 481 390 347 377 300 320 358 299

2 356 374 301 476 486 464 332 370 300 309 358 299

3 343 377 300 464 467 459 342 370 300 307 357 300

4 335 374 300 439 465 428 338 367 293 308 357 300

5 348 374 300 414 428 382 345 395 301 311 358 300

6 345 370 300 414 427 396 333 358 300 318 357 300

7 383 460 300 439 443 435 323 358 300 305 357 300

8 353 353 352 471 508 408 432 436 429 332 358 300 302 357 153

9 357 392 323 496 519 478 441 449 429 327 358 300 310 357 300

10 354 374 292 475 493 457 424 437 412 320 358 300 318 358 300

11 345 374 292 437 457 415 411 417 400 321 357 301 307 357 300

12 344 363 295 413 423 391 420 423 416 326 365 301 308 358 300

13 344 362 293 400 408 389 415 417 404 320 358 301 306 357 300

14 353 373 296 470 490 398 412 416 402 326 358 300 318 357 300

15 297 301 293 486 501 473 408 447 391 301 308 300 315 357 300

16 465 478 459 498 521 445 342 358 301 329 365 293

17 339 358 300 452 484 424 476 492 464 330 358 300 307 360 293

18 332 358 300 549 602 481 452 465 429 346 373 300 315 357 298

19 309 358 299 524 561 497 430 455 389 341 358 300 308 357 299

20 342 366 297 478 495 466 410 416 381 346 368 301 309 356 298

21 308 358 297 464 473 457 390 417 364 337 357 300 310 347 300

22 330 363 296 432 456 415 394 414 359 349 359 301 331 362 300

23 311 358 296 407 417 388 368 380 302 323 365 300 313 346 299

24 331 358 299 421 426 415 385 394 377 316 347 300 313 361 299

25 373 463 300 406 417 391 384 389 377 321 357 297 307 355 292

26 472 498 437 391 396 389 355 378 301 352 367 297 302 355 293

27 447 472 410 380 395 366 365 375 304 300 357 297 310 347 292

28 414 434 393 401 419 376 361 377 326 318 357 299 313 347 296

29 384 403 358 373 376 358 335 377 301 327 358 300 308 347 299

30 374 396 357 372 392 361 345 378 301 319 358 299 303 347 299

31 370 405 357 351 371 301 305 347 299

343 392 292 362 498 296 421 602 300 412 521 301 330 395 293 311 365 153

Julho Agosto Setembro

Linha Emília Jusante - Nível Diário 2021

DezembroNovembroOutubro
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Tabela 3 

 

Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 17989 17995 17980 18054 18065 18047 17932 17944 17922 17940 17948 17931 17942 17951 17930 18015 18024 18001

2 17987 17995 17983 18035 18047 18026 17934 17943 17915 17967 17994 17932 17929 17938 17916 18000 18034 17966

3 17993 18000 17986 18022 18027 18016 17936 17949 17926 17942 17994 17922 17929 17936 17922 17953 17979 17911

4 17971 17994 17930 18000 18026 17965 17930 17951 17917 17936 17949 17927 17966 17984 17929 17943 17971 17927

5 17939 17947 17932 18004 18026 17972 17936 17946 17929 17939 17952 17920 17951 17976 17934 17951 17960 17938

6 17929 17949 17917 18005 18007 18001 17945 17959 17931 17938 17949 17929 17944 17956 17927 17960 17972 17936

7 17920 17928 17913 17988 18005 17981 17925 17954 17916 17949 17956 17930 17935 17950 17920 17938 17949 17926

8 17916 17928 17900 17952 17982 17933 17931 17949 17920 17942 17953 17931 17939 17959 17909 17946 17948 17943

9 17936 17942 17929 17932 17951 17912 17930 17937 17921 17944 17956 17928 17942 17958 17921 17948 17950 17944

10 17959 17984 17942 17928 17955 17914 17923 17938 17904 17946 17973 17930 17948 17955 17938 17982 18037 17924

11 17951 17966 17929 17927 17936 17915 17921 17933 17906 17972 17986 17942 17203 17958 0 18060 18078 18033

12 17928 17941 17911 17941 17956 17930 17925 17934 17920 17939 17947 17925 17942 17959 17931 18033 18046 18023

13 17942 17964 17918 17955 17982 17920 17940 17949 17931 17920 17935 17911 17948 17954 17937 18020 18026 18013

14 17946 17957 17919 17956 17987 17923 17944 17962 17932 17916 17923 17906 17928 17943 17916 18003 18022 17959

15 17942 17960 17922 17941 17957 17924 17922 17951 17914 17912 17916 17908 17943 17952 17930 17945 17952 17933

16 17965 17974 17954 18003 18028 17946 17916 17926 17906 17911 17918 17903 17944 17962 17931 17945 17954 17931

17 17982 17998 17949 17921 17944 17906 17930 17952 17904 17908 17915 17900 17947 17956 17939 17934 17944 17924

18 17967 17996 17949 17911 17923 17892 17932 17941 17922 17910 17914 17906 17189 17953 0 17948 17952 17943

19 17964 17971 17955 17915 17928 17902 17941 17953 17931 17920 17934 17907 17931 17946 17919 17936 17952 17919

20 17960 17970 17954 17920 17933 17908 17926 17937 17913 17951 17960 17943 17945 17960 17928 17929 17937 17926

21 17963 17978 17951 17936 17943 17920 17933 17942 17919 17934 17952 17918 17948 17965 17932 17937 17945 17930

22 17963 17975 17952 17938 17951 17926 17916 17921 17908 17937 17952 17922 17984 18015 17957 17928 17941 17920

23 17966 17972 17958 17939 17955 17921 17940 17958 17916 17940 17954 17927 17998 18023 17948 17936 17949 17921

24 17963 17982 17950 17935 17955 17911 17937 17953 17918 17928 17940 17920 17957 17973 17941 17953 17970 17942

25 17972 17988 17949 17932 17951 17920 17931 17953 17912 17926 17936 17915 17956 17971 17930 17964 18017 17932

26 17204 17963 0 17933 17944 17922 17941 17952 17929 17915 17920 17909 17957 17972 17941 18022 18045 18001

27 17943 17966 17924 17929 17942 17921 17957 17965 17941 17940 17948 17924 17950 17971 17916 18089 18120 18046

28 17984 18060 17924 17937 17947 17929 17937 17954 17921 17937 17945 17929 17941 18062 17912 18093 18115 18073

29 18053 18059 18048 17929 17942 17912 17930 17942 17916 18107 18139 18080 18057 18071 18046

30 18063 18082 18045 17931 17941 17923 17950 17962 17923 18061 18089 18043 18036 18045 18029

31 18053 18064 18040 17941 17948 17926 18030 18041 18020

17942 18082 0 17957 18065 17892 17933 17965 17904 17935 17994 17900 17911 18139 0 17980 18120 17911

Janeiro Fevereiro Março JunhoMaioAbril

Linha Emília Barramento - Nível Diário 2021
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Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 18024 18028 18016 17964 17989 17943 17957 17970 17938 18000 18020 17939 17969 17985 17957 17954 17972 17940

2 18008 18023 17973 17942 17962 17923 17961 17980 17938 18018 18024 18014 17961 17968 17950 17939 17947 17920

3 17969 17988 17938 17957 17977 17942 18014 18015 18012 17945 17973 17920 17920 17928 17905

4 17925 17940 17904 17946 17956 17926 17960 17985 17942 18001 18014 17993 17962 17980 17943 17936 17956 17907

5 17930 17944 17921 17966 17977 17949 17951 17987 17911 17974 17995 17940 17958 17981 17938 17927 17948 17917

6 17953 17979 17940 17960 17985 17922 17957 17985 17926 17976 17995 17949 17940 17970 17902 17941 17954 17921

7 17958 17980 17944 17937 17968 17926 17967 18012 17942 18000 18004 17996 17952 17989 17919 17952 17959 17941

8 17940 17952 17920 17983 17993 17972 18019 18034 18000 17998 17999 17996 17938 17968 17924 17928 17944 17920

9 17955 17967 17942 17977 17994 17966 18028 18036 18020 18005 18009 17999 17940 17948 17917 17906 17918 17897

10 17936 17955 17927 17942 17971 17907 18019 18027 18010 17982 18004 17947 17947 17958 17925 17928 17937 17910

11 17934 17946 17922 17942 17957 17921 17998 18011 17971 17943 17958 17915 17951 17973 17936 17916 17927 17903

12 17938 17965 17913 17943 17960 17924 17971 17993 17929 17985 17995 17961 17957 17984 17922 17909 17921 17902

13 17930 17951 17911 17942 17955 17924 17918 17933 17904 17954 17980 17931 17983 17993 17953 17911 17924 17902

14 17945 17955 17928 17951 17973 17924 18010 18026 17926 17950 17977 17923 17939 17963 17903 17952 17973 17906

15 17942 17956 17926 17946 17964 17930 18021 18028 18016 17943 18009 17900 17946 17950 17943 17969 17983 17946

16 17942 17953 17923 17951 17971 17929 18013 18020 18009 18033 18053 18008 17954 17975 17926 17971 17989 17949

17 17940 17955 17920 17940 17963 17920 18008 18023 17997 18023 18031 18018 17944 17962 17929 17954 17976 17942

18 17942 17953 17933 17940 17963 17924 18049 18068 18021 18011 18019 17997 17942 17955 17920 17948 17964 17924

19 17942 17952 17925 17939 17959 17919 18039 18055 18029 17988 18014 17929 17930 17944 17918 17970 17975 17952

20 17940 17954 17921 17959 17984 17928 18020 18029 18014 17945 17969 17916 17940 17951 17920 17963 17971 17952

21 17941 17953 17924 17950 17959 17935 18014 18019 18011 17948 17970 17910 17959 17986 17933 17961 17975 17943

22 17933 17948 17919 17957 17984 17928 17996 18011 17981 17940 17952 17913 17953 17974 17924 17967 17982 17950

23 17932 17943 17921 17959 17974 17941 17962 17974 17950 17932 17954 17900 17919 17939 17903 17961 17975 17937

24 17938 17947 17928 17975 17991 17963 17987 17996 17957 17970 17986 17956 17953 17969 17939 17977 17991 17959

25 17937 17963 17923 17981 18015 17959 17949 17964 17937 17943 17960 17930 17977 17993 17961 17966 17977 17958

26 17935 17961 17922 18019 18034 18002 17941 17953 17932 17933 17945 17921 17934 17962 17912 17976 17985 17962

27 17933 17953 17916 18005 18019 17991 17955 17983 17933 17950 17969 17929 17927 17932 17921 17958 17969 17933

28 17940 17952 17919 17989 18007 17975 17969 17991 17931 17934 17959 17903 17973 17994 17930 17957 17978 17932

29 17935 17944 17922 17966 17986 17923 17942 17957 17907 17933 17957 17921 17965 17982 17915 17931 17944 17913

30 17947 17959 17924 17954 17966 17926 17929 17944 17901 17971 17990 17942 17950 17967 17911 17919 17926 17910

31 17935 17953 17905 17958 17976 17937 17970 17988 17958 17905 17917 17896

17945 18028 17904 17959 18034 17907 17982 18068 17901 17973 18053 17900 17950 17994 17902 17944 17991 17896

Julho Agosto Setembro DezembroNovembroOutubro

Linha Emília Barramento - Nível Diário 2021
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Tabela 4 

 

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 341 334 321 304 296 344 540 444 410 313,88 310,85 336,19 358

Mín 306 303 300 212 272 273 361 328 332 288 289 294 212

Máx 431 413 396 457 407 416 1119 672 469 383 404 418 1119

N. Obs 740 666 733 400 744 713 519 732 720 744 718 744 8173

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 338 306 328 334 355 422 343 362 421 412 330 311 355

Mín 293 223 262 289 296 352 292 296 300 301 293 153 153

Máx 537 371 396 373 734 680 392 498 602 521 395 365 734

N. Obs 727 570 744 657 743 659 519 732 720 744 718 744 8277

2021

01/01/21 

a 

31/12/21

2020

01/01/20 

a 

31/12/20

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 369 345 369 382 474 475 318 358 337 428 353 221 254

Mín 267 265 271 272 274 278 268 277 276 281 236 141 140

Máx 470 526 569 912 952 1004 379 534 491 888 412 375 534

N. Obs 743 672 744 720 744 719 744 744 720 744 279 744 8317

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 356 321 337 348 346 388 424 412 448 449 435 408 128

Mín 276 276 276 267 267 284 276 279 280 355 276 276 88

Máx 532 400 467 415 553 670 744 691 738 719 794 791 397

N. Obs 743 672 744 720 744 720 742 744 720 743 744 744 8755

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 399 341 351 353 431 350 371 330 342 443 452 342 375

Mín 303 263 276 263 306 274 267 267 268 301 310 305 263

Máx 641 450 470 552 737 528 625 400 412 707 1021 416 1021

N. Obs 743 672 744 720 743 720 744 744 720 744 719 741 8754

2019

2018

01/01/18 

a 

31/12/18

Linha Emília Jusante - Registros Linimétricos

2017

Mensal Anual

01/01/17 

a 

31/12/17

01/01/19 

a 

31/12/19
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Tabela 5 

LINHA EMILIA JUSANTE - RESUMO HIDROSEDIMENTOMÉTRICO 

N° DATA 
COTA 
(cm) 

VAZÃO 
(m3/s) 

ÁREA 
(m2) 

LARGURA 
(m) 

VEL. 
(m/s) 

PROF. 
(m) 

CONCENTRAÇÃO 
(mg/l) 

DESCARGA 
SÓLIDA TOTAL 

(t/dia) 

1 25/08/2009 404 62,4 155 40 0,404 3,87     

2 17/12/2009 382 49,8 135 39,6 0,369 3,41     

3 22/01/2010 417 70,1 150 40 0,467 3,75     

4 17/03/2010 275 2,26 71,4 31,5 0,032 2,27     

5 17/03/2010 313 15,3 90,8 33,75 0,169 2,69     

6 20/04/2010 330 14,7 87,3 32,5 0,169 2,69     

7 17/05/2010 382 40,8 134 39,5 0,305 3,38     

8 15/06/2010 332 17,3 97,6 35,1 0,177 2,78     

9 12/08/2010 348 26,4 102 35,8 0,258 2,86     

10 28/09/2010 428 91 157 40 0,58 3,92     

11 18/10/2010 391 41,5 140 39,6 0,296 3,54     

12 17/11/2010 258 2 89,2 37,15 0,022 2,4     

13 16/06/2011 363 32,7 134 39,3 0,244 3,41 49 93,46 

14 11/10/2011 348 23,3 138 40 0,17 3,44 13 30,43 

15 18/01/2012 269 1,06 4,55 11 0,234 0,41 28 4,07 

16 07/05/2012 313 24,1 28,1 34,3 0,857 0,82 23 207,04 

17 24/08/2012 270 1,07 4,67 11,05 0,229 0,42 6 - 

18 04/12/2012 172 1,15 4,9 11,25 0,236 0,44 16 1,98 

19 22/03/2013 490 58,7 73,8 39,3 0,795 1,88 30 554,83 

20 26/07/2013 350 19,1 28 38,4 0,682 0,73 3,3 455,88 

21 03/10/2013 402 56,7 131 41,1 0,434 3,18 10 71,43 

22 11/12/2013 272 0,653 2,07 11,6 0,316 0,18 3,3 - 

23 04/04/2014 338 16,2 146 38,6 0,11 3,77 13 - 

24 28/05/2014 469 170 241 41,7 0,704 5,79 27 368,55 

25 17/11/2014 343 26 161 38,82 0,161 4,15 13 37,94 

26 03/11/2015 373 33,5 154 40,5 0,218 3,8 48 46,45 

27 30/03/2016 431 76,3 150 41,55 0,507 3,62 15 156,41 

28 28/06/2016 279 0,537 6,84 17,2 0,079 0,4 4 5,21 

29 04/04/2017 338 16,2 146 38,6 0,11 3,77 12 5,95 

30 21/06/2017 358 27,3 130 40,5 0,21 3,21 7 54,39 

31 21/09/2017 377 39,7 134 40,5 0,295 3,32 30 87,86 

32 13/12/2017 359 27,8 108 36 0,258 3 10 30,27 

33 06/03/2018 280 1,27 118 37,4 0,011 3,17 20 0,78 

34 11/05/2018 344 22,4 115 38,5 0,194 2,99 12 132,36 

35 02/08/2018 360 26,7 124 40,5 0,216 3,05 6 32,4 

36 07/12/2018 394 52 137 40,2 0,378 3,42 14 520,18 

37 26/06/2019 362 28,3 122 38 0,233 3,2 4 5,98 

38 19/08/2019 352 30,9 116 40,64 0,266 2,85 6,6 60,87 
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39 25/11/2019 350 24,9 118 39 0,211 3,03 1 4,97 

40 27/04/2020 279 1,03 90,8 36,7 0,011 2,47 1 0,36 

41 06/07/2020 - Medição não possível devido ao vertimento - vazão em  torno de 637 m³/s 

42 31/07/2020 - Medição não possível devido a problemas estruturais na SM 

43 01/10/2020 349 20,1 136 40,76 0,148 3,34 1 4,67 

44 19/11/2020 296 1,23 112 40,48 0,011 2,77 1 1,93 

45 22/02/2021 300 1,16 109 41,66 0,011 2,62 3,66 0,37 

46 12/05/2021 297 1,29 121 43,06 0,011 2,81 3,30 0,37 

47 16/08/2021 358 19,4 133 41,25 0,146 3,22 5 11,29 

48 10/11/2021 300 2,16 114 40,68 0,019 2,80 4 0,77 
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1. INTRODUÇÃO 

O relatório a seguir tem por finalidade apresentar os dados obtidos e consistidos pelos 

serviços de monitoramento executados pela contratada, OVERTECH SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS, à Elera Renováveis referente ao empreendimento PCH Cotiporã, 

constituído pelas estações Cotiporã Jusante e registros limnimétricos de barramento.  

Os registros linimétricos e pluviométricos foram coletados por meio das Plataformas de 

Coletas de Dados (PCD), instaladas e operadas pelo corpo técnico da Overtech.  As medições 

de descarga líquida e coletas de sedimentos, juntamente com os demais serviços envolvidos 

para execução dos mesmos, foram realizadas sob os cuidados da contratante. Desse modo 

os dados dessa natureza são apresentados conforme fornecido, não sendo de 

responsabilidade da OVERTECH.   

Esse relatório aborda os meses de Janeiro a Dezembro de 2021, sendo assim os 

relatórios posteriores terão uma periodicidade anual. Também é apresentado o histórico das 

medições de descarga líquida, relevantes para caracterizar a relação cota-vazão da estação 

de Cotiporã Jusante.  

  Ressalta-se que, desde fevereiro de 2014, as estações hidrométricas que constituem 

o empreendimento PCH Cotiporã fazem parte da rede de monitoramento hidrometeorológico 

nacional e encontram-se registradas junto a Agência Nacional de Águas (ANA), conforme 

avaliado por meio do Parecer Técnico nº 059/2014/SGH (documento nº 006474/2014).  
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2. DADOS DAS ESTAÇÕES 

O empreendimento PCH Cotiporã está instalado no Rio Carreiro e localiza-se entre os 

municípios de Dois Lajeados e Cotiporã, no estado de Rio Grande do Sul. A estação PCH 

Cotiporã Jusante encontra-se a aproximadamente 5 Km a jusante da barragem de Cotiporã, 

na margem esquerda do Rio Carreiro.   

Código ANA Sigla Nome da Estação Rio Município Latitude Longitude 

86507000 
CTP-Jus 

Cotiporã 
Jusante 

Rio Carreiro Dois Lajeados 28°56'29.86"S 51°46'14.17"W 
02851062 

86506000 CTP-Bar 
Cotiporã 

Barramento 
Rio Carreiro Dois Lajeados 28°56'28.00"S 51°46'26.00"W 

 

As respectivas áreas de drenagem de cada uma das estações foram obtidas do 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH).    

 PCH Cotiporã – Barrramento: área de drenagem total – 2.320 Km2  

 PCH Cotiporã Jusante: área de drenagem total – 2.340 Km2 
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Figura 1 – Mapa de localização do empreendimento PCH Cotiporã com sua área de contribuição e as estações 

hidrológicas. 
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3. LINÍMETRIA 

Os registros linimétricos (nível da água), das estações fluviométricas, foram obtidos por 

meio de sensores do tipo transdutor de pressão. Os mesmos foram calibrados pelas réguas 

linimétricas das estações e coletados com uma resolução temporal de 15 minutos. Os dados 

aqui apresentados foram obtidos por meios telemétricos, sendo preenchidos, quando possível, 

pelos dados recuperados dos dataloggers durante as visitas técnicas.  

Após o preenchimento do banco de dados, a primeira abordagem para consistência 

das séries de cota foi a exclusão de erros grosseiros e falhas do registro de equipamento. 

Com a ajuda das leituras das réguas linimétricas, obtidas pelos técnicos durante visitas de 

manutenção, foi possível avaliar a ocorrência de “drift” do nível registrado pelo sensor entre 

uma visita e outra. Para uma melhor visualização das variações linimétricas de Cotiporã 

Jusante, seus registros foram comparados com a estação de Linha Emília Jusante 

(86505500), também consistida pela Overtech. Em conjunto com os gráficos linimétricos foram 

também plotados os pluviogramas das mesmas.  

Os registros limnimétricos registrados no barramento do empreendimento PCH 

Cotiporã foram obtidos pela contratante e transmitidos via FTP para o banco de dados da 

Overtech, onde foram armazenados. A consistência desses dados foi feita apenas através da 

exclusão de erros grosseiros de registro. 

De modo a facilitar a interpretação dos dados linimétricos a seguir, os mesmos serão 

apresentados por meio de gráficos do tipo Linha, podendo-se encontrar esses dados 

resumidos em tabelas no final desse relatório (Tabelas 2, 3 e 4). Observações anteriores ao 

escopo desse documento são apresentadas dentro do contexto anual, desde do início das 

operações até a presente data.  
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3.1. Panorama Linimétrico Anual 

 

 

Figura 2 – Panorama Linimétrico do ano de 2021. Período de 01/01/21 a 31/12/21. 

 

 

Figura 3 – Panorama Linimétrico do ano de 2021. Período de 01/01/21 a 31/12/21. 
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3.2. Registros Linimétricos Diários 

 

Figura 4 – Período de 01/01/21 a 31/12/21. 

 

 

Figura 5 – Período de 01/01/21 a 31/12/21. 
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4. PLUVIOMETRIA 

Os registros pluviométricos (precipitação) foram obtidos por meio de pluviógrafos do 

tipo cubas basculantes, com uma resolução de 0,2 mm, e coletados com uma resolução 

temporal de 15 minutos. Os dados aqui apresentados foram obtidos por meio telemétricos, 

sendo preenchidos quando possível, pelos dados recuperados dos Dataloggers durante as 

visitas técnicas. 

Os dados pluviométricos são apresentados por meio de gráficos, também podendo-se 

encontrar os mesmos em meio tabular no final desse relatório (Tabela 1). Observações 

retroativas são apresentadas dentro do panorama anual de 2021.  

 

4.1. Panorama Pluviométrico Anual 

 

 

Figura 6 – Precipitação acumulada diária. Período de 01/01/21 a 31/12/21. 
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5. CONSISTÊNCIA PLUVIOMÉTRICA 

A pré-consistência dos dados pluviométricos foi realizada através da eliminação de 

registros absurdos de chuva e de erros de registro. Realizada essa etapa, a consistência em 

si baseou-se nos registros totais de precipitação mensal de estações próximas. Esse método, 

denominado de Dupla Massa, avalia as precipitações totais mensais das estações a serem 

consistidas e as compara com a média da região. 

Para a avaliação pluviométrica utilizaram-se, outras duas estações auxiliares próximas, 

sendo elas: Caxias do Sul (83942) e Linha Emília (02851063). As estações se encontram em 

um raio próximo à estação pluviométrica Cotiporã Jusante. Após baixar os dados do banco de 

dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e HidroWeb, os dados foram 

processados no Microsoft Excel®. 

A consistência dos dados mensais e anuais existente foi realizada pelo método da 

Dupla Massa, onde observou-se pouco afastamento dos totais mensais da estação de 

Cotiporã Jusante em relação as estações auxiliares plotadas em um eixo cartesiano. 

 

 

Figura 7 - Consistência Dupla Massa Anual da estação de Cotiporã Jusante. 
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6. FLUVIOMETRIA E SEDIMENTOMETRIA 

As informações sobre as características fluviométricas e sedimentométricas da estação 

de Cotiporã Jusante foram fornecidas pela contratante e não são de responsabilidade da 

OVERTECH. O resumo das medições pode ser observado na Tabela 5 ao final deste relatório. 

As medições de vazão foram obtidas por meio de molinetes hidrométricos, utilizando o método 

da Seção Média de medição. 

Através da curva de descarga fornecida e sua respectiva equação, foram calculadas as 

vazões dos registros linimétricos obtidos remotamente e geradas séries de vazão. 

As coletas dos sedimentos em suspensão foram realizadas através da integração da 

vertical, proporcionando as características sedimentométricas observadas àquela vazão. Para 

o cálculo da descarga sólida total utilizou-se o método de Colby, amplamente empregado no 

Brasil.  

6.1. Cotiporã Jusante 

 

Curva chave, apresentada abaixo, estabelecida desde 28/02/2009, não apresentando 

mudança de tendência. Com relação a curva de sedimentos, a mesma apresenta forte 

correlação, obtida pelos pontos observados.  

 

Figura 8 – Curva de descarga PCH Cotiporã Jusante. 

Q = 49,0928 * (H – 0,98)1,658 
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Figura 9 – Curva Chave de Sedimentos PCH Cotiporã Jusante.  

 

7. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Como citado anteriormente foram empregados os dados obtidos da estação de Linha 

Emília Jusante (86505500), pertencente ao empreendimento PCH Linha Emília, como base 

para avaliar os dados da estação de Cotiporã Jusante. 

Através da comparação pluviométrica, plotada no gráfico a seguir (Figura 10), é 

possível observar uma forte correlação entre elas. O que é evidenciado pelo bom coeficiente 

de correlação de Pearson. O mesmo pode ser observado no gráfico de consistência 

pluviométricas através da dupla massa (Figura 7), com uma correlação muito alta (r²=0,9948).   

Com as curvas de descarga líquida definidas, para ambas as estações, foi possível 

comparar a diferença do volume observado entre as duas seções. Optou-se por apresentar 

as vazões em escala Logarítmica para facilitar sua comparação. Novamente observou-se um 

forte grau de correlação entre as duas estações.  
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Figura 10 – Comparação Pluviométrica entre Linha Emília Jusante e Cotiporã Jusante. 

 

 

Figura 11 – Hidrograma comparativo das duas estações. 
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Figura 12 – Hidrograma (gráfico de linha) e pluviograma (colunas agrupadas) diário das duas estações. 

 

Com a curva de descarga sólida mostrada na Figura 09, foram gerados os 

sedimentogramas para as duas estações (Figura 13). É importante ressaltar que a estação de 

Cotiporã Jusante, apresenta uma boa correlação aos pontos amostrados. 

 

 

Figura 13 – Comparação Sedimentométrica entre Linha Emília Jusante e Cotiporã Jusante. 
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Figura 14 – Curva de Permanência gerado a partir das Descargas Líquidas diárias. 
 

A título ilustrativo, apresentam-se no gráfico da (Figura 15) um comparativo entre as 

estações fluviométricas e a estação de barramento. Os registros limnimétricos do reservatório 

estão atrelados ao nível do mar. 

 

Figura 15 – Linigrama comparativo entre as estações fluviométricas de Cotiporã Jusante, Linha Emília Jusante 

e limnimétrica do barramento de PCH Cotiporã. 
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8. CONCLUSÃO 

A estação de Cotiporã Jusante manteve-se operante e com registros bem robustos. O 

alto grau de correlação dos registros pluviométricos e fluviométricos evidenciaram sua 

robustez.  

Na análise comparativa pluviométrica regional pode ser observado um alto coeficiente 

de correlação dos totais mensais, registrados nas estações, com a média regional. 

De modo geral as condições hidrológicas apresentaram-se coerentes ao serem 

avaliadas pelas diversas ferramentas aqui empregadas.  
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9. TABELAS 

Tabela 1 
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Dia JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1 0 0 8,4 0,4 0 0 0 0 0 15,2 0 0

2 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 9,8 7,6 0

4 0 5,6 3,4 0 0 0 0 0 2,6 0,2 0 0

5 6,4 0 0,6 0 0 7,2 0 0 0,8 0 0 0

6 0,2 0 0 0 0 4,2 0 0 0,2 10,8 3,6 0

7 1,8 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0

8 0 0 0 0 0,2 1 0 0 13,6 10 0 0

9 2,2 0 0,2 0 0 0,2 0 1 0 14,6 0 0

10 0 0 0 0 0 37,6 0 22,6 0 1,4 0 0

11 0 0 0 1 0 0 0 0,6 0 7,4 0 0

12 14,6 0,2 0 1,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 26,4 0,8 0 0

14 0 33,2 0 0 0 0 0 0 3,8 3 0 6,4

15 0 1,2 0 0 0 0,2 7,6 0 0 19,6 0 0

16 44 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 18 0

17 1,8 0 3,4 1 0 0 0 0 29 0 4,8 0

18 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,2 0 0 0

19 0 0 0 0 0 6 0 0 0,2 0 0 0

20 2,4 0 0 0 9 0 0 0,2 18,8 0 0 0

21 0 0 3,4 0 55 0,4 0 5,2 3,8 0 0 13,2

22 0 8 0 0 9,2 0 0 0 0 0 0 3,4

23 0 0 3,4 0 0 0 0 0 13,6 17,8 0 0,2

24 0 0 0 0 0 23 0 16,8 2 1,4 0 0

25 0 0 33,4 0 0 0 0 64,2 0 0 4,4 0

26 18,8 0 1,8 0 0 40,2 6,4 5,4 0 0 1,8 0

27 6,6 0 4 0 0 34,8 7,6 0 0 0 0,8 0

28 9,8 0 4 0 86,8 0,2 2,4 0 7,2 0 0 0

29 29,4 0 0,4 0 13,8 0 0,2 0 1,8 0 0 0

30 0 0,2 0 0 0 0 0 14,6 0 0 0

31 6,8 0,2 0 0 0 0,4 0

MDC 13 5 14 4 6 13 6 9 18 16 7 4

Total 144,8 48,2 66,8 3,6 174 155,4 24,4 118,2 206,2 113 41 23,2

Max 44 33,2 33,4 1,2 86,8 40,2 7,6 64,2 67 19,6 18 13,2

Cotiporã Jusante - Precipitação Diária 2021



 

19 

Rua: Londrina, 1046 - Centro / Country - Sala 01 - CEP: 85812-050 - Cascavel / PR 
Fone/Fax: 45 3223-3653 - E-mail: overtech@overtechidro.com.br - Site: www.overtechidro.com.br 

Tabela 2 
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Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 140 166 127 346 366 317 142 167 127 153 167 128 118 119 118 238 253 217

2 127 128 127 289 317 263 135 167 127 146 198 127 119 119 118 212 217 192

3 132 167 127 248 261 238 128 135 127 135 170 128 119 119 119 197 212 176

4 133 200 127 226 258 212 146 167 127 142 167 128 127 144 119 186 203 170

5 136 170 128 235 259 209 132 167 127 137 167 127 134 166 125 174 203 126

6 128 128 127 210 213 209 144 167 127 138 171 127 134 167 126 186 198 166

7 127 127 126 189 211 170 138 167 128 128 128 128 142 166 126 159 175 126

8 126 128 125 186 203 167 129 148 127 133 168 127 133 166 126 173 175 168

9 126 126 125 160 194 128 137 173 127 139 167 128 132 166 125 173 176 168

10 125 125 125 183 210 128 128 128 127 128 128 127 131 167 125 219 301 170

11 125 126 125 147 171 128 128 128 127 128 128 127 131 167 125 363 416 283

12 126 127 126 170 192 128 131 167 127 161 200 128 131 166 125 291 324 265

13 126 126 126 170 176 131 128 128 127 128 128 127 126 126 125 252 263 243

14 126 126 125 170 172 167 128 142 127 126 127 123 136 166 126 224 243 210

15 126 127 126 161 185 119 136 166 127 124 124 123 126 126 126 195 212 170

16 127 130 126 162 198 117 127 127 127 120 122 117 127 164 125 188 210 171

17 143 172 126 167 175 163 132 166 127 115 116 115 131 166 125 179 198 176

18 165 198 128 152 163 117 167 169 166 115 115 115 130 166 126 176 177 176

19 149 175 127 143 170 122 142 167 128 115 116 115 126 126 125 171 178 166

20 137 170 127 150 166 127 141 167 127 119 124 116 126 126 125 177 201 172

21 139 167 127 127 128 127 144 167 128 124 125 124 133 166 125 184 210 171

22 147 169 127 140 167 128 128 129 128 124 125 124 205 229 135 178 204 166

23 173 176 170 137 167 127 133 167 128 124 124 124 228 250 202 175 199 166

24 154 173 127 140 167 127 136 167 128 124 124 124 191 204 166 176 206 166

25 156 175 127 134 166 128 136 167 128 124 124 124 179 204 166 207 227 200

26 179 200 167 145 167 127 132 167 128 123 124 121 158 175 126 256 316 213

27 165 200 128 127 127 127 155 176 129 120 120 119 160 201 126 440 539 308

28 209 351 167 134 166 127 173 193 167 120 121 119 165 222 126 461 528 394

29 327 338 318 173 193 129 119 119 119 500 597 314 345 390 309

30 362 415 312 173 176 167 118 119 118 369 457 308 283 306 263

31 339 371 299 166 200 128 275 305 254

161 415 125 177 366 117 141 200 127 128 200 115 166 597 118 228 539 126

JunhoMaioAbrilJaneiro Fevereiro Março

Cotiporã Jusante - Nível Diário 2021
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Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 252 262 246 142 167 125 162 175 125 241 284 177 152 183 125 132 164 125

2 230 247 184 140 166 125 156 175 125 279 289 267 138 166 126 125 125 123

3 204 230 173 142 165 125 147 175 125 264 268 259 150 166 126 125 125 124

4 188 198 165 133 165 125 142 174 125 239 266 224 147 171 126 124 125 124

5 180 201 168 126 127 125 150 175 125 210 224 182 152 177 126 125 125 124

6 173 175 168 145 165 125 152 170 125 208 219 192 139 165 126 125 125 124

7 177 198 174 125 126 125 176 262 125 233 239 215 133 165 125 124 125 124

8 159 175 127 129 165 125 275 319 239 228 231 224 142 165 126 125 125 124

9 167 175 165 139 174 125 305 331 283 239 248 225 135 165 126 124 124 124

10 156 175 126 149 170 126 280 301 257 222 236 208 131 165 126 124 125 124

11 154 168 126 150 175 125 236 256 210 206 211 198 133 165 126 124 125 124

12 151 175 126 149 165 124 209 218 189 214 218 211 135 165 125 124 127 124

13 151 166 126 150 165 125 196 203 188 209 212 202 132 164 126 123 125 119

14 158 166 127 141 165 125 267 296 195 208 210 200 133 165 125 121 125 118

15 152 166 126 142 165 125 290 307 275 201 241 188 126 126 126 124 125 124

16 158 166 126 140 166 125 266 282 257 301 331 236 140 165 126 141 166 125

17 150 166 126 142 165 125 249 279 229 280 297 264 136 169 123 125 125 124

18 146 173 126 140 165 125 365 432 286 250 264 224 151 190 124 124 125 124

19 143 168 126 125 126 125 340 387 305 230 251 191 143 167 124 124 125 124

20 141 165 126 147 165 125 282 303 267 205 210 187 147 165 126 125 125 124

21 137 165 126 125 125 125 264 274 256 184 209 176 143 165 126 125 126 123

22 159 170 126 138 165 125 231 256 216 192 208 177 146 166 123 134 164 124

23 139 165 126 128 166 125 202 212 186 171 177 160 138 164 123 125 125 125

24 138 165 125 137 166 125 216 221 210 172 179 168 123 124 123 125 125 125

25 132 165 126 172 256 125 203 211 187 181 184 176 130 164 123 125 125 124

26 139 165 125 279 309 238 188 193 185 158 176 124 152 164 124 125 125 124

27 155 166 125 249 275 223 180 185 177 168 174 164 125 127 125 124 125 124

28 153 171 125 210 227 199 194 213 176 157 165 124 125 125 125 124 131 123

29 148 165 125 186 203 176 177 180 171 143 165 125 135 165 125 123 123 123

30 152 165 125 173 176 166 168 178 135 151 165 125 128 164 125 123 123 120

31 133 166 125 171 180 166 152 172 125 120 120 116

160 262 125 154 309 124 222 432 125 210 331 124 138 190 123 125 166 116

DezembroNovembroOutubroJulho Agosto Setembro

Cotiporã Jusante - Nível Diário 2021
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Tabela 3 

 

Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 14174 14203 14139 14166 14205 14123 14154 14198 14111 13994 14009 13977 13992 14008 13974 14167 14201 14130

2 14164 14194 14133 14143 14175 14105 14165 14204 14121 13976 13997 13955 13992 14009 13974 14114 14151 14077

3 14165 14200 14135 14133 14195 14085 14122 14166 14080 13995 14014 13954 13989 14003 13974 14130 14199 14090

4 14157 14182 14129 14184 14239 14133 14055 14113 14001 13984 14001 13965 13990 14007 13970 14179 14224 14133

5 14148 14195 14099 14155 14194 14110 13998 14090 13945 13972 13988 13961 13992 14007 13977 14170 14208 14129

6 14151 14196 14106 14148 14204 14108 14097 14163 14037 13998 14034 13966 13999 14022 13974 14167 14232 14134

7 14135 14182 14089 14123 14142 14101 14010 14020 13994 14020 14049 13989 14170 14188 14114

8 14150 14186 14131 14067 14103 14031 14013 14041 13986 14040 14062 14017 14135 14174 14104

9 14149 14197 14103 14039 14077 14011 14035 14075 14004 14049 14070 14026 14158 14194 14129

10 14151 14200 14100 14116 14144 14009 14046 14063 14025 14057 14080 14033 14161 14200 14100

11 14159 14196 14125 14126 14157 14099 14048 14090 14028 14066 14087 14042 14143 14187 14102

12 14116 14160 14089 14159 14195 14127 14077 14103 14057 14077 14100 14054 14148 14175 14105

13 14140 14195 14102 14233 14264 14180 14084 14098 14066 14089 14111 14066 14144 14252 14095

14 14151 14200 14101 14210 14226 14195 14083 14092 14070 14099 14120 14076 14199 14287 14173

15 14145 14190 14096 14178 14194 14163 14068 14079 14056 14107 14131 14085 14150 14176 14121

16 14151 14178 14113 14159 14195 14139 14054 14072 14035 14108 14123 14094 14159 14212 14115

17 14167 14195 14137 14175 14191 14160 14045 14056 14034 14113 14135 14089 14169 14224 14137

18 14176 14197 14151 14145 14166 14125 14033 14049 14016 14125 14148 14102 14181 14219 14147

19 14157 14186 14116 14152 14189 14112 14023 14034 14012 14135 14155 14113 14174 14202 14137

20 14152 14199 14106 14120 14164 14084 14018 14040 13995 14125 14137 14109 14152 14219 14111

21 14156 14198 14111 14073 14112 14033 14022 14040 14003 14107 14122 14095 14147 14205 14087

22 14146 14185 14114 14012 14056 13975 14020 14036 14002 14190 14280 14099 14189 14217 14159

23 14160 14200 14100 14010 14045 13985 14003 14020 13985 14238 14306 14221 14189 14222 14150

24 14160 14192 14121 14006 14026 13985 14014 14031 13996 14187 14250 14116 14175 14210 14130

25 14139 14195 14093 13978 14043 13952 14007 14021 13992 14168 14239 14119 14167 14205 14113

26 14153 14191 14109 14025 14041 14008 14002 14023 13982 14163 14226 14104 14145 14204 14104

27 14176 14208 14147 14172 14195 14145 14006 14026 13985 14004 14021 13985 14143 14184 14107 14186 14214 14152

28 14175 14207 14148 14167 14200 14136 13988 14026 13961 13999 14015 13984 14162 14194 14126 14176 14208 14155

29 14157 14196 14124 14135 14179 14088 13996 14016 13975 13993 14009 13976 14170 14215 14122 14191 14217 14154

30 14131 14165 14088 14007 14030 13968 13992 14008 13974 14172 14193 14151 14288 14493 14125

31 14170 14208 14138 13986 14012 13966 14163 14217 14110

14154 14208 14088 14156 14239 14085 14086 14264 13945 14020 14103 13954 14098 14306 13970 14167 14493 14077

Janeiro Fevereiro Março JunhoMaioAbril

Cotiporã Barramento - Nível Diário 2021
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Dia Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín Média Max Mín

1 14365 14467 14272 14168 14197 14102 14155 14176 14137 14158 14170 14142 14151 14175 14106 14139 14175 14095

2 14255 14308 14225 14126 14146 14111 14153 14177 14140 14157 14184 14132 14133 14160 14105 14162 14179 14136

3 14211 14222 14197 14116 14132 14103 14166 14182 14146 14134 14161 14113 14141 14175 14105 14153 14177 14119

4 14215 14263 14189 14142 14166 14101 14169 14186 14151 14153 14180 14134 14135 14159 14112 14166 14195 14097

5 14194 14248 14179 14141 14167 14110 14171 14185 14156 14137 14176 14109 14150 14180 14108 14181 14192 14159

6 14311 14344 14251 14157 14186 14123 14151 14162 14140 14137 14152 14123 14142 14167 14113 14166 14170 14158

7 14395 14726 14281 14159 14180 14138 14136 14158 14115 14124 14145 14104 14153 14171 14120

8 14659 14744 14538 14152 14180 14130 14127 14173 14097 14098 14123 14068 14134 14168 14108

9 14394 14527 14289 14163 14179 14146 14135 14181 14110 14081 14118 14042 14161 14189 14131

10 14266 14288 14243 14166 14186 14149 14143 14200 14116 14081 14112 14048 14155 14174 14124

11 14232 14243 14225 14158 14174 14140 14146 14160 14130 14021 14045 14003 14156 14185 14135

12 14455 14531 14236 14152 14173 14129 14151 14170 14133 14001 14013 13992 14155 14183 14132

13 14363 14464 14295 14171 14176 14165 14167 14174 14151 14053 14083 13993 14148 14174 14122

14 14270 14291 14250 14167 14173 14159 14159 14168 14144 14111 14184 14041 14137 14158 14116

15 14238 14252 14223 14206 14225 14174 14161 14179 14139 14189 14203 14166 14144 14183 14114

16 14233 14317 14177 14200 14218 14185 14140 14168 14102 14169 14207 14151 14152 14174 14132

17 14227 14247 14202 14175 14185 14168 14135 14178 14120 14168 14187 14142 14157 14179 14141

18 14208 14236 14192 14163 14168 14161 14139 14151 14126 14166 14182 14146 14152 14175 14128

19 14184 14191 14178 14150 14160 14144 14131 14151 14117 14164 14182 14139 14146 14175 14125

20 14185 14214 14165 14128 14153 14090 14159 14164 14138 14157 14174 14135 14171 14184 14157 14159 14182 14133

21 14206 14210 14204 14136 14148 14110 14150 14175 14116 14143 14166 14123 14156 14172 14136 14147 14160 14139

22 14201 14204 14195 14153 14170 14130 14156 14182 14128 14140 14181 14106 14137 14187 14099 14152 14172 14119

23 14197 14199 14191 14142 14162 14126 14124 14161 14101 14152 14170 14129 14164 14190 14141 14126 14155 14095

24 14188 14197 14184 14167 14173 14162 14124 14163 14100 14141 14173 14108 14165 14175 14149 14149 14179 14120

25 14184 14192 14174 14163 14175 14149 14132 14175 14100 14139 14163 14114 14152 14177 14124 14142 14161 14119

26 14184 14196 14161 14163 14175 14140 14154 14178 14115 14148 14199 14107 14157 14179 14126 14137 14186 14100

27 14165 14192 14146 14160 14177 14130 14158 14169 14146 14162 14183 14142 14135 14181 14107 14149 14182 14114

28 14189 14213 14176 14126 14162 14105 14144 14169 14119 14158 14176 14144 14164 14180 14145 14160 14194 14104

29 14211 14213 14209 14164 14183 14146 14146 14169 14115 14142 14165 14125 14140 14179 14109 14136 14214 14104

30 14208 14210 14201 14133 14160 14117 14156 14175 14136 14133 14162 14104 14160 14177 14139 14167 14200 14148

31 14201 14207 14196 14166 14211 14150 14136 14169 14100 14166 14194 14148

14258 14744 14146 14156 14225 14090 14148 14200 14097 14146 14199 14100 14133 14207 13992 14152 14214 14095

Julho Agosto Setembro DezembroNovembroOutubro

Cotiporã Barramento - Nível Diário 2021



 

24 

Rua: Londrina, 1046 - Centro / Country - Sala 01 - CEP: 85812-050 - Cascavel / PR 
Fone/Fax: 45 3223-3653 - E-mail: overtech@overtechidro.com.br - Site: www.overtechidro.com.br 

Tabela 4 

 

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 152,1 213,99 226,9 242,07 169,29 143,64 212,13 192,85 174,85 286,47 178,06 151,79
01/01/16 

a 
195,345

Mín 77 128 128 129 128 125 127 127 126 127 121 120 77

Máx 255 322 448 416 246 221 866 433 320 1062 278 250 1062

N. Obs 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 718 743 8781

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 170,49 157,84 177,62 192,15 271,93 251,47 144,29 174,75 156,89 240,43 204,16 170,34 192,6967

Mín 121 120 121 122 122 125 125 126 124 125 132 131 120

Máx 260 327 373 762 821 872 182 343 299 750 365 310 872

N. Obs 742 672 744 720 703 537 744 744 720 744 720 744 8534

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 181,32 151,76 164,76 170,55 172,58 201,51 234,99 223,19 258,36 257,58 249,18 224,01 207,4825

Mín 131 132 91 132 132 132 133 132 149 136 132 132 91

Máx 350 204 275 221 371 487 578 540 570 550 637 644 644

N. Obs 741 670 741 719 744 720 744 744 720 743 718 744 8748

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 212,32 163,9 170,88 176,01 244,2 177,92 186,23 152,67 159,35 248,79 260,84 140,99 191,175

Mín 132 132 66 131 133 55 128 129 128 129 128 127 55

Máx 461 259 304 371 562 338 436 211 213 510 899 222 899

N. Obs 743 671 744 720 719 720 744 744 720 744 719 739 8727

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 134,74 128,72 117,15 112,61 121,22 169,34 349,32 221,20 186,32 135,48 130,82 146,63 162,7967

Mín 125 110 110 109 109 125 169 145 147 125 120 125 109

Máx 204 212 167 114 223 662 1006 476 241 193 214 236 1006

N. Obs 744 696 744 720 744 720 732 744 720 744 720 744 8772

NA (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Variável

Média 161 177,00 141,00 128,00 166,00 228,00 160,00 154,00 222,00 210,00 138,00 125,00 167,5

Mín 125 117 127 115 118 126 125 124 125 124 123 116 115

Máx 415 366 200 200 597 539 262 309 432 331 190 166 597

N. Obs 740 970 728 714 735 710 735 744 720 740 720 744 9000

2021

Mensal Anual

01/01/21 

a 

31/12/21

Cotiporã Jusante - Registros linimétricos

2016

Mensal Anual

Anual

01/01/18 

a 

31/12/18

2017

Mensal Anual

01/01/17 

a 

31/12/17

2018

Mensal

2020

Mensal Anual

01/01/20 

a 

31/12/20

2019

Mensal Anual

01/01/19 

a 

31/12/19
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Tabela 5 

COTIPORÃ JUSANTE - RESUMO HIDROSEDIMENTOMÉTRICO 

N° DATA 
COTA 
(cm) 

VAZÃO 
(m3/s) 

ÁREA 
(m2) 

LARGURA 
(m) 

VELOC. (m/s) PROF. (m) 
CONCENTRAÇÃO 

(mg/l) 

DESCARGA 
SÓLIDA 
TOTAL 
(t/dia) 

1 28/02/2009 178 26,218 98,24 52,4 0,267 1,87     

2 04/04/2009 126 3,626 16,07 31,35 0,226 0,51     

3 09/05/2009 112 2,004 19,2 33,6 0,104 0,57     

4 27/06/2009 184 30,832 99,04 51,8 0,311 1,91     

5 29/07/2009 167 21,725 87,34 51,3 0,249 1,7     

6 24/08/2009 212 66,188 122,2 53 0,542 2,31     

7 18/12/2009 182 35,358 101,7 52,7 0,348 1,93     

8 25/01/2010 298 180,467 158,3 57,6 1,14 2,75     

9 18/03/2010 128 4,186 18,59 33 0,225 0,56     

10 19/04/2010 129 4,881 19,56 33 0,25 0,59     

11 18/05/2010 204 51,421 106,6 52 0,483 2,05     

12 16/06/2010 129 5,873 17,31 31 0,339 0,56     

13 17/06/2011 182 34,208 93,75 52,2 0,365 1,8 49 211,4 

14 13/10/2011 182 37,734 96,86 53,4 0,39 1,81 13 84,57 

15 18/01/2012 222 4,474 27,48 36,9 0,163 0,74 28 14,35 

16 07/05/2012 220 3,846 22,12 36,2 0,174 0,61 23 11,07 

17 23/08/2012 127 3,251 20,69 33,5 0,157 0,62 6 2,98 

18 22/11/2012 125 3,833 26,67 37 0,144 0,72 16 7,27 

19 25/03/2013 213 5,741 23,46 36,55 0,245 0,64 30 24,13 

20 29/07/2013 170 25,29 101,7 52,8 0,249 1,93 3,3 15,02 

21 03/10/2013 196 47,699 101,9 56 0,468 1,82 10 101,17 

22 11/12/2013 128 3,78 70,98 53 0,053 1,34 3,3 1,24 

23 29/05/2014 252 104,03 134,64 56 0,773 2,4 13 358,16 

24 25/07/2014 386 272,759 280,2 74,8 0,973 3,75 27 1528,21 

25 30/10/2014 214 69,147 128,9 54,95 0,536 2,35 13 178,81 

26 28/09/2015 346 213,262 216,3 62 0,986 3,49 48 1864,2 

27 04/11/2015 170 27,09 120,81 61 0,224 1,98 15 49,88 

28 27/11/2015 167 25,039 92,54 50 0,271 1,85 4 18,33 

29 01/04/2016 215 68,357 110,01 55,01 0,621 2 12 199,72 

30 28/06/2016 129 6,093 22,73 31,5 0,268 0,72 7 8,85 

31 09/09/2016 228 85,768 154,04 64 0,557 2,41 30 416,56 

32 05/04/2017 129 4,631 27,05 36 0,171 0,75 10 6,38 

33 23/06/2017 168 29,453 122,28 63 0,241 1,94 20 71,51 

34 22/09/2017 166 25,021 121,22 62 0,206 1,96 12 36,95 

35 14/12/2017 125 5,538 29,27 35 0,189 0,84 6 5,29 
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36 06/03/2018 126 5,38 56,3 40,6 0,095 1,39 14 7,55 

37 27/04/2018 166 4,46 106,9 52,2 0,045 2,05 4 1,71 

38 29/06/2018 195 51,5 91,2 47,5 0,565 1,92 6,6 95,39 

39 24/09/2018 211 65,279 139,38 62,0 0,468 2,25 1 29,64 

40 07/12/2018 193 45,012 124,34 62,0 0,362 2,01 1 16,49 

41 11/04/2019 167 28,5 91,2 52,1 0,325 1,75 1 9,5 

42 24/06/2019 127 5,116 70,36 50,0 0,073 1,41 1 0,64 

43 10/09/2019 168 25,399 138,03 58,9 0,184 2,34 1 4,9 

44 09/12/2019 126 5,453 37,22 37,5 0,147 0,99 10 6,64 

45 27/04/2020 112 1,773 50,81 56,3 0,031 1,1 1,88 0,97 

46 31/07/2020 248 101 128 53,8 0,79 2,38 6 441,17 

47 30/09/2020 126 4,76 61,5 51,4 0,078 1,2 18 1,75 

48 20/11/2020 127 5,3 61,5 51,8 0,086 1,18 6 3,38 

49 25/02/2021 126 4,9 60,2 50,1 0,082 1,18 4,33 2,31 

50 12/05/2021 126 4,7 62,2 52,1 0,076 1,19 3,3 1,70 

51 17/08/2021 166 25,4 80,5 52,9 0,315 1,52 2 13,96 

52 08/11/2021 126 4,68 61,9 52,6 0,076 1,17 5 2,46 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DO CONSULTOR 

1.1 EMPREENDEDOR 

Empreendedor: CAÇADOR ENERGÉTICA S.A. 

CNPJ:04.511.174/0002-50 

IE: 135/0018250 

IM: 20.187/001 

Empreendimento:  PCH Caçador 

Endereço: OTR Linha Bento Gonçalves, S/N. Bairro: Camping Carreiro 

CEP: 99.250-000 

Cidade/Estado: Serafina Correa - RS 

 

Empreendedor: LINHA EMÍLIA ENERGÉTICA S.A. 

CNPJ:04.502.673/0002-81 

IE: 265/0004449 

IM: 783 

Empreendimento:  PCH Linha Emília 

Endereço: OTR LINHA EMILIA, S/N. Bairro: Dois Lajeados 

CEP: 99.220-000 

Cidade/Estado: Dois Lajeados – RS 

 

Empreendedor: COTIPORÃ ENERGÉTICA S.A. 

CNPJ:04.589.680/0002-62 

IE: 237/0005569 

IM: 1091 LIM 

Empreendimento:  PCH Cotiporã 

Endereço: Linha Frei Caneca, S/N. Bairro: Cotiporã 



 

 

7 

 

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA DO COMPLEXO CARREIRO 

CEP: 95.335-000 

Cidade/Estado: Cotiporã – RS 

 

1.2 EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO 

CEDRO INTELIGÊNCIA AMBIENTAL 

CNPJ: 05.556.254/0001-04 

I.E.: Isento 

I.M.: 9814 

Cadastro Técnico Federal:338226 

Endereço: Marechal Deodoro da Fonseca, 336 

CEP: 89.120-000 

Cidade/Estado: Timbó/SC 

Telefone: (047) 3394-3570 

E-mail: cedroambiental@cedroambiental.com.br  

  



 

 

8 

 

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA DO COMPLEXO CARREIRO 

2. APRESENTAÇÃO 

O presente documento contém o relatório anual da 30º e 31º campanhas 

de monitoramento da ictiofauna realizadas no ano de 2021, nas áreas de 

influência das usinas que compõem o Complexo Carreiro (PCHs Caçador, Linha 

Emília e Cotiporã), localizadas no rio Carreiro, municípios de Serafina Corrêa, 

Nova Bassano, Cotiporã e Dois Lajeados, Estado do Rio Grande do Sul. As 

campanhas foram realizadas na fase de operação, nos meses de março e 

novembro nas estações de verão e primavera, respectivamente. 

3. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos de campo e 

elaboração do relatório de monitoramento da ictiofauna das PCHs do Complexo 

Carreiro, no ano de 2021, encontra-se listada na Tabela 1, bem como a ART de 

cada membro no Anexo 02. 

Tabela 1: Equipe técnica. 

Nome Formação CTF 
Registro 

Profissional 

Coordenação Geral e Institucional 

Marcelo Silveira Netto Eng. Florestal 338224 CREA/SC 063.731-7 

Equipe Técnica – Execução e Elaboração dos Relatórios 

Luiz Guilherme S. Artioli, Dr. Biólogo 2926038 CRBio 28048-03/D 
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4. INTRODUÇÃO 

A diversidade e complexidade da ictiofauna em águas interiores da região 

neotropical é enorme, principalmente as sul-americanas, com estimativa superior 

a sete mil espécies (CASTRO E POLAZ, 2020). Para o Estado do Rio Grande 

do Sul e suas bacias hidrográficas, uma lista recente contabilizou 422 espécies 

de peixes, sendo 10% destas correspondendo às espécies ainda não descritas 

(BERTACO et al., 2016). 

A riqueza e composição das espécies de peixes podem mudar 

gradualmente em direção à foz de rios de áreas planas. As variáveis físicas de 

um rio se modificam exibindo um gradiente contínuo das cabeceiras para a foz, 

com as comunidades biológicas se ajustando pela substituição de espécies para 

utilizar com maior eficiência a energia disponível. A substituição de fontes de 

energia alóctones por autóctones pode alterar a estrutura das comunidades com 

as quais algumas espécies são excluídas e outras favorecidas. A maior 

variedade de oportunidades ecológicas, disponibilidade de recursos mais 

abundantes e condições físicas mais estáveis, possibilitam a adição de espécies 

ao longo do rio. Por outro lado, a riqueza de espécies pode ser diminuída a 

jusante por efeitos cumulativos de poluentes e por mudanças no canal do rio que 

podem afetar as características de continuidade, como corredeiras, cachoeiras 

e barragens que restrinjam o movimento dos peixes (HINNAH, 2020). 

O rio Carreiro é um dos principais formadores da bacia do Taquari-Antas, 

apresentando uma área de drenagem da ordem de 2000 km² (cerca de 8% da 

bacia do Taquari-Antas) em sua foz. Sua nascente se encontra próxima da cota 

800 e sua foz com altitude próxima da cota 300. Sendo as principais nascentes 

Taquari-Antas localizam-se no extremo leste da Bacia, com a denominação de 

rio das Antas até a confluência com o rio Guaporé, quando passa a denominar-

se rio Taquari, desembocando junto ao rio Jacuí. Tem uma extensão de 530 km 

desde as nascentes até a foz, sendo 390 km denominado rio das Antas e 140 

km, rio Taquari (AGRA et al., 2003). 
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4.1 OBJETIVOS 

➢ Monitorar as espécies ocorrentes no rio Carreiro, bem como 

ameaçadas de extinção e possíveis espécies migradoras;  

➢ Analisar espacial e temporalmente todos os parâmetros avaliados 

no estudo da ictiofauna, composição, riqueza, similaridade, 

equidade, dominância, estrutura trófica e reprodução, 

evidenciando as alterações observadas no Complexo Carreiro;  

➢ Avaliar a distribuição e ocorrência da espécie Pimelodus pintado, 

espécie migradora observada nas áreas dos empreendimentos;  

➢ Verificar o amadurecimento de gônadas no período de piracema;  

➢ Avaliar a necessidade ou não de mecanismo de transposição de 

peixes (MTP) para as espécies migradoras observadas nas áreas 

dos empreendimentos. 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área em estudo localiza-se na Área Diretamente Afetada (ADA) e na 

Área de Influência Direita (AID) das PCHs Caçador, Linha Emília e Cotiporã, 

localizadas nos municípios de Serafina Corrêa, Nova Bassano, Cotiporã e Dois 

Lajeados, Estado do Rio Grande do Sul (Tabela 2). 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Essa área compreende os arroios e o canal principal do rio Carreiro que 

foram inundados parcial ou totalmente com a formação dos reservatórios. 

Área de Influência Direta (AID) 

Área que circunscreve a área diretamente afetada. Essa área 

compreende os trechos do rio Carreiro e seus afluentes que são afetados ou 

impactados com os empreendimentos. Também contemplam essa área os 

trechos a jusante e montante do reservatório. 
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Tabela 2: Distribuição, localização, coordenadas geográficas e os apetrechos utilizados para a 

captura dos peixes, em cada ponto de coleta. 

Ponto 
de 

Coleta 

Localização do Ponto 
Coordenadas geográficas 

Apetrechos 
Latitude Longitude 

MOCA 
Localizado no rio Carreiro, a 
montante da PCH Caçador 

-28.683201° -51.844915° 
Redes de 

espera e pucá 

RECA 
Localizado no rio Carreiro, no 
reservatório da PCH Caçador. 

-28.704518° -51.849611° 
Redes de 

espera 

TVRCA 
Localizado entre o trecho de 

vazão remanescente (TVR) e a 
casa de força da PCH Caçador 

-28.711350° -51.851048° Puçá e tarrafa 

MOLEM 
Localizado no rio Carreiro, a 

montante da PCH Linha Emília 
-28.911773° -51.796764° 

Redes de 
espera 

RELEM 
Localizado no rio Carreiro, no 

reservatório da PCH Linha Emília 
-28.934956° -51.781983° 

Redes de 
espera 

MOCO 
Localizado no rio Carreiro a 

jusante da PCH Linha Emília e 
montante da PCH Cotiporã 

-28.955821° -51.769845° 
Redes de 

espera 

RECO 
Localizado no rio Carreiro, no 
reservatório da PCH Cotiporã 

-28.962889° -51.755222° 
Redes de 

espera 

JUSCO 
Localizado no trecho de vazão 
remanescente (TVR) da PCH 

Cotiporã 
-28.962341° -51.766014° 

Redes de 
espera, puçá e 

tarrafa 

CARJUS 
Localizado no rio Carreiro, a 

jusante da casa de força da PCH 
Cotiporã 

-28.996020° -51.754087° 
Redes de 

espera, puçá e 
tarrafa 
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5.2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS AMBIENTES 

Para a caracterização dos pontos amostrais são apresentados e 

brevemente descritos os ambientes avaliados na área de influência da PCHs 

Caçador, Linha Emília e Cotiporã, municípios de Serafina Corrêa, Nova 

Bassano, Cotiporã e Dois Lajeados, RS. A nomenclatura dos locais de 

amostragem segue conforme descrito no Plano Ambiental Integrado de 

Operações – PAIO do Complexo.  

Ponto MOCA – Com aproximadamente 50 m de largura; água marrom 

com correnteza leve; vegetação marginal moderada; substrato pedregoso com 

profundidade máxima de cerca de 2 metros (Figura 1). 

Ponto RECA – Reservatório da PCH Caçador, com aproximadamente 

100 m de largura; água marrom com pouca correnteza; transparência de cerca 

de 0,5 m; profundidade máxima cerca de 2 metros e vegetação marginal 

moderada com margem esquerda mais preservada; substrato não avaliado 

(Figura 2). 

 

Figura 1: Ponto MOCA, a montante da PCH 
Caçador. 

 

Figura 2: Ponto RECA, no reservatório da 
PCH Caçador. 

 

Ponto TVRCA - Com aproximadamente 50 m de largura; água clara de 

correnteza leve; transparência de cerca de um metro e fundo de pedras; 

vegetação marginal bem preservada, sobretudo margem esquerda (Figura 3). 

Ponto MOLEM - Com aproximadamente 70 m de largura; água 

esverdeada com transparência reduzida e pouca corrente; vegetação marginal 

densa em ambas as margens (Figura 4). 
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Figura 3: Ponto TVRCA, localizado entre o 
trecho de vazão remanescente (TVR) e a 
casa de força da PCH Linha Emília. 

 

Figura 4: Ponto MOLEM, a montante da 
PCH Linha Emília. 
 

Ponto RELEM - Reservatório da PCH Linha Emília, com cerca de 150 

m de largura; água esverdeada com transparência reduzida e correnteza parada; 

vegetação marginal densa em ambas as margens (Figura 5). 

Ponto MOCO – Com aproximadamente 70 m de largura; água 

esverdeada e parada; transparência reduzida; vegetação marginal densa em 

ambas as margens (Figura 6). 

 

Figura 5: Ponto RELEM, no reservatório da 
PCH Linha Emília. 

 

Figura 6: Ponto MOCO, a jusante da PCH 
Linha Emília e montante da PCH Cotiporã. 

Ponto RECO – Com aproximadamente 120 m de largura; água 

esverdeada e parada; vegetação marginal bem preservada em ambas as 

margens (Tabela 7). 

Ponto JUSCO – Com aproximadamente 50 m de largura; corredeira 

rasa seguida por um remanso de no máximo 2 metros de profundidade; água 

com transparência de cerca de 1 m; fundo de seixos e rochas; vegetação 

marginal bem preservada, melhor na margem direita (Figura 8). 
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Figura 7: Ponto RECO, no reservatório da 
PCH Cotiporã. 
 

 

Figura 8: Ponto JUSCO, no trecho de 
vazão remanescente (TVR) da PCH 
Cotiporã. 

Ponto CARJUS – Com aproximadamente 50 m de largura; longo 

remanso de no máximo 2 metros de profundidade; água esverdeada com 

transparência de cerca de 0,5 m; fundo de seixos; vegetação marginal bem 

preservada, área de lazer aberta ao público próxima ao ponto (Figura 9). 

 

Figura 9: Ponto CARJUS, a jusante da casa de força da PCH Cotiporã. 

5.4 PROCEDIMENTO DE CAMPO 

As técnicas de coleta e procedimentos de campo para a captura da 

ictiofauna seguiram os métodos usualmente empregados em pesquisas 
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ictiológicas. Para a captura dos peixes, foram utilizadas baterias de redes de 

espera de malha simples (1,5; 3,0; 5,0 e 8,0 cm entre nós adjacentes).  

Cada rede de espera com 10 m de comprimento e 1,5 m de altura, 

totalizando 60 m². As redes foram empregadas em todos os pontos de 

amostragens localizados no rio Carreiro, e permaneceram expostas na água por 

aproximadamente 24 horas. As redes foram colocadas com auxílio de um barco 

de alumínio de 5m de comprimento com motor de 25 HP. O puçá de (1,0 m x 1,0 

m e 0,5 mm de malha) foi empregado durante 45 min onde havia condições 

propícias para utilização desse apetrecho de pesca, como nos locais com 

vegetação junto às margens e ambientes lóticos (corredeiras), através do 

deslocamento de pedras do substrato (técnica “kick-sampling”). A tarrafa (1,8 m 

de diâmetro e com malha de 2,0 cm entre nós adjacentes) foi empregada em 

ambientes que permitirem o uso dessa arte de pesca (remansos), onde foram 

despendidos 20 lances (Figura 10). 

 

Figura 10: Amostragem com tarrafa no ponto TVRCA (A), amostragem com puçá no 
ponto CARJUS (B), amostragem com redes de espera no ponto RECO (C), obtenção de 
dados biométricos e registro fotográfico dos espécimes (D). 

Dados relativos à amostragem (p.ex. data, arte de pesca, esforço) foram 

anotados em uma ficha de campo. A identificação das espécies foi realizada com 
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o auxílio das seguintes obras: “Catálogo das espécies de peixes de água doce 

do Brasil” de Buckup et al. (2007); “Checklist of cat fishes” de Ferraris (2007); 

“Checklist of the fresh water fishes of South and central America” de Reis et al. 

(2003) e literatura recente. A filogenia e nomenclatura atualizada seguiu 

conforme referido no “Catalog of Fishes” versão on-line de Eschmeyer & Fricke 

(2020). Os peixes foram identificados logo após a captura, e em seguida medidos 

e fotografados, sendo que aqueles que estavam em condições de sobreviver 

foram imediatamente soltos no seu local de origem ou próximo a este.  

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Conforme as diretrizes apresentadas no Plano Ambiental Integrado de 

Operações – PAIO do Complexo Carreiro, os indicadores adotados para a 

análise dos dados de monitoramento da ictiofauna são obtidos através do 

número total de indivíduos capturados, levando em consideração o período 

amostral, pontos de coleta, espécie e apetrecho de pesca. 

5.5.1 Quadro dos descritores ecológicos utilizados 

Análise Descrição 

Curva de Suficiência 
Amostral 

Avalia se o esforço amostral é suficiente para atingir a riqueza de 
espécies. 

Constância de 
Ocorrência 

Representa a participação de determinada espécie na comunidade 
considerando o período total de amostragens. Constantes (>50%); 
acessórias (>25<50%) e ocasionais (<25%). 

Diagrama de Venn’s 
Representa graficamente as espécies comuns entre cada PCH e 
para o Complexo Carreiro. 

Diversidade (Índice 
de Shannon-Wiener) 

Mede a diversidade alfa por meio da contribuição relativa de cada 
espécie nas amostras. 

Equitabilidade (Índice 
de Pielou) 

Permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos 
entre as espécies existentes. Seu valor apresenta uma amplitude de 
0 (uniformidade mínima) a 1 (uniformidade máxima). 

Similaridade 

As análises de agrupamento e coeficientes de similaridade são 
indicativos da diversidade beta entre os locais (pontos ou usinas) 
amostrados. A diversidade beta é uma medida de substituição de 
espécies, ou seja, quanto maior a similaridade menor será a 
diversidade beta entre os locais. 
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5.5.2 ANÁLISE DAS GÔNADAS E HÁBITO ALIMENTAR 

Para análise das características reprodutivas foram selecionados 

exemplares da espécie Pimelodus pintado, sendo analisados cinco indivíduos 

por ponto amostral. A partir deste número amostral mínimo, foram coletados 

somente os espécimes já encontrados mortos, que apresentem injúrias que não 

lhes permitam sobreviver no ambiente ou que venham a óbito durante os 

procedimentos de manejo (retirada do petrecho e biometria). Os exemplares 

foram medidos (comprimento padrão e total), pesados, fotografados e 

seccionados para a identificação macroscópica do sexo e análise do estágio de 

maturação das gônadas, de acordo com Vazzoler (1996). 

Para auxiliar e incrementar os dados obtidos em campo na elucidação 

sobre a estratégia alimentar e o período reprodutivo das espécies registradas na 

área de influência das PCHs Caçador, Linha Emília e Cotiporã, serão utilizados 

dados secundários obtidos de referências publicadas e consolidadas no meio 

científico sobre a biologia das espécies avaliadas. 

As análises do estágio de maturação gonadal, são atribuídos 

macroscopicamente, levando-se em consideração as seguintes características 

das gônadas: turgidez, irrigação, coloração, posição na cavidade abdominal e 

grau de visualização dos ovócitos (para as fêmeas), onde: 

• Imaturos – ovários finos e transparentes, pequeno volume, 

contendo apenas ovócitos jovens;  

• Maturação - ovários volumosos, aumento da vascularização e com 

alguns ovócitos visíveis a olho nu, ocupando discreto volume da 

cavidade celomática.  

• Maduro: ovários amarelos, volume máximo, vascularização 

evidente, ovócitos visíveis a olho nu, ocupando grande parte da 

cavidade celomática.  

• Semi-esgotado: ovários hemorrágicos e flácidos, com raros 

ovócitos opacos e visíveis a olho nu.  

• Repouso: ovários finos e transparentes, pequenos volumes, 

contendo apenas ovócitos jovens. 
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Para a análise de conteúdo estomacal e sua classificação, foram 

utilizadas bibliografias referentes ao hábito alimentar de cada espécie capturada. 

A categoria trófica de cada espécie foi classificada conforme Agostinho et al. 

2010 e Zavala-Camin (1996): 

• Herbívoros: peixes que consomem partes de plantas vasculares, 

tais como, folhas, talos, sementes e frutos, ou algas filamentosas. 

Neste grupo estão contemplados alguns caracídeos nativos 

(lambaris) e os ciprinídeos exóticos (carpas); 

• Detritívoros: peixes que consomem o alimento obtido em depósitos 

de fundo, ingerindo grande quantidade de matéria orgânica vegetal 

parcialmente decomposta. Este grupo é representado 

principalmente por espécies da família Curimatidae (birus); 

• Onívoros: peixes que exploram com grande plasticidade folhas, 

frutos e talos, bem como algas e invertebrados alóctones e 

autóctones, entre outros materiais de origem vegetal e animal 

carreados pelo fluxo. Está contida neste grupo a maioria dos 

caracídeos locais (lambaris); 

• Insetívoros: peixes que consomem, essencialmente, formas larvais 

ou ninfas aquáticas e insetos aquáticos e terrestres, selecionando 

o alimento no substrato (sedimento, troncos submersos, vegetação 

aquática), ou obtendo diretamente na superfície. Fazem parte 

deste grupo alguns lambaris; 

• Invertívoros: neste grupo estão contemplados os peixes que 

exploram os invertebrados existentes no leito do rio. Pertencem a 

esta guilda animais cujo aparelho bucal está modificado para a 

sucção de sedimentos do fundo, geralmente lodoso do leito como 

é o caso dos ciclídeos (carás), bem como alguns com aparelhos 

bucais especialistas em capturar invertebrados livre-natantes como 

o caso de caracídeos que se alimentam de invertebrados 

geralmente alóctones e poecilídeos (barrigudinhos) que se 

alimentam de larvas e insetos aquáticos;  

• Iliófagos: São peixes que ingerem e exploram o substrato, 

raspando ou ingerindo o mesmo para obter os alimentos 



 

 

20 

 

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA DO COMPLEXO CARREIRO 

procurados, como perifíton (microalgas e animais microscópicos 

que crescem aderidos e/ou sobre o substrato). Estes peixes 

exploram o substrato por meio de raspagem do mesmo na sua 

grande maioria. Neste grupo estão inclusos os peixes da família 

Loricariidae (cascudos).  

• Piscívoros: peixes que consomem outros peixes, inteiros ou em 

pedaços, podendo complementar sua dieta com outros itens, 

geralmente insetos. 

• Carnívoros: peixes que consomem grande variedade de alimentos 

de origem animal, como peixes, crustáceos, moluscos, 

proporcionalmente. 

6. RESULTADOS 

6.1 RIQUEZA, ABUNDÂNCIA E COMPOSIÇÃO TAXONÔMICA 

No ano 2021 foram capturados 400 indivíduos pertencentes a 23 espécies 

(S) (Figura 11 a Figura 27), distribuídas em 4 ordens e 8 famílias (Tabela 3). 

Juvenis de difícil identificação em campo foram identificados com o epíteto spp., 

e não foram considerados na contagem geral de espécies. Characiformes (S = 

10) e Siluriformes (S = 7) foram as ordens mais representativas em espécies 

(Figura 28), e os Siluriformes dominantes em número de indivíduos capturados 

(Figura 29). As famílias mais representativas em espécies foram Characidae (S 

= 7), Loricariidae (S = 5) e Cichlidae (S = 5). As demais famílias foram 

representadas por somente uma espécie (Figura 30). 

A família Loricariidae foi dominante em número de indivíduos capturados 

(Figura 31). O cascudo-pintado H. punctulatus foi a espécie dominante em 

número de indivíduos capturados tanto no verão quanto na primavera, quando 

representou 50% dos indivíduos capturados (Figura 32 e Figura 33). O 

barrigudinho P. caudimaculatus e pequenos lambaris (Diapoma ssp. B. iheringii 

e Characidium sp.) foram as espécies com indivíduos de menor tamanho 

capturados, enquanto as de tamanhos maiores foram a traíra H. malabaricus, o 

jundiá R. quelen o cascudo H. commersoni e o mandi-pintado P. pintado (Tabela 

4). 
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Tabela 3: Espécies capturadas durante as campanhas de monitoramento da ictiofauna nas 
usinas do Complexo Carreiro listadas em ordem alfabética e número total de indivíduos 
capturados (N). 

Espécies N Nome Comum Ordem Família 

Ancistrus brevipinnis 1 Cascudinho Siluriformes Loricariidae 

Astyanax bagual 7 Lambari Characiformes Characidae 

Astyanax lacustres 2 Lambari Characiformes Characidae 

Bryconamericus iheringii 41 Lambari Characiformes Characidae 

Characidium sp. 2 Lambari-canivete Characiformes Crenuchidae 

Charax stenopterus 4 Lambari-corcunda Characiformes Characidae 

Crenicichla lepidota 8 Joana Cichliformes Cichlidae 

Crenicichla punctata 12 Joana Cichliformes Cichlidae 

Diapoma alburnum 3 Lambari-branco Characiformes Characidae 

Diapoma cf. speculiferum 40 Lambari Characiformes Characidae 

Geophagus iporangensis 15 Cará-cartola Cichliformes Cichlidae 

Gymnogeophagus gymnogenys 4 Cará Cichliformes Cichlidae 

Gymnogeophagus labiatus 5 Cará-beiçudo Cichliformes Cichlidae 

Hemiancistrus punctulatus  155 Cascudo-pintado Siluriformes Loricariidae 

Hisonotus sp. 1 Cascudinho Siluriformes Loricariidae 

Hoplias malabaricus 5 Traíra Characiformes Erytrinidae 

Hypostomus commersoni 30 Cascudo Siluriformes Loricariidae 

Oligosarcus jacuiensis 22 Tambicu Characiformes Characidae 

Phalloceros caudimaculatus 4 Barrigudinho Cyprinodontiformes Poeciliidae 

Pimelodus pintado 6 Mandi-pintado Siluriformes Pimelodidae 

Rhamdia quelen 2 Jundiá Siluriformes Heptapteridae 

Rineloricaria microlepidogaster 7 Violinha Siluriformes Loricariidae 

Rineloricaria spp. 1 Violinha Siluriformes Loricariidae 

Steindarchnerina biornata 23 Birú Characiformes Curimatidae 

∑ 400    

S 23    

 

Tabela 4: Dados biométricos das espécies capturadas durante as campanhas de monitoramento 
da ictiofauna das áreas de influência das usinas do Complexo Carreiro no ano de 2021. 

Espécies 
CT (mm) CP (mm) 

PESO (g) 
Mín Máx Médio Mín Máx Médio 

Ancistrus brevipinnis 95 95 95,0 70 70 70,0 15,0 

Astyanax bagual 110 127 122,4 85 100 95,9 163,6 

Astyanax lacustres 111 121 116,0 92 103 97,5 40,0 

Bryconamericus iheringii 28 60 42,3 20 50 32,8 16,6 

Characidium sp. 49 49 49,0 40 40 40,0 2,0 

Charax stenopterus 125 142 135,7 100 117 109,0 36,7 

Crenicichla lepidota 170 202 185,6 140 166 149,8 125,0 

Crenicichla punctata 130 240 188,8 110 210 159,8 119,5 

Diapoma alburnum 30 43 36,5 20 35 27,5 4,0 

Diapoma cf. speculiferum 43 60 51,5 35 48 41,5 5,0 

Geophagus iporangensis 90 132 112,6 70 100 85,6 79,3 
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Espécies 
CT (mm) CP (mm) 

PESO (g) 
Mín Máx Médio Mín Máx Médio 

Gymnogeophagus gymnogenys 100 132 114,3 80 102 90,0 107,5 

Gymnogeophagus labiatus 117 150 139,4 85 115 108,2 105,0 

Hemiancistrus punctulatus  86 261 161,4 67 265 139,5 2553,0 

Hisonotus sp. 46 46 46,0 35 35 35,0 3,0 

Hoplias malabaricus 200 450 382,5 170 390 330,0 1618,8 

Hypostomus commersoni 163 585 336,7 115 445 251,5 1371,3 

Oligosarcus jacuiensis 177 220 194,8 140 180 158,5 273,6 

Phalloceros caudimaculatus 27 27 27,0 21 21 21,0 5,0 

Pimelodus pintado 184 300 245,7 135 240 187,7 279,2 

Rhamdia quelen 215 400 307,5 180 340 260,0 330,0 

Rineloricaria microlepidogaster 165 230 193,0 130 200 165,5 121,3 

Rineloricaria spp. 40 40 40,0 35 35 35,0 5,0 

Steindarchnerina biornata 120 160 138,2 100 130 115,2 504,7 

 

 

Figura 11: Ancistrus brevipinnis. 

 

Figura 12: Astyanax bagual. 

 

Figura 13: Astyanax lacustris. 

 

Figura 14: Bryconamericus iheringii. 
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Figura 15: Charax stenopterus. 

 

Figura 16: Crenicichla punctata. 

 

Figura 17: Diapoma alburnum. 

 

Figura 18: Diapoma cf. speculiferum. 

 

Figura 19: Geophagus iporangensis. 
 

 

Figura 20: Gymnogeophagus 
gymnogenys. 
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Figura 21: Hemiancistrus punctulatus. 

 

Figura 22: Hypostomus commersoni. 

 

Figura 23: Oligosarcus jacuiensis. 

 

Figura 24: Phalloceros caudimaculatus 
(Acima: Macho; Abaixo: Fêmea). 

 

Figura 25: Pimelodus pintado. 

 

Figura 26: Rineloricaria microlepidogaster. 

 

Figura 27: Steindarchnerina biornata. 
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Figura 28: Número de espécies por Ordem registrada na área de influência do Complexo 
Carreiro. 

 

Figura 29: Número de indivíduos por Ordem registrada na área de influência do 
Complexo Carreiro. 
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Figura 30: Número de espécies por Família registrada na área de influência do Complexo 
Carreiro. 

 

 

Figura 31: Número de indivíduos por Família registrada na área de influência do 
Complexo Carreiro. 
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Figura 32: Número de indivíduos capturados por espécie nas campanhas de 
monitoramento da ictiofauna nas usinas do Complexo Carreiro durante o verão e a 
primavera de 2021. 

Figura 33: Percentual de indivíduos capturados por espécie nas campanhas de 
monitoramento da ictiofauna nas usinas do Complexo Carreiro durante o verão e a 
primavera de 2021. 
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6.2 VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DE DESCRITORES 

ECOLÓGICOS  

Os pontos de maior captura em número de indivíduos foram CARJUS e 

TVRCA no verão e CARJUS e RELEM na primavera. Em espécies os pontos 

CARJUS (S = 9) e MOCA (S = 7) no verão e RELEM (S = 7) e JUSCO (S = 6) 

na primavera foram os de maior riqueza (Tabela 5 e Figura 34). Os pontos, 

MOCA, RECA, RECO e JUSCO apresentaram os maiores valores de 

diversidade e equitabilidade no verão, enquanto na primavera os pontos MOCA, 

RELEM e RECO. De forma geral se observa menores valores de diversidade e 

equitabilidade para todos os pontos na primavera, a exceção de RELEM, que 

obteve maior diversidade na primavera (Figura 35). No verão, as espécies mais 

freqüentes nas amostras foram o cascudo H. commersoni (sete pontos), a joana 

C. punctata e o cascudo-pintado H. punctulatus (cinco pontos). Na primavera H. 

commersoni, H. punctulatus e o tambicu O. jacuiensis estiveram presentes nas 

amostras de cinco pontos.  

.



 

 

29 

 

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA DO COMPLEXO CARREIRO 

Tabela 5: Número total de indivíduos capturados de cada espécie nos pontos de monitoramento da ictiofauna das PCHs do Complexo Carreiro durante o ano 
de 2021. 

Espécies 

VERÃO PRIMAVERA 

Caçador Linha Emília Cotiporã Caçador Linha Emília Cotiporã 

Moca Reca Tvrca Molem Relem Moco Reco Jusco Carjus Moca Reca Tvrca Molem Relem Moco Reco Jusco Carjus 

A. brevipinnis                  1 

A. bagual              2  5   

A. lacustris 1    1              

B. iheringii   17      6 4  14       

Characidium sp.         2          

C. stenopterus       3         1   

C. lepidota 2 1   5              

C. punctata   1   1 2 1 4  1 1     1  

D. alburnum          2  1       

D. cf. speculiferum   40                

G. iporangensis  5 8    1       1     

G. gymnogenys              3   1  

G. labiatus      2   3          

H. punctulatus  1 9  1    4 50 1 5      19 65 

Hisonotus sp.         1          

H. malabaricus 1   1  3             

H. commersoni 1 9  3 1  2 1 1 1 9   1    1 

O. jacuiensis     2  4       5 2 6 3  

P. caudimaculatus          4         

P. pintado      1 1       3   1  

R. quelen 1       1           

R. microlepidogaster  4       2        1  

Rineloricaria spp.         1          
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Espécies 

VERÃO PRIMAVERA 

Caçador Linha Emília Cotiporã Caçador Linha Emília Cotiporã 

Moca Reca Tvrca Molem Relem Moco Reco Jusco Carjus Moca Reca Tvrca Molem Relem Moco Reco Jusco Carjus 

S. biornata 5       2 1     13  1  1 

Indivíduos 12 28 66 5 9 7 13 9 71 12 15 16 0 28 2 13 26 68 

S 7 5 4 3 4 4 6 5 9 5 3 3 0 7 1 4 6 4 

LN (S) 1,95 1,61 1,39 1,10 1,39 1,39 1,79 1,61 2,30 1,61 1,10 1,10 0,00 1,95 0,00 1,39 1,79 1,39 

Shannon_H 1,95 1,51 0,99 1,15 1,32 1,49 1,86 1,65 1,26 1,61 0,92 0,53 0,00 1,68 0,00 1,23 1,08 0,25 

Equitability_J 1,00 0,94 0,72 1,05 0,95 1,08 1,04 1,03 0,55 1,00 0,84 0,48 0,00 0,86 0,00 0,89 0,60 0,18 
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Figura 34: Número de indivíduos e espécies capturadas por ponto amostral nas áreas 
de influência das usinas do Complexo Carreiro durante o verão e a primavera de 2021. 
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Figura 35: Descritores ecológicos por ponto amostral para os dados de captura da 
ictiofauna durante os monitoramentos nas áreas de influências das usinas do Complexo 
Carreiro no ano de 2021. 

 

6.3 CAPTURAS POR EQUIPAMENTO DE COLETA 

A rede de espera foi o método de captura mais eficiente nos pontos 

amostrais, tanto em número de espécies (73,9%) como em número de indivíduos 

(74,2%), seguindo pelo método de puçá (34,8% e 23,5%). Somente uma espécie 

(a joana - C. punctata) foi capturada nos três apetrechos (Tabela 6). 
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Tabela 6: Número total de indivíduos capturados de cada espécie por apetrecho capturadas 

durante o monitoramento da ictiofauna das PCHs do Complexo Carreiro no ano de 2021. 

Espécies ESPERA PUÇÀ TARRAFA 

Ancistrus brevipinnis 1   

Astyanax bagual 7   

Astyanax lacustres 2   

Bryconamericus iheringi  41  

Characidium sp.  2  

Charax stenopterus 4   

Crenicichla lepidota 8   

Crenicichla punctata 9 1 2 

Diapoma alburnum  3  

Diapoma cf. speculiferum  40  

Geophagus iporangensis 7  8 

Gymnogeophagus gymnogenys 4   

Gymnogeophagus labiatus 5   

Hemiancistrus punctulatus  155   

Hisonotus sp.  1  

Hoplias malabaricus 5   

Hypostomus commersoni 30   

Oligosarcus jacuiensis 22   

Phalloceros caudimaculatus  4  

Pimelodus pintado 6   

Rhamdia quelen 2   

Rineloricaria microlepidogaster 7   

Rineloricaria spp.  1  

Steindarchnerina biornata 23   

∑ 297 93 10 

S 17 7 2 

 

6.4 CURVA DE SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

As curvas de acumulação de espécies geradas para o conjunto de dados 

do Complexo Carreiro mostram uma boa estabilização, mas riqueza ainda 

subestimada. O limite superior da curva de rarefação aponta para sessenta e 

cinco espécies (Figura 36). Ambos estimadores utilizados apontam para um 

número superior de espécies ao que já foi registrado (S = 63) (Figura 37 e Figura 

38). 
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Figura 36: Curva de acumulação de espécies gerada por rarefação a partir dos dados 
de presença/ausência de espécies capturadas durante as campanhas de 
monitoramento nas áreas de influência das PCHs do Complexo Carreiro. 

 

 

Figura 37: Distribuição dos valores do estimador de riqueza CHAO 2 e seus limites 
superior (upper) e inferior (lower). 
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Figura 38: Distribuição dos valores do estimador de riqueza Bootstrap e seus limites 
superior (upper) e inferior (lower). 

 

6.5 CONSTÂNCIA DE OCORRÊNCIA 

A análise dos resultados de constância de ocorrência mostra uma 

predominância de espécies ocasionais (60,3%) e em menores quantidades 

espécies constantes (25,4%) e acessórias (14,3%). 

Tabela 7: Espécies capturadas durante o programa de monitoramento da ictiofauna do Complexo 

Carreiro, agrupadas em ordem decrescente dos valores de Constância de Ocorrência (CO) e 

suas respectivas classificações. 

Espécies CO Classificação 

Steindachnerina biornata 100,0 Constante 

Hemiancistrus punctulatus 93,5 Constante 

Hypostomus commersoni 93,5 Constante 

Geophagus iporangensis 83,9 Constante 

Rineloricaria microlepidogaster 77,4 Constante 

Astyanax lacustris 74,2 Constante 

Diapoma alburnum 67,7 Constante 

Crenicichla punctata 64,5 Constante 

Hoplias malabaricus 64,5 Constante 

Ancistrus brevipinnis 61,3 Constante 

Gymnogeophagus labiatus 61,3 Constante 

Pimelodus pintado 61,3 Constante 

Astyanax spp. 54,8 Constante 

Charax stenopterus 54,8 Constante 

Heptapterus mustelinus 54,8 Constante 
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Espécies CO Classificação 

Oligosarcus jenynsii 54,8 Constante 

Bryconamericus iheringii 48,4 Assessória 

Crenicichla lepidota 45,2 Assessória 

Hypobrycon sp. 45,2 Assessória 

Rhamdia aff. quelen 45,2 Assessória 

Gymnogeophagus gymnogenys 38,7 Assessória 

Oligosarcus jacuiensis 38,7 Assessória 

Eurycheilichthys sp. 29,0 Assessória 

Rhamdia sp. 29,0 Assessória 

Trichomycterus sp. 25,8 Assessória 

Diapoma dicropotamicus 22,6 Ocasional 

Diapoma speculiferum 22,6 Ocasional 

Heterocheirodon jacuiensis 22,6 Ocasional 

Australoheros taura 19,4 Ocasional 

Characidium orientale 19,4 Ocasional 

Astyanax bagual 16,1 Ocasional 

Glanidium sp. 16,1 Ocasional 

Rineloricaria strigilata 16,1 Ocasional 

Astyanax laticeps 12,9 Ocasional 

Diapoma sp. 12,9 Ocasional 

Hisonotus sp. 12,9 Ocasional 

Hypostomus aspilogaster 12,9 Ocasional 

Oligosarcus robustus 12,9 Ocasional 

Psalidodon fasciatus 12,9 Ocasional 

Rhamdella eriarcha 12,9 Ocasional 

Astyanax henseli 9,7 Ocasional 

Deuterodon luetkenii 9,7 Ocasional 

Gymnotus chimarrão 9,7 Ocasional 

Psalidodon eigenmanniorum 9,7 Ocasional 

Australoheros acaróides 6,5 Ocasional 

Bryconamericus sp. 6,5 Ocasional 

Cyprinus carpio 6,5 Ocasional 

Hoplias lacerdae 6,5 Ocasional 

Pareiorhaphis hystrix 6,5 Ocasional 

Phalloceros caudimaculatus 6,5 Ocasional 

Rineloricaria sp. 6,5 Ocasional 

Synbranchus marmoratus 6,5 Ocasional 

Cnesterodon sp. 3,2 Ocasional 

Cyphocharax spilotus 3,2 Ocasional 

Gymnogeophagus rhabdotus 3,2 Ocasional 

Gymnotus sp. 3,2 Ocasional 

Heptapterus sp. 3,2 Ocasional 

Hisonotus armatus 3,2 Ocasional 

Hisonotus carreiro 3,2 Ocasional 

Ictalurus punctatus 3,2 Ocasional 
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Espécies CO Classificação 

Megaleporinus obtusidens 3,2 Ocasional 

Microglanis cottoides 0,0 Ocasional 

Oreochromis niloticus 0,0 Ocasional 

 

6.6 DIAGRAMA DE VEEN’S 

A análise mostra que três espécies (H. punctulatus, H. commersoni e S. 

biornata) são comuns a todas as usinas e ao ponto controle (CARJUS). As 

espécies C. punctata (joana) e R. microlepidogaster (violinha) foram capturadas 

nas usinas Caçador, Cotiporã e CARJUS. As espécies G. iporangensis (cará) e 

H. malabaricus (traíra) foram comuns as três usinas, mas estiveram ausentes 

em CARJUS. Por outo lado, as espécies A. brevipinnis (cascudinho), 

Characidium sp. (lambari-canivete), Hisonotus sp. e juvenis Rineloricaria spp. 

foram capturadas exclusivamente no ponto CARJUS.  

 

Figura 39: Diagrama de Venn’s das usinas do Complexo Carreiro. 
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6.7 SIMILARIDADE 

Para essas análises os pontos foram numerados de 1 a 9 conforme a 

sequência em que aparecem na Tabela 5. A similaridade também foi avaliada 

entre os pontos de reservatório de cada usina (RECA, RECO, RELEM) e o ponto 

montante da PCH Caçador (MOCA). Nesse caso, os resultados são 

apresentados por estação sazonal (verão e primavera) e agrupados. Para essa 

análise os dados de captura com puçá no ponto MOCA foram excluídos, já que 

essa técnica não foi utilizada nos reservatórios. 

De forma geral, foi baixa a similaridade de composição de espécies entre 

os pontos. Os pontos, RECA na primavera e JUSCO no verão foram os mais 

similares (60%) (Figura 40). Em termos quantitativos, no entanto, a análise 

mostra que, à exceção dos pontos CARJUS e TVRCA no verão, todos os demais 

pontos em ambas as estações foram muito similares, verificado pelos baixos 

valores de distância euclidiana (Figura 40). Avaliando somente os dados dos 

pontos de reservatório, no verão, a similaridade das assembleias foi baixa, tanto 

entre os reservatórios quanto com o ponto CARJUS. RELEM e MOCA foram 

mais similares enquanto RECO e RECA mais distintos. Na primavera também 

se observa baixa similaridade, MOCA foi bem semelhante com RECA em 

composição de espécies (cerca de 70%) e com RECO em abundância das 

mesmas (Figura 42). 
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Figura 40: Dendograma de agrupamento das espécies capturadas durante o 
monitoramento da ictiofauna do Complexo Carreiro no ano de 2021. 
Dados organizados por ponto amostral e estação sazonal. Atributos calculados pelos 
coeficientes de similaridade de Jaccard e Distância Euclidiana. 

 

 

 

Figura 41: Dendograma de agrupamento das espécies capturadas durante o 
monitoramento da ictiofauna do Complexo Carreiro no ano de 2021.  
Dados organizados por ponto amostral e estação sazonal (verão). Atributos calculados 
pelos coeficientes de Jaccard e Distância Euclidiana. 



 

 

40 

 

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA DO COMPLEXO CARREIRO 

 

 

 

Figura 42: Dendograma de agrupamento das espécies capturadas durante o 
monitoramento da ictiofauna do Complexo Carreiro no ano de 2021.  
Dados organizados por ponto amostral e estação sazonal (primavera). Atributos 
calculados pelos coeficientes de Jaccard e Distância Euclidiana. 

Os dados agrupados mostram grande dissimilaridade em composição 

de espécies no ponto MOCA em relação aos demais (Figura 43 A). Em termos 

quantitativos, no entanto, MOCA, RELEM e RECO tem cerca de 50% de 

similaridade (Figura 43 B). 
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Figura 43: Dendograma de agrupamento das espécies capturadas durante o 
monitoramento da ictiofauna do Complexo Carreiro no ano de 2021. 
Dados organizados por ponto amostral e estação sazonal agrupadas (verão + 
primavera). Atributos calculados pelos coeficientes de Jaccard e Distância Euclidiana. 

 

6.8 ESTRUTURA TRÓFICA E ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS 

Os resultados da atual campanha de monitoramento da ictiofauna 

mostraram uma assembleia de peixes composta principalmente por espécies 

onívoras (37,5%), seguida por iliófagas (29%), piscívoras, carnívoras e 

invertívoras (8,3% cada). Em abundância absoluta, a comunidade foi dominada 

por iliófagos (54,5%) e onívoros (18,3%) (Tabela 8; Figura 44 e Figura 45). 

Observou-se um predomínio em indivíduos sedentários e em espécies sem 

cuidado parental (Figura 46 e Figura 47).  

Tabela 8: Hábito alimentar (HA) e estratégia reprodutiva (ER) das espécies capturadas na área 

de influência das PCHs do Complexo Carreiro. 

Espécies HA ER 

Ancistrus brevipinnis Iliófago SED/CCP 

Astyanax bagual Onívoro MIG/SCP 

Astyanax lacustris Onívoro MIG/SCP 

Bryconamericus iheringi Herbívoro SED/SCP 

Characidium sp. Insetívoro SED/SCP 

Charax stenopterus Invertívoro SED/SCP 
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Espécies HA ER 

Crenicichla lepidota Carnívoro SED/CCP 

Crenicichla punctata Carnívoro SED/CCP 

Diapoma alburnum Onívoro SED/SCP 

Diapoma cf.speculiferum Onívoro SED/SCP 

Geophagus iporangensis Invertívoro SED/CCP 

Gymnogeophagus gymnogenys Onívoro SED/CCP 

Gymnogeophagus labiatus Onívoro SED/CCP 

Hemiancistrus punctulatus  Iliófago SED/CCP 

Hisonotus sp. Iliófago SED/SCP 

Hoplias malabaricus Piscívoro SED/CCP 

Hypostomus commersoni Iliófago SED/CCP 

Oligosarcus jacuiensis Piscívoro SED/SCP 

Phalloceros caudimaculatus Onívoro SED/SCP 

Pimelodus pintado Onívoro MIG/SCP 

Rhamdia quelen Onívoro MIG/SCP 

Rineloricaria microlepidogaster Iliófago SED/CCP 

Rineloricaria sp. Iliófago SED/SCP 

Steindarchnerina biornata Detritívoro SED/SCP 

 

 

Figura 44: Números absolutos de indivíduos e espécies por categoria trófica. 

 



 

 

43 

 

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA DO COMPLEXO CARREIRO 

 

Figura 45:Números relativos de indivíduos e espécies por categoria trófica. 

 

 

Figura 46: Números absolutos de indivíduos e espécies por estratégia reprodutiva. 
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Figura 47: Números relativos de indivíduos e espécies por estratégia reprodutiva. 

 

6.9 ANÁLISE GONADAL DE PIMELODUS PINTADO 

Conforme deliberado no Programa de Monitoramento da Ictiofauna 

constante no Plano Ambiental Integrado de Operações – PAIO do Complexo 

Carreiro foi realizada análise das características reprodutivas apenas da espécie 

Pimelodus pintado. Não foi possível, no entanto, a análise de cinco exemplares 

da espécie por ponto amostral, pois em alguns pontos não houve captura da 

espécie. De um total de seis indivíduos capturados, cinco foram coletados, 

medidos, pesados e seccionados para identificação do sexo e avaliação do 

estágio de maturação gonadal. Verificaram-se três estágios de desenvolvimento 

gonadal: imaturo; em maturação e maduro (Tabela 9). 

Tabela 9: Dados biométricos, sexo (M = macho, F = fêmea), estágio de maturação gonadal (IMA 
= imaturo, EMA = em maturação, MAD = maduro) e situação de tombamento dos espécimes de 
Pimelodus pintado capturados. 

Nº ESTAÇÃO PONTO 
CT 

(mm) 
CP 

(mm) 
PESO TOTAL 

(g) 
SEXO ESTÁGIO 

1 Verão MOCO 200 150 70 ND ND 

2 Verão RECO 280 200 200 M IMA 

3 Primavera RELEM 225 176 110 M EMA 

4 Primavera RELEM 285 225 310 M MAD 

5 Primavera RELEM 300 240 310 F MAD 

6 Primavera JUSCO 184 135 55 M EMA 
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6.10 ESPÉCIES ENDÊMICAS, AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO E 

EXÓTICAS 

Nenhuma espécie exótica foi registrada durante o monitoramento da 

ictiofauna no ano de 2021. Seis espécies são consideradas endêmicas do 

Sistema da Laguna dos Patos (Astyanax bagual, Ancistrus brevipinnis, 

Australoheros taura, Crenicichla punctata, Pimelodus pintado e Rineloricaria 

microlepidogaster) (revisado em BERTACO et al., 2016), contudo, não 

apresentam grau de ameaçada segundo o Decreto Estadual Nº 51.797/2014 e 

Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (Portaria 

445/2014).  

6.11 TOMBAMENTO DE MATERIAL EM COLEÇÃO CIENTÍFICA 

Foram encaminhados para tombamento um total de 55 indivíduos 

pertencentes a dezesseis espécies conforme dados da Tabela 10.  

Tabela 10: Dados referentes ao tombamento de espécies do programa de monitoramento da 
ictiofauna das usinas do Complexo Carreiro.  

ESTAÇÃO PONTO ARTE ESPECIE Nº CT (mm) CP (mm) 

VERÃO 

MOCA 

ESPERA 

Rhamdia quelen 1 215 180 

Hoplias malabaricus 1 200 170 

MOLEM Hoplias malabaricus 1 430 370 

RELEM Crenicichla lepidota 1 190 145 

MOCO 

Hoplias malabaricus 1 450 390 

Gymnogeophagus labiatus 1 140 113 

Crenicichla punctata 1 190 156 

RECO 

Charax stenopterus 2 140 110 

Oligosarcus jacuiensis 3 202 160 

Crenicichla punctata 2 210 177 

Pimelodus pintado 1 280 200 

CARJUS 

Crenicichla punctata 

1 158 133 

1 194 162 

1 205 175 

Gymnogeophagus labiatus 
1 117 85 

2 150 115 

PRIMAVERA 
RELEM 

Oligosarcus jacuiensis 
2 220 175 

1 190 155 

Gymnogeophagus gymnogenys 1 132 102 

Steindarchnerina biornata 
3 155 127 

1 135 112 

Pimelodus pintado 3 225 176 

Geophagus iporangensis 1 117 90 

MOCO Oligosarcus jacuiensis 1 187 155 
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ESTAÇÃO PONTO ARTE ESPECIE Nº CT (mm) CP (mm) 

RECO 

Astyanax bagual 1 127 96 

Oligosarcus jacuiensis 
1 195 155 

1 200 165 

JUSCO 
Oligosarcus jacuiensis 

1 210 170 

2 195 165 

Pimelodus pintado 1 184 135 

CARJUS 
Hemiancistrus punctulatus  

1 205 160 

1 130 100 

1 145 115 

Steindarchnerina biornata 1 140 116 

MOCA PUÇÀ 

Diapoma alburnum 2 43 35 

Bryconamericus iheringi 4 35 28 

Phalloceros caudimaculatus 4 27 21 

CT = comprimento total; CP = comprimento padrão. 

 

7. JUSTIFICATIVA PARA SISTEMAS DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES (STP) 

Com base nos estudos desenvolvidos até o momento, aconselha-se não 

realizar repovoamentos com espécies de peixes na área de influência da PCHs 

do Complexo Carreiro. Da mesma forma, não há necessidade de instalação de 

dispositivo para transposição de peixe. 

8. CONSIDERAÇÕES 

Composição taxonômica: A região Neotropical apresenta 6.022 espécies 

de peixes de água doce, sendo as ordens mais representativas: Siluriformes 

(38%), Characiformes (24%), Cyprinodontiformes (11%), Cichliformes (9%) e 

Gymnotiformes (4,2%) (ALBERT et al., 2020). Entre todos os Siluriformes 

Neotropicais, Loricariidae é a família mais representativa (OTA et al. 2015 apud 

BERTACO et al., 2016). Em Reis et al. (2003) as famílias mais representativas 

da região Neotropical são Characidae (1.352 espécies, 22,4%), Loricariidae (973 

espécies, 16,1%), Cichlidae (571 espécies, 9,4%) e Rivulidae (270 espécies, 

4,4%). O padrão taxonômico de captura verificado corrobora com o descrito para 

a região Neotropical. 

Variabilidade espacial e temporal: Se observa uma ligeira predominância, 

no verão, em número de indivíduos (220 vs. 180) e espécies (S = 18 vs. S = 15), 

sem, no entanto, que isso reflita em alguma sazonalidade pronunciada de 

captura entre essas duas estações. Somente cinco espécies foram exclusivas a 
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uma determinada estação do ano (A. brevipinnis e A. bagual na primavera e A. 

lacustris, G. labiatus e R. quelen no verão). Essa tendência não sazonal de 

captura fica evidenciada pelos resultados das análises de similaridade, onde os 

grupos delineados (com baixa similaridade) abrangem tanto amostras de verão 

quanto de primavera em diferentes pontos. Isso poderia supor uma alta 

substituição de espécies, ou seja, uma diversidade beta elevada, mas os 

resultados parecem refletir um efeito aleatório do que um padrão propriamente 

dito. Em termos quantitativos houve maior similaridade entre os pontos, pois a 

maioria deles obteve baixos números de indivíduos capturados. A exceção foram 

os pontos TVRCA e CARJUS onde houve maior dominância das espécies D. cf. 

speculiferum (verão) e B. iheringi (primavera) e H. punctulatus (verão e 

primavera), respectivamente. A alta dominância e por conseguinte baixa 

equitabilidade nesses pontos conduziram a baixos valores de diversidade, 

mesmo com a riqueza sendo mais elevada, como no ponto CARJUS no verão. 

Sobre essas diferenças é sempre importante destacar a seletividade dos 

apetrechos utilizados e sua operação. Os pontos TVRCA, JUSCO e CARJUS 

são os únicos em que é utilizado o puçá. As espécies capturadas por esse 

apetrecho dificilmente são capturadas pelos outros apetrechos, pois são 

espécies de tamanho diminuto (não detectáveis pelas malhas de rede de espera 

e tarrafa) e que estão associadas as regiões mais rasas, onde o puçá funciona 

de maneira mais eficiente. Quatro espécies associadas a trechos lóticos foram 

capturadas exclusivamente com puçá no ponto CARJUS, em área a montante 

da instalação das redes de espera. 

Em relação as diferenças em abundância de indivíduos entre os pontos 

CARJUS e TVRCA em relação aos demais, no entanto, se manifestou por razões 

distintas entre esses dois pontos. Enquanto no ponto TVRCA as espécies 

dominantes (citadas acima) foram capturadas com puçá, no ponto CARJUS a 

espécie dominante foi capturada nas redes de espera. Nesse ponto, é notória a 

dominância de H. punctulatus, fato também verificado pelos resultados de outras 

campanhas. O ponto de amostragem consiste de um longo remanso logo após 

um trecho de corredeiras. Esse ponto parece exibir condições favoráveis ao 

forrageio por essa espécie, e indivíduos de diferentes classes de tamanho são 

capturados. 
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A avaliação das similaridades e dos valores de diversidade apurados 

entre o ponto MOCA e os pontos nos reservatórios mostra que: quando avaliados 

os dados por estação, há uma maior similaridade com RELEM (S = 4) no verão 

e principalmente com RECA (S = 3) na primavera. Isso porque das quatro 

espécies capturadas em RELEM três estavam presentes em MOCA (S = 7), 

enquanto das três capturadas em RECA, duas estavam presentes em MOCA (S 

= 5). Se observa, pelo exposto acima, que a riqueza foi sempre superior no ponto 

MOCA. A diversidade (medida pelo índice de Shannon) foi maior em MOCA, 

tanto em relação a RELEM quanto a RECA. A diversidade de MOCA só foi 

inferior à de RELEM na primavera, onde a riqueza e a abundancia em indivíduos 

nesse ponto foi superior aos demais. Também as espécies de ocorrência em 

comum se constituem em espécies classificadas como ‘constantes’, e estão 

dentre as espécies de ocorrência mais ampla no complexo. Quando avaliados 

os dados agrupados, no entanto, a similaridade de MOCA diminui, sendo um 

pouco superior com RELEM em termos quantitativos, pelas contribuições 

semelhantes em número de indivíduos das espécies C. lepidota, H. commersoni 

e S. biornata. A riqueza também mostra um padrão distinto na avaliação desses 

dados, o reservatório da PCH Caçador apresentou a menor riqueza (S = 6), 

enquanto os de Cotiporã (S = 8) e Linha Emília (S = 9) as maiores.  

Suficiência amostral e Constância de Ocorrência: Os resultados mostram 

uma tendência de estabilização da curva de acumulação de espécies com a 

riqueza obtida até o momento. No entanto, os estimadores utilizados apontam 

para um número superior de espécies. No caso de CHAO2 esse estimador 

dispensa maior valor as espécies raras. Como a maioria das espécies é 

classificada como ocasional, o limite superior desse índice aponta entre 73 e 74 

espécies, enquanto que BOOTSTRAP traz uma medida mais conservadora, 

entre 65 e 66 espécies. É preciso salientar, no entanto, que Becker et al., 2013 

listaram 119 espécies para a bacia do rio Taquari-Antas, sendo 105 espécies 

nativas. Portanto, as 63 espécies registradas até o momento, representam 53% 

das espécies descritas para toda a drenagem. No entanto, as 59 espécies 

nativas registradas até o presente, representam 62% das espécies nativas 

descritas para a bacia. Segundo Becker et al., 2013 (o qual utilizou registros de 

espécies taxonomicamente definidas e tombadas nos principais museus do 
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Estado), cerca de 10% das espécies da bacia tem distribuição na sua porção 

média (onde está localizado o Complexo Carreiro) e outras 12,4% são comuns 

as três porções (alta, média e baixa), totalizando então 22,4% das espécies 

nativas da bacia (S = 23) com ocorrência presumida nas áreas do complexo. As 

espécies registradas até o presente, então, excedem em 36 táxons conforme a 

descrição desses autores. 

Algumas ressalvas, no entanto, devem ser realizadas sobre a listagem 

geral de espécies capturadas até o momento: a espécie Hypobrycon sp. 

atualmente se refere ao gênero Bryconamericus, em espécies desse gênero 

descritas para a bacia do rio Uruguai; a espécie Rhamdia sp. provavelmente se 

refere a Rhamdia quelen, já referida na lista; a espécie Australoheros acaroides 

tem ocorrência no Sistema Patos-Mirim (Catalog of Fishes) e não é referida em 

Becker et al., 2013, no qual há referência a Australoheros sp. como uma espécie 

não descrita até aquele momento, não se tratando, portanto, de A. acaroides; a 

espécie Gymnogeophagus rhabdotus, embora facilmente distinguível das 

congêneres, não é descrita em Becker et al., 2013, pois, sua distribuição e 

habitat não inclui a bacia do rio Taquari-Antas (Malabarba et al., 2013); as 

espécies Microglanis cottoides e Oreochromis niloticus não apresentam 

presença (1) em nenhuma campanha, sendo incertos os seus registros. Sugiro, 

pelo exposto acima, a exclusão dessas espécies da listagem geral de espécies. 

Ainda assim, mesmo com a exclusão das espécies acima, os registros 

ainda estariam bem além dos descritos para a porção média da bacia, conforme 

Becker et al., 2013. Isso aponta que a riqueza de espécies (pelo menos na 

porção média da bacia) é superior a descrita pelos autores, fato relevante na 

tomada de decisão sobre a implantação de novos projetos na região. Esses 

autores buscaram informações nos museus da PUC-RS, FZB-RS e UFRGS, 

deixando de lado outras coleções, como a da UCS, onde os espécimes têm sido 

tombados. Observa-se, pelos resultados obtidos, podemos inferir que houve 

perda de diversidade, já que apenas 25% das espécies são constantes nas 

capturas. Por outro lado, a ausência de espécies exóticas nas amostragens é 

um bom aspecto a ser salientado, e que deve ser mantido.  

Estrutura Trófica e Estratégias Reprodutivas: Os resultados apontam para 

uma predominância em indivíduos iliófagos, esse resultado, contudo, é 
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influenciado pela alta captura de H. punctulatus. Considerando que loricarídeos 

(Loricariidae) e caracídeos (Characidae) são mais numerosos em espécies e que 

muitas espécies desses grupos são iliófagas ou onívoras, respectivamente, é 

presumível a predominância desses dois hábitos alimentares, em relação aos 

demais. Grande parte das espécies de peixes de água doce neotropicais são 

classificados como invertívoros bentônicos generalistas. Essas espécies 

exploram uma diversidade de artrópodes aquáticos de pequeno tamanho no leito 

dos rios, exibindo também uma ampla variedade de especializações 

morfológicas e comportamentais (ALBERT et al., 2020). A onívoria, contudo, 

também é uma estratégia generalista e todas as espécies classificadas nessa 

categoria e capturadas durante o programa exibem algum grau de associação 

com o leito, explorando-o de alguma forma, ainda que não consumindo 

exclusivamente invertebrados (MALABARBA et al., 2013). 

Analisando as espécies neotropicais Agostinho & Gomes (2001) relatam 

que os peixes neotropicais podem ser classificados em duas categorias: 

espécies sedentárias e as migradoras. As espécies sedentárias são aquelas 

aptas a desenvolver todas as atividades vitais numa área restrita da bacia 

(AGOSTINHO et al., 2007). Ocorrem em ambientes lênticos ou lóticos, toleram 

períodos de baixa oxigenação e grandes variações térmicas, e sua reprodução 

ocorre durante um período prolongado. Por exemplo, ciclídeos, alguns 

loricarídeos e eritrinídeos. As espécies migradoras podem ser divididas em duas 

categorias: as de curtas distâncias e de longas distâncias. As espécies 

migradoras de curtas distâncias são as espécies de pequeno à médio porte e 

que realizam curtas migrações ou pequenos deslocamentos, principalmente 

relacionados à alimentação, crescimento e reprodução. Algumas dessas 

espécies pertencem aos gêneros Astyanax, Bryconamericus, Hyphessobrycon 

(lambaris), Oligosarcus (saicangas), Characidium (canivetes), Heptapterus 

(jundiá-cipó) e Rhamdia (jundiá).  

Já as espécies migradoras de longas distâncias (ou grandes migradoras) 

requerem amplos trechos livres da bacia, onde se deslocam por longas 

distâncias. O principal motivo da migração é a reprodução, que está relacionada 

à períodos chuvosos, à maior fotoperíodo e à temperatura elevada (VAZZOLER 

& MENEZES, 1992; SUZUKI et al., 2004). Os peixes migradores de longas 
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distâncias são de porte maior, tem ovos pequenos e numerosos (AGOSTINHO 

& JÚLIO JÚNIOR, 1999), que são liberados num curto intervalo de tempo em 

ambientes lóticos de trechos superiores da bacia. Os ovos são liberados rio 

abaixo enquanto se desenvolvem, tornando-se larvas, e se deslocando para as 

depressões laterais (várzeas) durante o período de inundação. Após se 

desenvolverem, os alevinos acabam retornando para a calha principal do rio para 

completar o ciclo de vida da espécie. Agostinho & Gomes (2001) relacionaram 

cinco espécies reconhecidamente migradoras de longas distâncias para a bacia 

do rio Jacuí-Antas: Salminus orbignyanus (=S. brasiliensis, Dourado), Leporinus 

obtusidens (Piava), Prochilodus lineatus (Grumatã), Lycengraulis simulator (=L. 

grossidens, Sardinha) e Pimelodus maculatus (=P. pintado, Pintado). Dessas, 

apenas a última foi registrada nas áreas de influência das usinas em estudo.  

Análise Gonadal de Pimelodus pintado: Com baixo número de indivíduos 

as análises das gônadas dos espécimes mostraram uma predominância de 

machos, dos quais, um considerado maduro, dois em maturação e uma fêmea 

madura. Por esse resultado podemos inferir que parte da população está se 

reproduzindo, possivelmente subindo trechos livres acima dos reservatórios. 

Não é possível inferir, no entanto, sobre os impactos da interrupção do fluxo do 

rio sobre as populações, mas, é presumível que essa interrupção enfraqueça as 

populações pelas alterações nas suas dinâmicas de fluxo gênico, áreas de 

desova e recrutamento. A espécie foi capturada nos pontos MOCO, RECO, 

RELEM e JUSCO. 

Justificativa para Sistemas de Transposição de Peixes (STP): A 

construção de escadas de peixes em barragens brasileiras foi historicamente 

motivada pelo sucesso dessas facilidades no movimento de salmonídeos no 

hemisfério norte. Contudo, diferenças básicas entre o ciclo de vida desses peixes 

e os migradores neotropicais não foram consideradas (AGOSTINHO et al., 

2004). O insucesso das escadas pode estar relacionado, por exemplo, à sua 

elevada seletividade e ao movimento populacional essencialmente unidirecional. 

Na bacia do Paraná, por exemplo, algumas escadas permitem que os peixes 

entrem em um reservatório, onde não existem locais adequados para a 

reprodução ou áreas de crescimento, enquanto eles poderiam ser capazes de 

reproduzir em tributários abaixo da barragem (AGOSTINHO et al., 2002). Dessa 
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maneira, ao invés de contribuir para a manutenção das populações locais, 

algumas escadas de peixes estão contribuindo para a extinção de espécies 

migradoras (AGOSTINHO et al., 2005).   

Tendo em vista a ausência de migradores de longa distância nos 

monitoramentos, corroborado pelos estudos conduzidos em outros 

empreendimentos no rio das Antas, e a presença das barragens das UHEs 14 

de Julho, Castro Alves e Monte Claro no trecho inferior do rio das Antas, a 

instalação de STP nas PCHs do Complexo Carreiro teria pouca utilidade para as 

espécies migradoras de grande porte, beneficiando apenas uma parcela das 

espécies que não necessitam realizar grandes migrações para se reproduzir. 
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10. ANEXOS 

10.1 ANEXO 01 - ESPÉCIES CAPTURADAS POR CAMPANHA 
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Tabela 11: Listagem das espécies capturadas ao longo de todas as campanhas de monitoramento nas usinas do Complexo Carreiro. 

Espécies C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 

Ancistrus brevipinnis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Astyanax bagual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Astyanax henseli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Astyanax lacustris 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

Astyanax laticeps 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Astyanax spp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Australoheros acaroides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Australoheros taura 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Bryconamericus iheringii 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Bryconamericus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Characidium orientale 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Charax stenopterus 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

Cnesterodon sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Crenicichla lepidota 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Crenicichla punctata 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

Cyphocharax spilotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cyprinus carpio 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deuterodon luetkenii 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diapoma alburnum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Diapoma dicropotamicus 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diapoma sp. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diapoma speculiferum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Eurycheilichthys sp. 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Geophagus iporangensis 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Glanidium sp. 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Gymnogeophagus gymnogenys 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Gymnogeophagus labiatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Gymnogeophagus rhabdotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gymnotus chimarrao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Gymnotus sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemiancistrus punctulatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Heptapterus mustelinus 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Heptapterus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heterocheirodon jacuiensis 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hisonotus armatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hisonotus carreiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hisonotus sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Hoplias lacerdae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Hoplias malabaricus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Hypobrycon sp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hypostomus aspilogaster 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hypostomus commersoni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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Espécies C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 

Ictalurus punctatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Megaleporinus obtusidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Microglanis cottoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oligosarcus jacuiensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Oligosarcus jenynsii 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Oligosarcus robustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Oreochromis niloticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pareiorhaphis hystrix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phalloceros caudimaculatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pimelodus pintado 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

Psalidodon eigenmanniorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Psalidodon fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Rhamdella eriarcha 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Rhamdia aff. quelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

Rhamdia sp. 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rineloricaria microlepidogaster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

Rineloricaria sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Rineloricaria strigilata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Steindachnerina biornata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Synbranchus marmoratus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trichomycterus sp. 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

(1 = presença; 2 = ausência). 
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10.2 ANEXO 02 – ART 
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10.3 ACEITE DE MATERIAL BIOLÓGICO 

  



Caxias do Sul, 06 de maio de 2022

RECEBIMENTO DE MATERIAL BIOLÓGICO - SETOR DE ZOOLOGIA

Ofício 05/2022

Cedro Assessoria Ambiental LTDA.

Declaramos para os devidos fins o recebimento e o processo de tombamento dos

materiais biológicos provenientes do projeto do Complexo Carreiro e as seguintes

instalações: PCH Caçador, no município de Serafina Corrêa/RS; PCH Linha Emília, no

município de Dois Lageados/RS e PCH Cotiporã na data de 05/05/2022.

O material será tombado e catalogado em nossas coleções científicas, sendo descrito

em ofício de tombamento ao final do processo de curadoria

Atenciosamente,

_____________________________

Biólogo Fábio Moura da Costa

Técnico responsável
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Coordenação Geral e Institucional 

Marcelo Silveira Netto 

 

Equipe Técnica – Execução e Elaboração dos Relatórios 

Luiz Guilherme S. Artioli 
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BANCO AGÊNCIA CONTA-DV

LINHA DIGITÁVEL

DATA DO PAGAMENTOSEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO

PROTOCOLO

BANCO DATA/HORA TRANSAÇÃO

10185 8521395 - CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/07/201810476

10490.51152 95001.180447 00063.980650 9 76040000008294

2212.5428.011B.0712.210E.2B15

6045 EMISSÃONR DOCUMENTO 27/07/2018 10:42:04

82,94

27/07/2018 09:12:24

VALOR

6644506-8

BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO

ENCARGOS

0,00

DESCONTOS

0,00

DATA DO VENCIMENTO VALOR TITULO

82,94

CPF/CNPJ PAGADORPAGADOR

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00





Pagamento

Nome: CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA  |  Conta: 8521395

BANCO AGÊNCIA CONTA-DV

LINHA DIGITÁVEL

DATA DO PAGAMENTOSEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO

PROTOCOLO

BANCO DATA/HORA TRANSAÇÃO

10185 8521395 - CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/07/201813828

10490.51152 95001.180447 00063.981971 3 76040000008294

2215.0040.011B.0712.235B.0743

8099 EMISSÃONR DOCUMENTO 27/07/2018 10:42:36

82,94

27/07/2018 09:58:30

VALOR

 6644517-3

BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO

ENCARGOS

0,00

DESCONTOS

0,00

DATA DO VENCIMENTO VALOR TITULO

82,94

CPF/CNPJ PAGADORPAGADOR

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00


